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ANALISI SPETTRALE
Frequenza minima di elaborazione [Hz] | 1
Frequenza massima di elaborazione [Hz] | 60
Velocita minima di elaborazione [m/sec] | 1
Velocita massima di elaborazione [m/sec] | 800
Intervallo velocita [m/sec] | 1
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FIGURA 16 — MASW 2] Rappresentazione 3D dell'analisi spettrale.

CURVA DI DISPERSIONE
N. FREQUENZA [Hz] VELOCITA [m/sec] MODO
1 5,1 591,6 0
2 85 499,8 0
3 10,7 435,8 0
4 17,5 360,3 0
5 20,3 343,9 0
6 26,4 316,0 0
7 32,8 293,0 0
8 37,5 276,6 0
9 43,6 261,9 0
10 48,5 243,8 0
11 52,9 225,8 0
12 58,1 219,2 0
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FIGURA 17 — MASW 2] Grafico della curva di dispersione.
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FIGURA 18 — MASW 2] Grafico della curva di inversione.
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MODELLO SISMICO DEL SOTTOSUOLO

n. | PROFONDITA [m] | SPESSORE [m] | PUV [kg/mc] | COEFFICIENTE POISSON | FALDA Vp [m/sec] | Vs [m/sec]
1 1,13 1,13 1.800 0,20 No 298,60 182,90
2 2,56 1,44 1.800 0,20 Si 514,20 314,90
3 8,87 6,30 1.800 0,20 Si 690,60 422,90
4 15,47 6,60 1.800 0,20 Si 814,30 498,70
5 22,87 7,40 1.800 0,20 No 914,20 559,80
6 00 00 1.800 0,20 No 1.276,50 781,70

Percentuale di errore  0,008%
Fattore di disadattamento della soluzione 0,009
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FIGURA 19 - MASW 2] Grafico della variazione della Vs con la profondita.
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FIGURA 20 — MASW 2] Rappresentazione sismostratigrafica.
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FOTO 4
Stesa geofonica usata per |'acquisizione della MASW

FOTO 5 - Stesa geofonica usata per I'acquisizione della MASW 2.
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CONCLUSIONI

Ai fini della definizione del valore del parametro Vs30, secondo le nuove “Norme Tecniche per il
progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni” e sulla base dei risultati delle prove
MASW, i materiali costituenti I'area di sedime dell’'opera in progetto sono da considerarsi come
appartenenti alla classe “B” che comprende «Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto
addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di Vsspcompresi tra
360 m/s e 800 m/s {ovvero Nser3p > 50 nei terreni a grana grossa e cusp > 250 kPa nei terreni a grana

fina)». Nello specifico:

MASW 1

Profondita piano di posa [m] 0,00

Vs30 [m/sec] 499,82
Categoria del suolo B
MASW 2

Profondita piano di posa [m] 0,00
Vs30 [m/sec] 490,09

Categoria del suolo B
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