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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DENOMINATO “FLUMINI MANNU” IN AGRO DI VILLASOR 
(PROVINCIA DI CAGLIARI) 

1. PREMESSA 

 Presso un vasto settore agricolo compreso tra l'agro di Villasor e di Decimoputzu (Provincia di 

Cagliari) è prevista la realizzazione di un Impianto Solare Termodinamico denominato 

"Fluminimannu", mediante pannelli a terra e centrale termica, finalizzato alla produzione di energia 

elettrica. 

 In osservanza a quanto riportato nella Soluzione Tecnica Minima Generale prot. ENEL – DIS- 

24/05/2012 – 0881996 del 30/05/2012, detto impianto dovrà essere dotato di una connessione per il 

collegamento dalla centrale alla Cabina Primaria (CP) Villasor 2, punto di consegna dell’energia 

prodotta dall’impianto. 

 Allo scopo di ottemperare a quanto previsto dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle 

disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (G.U. 7 ottobre 1904) 

secondo il quale all’art. 93 Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici 

e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il 

permesso dell'autorità amministrativa. 

 Si redige su incarico della ENERGOGREEN RENEWABLES S.R.L.(1) – la presente relazione per il Nulla 

Osta da parte del Genio Civile di Cagliari. 

 

                                                                        

(1)
 Pollenza (MC) - Italy. 
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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DENOMINATO “FLUMINI MANNU” IN AGRO DI VILLASOR 
(PROVINCIA DI CAGLIARI) 

FIGURA 1 - Inquadramento generale del tracciato. 

2. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INTERVENTO 

 Come riportato nella relazione tecnica generale, la proposta di tracciato segue sostanzialmente 

una linea sottotraccia come indicato nella successiva figura tratta dalla relazione generale che 

accompagna il progetto. 

 La linea abbandona il complesso in progetto e percorrendo la viabilità rurale si ricollega alla 

Strada Statale 196 in direzione Villasor. Poco prima dell’ingresso al paese la linea deve attraversare il 

Fluminimannu (FIGURA 1). 

 La scelta di effettuare un percorso sotto traccia è legata sostanzialmente all’esigenza di evitare o 

minimizzare gli impatti ambientali. Il percorso interrato offre però una situazione critica proprio in 

corrispondenza della sua intersezione con il Fluminimannu in corrispondenza del ponte sulla SS 196. 

 Una prima scelta operativa aveva riguardato la possibilità di realizzare l’attraversamento in 

appoggio al ponte stesso senza riduzione della luce; tuttavia,la precaria efficienza idraulica del ponte, 

come emerso in occasione del progetto di Piano Stralcio ha imposto una scelta operativa differente. 
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3. RICHIAMI DEL PSFF 

 Il progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è stato adottato con Delibera n. 1 del 20.06.2013; 

con Delibera n. 1 del 05.12.2013 il piano costituisce un approfondimento ed un'integrazione 

necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) in quanto è lo strumento per la delimitazione delle 

regioni fluviali. 

 Il piano individua all’interno dei corsi d’acqua principali della Sardegna proprio il Fluminimannu il 

quale, lungo il suo tracciato, evidenzia molteplici condizioni di insufficienza idraulica. 

 In particolare in corrispondenza dell’abitato di Villasor, il piano definisce una vasta area di 

allagamento legata all’inadeguatezza della sezione d’alveo e delle luci del ponte sulla SS 196. 

 Come evidenziato nella successiva tavola tratta dal progetto del PSFF l’area allagabile con tempo 

di ritorno 50 anni, si estende sin dentro l’abitato. 

 A supporto del’inadeguatezza del ponte, modellazioni idrauliche evidenziano che il ponte è 

ampiamente rigurgitato anche per la portata cinquantenaria, con un valore del tirante idrico 

superiore di oltre un metro alla quota dell’impalcato del ponte 
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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DENOMINATO “FLUMINI MANNU” IN AGRO DI VILLASOR 
(PROVINCIA DI CAGLIARI) 

FIGURA 2 - Fasce di esondazione proposte (Elaborato 7_04_FM025_2_1_1). 
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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DENOMINATO “FLUMINI MANNU” IN AGRO DI VILLASOR 
(PROVINCIA DI CAGLIARI) 

TABELLA 1 - Individuazione dei franchi idrici (tratto dalle monografie del PSFF - Tabella 96). 

 La TABELLA 1 evidenzia e quantifica i livelli dei tiranti idrici in corrispondenza del tratto in esame, 

contraddistinto dalla Sez. 34.3 

 

FIGURA 3 - Sezione colta in corrispondenza del ponte per Villasor (tratto da PSFF). 
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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DENOMINATO “FLUMINI MANNU” IN AGRO DI VILLASOR 
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4. PROPOSTA DI INTERVENTI 

 L’intervento previsto, come richiamato in precedenza, riguarda la realizzazione di un 

attraversamento in subalveo; in questo livello di progettazione si evidenzia la necessità di 

predisporre il passaggio della linea ad una profondità che varierà tra i 2,00 m in golena e i 3,00 m in 

corrispondenza dell’alveo di magra, laddove le velocità di deflusso sono maggiori e maggiori sono le 

possibilità di erosione del fondo alveo. 

 L’intervento ovviamente non andrà a modificare in alcuna maniera il deflusso in quanto non 

indurrà alterazioni della sagoma o dei materiali. Sono quindi esclusi eventuali ripercussioni sulle 

strutture del ponte esistente legato a condizioni di erosione localizzate indotte da turbolenze locali. 

 Le successive fasi progettuali dettaglieranno le eventuali interventi che dovranno essere messi in 

opera a maggiore cautela dell’intervento.  

FIGURA 4 - Individuazione planimetrica della sezione di attraversamento. 

VirtualXP
Typewritten Text
/8



STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

RELAZIONE TECNICA PER IL NULLA OSTA 
AI SENSI DEL R.D. 25/07/1904, N. 523 

pag. 7 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DENOMINATO “FLUMINI MANNU” IN AGRO DI VILLASOR 
(PROVINCIA DI CAGLIARI) 

FI
G

U
R

A
 5

 -
 S

ez
io

n
e 

es
te

sa
 d

el
l’a

tt
ra

ve
rs

am
en

to
. 

 

1
0

.2

2
.5

6

3
0

.9
9

.0

2
3

.6
4

2
1

.8
9

2
1

.5
0

2
1

.6
2

2
3

.5
0

2
5

.3
0

2
2

.6
2

2
2

.5
0

1
9

.2
6

2
1

.0
0

2
1

.7
9

2
2

.0
0

2
3

.2
9

2
3

.5
0

9
.0

6
.0

1
5

.4
1

1
7

.6
1

8
.1

FI
G

U
R

A
 6

 -
 S

ez
io

n
e 

in
 c

o
rr

is
p

o
n

d
en

za
 d

el
l’a

lv
eo

. 

1
0
.2

2
.5

6

3
0
.9

9
.0

2
3
.6

4

2
1
.8

9
2

1
.5

0
2

1
.6

2

2
3
.5

0

2
5
.3

0

2
2
.6

2
2

2
.5

0

1
9
.2

6

2
1
.0

0
2

1
.7

9
2

2
.0

0

2
3
.2

9
2

3
.5

0

9
.0

6
.0

1
5
.4

1
1
7
.6

VirtualXP
Typewritten Text
/8



STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

RELAZIONE TECNICA PER IL NULLA OSTA 
AI SENSI DEL R.D. 25/07/1904, N. 523 

pag. 8 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DENOMINATO “FLUMINI MANNU” IN AGRO DI VILLASOR 
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 In FIGURA 5 e in FIGURA 6 si consegnano due rappresentazioni grafiche che evidenziano il tratto in 

cui si prevede l’attraversamento dell’alveo a monte del ponte e, successivamente, due sezioni, una 

estesa a tutta l’area golenale ed una ritagliata sulla sezione di piena ordinaria dalla quale si evince la 

tipologia di attraversamento proposto. 
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