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Prova di 

permeabilità (da 

edometro)

Prova di 

carico

Prova di 

trazione 

ST BH1-C1 R.001/15 1,60-2,00 21,83  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2,32

ST BH1-C2 T.1343/15 3,00-3,50 18,42 15,19 21,31 2,67 43,2 0,76 74,81 6 10 82 2 0  -  -  -  - 34,37 11,54 1,610E-06

ST BH1-C3 T.1344/15 4,00-4,50  -  -  -  -  -  -  - 3 9 62 26 0  -  -  -  -

ST BH1-C4 T.1345/15 6,00-6,45  -  - 19,81 2,63  -  -  - 3,5 6,5 74 16 0  -  -  -  -

ST BH2-C1 T.1348/15 2,00-2,60 15,96 13,43 18,96 2,66 49,44 0,98 51,3 3 6 86 5 0  -  -  -  - 35,05 12,29 1,140E-05

ST BH2-C2 T.1349/15 2,60-3,05  -  -  -  -  -  -  - 3,5 8 69,5 19 0  -  -  -  -

ST BH2-C3 T.1350/15 5,00-5,45  -  -  -  -  -  -  - 4,5 8,5 67 20 0  -  -  -  -

ST BH2-C4 T.1351/15 8,00-8,45  -  -  -  -  -  -  - 4,5 8 85,5 2 0  -  -  -  -

ST BH2-C5 T.1387/15 11,00-11,45  -  - 16,42 2,60  -  -  - 3,5 6,5 51 39 0  -  -  -  -

ST BH2-C6 R.002/15 14,50-15,00 18,70  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1,65 3,055

ST BH2-C7 T.1388/15 17,00-17,45  -  - 39,21 2,63  -  -  - 2 7 74 17 0  -  -  -  -

ST BH4-C1 T.1414/15 5,00-5,45  -  - 20,98  -  -  -  - 6 14 54 26 0  -  -  -  -

ST BH4-C2 T.1415/15 8,30-8,75  -  - 18,72  -  -  -  - 12 27 53 8 0  -  -  -  -

ST BH4-C3 T.1416/15 15,00-15,45  -  - 12,85  -  -  -  - 3 7 23 67 0  -  -  -  -

ST BH4-C4 T.1417/15 18,00-18,45  -  - 35,27  -  -  -  - 10 27 59 4 0  -  -  -  -

ST BH4-C5 T.1418/15 28,00-28,50 18,15 13,3 36,49 2,67 50,18 1,01 96,6 10 24 50 11 0  -  -  -  - 34,51 14,85 1,120E-06

ST BH5-C1 T.1403/15 3,00-3,45  -  - 23,79  -  -   -  - 3 9 70 18 0  -  -  -  -

ST BH5-C2 T.1404/15 12,00-12,45  -  - 23,55  -  -   -  - 4,5 9,5 68 18 0  -  -  -  -

ST BH5-C3 T.1405/15 14,50-14,95  -  - 19,37  -  -   -  - 8 19 62 11 0  -  -  -  -

ST BH5-C4 T.1406/15 18,00-18,45  -  - 28,45  -  -   -  - 8 17 57 18 0  -  -  -  -

ST BH5-C5 T.1407/15 20,00-20,45  -  - 18,87  -  -   -  - 7 16 74 3 0  -  -  -  -

ST BH5-C6 T.1408/15 23,00-23,45  -  - 18,85  -  -   -  - 6 16 57 21 0  -  -  -  -

ST BH5-C7 T.1409/15 26,00-26,45  -  - 40,89  -  -   -  - 8 15 50 27 0  -  -  -  -

ST BH5-C8 T.1410/15 29,00-29,45  -  - 21,68  -  -   -  - 8 20 60 12 0  -  -  -  -

Coefficiente di 

compressibilità 

mv (Mpa
-1

)

Coesione 

(KPa)

Prova di taglio 

diretto
Analisi granulometrica (%)

Ciottoli
Resistenza a 

trazione (Mpa)
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permeabilità k 

(m/sec)

Indice di 

resistenza a 

carico puntuale 

(Mpa)

Prova edometrica
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Angolo di 
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Prova Proctor

Identificativo del 

campione
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Grado di 
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volume 
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Microtunnel

Prove geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati e disturbati - Tabella di sintesi 

URS ITALIA S.p.A

Progetto: TAP, indagini sui terreni, Italia -  Melendugno (LE)
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volume 
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3
)
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o naturale 
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