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Calcestruzzo

-Magrone per regolarizzazione piano di posa

Calcestrruzzo Rck=15 MPa

- Calcestruzzo tipo 1 (pali)

calcestruzzo C25/30 (Rck = 30) - classe di esposizione XC2 - Massimo A/C = 0.60

Contenuto minimo di cemento = 280 kg/m3 - Dmax aggregato = 30mm

Classe di consistenza = S4 - Classe contenuto cloruri = CL 0.2

- Calcestruzzo tipo 2 (cordolo coronamento paratia,

rivestimento in opera paratia e canalette prefabbricate, al piede e a monte della paratia)

calcestruzzo C30/37 (Rck = 37) - classe di esposizione XC4 - Massimo A/C = 0.50

Contenuto minimo di cemento = 300 kg/m3 - Dmax aggregato = 20mm

Classe di consistenza = S4 - Classe contenuto cloruri = CL 0.2

Copriferro netto = 4 cm

Acciaio per cemento armato:

- in tutte  le strutture: B450C

Acciaio da carpenteria:

- S275 J0 , bulloneria classe 8.8 - saldature di IIa classe

protezione con verniciatura a base acrilica

Acciaio armonico per tiranti

diametro trefoli 0.6"

Tensione caratteristica a rottura = 1860 N/mm2

Tensione caratteristica all'1% di deformazione totale = 1670 N/mm2

Miscela di iniezione tiranti: Malta per iniezione

- cemento portland 42.5 - Massimo A/C = 0.5

Massa volumica minima= 1.75 g/cm3

additivi fluidificanti

Perforazioni ed iniezioni di diametro 16cm

(iniezioni tipo IRS = iniezioni ripetute selettive)

NOTA: preliminarmente all'inizio dei lavori

dovrà essere eseguito il campo prova per i tiranti,

progettato ed eseguito con riferimento alla normativa vigente

e alle raccomandazioni AICAP
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 ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA

 MAXI LOTTO  2
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE  PERUGIA  ANCONA:

 SS.  318 DI  "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO

 "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

CONTRAENTE GENERALE:

PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.12.4 (CSA_NG)
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