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1. INTRODUZIONE  

Il presente rapporto di misura riguarda le indagini svolte in relazione alla componente “acque 
sotterranee” nel periodo 01/10/2015 - 31/12/2015, relativo all’’intervento che interessa 
l’ampliamento alla 5^ corsia della “Autostrada A8: MILANO – LAGHI” per il Tratto Barriera 
Milano Nord - Interconnessione di Lainate, compresa la viabilità di adduzione in variante alla 
S.P. 101 e alla S.P. 119. L’intervento, che interessa un tratto di circa 4 +400 km, ha inizio in 
corrispondenza della Barriera di Milano Nord (Km. 5+577) e termina in corrispondenza 
dell’interconnessione con la A9 direzione Como (Km. 9+990).  

Scopo fondamentale del Piano di Monitoraggio è quello di operare un’azione di controllo sul 
territorio al fine di valutare gli effetti della costruzione delle opere autostradali fino alla loro 
entrata in esercizio, nonché di verificare l’efficacia delle opere di mitigazione. 

Il rapporto illustra i risultati degli accertamenti svolti mediante campagne di misura, eseguite nel 
trimestre in esame. Le indagini sono relative alla fase di corso d’opera del monitoraggio. 

Nel quartro trimestre 2014 si è proceduto in accordo con ARPA all’individuazione 
dell’ubicazione dei piezometri necessari al monitoraggio delle acque sotterranee. Nello stesso 
periodo, dopo aver ottenuto i necessari permessi per l’occupazione delle aree, si è proceduto 
attraverso una ditta specializzata alla realizzazione dei piezometri per il citato monitoraggio.  

I paragrafi seguenti forniscono i principali elementi descrittivi delle indagini del periodo in 
oggetto.  

 

 

1.1. Quadro complessivo dei rilievi 

Nella Tabella 1 viene riportato l’elenco completo delle stazioni di misura per campagne oggetto 
di monitoraggio 

 
Stazione Denominazione Comune 

A8-RO-SO-PZ 04 Pz - Vasche a dispersione monte Rho 
A8-RO-SO-PZ 05 Pz - Vasche a dispersione valle Rho 
A8-LA-SO-PZ 02 Pz – Bretella di svincolo monte Lainate 
A8-RO-SO-PZ 03 Pz – Bretella di svincolo valle Rho 

A8-LA-SO-PZ 06 BIS Pz – Zona Galleria monte Lainate 
A8-LA-SO-PZ 01 Pz – Zona Galleria valle Lainate 

Tabella 1 Elenco completo delle stazioni di misura per campagne oggetto di monitoraggio 

La planimetria in scala 1:5000 allegata al Piano di Monitoraggio Ambientale. riporta l’ubicazione 
dei punti di monitoraggio, ciascuno individuato da un codice, assegnato con le modalità  
precisate nell’esempio che segue. 

 

Codice completo: A8-RO-SO-PZ-01 

A8 = Autostrada A8; 

RO = codice del comune di appartenenza; 
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LA = Lainate 

RO = Rho; 

SO = componente ambientale (SO: Acque sotterranee); 

PP = Tipologia punto di misura  

PZ = Piezometro; 

01 = numero identificativo del punto di monitoraggio  

Nella Tabella 2 vengono riepilogati i set di parametri come previsti dal programma delle indagini 
del PMA revisionato.  

 
CODICE SET 
FUNZIONALE 

CODICE E DEFINIZIONE 
PARAMETRI DI MONITORAGGIO 

UNITA’ DI 
MISURA GRUPPO PARAMETRi 

B1 LP – livello piezometrico  m 

GRUPPO 1 
B2 

T –  Temperatura acqua  °C 

pH –  Concentrazione ioni idrogeno -- 

COND – Conducibilità elettrica specifica µS/cm 

O.D. – Ossigeno Disciolto mg/l 

O.D. – Ossigeno Disciolto % saturazione 

P red – Potenziale redox mV 

B3 

 

Idrocarburi totali µg/l 

GRUPPO 2 

TOC mg/l 

Tensioattivi anionici mg/l 

Tensioattivi non ionici mg/l 

Cromo totale µg/l 

Cromo VI µg/l 

Ferro µg/l 

Alluminio µg/l 

B4 

NIchel µg/l 

GRUPPO 3 

Zinco µg/l 

Piombo µg/l 

Cadmio µg/l 

Arsenico µg/l 

Manganese µg/l 

Rame µg/l 

Calcio mg/l 

Sodio mg/l 

Magnesio mg/l 

Potassio mg/l 

Nitrati  mg/l 

Cloruri mg/l 
Solfati mg/l 

Tabella 2 Set di parametri previsti dal programma delle indagini del PMA 
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Per l’aliquota dei metalli, la filtrazione e la successiva acidificazione verranno eseguite 
direttamente in campo. 
 
Il prelievo del campione avverrà dopo un corretto spurgo, tramite idonea pompa sommersa. Il 
pompaggio dell’acqua durante lo spurgo non deve in ogni caso provocare un richiamo 
improvviso, con brusche cadute di acqua all’interno della colonna, onde evitare fenomeni di 
torbidità. Per appurare l’efficienza dello spurgo e per un controllo della stabilità e della qualità 
dei campion è necessario effettuare, in tempi diversi (prima, durante e dopo lo spurgo), le 
determinazioni analitiche dei parametri in situ (pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, 
potenziale Redox e ossigeno disciolto). 
 
La misura del livello statico sarà espressa nella duplice notazione in m da p.c. e in m s.l.m. 

 

SET B1 – B2 

Tali parametri, la cui misura verrà rilevata su tutti i punti di misura in occasione di ogni 
campagna, potranno fornire una caratterizzazione quantitativa e una indicazione generale sullo 
stato di qualità delle acque di falda in relazione alle problematiche di interferenza con le opere 
autostradali in costruzione. 

 

SET B3 –B4 

Sono finalizzati ad una caratterizzazione geochimica delle acque di falda e ed alla valutazione 
delle eventuali problematiche di interferenza qualitativa tra acquifero ed opere in trincea; oltre a 
determinare i parametri collegati ad inquinamenti di origine antropica. 
 

 

 

1.2. Attività e metodiche di monitoraggio 

Vengono di seguito illustrate le attività svolte preliminarmente all’effettivo avvio delle misure. 
Esse si distinguono in: 
• attività in sede; 
• attività in campo e di laboratorio. 

 

Attività in sede 

Prima di procedere con l’uscita sul campo vengono eseguite le seguenti operazioni: 
• viene richiesto alla Direzione Lavori un aggiornamento della programmazione di cantiere; 
• viene stabilito il programma delle attività di monitoraggio;  

viene comunicata la programmazione delle campagne al Committente, alla Direzione Lavori e 
all’Organo di Controllo. 

 

Attività in campo  
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L’attività preliminare in campo viene realizzata da tecnici appositamente selezionati, i cui 
compiti sono: 
• valutare la correttezza del posizionamento dei punti di monitoraggio; 

verificare e riportare correttamente su apposita scheda tutti i dettagli relativi all’accessibilità al 
punto di campionamento/misura, in modo che il personale addetto possa, in futuro, disporre di 
tutte le informazioni per accedere al punto di monitoraggio prescelto. 

 

Le attività in campo sono le seguenti: 
• Verifica della corretta taratura degli strumenti per il rilievo dei parametri in situ; 
• Determinazione dei parametri chimico-fisici. 
• Prelievo dei campioni e trasporto in laboratorio.. 

 

Attività di laboratorio 

Non appena il campione arriva in laboratorio, prima di procedere con le analisi previste, 
vengono eseguite le seguenti operazioni: 
• verifica dell’assoluta integrità dei campioni (in caso di recipienti danneggiati il campionamento 
viene nuovamente effettuato); 
• verifica che ciascun contenitore riporti in modo leggibile tutte le indicazioni che permettano 
un’identificazione chiara e precisa del punto di monitoraggio; 
• verifica della taratura degli strumenti che saranno utilizzati per le determinazioni analitiche. 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei parametri determinati in laboratorio e le metodiche 
utilizzate. 
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Tabella 3 Metodiche utilizzate in laboratorio 

 

 

 

CODICE E DEFINIZIONE 
PARAMETRI DI MONITORAGGIO METODICA UNITA’ DI MISURA 

Idrocarburi totali EPA 5021 A 2003 +EPA 8015 D 2003, 
UNI 9377-2 2002 µg/l 

TOC UNI 1484 1999 mg/l 

Tensioattivi anionici APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 mg/l 

Tensioattivi non ionici UNI 10511 1996 mg/l 

Cromo totale EPA 6020A 2007 µg/l 

Cromo VI EPA 7199 1996 µg/l 

Ferro EPA 6020A 2007 µg/l 

Alluminio EPA 6020A 2007 µg/l 

NIchel EPA 6020A 2007 µg/l 

Zinco EPA 6020A 2007 µg/l 

Piombo EPA 6020A 2007 µg/l 

Cadmio EPA 6020A 2007 µg/l 

Arsenico EPA 6020A 2007 µg/l 

Manganese EPA 6020A 2007 µg/l 

Rame EPA 6020A 2007 µg/l 

Calcio EPA 6010C 2007 mg/l 

Sodio EPA 6010C 2007 mg/l 

Magnesio EPA 6010C 2007 mg/l 

Potassio EPA 6010C 2007 mg/l 

Nitrati  APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/l 

Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/l 

Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/l 
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1.3. Riferimenti normativi 

Di seguito si riportano i limiti normativi presenti nel D.Lgs 152/06 (parte IV All. 5 al Titolo V 
tab.2). 

 

Parametro Unità di 
misura Valori 

Idrocarburi totali µg/l 350 

Tensioattivi anionici e 
non ionici mg/l - 

TOC mg/l - 

Alluminio µg/l 200 

Ferro µg/l 200 

Cromo tot µg/l 50 

Cromo VI µg/l 5 

Nichel µg/l 20 

Zinco µg/l 3000 

Piombo µg/l 10 

Cadmio µg/l 5 

Arsenico µg/l 10 

Manganese μg/l 50 

Rame μg/l 1000 

Calcio mg/l - 

Sodio mg/l - 

Magnesio mg/l - 

Potassio mg/l - 

Nitrati mg/l - 

Cloruri mg/l - 

Solfati mg/l 250 

Tabella 4: Limiti normativi D.Lgs 152/06 (parte IV All. 5 al Titolo V tab.2) 

 
 

1.4. Stato di avanzamento e relazione con il cronoprogramma 
Le indagini sono relative alla fase di corso d’opera del monitoraggio.  Per un primo periodo, per 
quanto possibile, vista la mancanza di dati ante opera sono state intensificate le frequenze di 
monitoraggio rispetto a quanto previsto nel PMA. 
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1.5. Introduzione di nuovi elementi rispetto al PMA 

Non ci sono nuovi elementi rispetto al PMA. Per un primo periodo, per quanto possibile, vista la 
mancanza di dati ante opera sono state intensificate le frequenze di monitoraggio rispetto a 
quanto previsto nel PMA. 

 

1.6. Aggiornamento normativo 

Non ci sono aggiornamenti normativi. 

 

2. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

Le indagini sono relative alla fase di corso d’opera del monitoraggio.  Per un primo periodo, per 
quanto possibile, vista la mancanza di dati ante opera sono state intensificate le frequenze di 
monitoraggio rispetto a quanto previsto nel PMA. 

 

2.1. Siti monitorati 

Nella Tabella 5 viene riportato l’elenco delle stazioni di misura oggetto di monitoraggio nel 
periodo considerato. 

 
Stazione Denominazione Comune 

A8-RO-SO-PZ-04 Pz 04 - Vasche a dispersione monte Rho 
A8-RO-SO-PZ-05 Pz 05- Vasche a dispersione valle Rho 
A8-LA-SO-PZ-02 Pz 02 – Bretella di svincolo monte Lainate 
A8-RO-SO-PZ-03 Pz 03– Bretella di svincolo valle Rho 

A8-LA-SO-PZ-06 BIS Pz – Zona Galleria monte BIS Lainate 
A8-LA-SO-PZ-01 Pz – Zona Galleria valle Lainate 

Tabella 5 Elenco delle stazioni di misura oggetto di monitoraggio nel periodo considerato 

 

 

2.2. Indagini e rilievi effettuati 

Nella Tabella 6 viene fornito un quadro riepilogativo degli accertamenti eseguiti nel trimestre 

oggetto del rapporto di misura.  
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Codice PMA Denominazione 08/10/2015 23/11/2015

A8-RO-SO-PZ 04 Pz - Vasche a dispersione monte Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4) Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4)
A8-RO-SO-PZ 05 Pz - Vasche a dispersione valle Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4) Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4)
A8-LA-SO-PZ 02 Pz – Bretella di svincolo monte Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4) Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4)
A8-RO-SO-PZ 03 Pz – Bretella di svincolo valle Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4) Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4)

A8-LA-SO-PZ 06bis Pz – Zona Galleria monte Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4) Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4)
A8-LA-SO-PZ 01 Pz – Zona Galleria valle Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4) Gruppo1(B1+B2) + Gruppo2(B3) + Gruppo3 (B4)

FASE CORSO D'OPERA

 
Tabella 6 Accertamenti eseguiti nel periodo ottobre – dicembre 2015  
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3. ESPOSIZIONE E COMMENTI DEI RISULTATI 

3.1. Attività di misura per campagne 

A8-LA-SO-PZ-02/ A8-RO-SO-PZ-03 

Evoluzione dei parametri chimico-fisici e chimici monitorati 

Le acque risultano caratterizzate da acque a bassa mineralizzazione e pH prossimo al neutro; 
le misure effettuate non evidenziano variazioni significative tra monte e valle.  

Per quanto riguarda le analisi chimiche di laboratorio, complessivamente le concentrazioni dei 
parametri risultano basse o al di sotto dei limiti strumentali o comunque confrontabili tra la 
sezione di monte e la sezione di valle. Fanno eccezione i parametri alluminio e ferro risultati 
mediamente più elevati in questo trimestre ma comunque inferiori ai limiti di legge. 
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Figura 1: andamento nel tempo della concentrazione di Alluminio (µg/l) presso il piezometro di monte (A8-RO-SO-PZ-04) 
e il corrispettivo piezometro di valle (A8-RO-SO-PZ-05). 
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Figura 2 andamento nel tempo della concentrazione di Ferro (µg/l) presso il piezometro di monte (A8-

RO-SO-PZ-04) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-RO-SO-PZ-05). 
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Figura 3 andamento nel tempo della concentrazione di Manganese (µg/l) presso il piezometro di monte 

(A8-RO-SO-PZ-04) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-RO-SO-PZ-05). 
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Figura 4 andamento nel tempo della concentrazione di Piombo (µg/l) presso il piezometro di monte (A8-

RO-SO-PZ-04) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-RO-SO-PZ-05). 
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Figura 5 andamento nel tempo della concentrazione di Idrocarburi Totali (µg/l) presso il piezometro di 

monte (A8-RO-SO-PZ-04) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-RO-SO-PZ-05). 
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A8-RO-SO-PZ-04/05 

Evoluzione dei parametri chimico-fisici e chimici monitorati 

Le acque risultano caratterizzate da acque a bassa mineralizzazione e pH prossimo al neutro; 
le misure effettuate non evidenziano variazioni significative tra monte e valle.  

Per quanto riguarda le analisi chimiche di laboratorio, complessivamente le concentrazioni dei 
parametri risultano basse o al di sotto dei limiti strumentali o comunque confrontabili tra la 
sezione di monte e la sezione di valle. Fanno eccezione i parametri alluminio e ferro risultati 
mediamente più elevati in questo trimestre ma comunque inferiori ai limiti di legge. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

28/01/2015 24/02/2015 26/03/2015 23/04/2015 18/05/2015 24/06/2015 03/08/2015 08/10/2015 23/11/2015

Alluminio (µg/l)

A8‐RO‐SO‐PZ‐04

A8‐RO‐SO‐PZ‐05

limite di 
rilevabilità

limite di 
legge

 
 

Figura 6: andamento nel tempo della concentrazione di Alluminio (µg/l) presso il piezometro di monte (A8-LA-SO-PZ-02) 
e il corrispettivo piezometro di valle (A8-RO-SO-PZ-03). 
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Figura 7 andamento nel tempo della concentrazione di Ferro (µg/l) presso il piezometro di monte (A8-LA-

SO-PZ-02) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-RO-SO-PZ-03). 
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Figura 8 andamento nel tempo della concentrazione di Manganese (µg/l) presso il piezometro di monte 

(A8-LA-SO-PZ-02) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-RO-SO-PZ-03). 
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Figura 9 andamento nel tempo della concentrazione di Piombo (µg/l) presso il piezometro di 

monte (A8-LA-SO-PZ-02) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-RO-SO-PZ-03). 
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Figura 10 andamento nel tempo della concentrazione di Idrocarburi Totali (µg/l) presso il piezometro di 

monte (A8-LA-SO-PZ-02) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-RO-SO-PZ-03). 
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A8-RO-SO-PZ-06bis/A8-LA-SO-PZ-01 

Evoluzione dei parametri chimico-fisici e chimici monitorati 

Le acque risultano caratterizzate da acque a bassa mineralizzazione e pH prossimo al neutro; 
le misure effettuate non evidenziano variazioni significative tra monte e valle.  

Per quanto riguarda le analisi chimiche di laboratorio, complessivamente le concentrazioni dei 
parametri risultano basse o al di sotto dei limiti strumentali. I parametri alluminio, ferro e 
manganese risultati nella campagna di novembre superiori al limite di legge presso entrambi i 
siti; sono rientrati nei limiti nella successiva campagna.  
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Figura 11: andamento nel tempo della concentrazione di Alluminio (µg/l) presso il piezometro di monte (A8-RO-SO-PZ-

06bis) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-LA-SO-PZ-01). 
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Figura 12 andamento nel tempo della concentrazione di Ferro (µg/l) presso il piezometro di monte (A8-

RO-SO-PZ-06bis) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-LA-SO-PZ-01). 
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Figura 13 andamento nel tempo della concentrazione di Manganese (µg/l) presso il piezometro di monte 

(A8-RO-SO-PZ-06bis) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-LA-SO-PZ-01). 
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Figura 14 andamento nel tempo della concentrazione di Piombo (µg/l) presso il piezometro di monte (A8-

RO-SO-PZ-06bis) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-LA-SO-PZ-01). 
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Figura 15 andamento nel tempo della concentrazione di Idrocarburi Totali (µg/l) presso il piezometro di 

monte (A8-RO-SO-PZ-06bis) e il corrispettivo piezometro di valle (A8-LA-SO-PZ-01). 
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4. SINTESI 

Il rapporto illustra i risultati degli accertamenti svolti mediante campagne di misura, eseguite nei 
mesi di ottobre e novembre 2015. Le indagini sono relative alla fase di corso d’opera del 
monitoraggio, che ha avuto inizio nel mese di febbraio 2014. I paragrafi seguenti forniscono i 
principali elementi descrittivi delle indagini del periodo in oggetto.  

Le acque risultano caratterizzate da acque a bassa mineralizzazione e pH prossimo al neutro; 
le misure effettuate non evidenziano variazioni significative tra monte e valle Per quanto 
riguarda le analisi chimiche di laboratorio, complessivamente le concentrazioni dei parametri 
risultano basse o al di sotto dei limiti strumentali. 

 

5. AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

Nessun aggiornamento. 
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ALLEGATO  1.1 
Dati di misura dei parametri idrometrici  
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Codice PMA Data Livello piezomentrico
(soggiacenza -  m)

A8-LA-SO-PZ-01 08/10/2015 14,18
A8-LA-SO-PZ-01 23/11/2015 14,5
A8-LA-SO-PZ-02 08/10/2015 9,52
A8-LA-SO-PZ-02 23/11/2015 10,15
A8-LA-SO-PZ-06bis 08/10/2015 14,28
A8-LA-SO-PZ-06bis 23/11/2015 14,66
A8-RO-SO-PZ-03 08/10/2015 9,19
A8-RO-SO-PZ-03 23/11/2015 9,72
A8-RO-SO-PZ-04 08/10/2015 7,16
A8-RO-SO-PZ-04 23/11/2015 8,75
A8-RO-SO-PZ-05 08/10/2015 7,21
A8-RO-SO-PZ-05 23/11/2015 7,75

 ACQUE SOTTERRANEE - PARAMETRI IDROMETRICI
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 ALLEGATO 1.2 
Dati di misura dei parametri chimico-fisici misurati in  sito 
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Codice PMA Data Cond. El. PH T
(uS/cm) (unità pH) (°C)

A8-LA-SO-PZ-01 08/10/2015 526 6,8 15,2
A8-LA-SO-PZ-01 23/11/2015 399 7,62 13,2
A8-LA-SO-PZ-02 08/10/2015 519 6,73 16
A8-LA-SO-PZ-02 23/11/2015 462 6,85 15
A8-LA-SO-PZ-06bis 08/10/2015 399 6,31 15,9
A8-LA-SO-PZ-06bis 23/11/2015 403 7,21 13,4
A8-RO-SO-PZ-03 08/10/2015 451 6,32 17,4
A8-RO-SO-PZ-03 23/11/2015 467 6,94 15,2
A8-RO-SO-PZ-04 08/10/2015 514 6,67 16,2
A8-RO-SO-PZ-04 23/11/2015 455 6,96 14,5
A8-RO-SO-PZ-05 08/10/2015 451 6,54 17,5
A8-RO-SO-PZ-05 23/11/2015 439 6,95 14,9

Legenda
T (°C): Temperatura
pH (-): pH
Cond. El. (uS/cm): conducibilità elettrica specifica a 25°C

 ACQUE SOTTERRANEE - PARAMETRI CHIMICO FISICI
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 ALLEGATO 1.3 
Analisi chimiche 



  RapportoTrimestrale di Componente Acque Sotterranee 
   Data: 31/12/2015 Rif: MAM/110879/IDR/RTC/SOT/04-15 Rev: 0 
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Località Data Al
lu

m
in

io

Ar
se

ni
co

Ca
dm
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Ca
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ta
le

Cr
om
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C

Fe
rr

o

M
ag

ne
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o

Ni
ch

el

P
io

m
bo

(mg/l) (ug/l) (ug/l) (mg/l) (ug/l) (ug/l) (mg/l) (ug/l) (mg/l) (ug/l) (ug/l)
A8-LA-SO-PZ-01 08/10/2015 0,59 1,3 <0,5 58 <5 <0,5 <0,1 640 12 <2 1,8
A8-LA-SO-PZ-01 23/11/2015 0,026 <1 <0,5 48 <5 <0,5 0,58 180 11 <2 <1
A8-LA-SO-PZ-02 08/10/2015 0,08 <1 <0,5 58 <5 <0,5 0,24 38 7,8 <2 <1
A8-LA-SO-PZ-02 23/11/2015 0,0129 <1 <0,5 57 10,8 1,3 0,68 94 8,5 2 1,6
A8-LA-SO-PZ-06bis 08/10/2015 0,78 <1 <0,5 46 <5 <0,5 <0,1 590 10 3 2,7
A8-LA-SO-PZ-06bis 23/11/2015 0,02 <1 <0,5 47 <5 0,67 0,46 31 11 <2 <1
A8-RO-SO-PZ-03 08/10/2015 0,14 <1 <0,5 55 <5 1,1 <0,1 140 7,6 <2 1,48
A8-RO-SO-PZ-03 23/11/2015 0,024 <1 <0,5 47 5,2 2,7 0,44 70 7 <2 1,05
A8-RO-SO-PZ-04 08/10/2015 0,066 <1 <0,5 76 <5 <0,5 <0,1 60 10 <2 1,08
A8-RO-SO-PZ-04 23/11/2015 0,031 <1 <0,5 59 5,1 2,8 0,68 41 8,9 <2 <1
A8-RO-SO-PZ-05 08/10/2015 0,0151 <1 <0,5 53 <5 <0,5 1,6 17 6,7 <2 <1
A8-RO-SO-PZ-05 23/11/2015 0,028 <1 0,61 41 <5 1,4 0,61 58 5,7 <2 <1

Località Data Po
ta
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io

Ra
m

e

M
an
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So
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o

Ni
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ti

Cl
or

ur
i

So
lfa

ti

Id
ro

ca
rb

ur
i t

ot
al

i

Te
ns

io
at

tiv
i a

ni
on

ic
i

Te
ns

io
at
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i n

on
 io

ni
ci

(mg/l) (ug/l) (mg/l) (mg/l) (ug/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
A8-LA-SO-PZ-01 08/10/2015 1,9 <10 0,46 13 59 22 62 45 0,1 <0,03 <0,03
A8-LA-SO-PZ-01 23/11/2015 1,4 10,8 0,026 12 39 22 53 37 0,05 <0,03 <0,03
A8-LA-SO-PZ-02 08/10/2015 1,5 <10 <0,005 34 <30 44 36 43 0,08 <0,03 <0,03
A8-LA-SO-PZ-02 23/11/2015 1,4 22 <0,005 39 <30 45 36 44 0,07 <0,03 <0,03
A8-LA-SO-PZ-06bis 08/10/2015 1,7 <10 0,071 16 340 14 53 55 0,1 <0,03 <0,03
A8-LA-SO-PZ-06bis 23/11/2015 <  1,0 12,1 0,013 17 <30 21 54 50 0,08 <0,03 <0,03
A8-RO-SO-PZ-03 08/10/2015 1,6 <10 0,013 31 140 35 40 34 0,11 <0,03 <0,03
A8-RO-SO-PZ-03 23/11/2015 1,3 17 <0,005 32 <30 39 47 38 0,09 <0,03 <0,03
A8-RO-SO-PZ-04 08/10/2015 1,3 <10 <0,005 23 55 50 27 49 0,09 <0,03 <0,03
A8-RO-SO-PZ-04 23/11/2015 1,2 11,3 <0,005 24 <30 52 23 49 0,05 <0,03 <0,03
A8-RO-SO-PZ-05 08/10/2015 2 <10 <0,005 34 <30 29 46 35 0,12 <0,03 <0,03
A8-RO-SO-PZ-05 23/11/2015 1,9 14,5 <0,005 35 <30 27 46 33 0,08 <0,03 <0,03  
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 ALLEGATO 2 
Rapporti di prova 
 

 




















































