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1 INTRODUZIONE 

Nell’ambito del programma di indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche  eseguite 

preliminarmente alla costruzione del Trans Adriatic Pipeline (di seguito indicato come TAP), lungo il 

tracciato terrestre della condotta nel territorio nel territorio comunale di Melendugno (LE) sono stati 

realizzati anche 5 piezometri per effettuare le verifiche del livello freatimetrico. 

I piezometri sono stati denominati con le sigle ST_BH1 / Piezo 6, ST_BH2 / Piezo 4, Piezo 3, Piezo 

2 e Piezo 5, ubicati secondo quanto rappresentato nella figura seguente: 

 

Figura 1: Localizzazione dei piezometri installati 

Nella presente nota tecnica si riportano i dati del rilievo piezometrico effettuato in data 22/04/2016 

con la ricostruzione della freatimetria realizzata utilizzando le misure raccolte. 

2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PIEZOMETRI 

Tutti i piezometri sono stati perforati a rotazione con un diametro di 101 mm, usando la tecnica del 

carotaggio continuo da 0 fino a 10 m di profondità dal p.c. e quella del carotaggio a distruzione di 

nucleo da 10 a 11 m di profondità dal p.c., eccetto Piezo4 che è stato dapprima perforato da 0 a 20 

m di profondità dal p.c.; in seguito, in ciascuno dei fori, dopo aver eseguito l’alesaggio a 127 mm di 

diametro, è stata posizionata in foro una tubazione d’acciaio da 4" INOX AISI 304, cieca da 0 e 2 m 

di profondità dal p.c. e fessurata da 2 a 11 m di profondità dal p.c., coerentemente con il livello 

medio di falda osservato nell’area di interesse. 

Segue una tabella di sintesi con le caratteristiche dei piezometri installati. 
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Piezometro Profondità 

Lunghezza 

piezometro 

installato 

X Y 

Quota testa 

pozzo 

m s.l.m. 

Piezo 2 11 m da p.c. (da 10 a 11 a distruzione) 11 m da p.c. 277683 4465001 8,88 

Piezo 3 11 m da p.c. (da 10 a 11 a distruzione) 11 m da p.c. 277639 4465156 8,64 

ST_BH2/Piezo 4 20 m da p.c. 11 m da p.c. 277912 4465191 7,66 

Piezo 5 11 m da p.c. (da 10 a 11 a distruzione) 11 m da p.c. 276887 4464756 15,00 

ST_BH1/Piezo 6 11 m da p.c. (da 10 a 11 a distruzione) 11 m da p.c. 277804 4465092 8,30 

Tabella 1: caratteristiche dei piezometri installati 

3 RILIEVO FREATIMETRICO APRILE 2016 

In data 22/04/2016 è stato eseguito il rilievo freatimetrico in tutti i piezometri presenti, attraverso 

l’utilizzo di un freatimetro, ossia di una sonda elettrica in grado di consentire la misura della 

profondità della falda rispetto ad un punto di riferimento (soggiacenza), nel caso specifico la testa 

del tubo piezometrico. 

Il freatimetro è costituito da un puntale rilevatore zavorrato, da un cavo elettrico millimetrato e da un 

rullo avvolgitore all’interno del quale viene alloggiato il circuito elettronico, la batteria ed il 

segnalatore sonoro che si attiva al contatto con l’acqua nel piezometro/pozzo. 

Nella tabella seguente vengono riportate le soggiacenze rilevate nella dato sopra indicata e la 

relativa quota assoluta s.l.m.  

Nella stessa tabella, per confronto, viene riportata anche la quota assoluta della falda rilevata in 

occasione dei rilievi precedentemente eseguiti. 

Piezometro 

Soggiacenza  

Aprile 2016 

(m da testa 

pozzo) 

Quota assoluta 

Aprile 2016 

(m s.l.m.) 

Quota assoluta 

Marzo 2016 

(m s.l.m.) 

Quota assoluta 

Dicembre 2015  

(m s.l.m.) 

Quota assoluta 

Luglio 2015  

(m s.l.m.) 

Piezo 2 2,62 6,261 6,591 6,521 6,571 

Piezo 3 2,79 5,852 6,112 6,072 6,092 

ST_BH2/Piezo 4 4,65 3,007 3,827 3,257 3,227 

Piezo 5 6,83 8,165 8,685 8,495 8,695 

ST_BH1/Piezo 6 2,93 5,368 5,758 5,598 5,638 

Tabella 2: soggiacenza e quote assolute della falda 

I dati in tabella mostrano che, nel mese di Aprile 2016, nell’area investigata la superficie 

piezometrica si posiziona a profondità comprese tra 6,8 m (piezo 5) e 2,6 m (piezo 2) circa dal piano 

campagna, con quote assolute che variano da circa 8,2 m (piezo 5) a circa 3,0 m s.l.m 

(ST_BH2/Piezo 4).  

Nel mese di Aprile 2016 la superficie piezometrica è stata rinvenuta ad una quota generalmente più 

bassa rispetto a tutti i rilievi precedentemente eseguiti; rispetto al rilievo immediatamente 

precedente, relativo al mese di Marzo 2016, la superficie piezometrica si pone ad una quota 

mediamente inferiore di circa 46 cm. La differenza maggiore è stata rilevata nel piezometro 

ST_BH2/Piezo 4, con un valore di 82 cm. Si segnala tuttavia che, in corrispondenza di questo 
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piezometro, il valore di soggiacenza rilevato nel corso dell’attuale campagna sembra essere 

maggiormente coerente con i dati precedenti a quanto misurato nel mese di Marzo 2016. 

La freatimetria ricostruita utilizzando le misure raccolte è riportata in Allegato 1 alla presente nota. 

La direzione di deflusso è coerente con il deflusso a scala regionale ed è diretta perpendicolarmente 

alla linea di costa; il gradiente idraulico è di circa 0,25% nella zona compresa fra il Piezo 5 e il Piezo 

2, mentre tende ad aumentare più rapidamente nel tratto compreso fra il Piezo 2 ed il Piezo 4 

portandosi intorno al valore di circa 1,1% (cfr. Allegato 1 – Carta delle isofreatiche). 
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4 CONCLUSIONI 

In data 09/03/2016 è stato eseguito il rilievo freatimetrico nei 5 piezometri realizzati lungo il tracciato 

in progetto del Trans Adriatic Pipeline, nell’ambito del programma di indagini geognostiche, 

geofisiche e geotecniche propedeutiche alla costruzione dello suddetto gasdotto. 

I dati acquisiti mostrano che nell’area investigata la superficie piezometrica si posiziona a profondità 

comprese tra 6,8 m (piezo 5) e 2,6 m (piezo 2) circa dal piano campagna, con quote assolute che 

variano da circa 8,2 m (piezo 5) a circa 3,0 m s.l.m (ST_BH2/Piezo 4). 

Nel mese di Aprile 2016 la superficie piezometrica è stata rinvenuta ad una quota generalmente più 

bassa rispetto a tutti i rilievi precedentemente eseguiti; rispetto al rilievo immediatamente 

precedente, relativo al mese di Marzo 2016, la superficie piezometrica si pone ad una quota 

mediamente inferiore di circa 46 cm.  

La direzione di deflusso è coerente con il deflusso a scala regionale ed è diretta perpendicolarmente 

alla linea di costa; il gradiente idraulico è di circa 0,3% nella zona compresa fra il Piezo 5 e il Piezo 

6, mentre aumenta rapidamente nel tratto compreso fra il Piezo 6 ed il Piezo 4 portandosi intorno al 

valore di 1,3%. 
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