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1 PREMESSA 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare gli interventi connessi con l’adeguamento del sottopasso 
ferroviario idraulico del Torrente Mugnone, che attraversa la stazione di S.M.Novella a Firenze, 
all’interno dei lavori di realizzazione della Linea AV BO-FI e, in particolare, di realizzazione della 
Stazione AV. 
La stesura attuale (Rev. B) recepisce le osservazioni contenute nella CdL n. 409 del 08-05-09. 
Tale adeguamento si rende necessario per l’insufficienza della sezione trasversale del sottopasso 
esistente (a triplo fornice) a smaltire le portate di pioggia relative a tempi di ritorno adeguati 
all’importanza della costruenda infrastruttura ferroviaria (Tr= 200 anni). 
L’adeguamento comporta la realizzazione delle seguenti opere: 

- sistemazione alveo per il tratto compreso tra Ponte stradale del Romito e inizio sottopasso 
esistente 

- sistemazione fondo sottopasso esistente 
- manufatto di imbocco con soglia sfiorante a quota +47.60 
- sottopasso idraulico aggiuntivo (by-pass), parallelo all’esistente 
- manufatto di sbocco che ricongiunge le portate idrauliche del sottopasso esistente e del by-pass 
- deviazione di tubazione acquedotto interferente con le opere terminali (imbocco e sbocco) 

Inoltre la presente relazione tratterà anche delle opere che si rendono necessarie per dare accesso al 
locale contatori, altrimenti interdetto dalla realizzazione dell’intervento. 

2 NORMATIVA 
Ogni opera facente parte di questo interrvento verrà analizzata e descritta in Relazioni Specifiche (Rel. 
di calcolo, Idraulica, Idrologica) ed in ogni Relazione verrà riportata la normativa di riferrimento. 
 Particolare importanza rivestono le Istruzioni FS (citate negli elaborati specifici) e tra queste il 
“Manuale di progettazione - Sezione VII - Prescrizioni per la progettazione esecutiva”  

3 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

3.1 SISTEMAZIONE ALVEO TORRENTE MUGNONE 
Trattasi della parte di alveo compresa tra il Ponte del Romito e l’imbocco del sottopasso idraulico a tre 
fornici (esistente). Attualmente l’alveo è contenuto a sud da una parete di sostegno in muratura a 
paramento leggermente inclinato e a nord da una scarpata in terra inerbita. 
L’intervento prevede una riprofilatura (in genere abbassamento) del fondo e la realizzazione di una 
zavanella, nella parte centrale dell’alveo, di larghezza complessiva pari a 8.00 m, ribassata di 0.50 m 
rispetto alle zone laterali. Le scarpate inclinate della zavanella sono rivestite con pitrame di pezzatura 
opportuna. 
Per il confine sud viene mantenuta la parete di sostegno esistente (a meno della zona di sfioro che dà 
accesso al manufatto di imbocco del by-pass), mentre per il confine nord, al fine di aumentare la 
superficie della sezione trasversale, la scarpata in terra viene sostituita da paratia di pali ∅1200 mm 
accostati (interasse 1.40 m) e finitura interna costituita da lastre tralicciate e rivestite in pietra dura, da 
conglobare  nel getto di regolarizzazione dei pali. 
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3.1   SISTEMAZIONE ALVEO ( segue) 

In prossimità del sottopasso idraulico esistente, il fondo viene raccordato con uno scivolo a tutta 
larghezza di sviluppo pari a 10 m, con fondo rivestito da soletta in calcestruzzo di spessore pari a 0.30m, 
alla quale vengono ancorate lastre prefabbricate in cca rivestite in pietra dura (spessore complessivo 
0.20m). 

3.2 SISTEMAZIONE FONDO SOTTOPASSO ESISTENTE 
I fornici del sottopasso esistente vengono riprofilati (abbassamento di quota) e rivestiti con soletta di 
spessore pari a 0.30 m. I fornici laterali hanno quota di fondo più alta di 0.50 m rispetto al fornice 
centrale. 

3.3 MANUFATTO DI IMBOCCO 
In prossimità del sottopasso idraulico esistente, sulla parete sud delimitante l’alveo, è prevista la 
demolizione della parete stessa, la realizzazione di soglia sfiorante in cca con quota +47.60 e raccordo 
sia planimetrico, sia altimetrico di tale sfioratore con il by-pass scatolare in progetto. 
Tale raccordo comporta la costruzione di una struttura con pianta trapezia e sezione a L. Il limite sud di 
tale struttura è previsto con parete in c.c.a. Il fondo viene raccordato al by-pass con getto di calcestruzzo 
di riempimento, con compluvio centrale.  
Si prevede un collegamento di magra tra l’alveo esistente e l’inizio del manufatto di imbocco: tale 
collegamento è costituito da 2 tubi di diametro 200 mm. In pvc, che pescano in una zona a monte di un 
battente in pietra di altezza opportuna. Tale battente si estende per metà alveo. 

3.4 BY-PASS  
E’ costituito da vari tronchi, che, a partire dal manufatto di imbocco e proseguendo verso Ovest, sono 
descritti nel seguito: 

- scatolare di raccordo in c.c.a. gettato in opera a un fornice di lunghezza pari a circa 10 m 
- scatolare in c.c.a., a due fornici, realizzato fuori opera e posizionato a spinta sotto i binari in 

esercizio, costituito da quattro tronchi di lunghezza pari a 40.00 m ciascuno 
- scatolare in c.c.a. gettato in opera, a due fornici, costituito da due tronchi di lunghezza 

complessiva pari a 97.86 m. Il primo tronco di lunghezza pari a 52.00 m, opportunamente 
zavorrato con riempimento interno in terra, sarà utilizzato anche come contrasto longitudinale 
alla spinta dei quattro tronchi di monolite citati al punto precedente 

- ulteriore tratto di raccordo in c.c.a., a un fornice di lunghezza pari a 9.92 m, che immette nel 
manufatto di sbocco. 

La sezione trasversale interna presenta larghezza complessiva pari a 12.10 m e altezza pari a 3.95 m. La 
sezione a un fornice è completamente libera, mentre la sezione a due fornici presenta un setto centrale di 
spessore pari a 0.50 m 
Durante le fasi di spinta la sovrastruttura ferroviaria, binari e deviatoi, sarà sostenuta con dispositivi 
propri della metodologia detta “Ponti Essen”, composti essenzialmente da travi di manovra in acciaio 
che sostengono coppie di travi a doppio T che, a loro volta, sostengono le traversine ferroviarie. 
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3.5 MANUFATTO DI SBOCCO 

Trattasi di scatolare in cca realizzato con  
- impalcato costituito da travi in calcestruzzo a ”I”, poste a interasse variabile tra 2.00 a 3.10 m e 

soletta in c.c.a. collaborante di spessore pari a 0.20 m. L’intradosso delle travi è tale da non 
interferire (+0.10m) con il pelo libero del torrente secondo quanto previsto dagli Studi idraulici 
del prof. Becchi del 2005 ed è posto quindi a quota +49.30. 

- piedritti in cca, con paramento interno inclinato 
- soletta di fondazione di spessore pari a 1.50 m.  

Per realizzare lo scavo necessario alla costruzione del manufatto, sul lato Sud, adiacente Via Redi, è 
prevista una paratia di pali accostati, collegati da cordolo in c.c.a. in testa con intradosso a quota +50.00.  
Il manufatto di sbocco raccorda sia il sottopasso idraulico esistente, sia il by-pass, occupando in pianta 
una lunghezza di circa 44.50m ed una larghezza che varia tra 43.50m e 24.00m, che interferisce con il 
manufatto idraulico attuale: si prevede quindi di demolire la parte terminale del sottopasso idraulico 
esistente. 
E’ previsto inoltre un manufatto deviatore centrale con funzione idraulica e di appoggio intermedio per 
le travi: ciò individua zone a una trave (Luce netta massima 25.02 m) e zone a due travi (Luce  netta 
massima 20.77 m e minima 10.38 m).  
Il setto deviatore centrale presenterà una configurazione provvisoria, costituita da due pilastri e trave di 
collegamento, nella sua estremità di valle fino al funzionamento a regime del bypass in costruzione. Ciò 
per evitare restringimenti della sezione di deflusso attuale per il periodo dei lavori. 
Il manufatto deviatore è coperto con soletta gettata in opera in continuità con le travi prefabbricate ed è 
riempito (in quanto non ispezionabile) con calcestruzzo alleggerito. 
La soletta di fondo è rivestita in calcestruzzo. 

3.6 DEVIAZIONE ACQUEDOTTO 
Attualmente nel fornice sud del sottopasso idraulico esistente trova sede, staffato alla parete sud, una 
tubazione dell’acquedotto cittadino del diametro di 600 mm. Tale tubazione interferisce con le opere di 
imbocco e di sbocco e se ne rende necessario lo spostamento, in posizione parallela al by-pass, più 
spostato verso sud. 
Analogamente al by-pass, un tratto di circa 150 m sarà infisso sotto le linee ferroviarie esistenti con il 
metodo del microtunneling. La parte restante sarà realizzata con scavo a cielo aperto. 
Il diametro della tubazione sarà identico a quello dell’esistente: ∅600.  
Per la spinta è previsto un controtubo del diametro esterno pari a ∅2500 mm (ricoprimento di circa 4.50 
m), una camera di spinta (dimensioni in pianta 6.00x9.00 m) costituita da pareti e fondazione in cca, 
ancorate a pali ∅800 e una camera di arrivo (dimensioni in pianta 6.00x4.00 m). 
Le camere di arrivo e di spinta a lavori ultimati potranno essere utilizzati come pozzetti di ispezione. 
Altre ispezioni sono previste attraverso la realizzazione di pozzetti di dimensioni interne pari a 
2.00x2.00x2.20(h) m, con torrino di accesso di sezione 0.70x0.70m. 
Sul lato Ovest, l’allaccio con la tubazione esistente è previsto in corrispondenza del marciapiedi di Via 
Redi. Sul lato Est invece l’allaccio con l’esistente è previsto subito a ridosso della parete sud della zona 
di alveo da sistemare, dopo un tracciato planimetrico parallelo e immediatamente adiacente alla parete di 
sostegno (in progetto) dell’area (piazzola) di manutenzione del Torrente Mugnone.  
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3.6   DEVIAZIONE ACQUEDOTTO ( segue) 
 
Per questa area è previsto l’allargamento, la messa in piano e la pavimentazione della piazzola con misto 
granulare stabilizzato (24cm); l’accesso e’ consentito dal viottolo esistente adiacente sul lato Sud al 
Mugnone 
La parete di sostegno citata si sviluppa parallelamente alla strada a senso unico esistente, per circa 21 m, 
con paramento di altezza pari a 6.50 m. Sullo zoccolo anteriore della fondazione della parete citata trova 
alloggiamento la tubazione in ghisa dell’acquedotto deviato, opportunamente protetta da paretina lato 
strada e da terreno di ricoprimento sull’estradosso. 
 

4 ACCESSO AL LOCALE CONTATORI 
Queste opere, meglio descritte in apposita relazione, sono costituite essenzialmente da: 

- apertura di un varco nel muro di recinzione esistente lato ovest  
- risagomatura e pavimentazione del piazzale esterno alla rampa di accesso attuale al locale 

contatori. Tale piazzale risulta compreso tra il muro di recinzione ed il cordolo esterno del 
marciapiedi adiacente alla strada a senso unico, citata al paragrafo precedente. 

 

5 CORRISPONDENZA 
In allegato B alla presente relazione, sono presenti: 

1. Lettera ns. prot.140NV-08/DE /MOR del 2008-03-12 da Nodavia a Provincia di Firenze (Settore 
Difesa del Suolo) e Regione Toscana (Urtat, ora Genio civile) con richiesta approvazione 
revisione A del PE1L di adeguamento del torrente Mugnone; 

2. Lettera prot. 182753 del 2008-04-21 da Provincia di Firenze (Settore Difesa del Suolo) a 
Nodavia con trasmissione parere e richiesta di integrazioni alla revisione A del PE1L di 
adeguamento del torrente Mugnone; 

3. Lettera prot. 147144 del 2008-05-28 da Regione Toscana (Urtat, ora Genio civile) a Nodavia con 
trasmissione parere e richiesta di integrazioni alla revisione A del PE1L di adeguamento del 
torrente Mugnone; 

4. Verbale di riunione tra Nodavia, Provincia di Firenze (Settore Difesa del Suolo) e Regione 
Toscana (Genio civile) del 2008-11-25 in merito a chiarimenti sulle prescrizione mosse dagli 
enti; 

5. Verbale di riunione tra Nodavia, Provincia di Firenze (Settore Difesa del Suolo), Regione 
Toscana (Genio civile) e Comune di Firenze (Ufficio PO controllo attuazione opere enti esterni) 
del 2009-02-05 in merito alla ridimensionamento dell’area di manutenzione e alla fattibilità 
dell’opera di sbocco in travi in CAP; 

6. Email del 2009-01-28 da Nodavia a Essen Italia con richiesta di approvazione dell’elaborato 
FEW1-40-E-ZZ-B9-IN0100-003_B (Carpenteria monolite a spinta e rostro obliquo)  

7. Email del 2009-02-23 da Essen Italia a Nodavia con approvazione dell’elaborato FEW1-40-E-
ZZ-B9-IN0100-003_B (Carpenteria monolite a spinta e rostro obliquo). 
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De Filippo Giuseppe 

Da: De Filippo Giuseppe

Inviato: mercoledì 28 gennaio 2009 16.13

A: Brusà (info@essenitalia.it); 'brusa@essenitalia.it'

Oggetto: NODO AV FIRENZE: Mugnone per approvazione rostro rev B

Allegati: MUGNONE.ctb; FEW1-40-E-ZZ-B9-IN0100-003-B.zip

Pagina 1 di 1

16/06/2009

Buongiorno Brusà, 
  
Ti invio, per approvazione e condivisione di EssenItalia, la revisione B dell’elaborato esecutivo del tratto a spinta 
del bypass. 
La geometria del rostro è stata modificata in modo da garantire il mutuo parallelismo delle varie parti dello 
stesso. 
  
Ti ringrazio 
  
Un saluto 
  
Ing. Giuseppe De Filippo 
Coopsette soc. coop. - Divisione Costruzioni 
Via S. Biagio, 75  - 42024 Castelnovo Sotto (RE) 
Tel +39.(0)522.961.278 
Mob +39.346.097.8443 
Fax +39.(0)522.961.224 
Mailto: Giuseppe.DeFilippo@coopsette.it  
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De Filippo Giuseppe 

Da: Ing. Vincenzo Brusà [brusa@essenitalia.it]

Inviato: lunedì 23 febbraio 2009 16.51

A: De Filippo Giuseppe

Oggetto: Sottopasso Mugnone - Conferma dettagli carpenteria

Pagina 1 di 1

16/06/2009

  
07_52 98_32 
  
****** 
 
Spettabile  
Coopsette Soc. Coop. 
Via S.Biagio, 75 
42024 – Castelnovo Sotto (RE) 
tel.: 0522 9612 78 – fax: 0522 9612 24 
  
c.a.    Ing. Giuseppe De Filippo 
E-mail: Giuseppe.DeFilippo@Coopsette.it   
  
Oggetto:  Linea AV MI-NA – Nodo di Firenze – Miglioramenti viabilità urbana Firenze 
Impiego del “Sistema Essen” nell’ambito dei lavori di costruzione del by pass del torrente Mugnone 
mediante infissione oleodinamica di struttura scatolare al di sotto dei binari di S. Maria Novella. 
Conferma dettagli carpenteria 
  
In riferimento all'oggetto, come da accordi, si invia conferma per quanto riguarda i dettagli della carpenteria 
del monolito da Voi trasmessi in data 28/01/2009 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento nel merito, si inviano cordiali saluti. 
  
Ing. Vincenzo Brusà 
  
ESSEN ITALIA S.p.A. 
Via Indonesia, 170 
00144 - ROMA 
tel.: 06 90283279 - fax: 06 23325677  
cell: +39 348 0823174 
E-mail: info@essenitalia.it 
Sito: www.essenitalia.com 
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PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL 
SOTTOATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO TORRENTE 

MUGNONE 

1. PREMESSA – OGGETTO DEL PIANO 
 
Oggetto di tale piano di manutenzione è l’adeguamento del sottoattraversamento ferroviario del 
torrente Mugnone in tutte le sue parti (manufatto di imbocco, scatolare, manufatto di sbocco, 
adeguamento alveo esistente). Non rientrano nel presente piano le operazioni di manutenzione della 
nuova linea di acquedotto sottoferrovia, in quanto sarà diretta cura dell’ente gestore del servizio 
(Publiacqua s.p.a.) provvedere alla manutenzione dell’opera. 
Il presente piano di manutenzione, riferito alle parti più importanti dell’opera, indica un sistema di 
controlli e di interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta gestione 
delle opere di by-pass e delle sue parti accessorie nel corso degli anni. 
Lo scopo fondamentale del presente piano è quello di garantire che gli interventi ritenuti necessari 
vengano realizzati con la massima economia e che il lavoro eseguito risponda a criteri di 
produttività ed efficienza. 
La caratteristica essenziale della programmazione manutentiva consiste nella sua capacità di 
prevedere i danni irreversibili più importanti e di predisporre un insieme di procedure per la 
prevenzione e l’eventuale rettifica degli stessi. 
Tenuto comunque conto della tipologia di intervento si fornisce un elenco dei lavori di ripristino 
relativi alle più comuni patologie e ai deterioramenti che alcuni componenti delle varie opere 
potranno subire durante il ciclo di vita utile del manufatto nella sua fase a regime. 
Per altri componenti dell’opera non può essere effettuata una programmazione preventiva secondo 
cicli prefissati degli interventi manutentivi, cioè un piano prestabilito che ne determini la frequenza 
di esecuzione. Pertanto gli interventi di riparazione consistenti nella sostituzione di quota parte dei 
componenti tecnologici soggetti ad un abbassamento del livello funzionale non possono rispondere 
ad uno scadenzario ma solo alle necessità che si presentano di volta in volta: gli interventi di 
manutenzione straordinaria verranno effettuati "sub conditione". 
Non essendo presenti macchine o elementi mobili nell’opera ed essendo tutte le parti di cui è 
costituita l’opera installazione “fisse”, le operazioni di manutenzione sono di due tipologie: 

• Pulizia periodica; 
• Controllo e manutenzione delle strutture; 

qui di seguito descritte. 
 

2. PULIZIA PERIODICA 
 
Per garantire l’efficienza idraulica della cassa nel tempo, è necessario il controllo del fenomeno di 
interrimento e di deposito di materiale vario (litoide/rifiuti/etc) in modo da programmare gli 
interventi di asportazione del materiale sedimentato. 
Per il tratto completamente rivestito in pietra o calcestruzzo, non si verificherà crescita di 
vegetazione e quindi non sarà necessario provvedere al taglio della stessa. Per la parte di alveo 
posta tra il Ponte stradale del romito e il manufatto di imbocco, occorrerà invece prevedere almeno 
due sflaci all’inizio e al termine della stagione estiva, ed in ogni caso quando si rendesse 
strettamente necessario per particolari condizioni climatiche che provochino una crescita 
consistente della vegetazione. 
La frequenza degli interventi di pulizia sarà programmata essenzialmente al verificarsi di eventi 
alluvionali e in caso, a seguito di ispezioni periodiche, si riscontrasse la necessità di provvedere alla 
pulitura. 



FEW1-40-E-ZZ-RO-IN0000-001_B NODAVIA s.c.p.a. Allegato A 

PIANO DI MANUTENZIONE  pagina 2 di 3 

 
 

3. CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE 
 
Finalità di tale attività è quello di garantire nel tempo l’efficienza strutturale del manufatto in tutte 
le sue parti (fondo, spalle, pile, impalcati, etc…) ed a seconda dei diversi tipi di materiali 
(calcestruzzo, etc..). 
Per le opere in ferro è da tenere presente che su di esse l’effetto delle acque in genere e 
particolarmente di quelle inquinate, è deleterio e pertanto è da curare la loro verniciatura. 
Le visite di controllo si distinguono essenzialmente in: 

• Visite periodiche; 
• Visite straordinarie; 

 

3.1 VISITE PERIODICHE 
Le visite periodiche dovranno essere eseguite annualmente per quelle opere riscontrate nell'ultima 
precedente visita perfettamente integre; almeno semestralmente per quelle opere in cui sono state 
riscontrate anomalie o deficienze o che sono tenute in esercizio con particolari limitazioni e cautele.  
E’ opportuno stabilire una frequenza maggiore delle visite di controllo in relazione alla gravità dei 
dissesti riscontrati, frequenza che, per particolari gravi anomalie, dovrà essere non superiore a due 
mesi, fatta salva, all'occorrenza, la decisione di sorveglianza continuata. 
 
 

3.2 VISITE STRAORDINARIE 
Le visite straordinarie dovranno essere eseguite al verificarsi di eventi eccezionali (alluvioni, 
terremoti, piene eccezionali, ecc.), a parte gli adempimenti di vigilanza al profilarsi e nel corso degli 
eventi stessi. 
In tal caso dovrà essere effettuata un’accurata visita ai manufatti, estesa alla zona circostante 
interessata dall'evento calamitoso, al fine di accertare che gli eventi predetti non. abbiano avuto 
negativi riflessi sui necessari presupposti per la stabilita delle opere stesse. 
 
 

3.3 MODALITA’ DELLE VISITE DI CONTROLLO 
Scopo delle visite è il controllo sistematico delle condizioni statiche dei vari manufatti per i riflessi 
che le stesse hanno sull’efficienza funzionale dell’opera. 
Il controllo dovrà fornire probanti elementi di giudizio sulle condizioni di stabilità e di 
conservazione delle opere, al fine di adottare tutti i provvedimenti atti ad assicurare l'efficienza 
delle strutture e delle varie parti accessorie, nonché sulle eventuali modificazioni dello stato dei 
luoghi, per cause antropiche o naturali, che possono influenzare la stabilità delle opere medesime o, 
comunque, comprometterne l’efficienza. 
Le visite di controllo sono da condurre con ogni attenzione ed impegno, con i criteri e gli 
accorgimenti suggeriti dalle caratteristiche e dal tipo di manufatto, dalla particolare situazione dei 
luoghi e dalla cronistoria degli eventi e degli interventi effettuati; eventualmente integrati con 
opportune misure e verifiche strumentali. 
In primo luogo il personale incaricato delle visite di ispezione provvederà ad un esame di superficie 
di tutte le strutture visibili (pile, spalle, solette, travate in c.a. o c.a.p., nervature, ecc.) onde 
accertare ogni fatto nuovo e l'insorgere di anomalie (lesioni, fessurazioni, rigonfiamenti, 
deformazioni, distacchi, cedimenti). 
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Per i manufatti in muratura, in conglomerato cementizio semplice, in cemento armato e in cemento 
armato precompresso, dovrà farsi particolare attenzione alla tipologia dell'eventuale stato 
fessurativo, alla sua localizzazione ed al relativo evolversi al fine di poter addivenire ad una 
valutazione dell'efficienza del manufatto, agli effetti statici, in relazione alle caratteristiche 
strutturali ed ai materiali costituenti le strutture. 
Particolare attenzione dovrà porsi nel controllo dello stato di fessurazione, anche capillare, delle 
strutture in cemento armato ed in cemento armato precompresso, in relazione al pericolo di 
aggressione delle armature da parte degli agenti atmosferici. 
Per ciascun ponte, in c.a. o in c.a.p, dovrà, inoltre, verificarsi l'efficienza della messa a terra ove 
prevista, l’integrità delle zone di appoggio, l'efficienza degli eventuali strati di 
impermeabilizzazione e degli eventuali giunti, la corretta configurazione superficiale atta al rapido 
allontanamento delle acque, l'efficienza dei parapetti e dei camminamenti. 
Le visite potranno essere integrate, all'occorrenza, con la misurazione degli eventuali abbassamenti 
e rotazioni permanenti delle strutture portanti rispetto a capisaldi esterni al manufatto, con verifica 
dell’ampiezza di eventuali lesioni, per le occorrenti valutazioni anche in relazione all'evolversi dei 
fenomeni. 
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