
PANNELLO  DA 2.10m

MAGLIA A DIAMANTE 50mm

PER 3.0mm CON CAVO DI

TENSIONAMENTO

ESTERNO

ACCESSO VEICOLI

INTERNO

PIANTA

SCALA 1:50

250x250 CORDOLO IN

COMENTO (DA GETTARE IN

SECONDA FASE DOPO

ALLINEAMENTO E

FISSAGGIO PALI E RETE

ELETTROSALDATA
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SCALA 1:50
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PANNELLO  DA 2.10m

MAGLIA A DIAMANTE 50mm

PER 3.0mm CON CAVO DI

TENSIONAMENTO
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VEICOLI
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TENSIONAMENTO DA 3.15mm
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MANIGLIA

SOLO LATO

INTERNO

PIATTI FERMA

PORTA DA 8mm

SALDATI SU UN PALO

3 FILE DI FILO SPINATO IN

TENSIONE DA  2.0mm
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PANNELLO  DA 2.10m

MAGLIA A DIAMANTE 50mm

PER 3.0mm CON CAVO DI

TENSIONAMENTO

3 FILE DI CAVO DI

TENSIONAMENTO DA

3.15mm

CANCELLO USCITA DI EMERGENZA DEL PERSONALE (VISTA LATO INTERNO

SCALA 1:20
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PANNELLO  DA 2.10m

MAGLIA A DIAMANTE 50mm

PER 3.0mm CON CAVO DI

TENSIONAMENTO

INGRESSO

PEDONALE
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3 FILE DI FILO SPINATO IN

TENSIONE DA  2.0mm

250x250 CORDOLO IN

COMENTO (DA GETTARE IN

SECONDA FASE DOPO

ALLINEAMENTO E

FISSAGGIO PALI E RETE

ELETTROSALDATA

USCITA DI EMERGENZA CANCELLLO PEDONALE - PIANTA

SCALA 1:20

SEZIONE CANCELLO DI

EMERGENZA, CANCELLO ACCESSO

VEICOLI: PALI E PALO D'ANGOLO

CON ESTENSIONE

SCALE 1:50
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SCALA 1:100
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PIASTRA

COLLEGAMENTO

8mm

TELAIO PORTA

CHS 60.3x4

piatto spaziatore

spessore 8mm

3 FILE DI FILO SPINATO IN

TENSIONE DA  2.0mm

TELAIO CHS

26.9x2

BRETELLA PORTA

CHS 48.3x4
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CHIUSURA
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ELEVAZIONE (VISTA LATO ESTERNO)

SCALA 1:50
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