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Il presente elaborato reassume l’analisi della risorsa ventosa e della producibilità del 

Parco Eolico Gomoretta, in sviluppo da parte di Siemens Gamesa Renewable Energy Italy 

S.p.A., ubicato in Regione Sardegna. 

Il sito individuato per la realizzazione del Parco Eolico Gomoretta è indicato nella figura 

seguente: 

  

Figura 1. Ubicazione del Parco Eolico Gomoretta 

Il presente studio di producibilità è stato sviluppato considerando un Layout d’impianto 

costituito da 13 aerogeneratori modello Gamesa G132-3.645MW, caratterizzati da un 

diametro rotore di 132 metri ed un’altezza al mozzo pari ad 84 metri, per una potenza 

nominale d’impianto di 45.045MW. 

Nello sviluppo dell’analisi di producibilità dell’impianto sono stati considerati i dati 

acquisiti da due torri di misura installate in situ da Siemens Gamesa Renewable Energy 

Italy S.p.A., le cui caratteristiche saranno approfondite nel prosieguo. 
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Il sito individuato per la realizzazione del Parco Eolico Gomoretta è caratterizzato da 

un’orografia tipicamente montana, con altipiani inframezzati da compluvi. La vegetazione 

è perlopiù costituita da cespugli e sugherete ed adibita a pascolo. 

Nella seguente figura è riportata una ortofoto nella quale è individuato il Layout 

d’impianto. 

 

Figura 2. Layout d’impianto su ortofoto 

Nelle foto seguenti sono riportati alcuni scatti fotografici ripresi nell’ultimo sopralluogo sul 

sito. 
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Figura 3. Parco Eolico Gomoretta – Foto on site 

Nelle immagini seguenti sono riportati i punti di vista dalla posizione dell’anemometro 

E3305, a partire da Nord ed in senso orario (N  E  S  W  N): 

 

Figura 4. Scatti fotografici intorno alla torre anemometrica E3305 
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Lo studio di producibilità è stato effettuato considerando I dati acquisiti da due torri 

anemometriche installate dalla scrivente, che hanno restituito la mappa del vento di cui 

in Appendice I. 

Le principali caratteristiche delle due torri anemometriche sono riportate di seguito: 

 X (m) Y (m)

E3305 525597 4479782 843 40 Celosia 14/05/2002 05/07/2006

E3312 532658 4476611 835 40 Celosia 12/05/2002 04/04/2006

Last Data 

Recorded

First Data 

Recorded

WM height 

(m)

Wind 

Mast
Altitude (m.a.s.l)

Coordinates
Tower Type

* UTM ED50 (Zone32)  

NRG 9200P 14/05/2002 10/03/2004

NRG Symphonie 10/03/2004 02/07/2004

NRG Symphonie 02/07/2004 12/12/2004

NRG Symphonie 12/12/2004 05/05/2005

NRG Symphonie 05/05/2005 04/04/2006

NRG Symphonie 04/04/2006 06/06/2006

NRG Symphonie 06/06/2006 16/10/2007

NRG Max#40 14/05/2002 31/03/2005

NRG Max#40 31/03/2005 16/10/2007

20 NRG Max#40 14/05/2002 16/10/2007

40 NRG 200P 14/05/2002 16/10/2007

NRG 200P 14/05/2002 23/07/2003

NRG 200P 23/07/2003 02/07/2004

NRG 200P 02/07/2004 03/07/2005

NRG 200P 03/07/2005 16/10/2007

To

E3305

Logger

Anemometer
40

Wind 

Mast
Sensor Height Manufacturer Model

Vane
20

From

 

NRG 9200P 12/05/2002 03/07/2005

NRG Symphonie 03/07/2005 08/05/2008

40 NRG Max#40 12/05/2002 16/01/2003

40 NRG Max#40 16/01/2003 08/05/2008

20 NRG Max#40 12/05/2002 08/05/2008

40.01 NRG Max#40 03/07/2005 08/05/2008

35 NRG 200P 12/05/2002 08/05/2008

20 NRG 200P 12/05/2002 08/05/2008

To

E3312

Logger

Anemometer

Vane

From
Wind 

Mast
Sensor Height Manufacturer Model

 

Tabella 1. Caratteristiche torri anemometriche installate in situ 

 

 

 

Tutti i dati acquisiti sono stati processati al fine di verificarne l’attendibilità, mentre I dati 

non validi sono stati rimossi e, quando possibile, sono stati sostituiti da nuovi plausibili.  
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A seguito dell’analisi e della correzione dei dati acquisiti dai data logger delle due torri 

anemometriche installate in situ, sono state ricavate le relative velocità medie, mostrate 

nella tabella seguente: 
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WSp40 (m/s) WSp20 (m/s) N. Obs Avail.

may-02 6.70 6.37 2523 57

jun-02 5.36 5.06 4319 100

jul-02 6.29 5.87 4458 100

ago-02 6.30 5.79 4464 100

sep-02 5.89 5.41 4287 99

oct-02 6.91 6.28 4364 98

nov-02 7.74 7.09 4320 100

dic-02 7.50 6.87 4463 100

ene-03 9.46 8.70 4464 100

feb-03 7.17 6.93 4032 100

mar-03 5.71 5.48 4463 100

abr-03 7.25 6.90 4315 100

may-03 5.92 5.64 4464 100

jun-03 4.56 4.40 4318 100

jul-03 5.58 5.26 4464 100

ago-03 5.26 4.98 4464 100

sep-03 5.49 5.34 4320 100

oct-03 8.25 7.74 4464 100

nov-03 6.25 6.02 4320 100

dic-03 7.71 7.43 4464 100

ene-04 8.50 7.74 4464 100

feb-04 5.34 4.97 2299 55

mar-04 7.07 6.81 3089 69

abr-04 7.22 6.80 4311 100

may-04 6.57 6.19 4464 100

jun-04 5.95 5.58 4320 100

jul-04 5.46 5.19 4464 100

ago-04 5.89 5.55 4464 100

sep-04 5.82 5.48 4309 100

oct-04 5.85 5.28 4464 100

nov-04 6.74 6.17 504 12

dic-04 7.82 7.04 2790 63

ene-05 6.71 6.10 4464 100

feb-05 7.57 7.01 4032 100

mar-05 5.21 4.81 4464 100

abr-05 7.17 6.52 4319 100

may-05 6.22 5.61 4458 100

jun-05 4.74 4.41 4320 100

jul-05 6.04 5.67 4458 100

ago-05 6.76 6.26 4464 100

sep-05 5.41 4.89 4320 100

oct-05 4.52 4.12 4464 100

nov-05 6.53 5.79 4320 100

dic-05 8.82 7.91 4464 100

ene-06 7.80 7.25 4464 100

feb-06 7.64 6.88 4032 100

mar-06 8.82 8.00 4464 100

abr-06 6.87 6.29 4316 100

may-06 5.98 5.61 1224 27

jun-06 5.21 4.77 3526 82
jul-06 4.47 4.05 642 14

Average 6.55 6.08 204,907 92%

MONTH-

YEAR

E3305

 

Tabella 2.  Velocità del vento medie mensili per la torre anemometrica E3305 
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WSp40 (m/s)WSp20 (m/s) N. Obs Avail.

may-02 8.06 7.57 2765 61.94

jun-02 6.02 5.62 4319 99.98

jul-02 7.04 6.62 4464 100

ago-02 6.93 6.55 4464 100

sep-02 6.56 6.15 4320 100

oct-02 7.86 7.31 4464 100

nov-02 8.59 7.98 4320 100

dic-02 8.59 7.99 4464 100

ene-03 10.66 9.84 4462 99.96

feb-03 8.02 7.43 4032 100

mar-03 6.39 5.97 3565 79.86

abr-03 6.86 6.36 26 0.6

may-03 6.00 5.70 4464 100

jun-03 4.94 4.67 4320 100

jul-03 6.47 6.11 4464 100

ago-03 5.69 5.36 4464 100

sep-03 6.01 5.73 4320 100

oct-03 8.83 8.30 4464 100

nov-03 6.83 6.32 4320 100

dic-03 8.65 8.02 4464 100

ene-04 9.65 9.07 4463 99.98

feb-04 7.22 6.77 4176 100

mar-04 9.20 8.52 1381 30.94

abr-04 7.01 6.71 1077 24.93

may-04 6.49 6.10 3801 85.15

jun-04 6.98 6.60 4320 100

jul-04 6.27 6.00 4464 100

ago-04 6.88 6.49 4464 100

sep-04 6.71 6.21 4320 100

oct-04 6.44 5.79 4464 100

nov-04 7.43 6.70 4320 100

dic-04 8.16 7.33 4464 100

ene-05 8.46 7.67 4464 100

feb-05 9.05 8.12 4032 100

mar-05 6.72 6.12 4432 99.28

abr-05 7.70 6.86 4320 100

may-05 7.12 6.46 4463 99.98

jun-05 6.85 6.16 231 5.35

jul-05 7.00 6.37 4463 99.98

ago-05 7.86 7.02 4464 100

sep-05 5.81 5.19 4320 100

oct-05 4.85 4.25 4464 100

nov-05 7.16 6.39 4320 100

dic-05 9.39 8.51 4464 100

ene-06 7.79 7.05 4464 100

feb-06 8.13 7.48 4032 100

mar-06 9.35 8.69 4464 100

abr-06 10.52 9.90 510 11.81

Average 7.39 6.82 188,566 90%

MONTH-

YEAR

E3312

 

Tabella 3.  Velocità del vento medie mensili per la torre anemometrica E3312 
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La caratterizzazione della temperatura in situ è stata effettuata a partire dai dati 

ricavabili dalle stazioni di riferimento più prossime, opportunamente estrapolati. 

La procedura utile alla definizione della densità dell’aria considera un gradiente di 

temperatura standard di -0.65º C per ogni 100 m di aumento dell’altitudine. Una volta 

che la temperatura al mozzo è ottenuta, al fine del calcolo della densità dell’aria è stata 

assunta un’atmosfera isotermica. 

La densità dell’aria calcolata al mozzo è pari a 1.116 kg/m3, corrispondente ad una 

temperature media di 11.1ºC. Nello sviluppo dello studio di producibilità sono state 

quindi considerate le curve di potenza per una densità pari a 1.12 kg/m3. 

 

 

Al fine di collegare il periodo di misura a quello di Operation del Parco Eolico Gomoretta 

sono state considerate diverse stazioni di riferimento (WWA, NCDC ed altre torri di 

misura SIEMENS GAMESA). 

Tutte le stazioni di riferimento sono state analizzate al fine di verificarne la qualità, 

consistenza e la plausibilità, così come la loro correlazione con le torri di misura installate 

in situ. 

Al fine di valutare quanto tali stazioni di riferimento “matchino” con il clima del sito di 

progetto, sono state effettuate svariate correlazioni, giornaliere e mensili, per i periodi 

coincidenti. 

Sono state riscontrate buone correlazioni tra le torri anemometriche installate in situ e le 

stazioni di riferimento. 

Analizzando tali stazioni di riferimento, le velocità del vento a lungo termine 

rispettivamente considerate per le torri E3312 ed E3305 sono pari a 7.38 m/s per la 

torre E3312 a 40m di altezza e 6.6 m/s per la torre E3305 sempre a 40m. 
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88.7%

Wind Mast WSp (m/s)

7.38

From To Height (m)

E3312 may'02 apr'06 40

Availability

99.9%

Wind Mast WSp (m/s)

6.66

From To Height (m)

E3305 nov'02 oct'03 40

Availability

 

Si rende necessario definire il periodo di riferimento che meglio rappresenta la natura del 

vento riscontrato nel sito dove sarà ubicato il Parco Eolico Gomoretta, così come la 

velocità del vento media da considerare. 

Il criterio applicato per definire il periodo di riferimento è determinato dai seguenti 

requisiti: 

▪ La disponibilità di dati durante il periodo dovrebbe essere la più alta possibile. 

▪ La rosa del vento e la distrubuzione di Weibull del periodo di riferimento 

dovrebbe essere rappresentativa dei valori attesi a lungo termine in 

corrispondenza delle posizioni in cui saranno installati gli aerogeneratori.  

▪ La velocità del vento media del periodo di riferimento dovrebbe essere simile a 

quella attesa a lungo termine. 

Le principali caratteristiche sono indicate nella tabella seguente: 

 
Tabella 3.   Caratteristiche del periodo di riferimento scelto per i dati delle torri 

anemometriche E3312 ed E3305 

 

Le rose del vento delle torri E3312 ed E3305 e le distribuzioni di Weibull sono indicate a 

seguire:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Rosa del vento e distribuzione di Weibull per la torre anemometrica E3312, 

40metri, maggio’02-april’06 
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Figura 6. Rosa del vento e distribuzione di Weibull per la torre anemometrica E3305, 

84metri, nov’02-oct’03 

Le figure sopra riportate mostrano una buona rappresentazione della velocità del vento 

attuale con il diagramma di Weibull, che è uno dei punti principali per la valutazione delle 

performance nella modellazione del flusso ventoso. 

Relativamente alla velocità del vento a lungo termine considerata, il periodo di 

riferimento per la E3312 è rappresentativo. Di conseguenza non sarà applicato nessun 

coefficiente correttivo. Il periodo di riferimento scelto per la torre E3305 è leggermente 

sovrastimato, per cui sarà applicato un coefficiente correttivo. 

Nell’ambito del calcolo del fattore di taglio (wind shear exponent ()), al fine di ridurre gli 

effetti della struttura della torre, l’anemometro di cima non è stato tenuto in 

considerazione. 

Il Wind shear exponent () e la distribuzione delle frequenze sul periodo di riferimento 

sono mostrati nelle tabelle e nelle figure seguenti: 
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WS (40m-20m)

Sector (º) Start (º) End Alpha

N -11.25 11.25 0.124 2.4% 2.1%

NNE 11.25 33.75 0.224 3.2% 3.3%

NE 33.75 56.25 0.162 3.4% 2.8%

ENE 56.25 78.75 0.195 3.2% 2.3%

E 78.75 101.25 0.088 2.7% 1.0%

ESE 101.25 123.75 0.101 7.9% 3.6%

SE 123.75 146.25 0.104 11.8% 4.2%

SSE 146.25 168.75 0.128 3.9% 0.7%

S 168.75 191.25 0.170 3.2% 1.2%

SSW 191.25 213.75 0.118 2.1% 1.2%

SW 213.75 236.25 0.127 2.7% 1.9%

WSW 236.25 258.75 0.120 6.1% 7.1%

W 258.75 281.25 0.105 17.5% 27.1%

WNW 281.25 303.75 0.090 17.7% 27.6%

NW 303.75 326.25 0.099 9.3% 11.5%

NNW 326.25 348.75 0.045 3.0% 2.4%

0.106 100% 100%ALL SECTORS (0-360)

E3312
Period: may'02 - apr'06

Freq (%) Ener. (%)

 

Tabella 4. Coefficienti di taglio (Wind shear exponents) e distribuzione delle frequenze 

per settori per la torre anemometrica E3312 

 

WS (40m-20m)

Sector (º) Start (º) End Alpha

N -11.25 11.25 0.077 3.3% 3.8%

NNE 11.25 33.75 0.078 4.4% 6.3%

NE 33.75 56.25 0.046 4.1% 4.4%

ENE 56.25 78.75 0.017 6.8% 6.1%

E 78.75 101.25 0.004 7.1% 5.0%

ESE 101.25 123.75 0.007 11.1% 8.8%

SE 123.75 146.25 0.063 2.4% 0.8%

SSE 146.25 168.75 0.092 1.5% 0.3%

S 168.75 191.25 0.152 2.1% 1.0%

SSW 191.25 213.75 0.156 3.1% 1.6%

SW 213.75 236.25 0.162 12.0% 13.2%

WSW 236.25 258.75 0.166 13.0% 16.6%

W 258.75 281.25 0.105 13.0% 20.0%

WNW 281.25 303.75 0.045 7.8% 8.2%

NW 303.75 326.25 0.078 6.4% 3.3%

NNW 326.25 348.75 0.189 2.1% 0.8%

0.090 100% 100%

E3305

ALL SECTORS (0-360)

Freq (%) Ener. (%)

Period:  nov'02 - oct'03

 

Tabella 5. Coefficienti di taglio (Wind shear exponents) e distribuzione delle frequenze 

per settori per la torre anemometrica E3312 
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Figura 7. Distribuzione del coefficiente di taglio (Wind shear exponents) per settori 

 

Figura 8. Distribuzione delle direzioni del vento per settori 

 

Il coefficiente di taglio (wind shear exponent) considerato rappresentativo per il Parco 

Eolico Gomoretta è 40/20=0.106 per la torre E3312 e 40/20=0.09 per la torre E3305. 

E’ stato dunque assunto che il coefficiente calcolato è rappresentativo ai fini 

dell’estrapolazione della velocità del vento all’altezza del mozzo dell’aerogeneratore di 

progetto. Data la natura non stazionaria del coefficiente di taglio in funzione della 

direzione e del tempo, tale estrapolazione è stata effettuata in base alla direzione ed in 

funzione del tempo. 

 

 

La simulazione utile ai fini del calcolo della producibilità del Parco Eolico Gomoretta è 

stata effettuata mediante l’utilizzo dell’applicativo WAsP 10.2 (Wind Atlas Analysis and 

Application Program). 
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I dati richiesti in input sono quelli relativi alle caratteristiche metereologiche, topografiche 

e della rugosità del terreno, così come la curva di Potenza degli aerogeneratori. Le 

perdite sono state calcolate con il modello Park, sempre all’interno dell’applicativo WAsP 

10.2. Una volta che l’output di energia lorda è stata calcolata per ogni turbine, è possible 

definire il rendimento netto per ciascuna posizione del Layout e per il Layout intero.  

Il rendimento netto è stato chiaramente calcolato considerando un’altezza al mozzo pari 

ad 84 m. 

 

 

▪ Mappa orografica 

Al fine di rappresentare il sito, è stato utilizzato come input una mappa digitale di 

elevazione (UTM ED50) con approssimazione pari a 5m (ottenuta da SRTM DEM per 

concessione NASA). La mappa copre un’area di 20km x 20km. Il passo della mesh e 

l’area rappresentata sono considerati adeguati al fine della computazione del flusso 

ventoso. 

 

▪ Mappa di rugosità del terreno 

La rugosità del sito è stata definite attraverso l’utilizzo di ortofoto ed a seguito di 

sopralluogo di dettaglio. 

I principali elementi caratterizzanti la rugosità sono individuate in Figura 9. E’ stato 

assunto un valore di rugosità pari a z0 = 0.8m o 1m per le differenti zone boscate. 

Non sono stati notati ulteriori ostacoli nell’intorno dell’area parco. 

 

 

L’aerogeneratore di progetto per il Parco Eolico Gomoretta è il modello Gamesa G132-

3.465MW. 

La curva di potenza utilizzata ai fini dei calcoli energetici corrisponde ad una densità 

dell’aria pari a 1.12 kg/m3. Le curve di potenza e di thrust sono mostrate di seguito: 



Parco Eolico Gomoretta 

Wind Resource Assessment 

 

 

1709-WRA_Gomoretta 

17 

P (kW) Ct

3 32 0.883

4 150 0.837

5 389 0.811

6 740 0.801

7 1209 0.799

8 1823 0.792

9 2530 0.728

10 3092 0.580

11 3359 0.427

12 3441 0.317

13 3460 0.243

14 3464 0.192

15 3465 0.155

16 3465 0.127

17 3463 0.106

18 3452 0.090

19 3413 0.076

20 3325 0.065

21 3176 0.054

22 2982 0.045

23 2771 0.038

24 2576 0.032

25 2418 0.027

G132-3.465MW

ρ=1.12 (kg/m3)
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Figura 9.  Curve di Potenza per l’aerogeneratore G132-3.465MW 

 

 

Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. ha progettato un layout considerando: 

▪ Direzione prevalente del vento 

▪ Vincolistica 

▪ Caratteristiche della risorsa ventosa al mozzo  

▪ Orografia dell’area parco 

▪ Micrositing on-site (studio di dettaglio dell’area parco) 

Il layout considerato è mostrato, congiuntamente alla mappa delle velocità del vento, in 

Appendice I. 

 

 

La producibilità del Parco Eolico Gomoretta è stata calcolata a partire dai dati raccolti 

dalle due torri anemometriche installate in situ, codici E3312 ed E3005, con misure ad 

altezza pari a 40 m, relativamente al periodo di riferimento, l’orografia dell’area, i rilievi 

topografici effettuati ed il modello di aerogeneratore scelto. Di conseguenza sono stati 
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applicati i fattori di correzione e delle perdite, al fine di definire il rendimento energetico 

netto di ciascuna posizione del Layout d’impianto. 

I valori di indisponibilità e di perdita elettrica sono riportati nella tabella seguente: 

Unavailability 4.73%

Electrical losses 3.00%

Others 2.69%
Total losses 12.50%  

Tabella 6. Perdite applicate 

La tabella seguente riporta i risultati ottenuti: 

G1 526391 4478279 770 6.77 1.20 9916 2862

G2 525263 4479691 845.6 6.90 2.89 10071 2906

G3 525752 4480039 828 6.77 5.44 9474 2734

G5 526201 4479537 821.8 6.65 4.59 9344 2697

G6 526837 4479390 789.8 6.45 3.81 8988 2594

G7 532414 4476322 810.8 7.82 1.65 12030 3472

G8 532663 4476662 830 7.98 1.86 12273 3542

G9 533026 4477453 814.8 7.24 1.91 10931 3155

G10 533419.1 4477719 821.4 7.29 3.68 10843 3129

G11 533786 4478015 820 7.25 3.43 10769 3108

G12 534561 4478087 829.8 7.75 3.85 11667 3367

G13 534700 4478669 805.4 7.61 1.99 11669 3368

137257

816 7.16 3.01% 10558 3047

TOTAL

CO-Gomoretta-12  G132_3.465MW-84m

WTG X (m) Y (m) Elevation (m) WSp (m/s) Wake Losses (%)

AVERAGE

Net Yield  (MWh/yr) NEH

 

Tabella 7. Risultati per la G132-3.465MW ad 84m di altezza al mozzo 



Parco Eolico Gomoretta 

Wind Resource Assessment 

 

 

1709-WRA_Gomoretta 

19 

 

A valle dell’analisi della risorsa ventosa per il Parco Eolico Gomoretta, si riportano a 

seguire le conclusioni: 

▪ Sono state installate due torri anemometriche in situ, le cui caratteristiche sono le 

seguenti: 

 

▪ Le velocità del vento a lungo termine stimate sono le seguenti: 

o E3305_40m  6.6 m/s 

o E3312_40m  7.38 m/s 

▪ Il valore della densità dell’aria è stato definito a partire dall’estrapolazione dei 

valori indicate dalle stazioni di riferimento più prossime, ed è stato ipotizzato pari 

a 1.116 kg/m3 al mozzo. Sono state di conseguenza utilizzate le curve di Potenza 

per una densità dell’aria 1.12 kg/m3. 

▪ I risultati dello studio di producibilità per le 13 posizioni costituenti il Layout del 

Parco Eolico Gomoretta sono riportati di seguito: 

Coordinates Reference CO-Gomoretta-11

Number of Wind Turbines 13

Wind Turbine Model G132_3.465MW

Nominal Power 3.465 MW

Hub height 84 m

Total Power Output 45.05 MW

Site Air Density 1.11 Kg/m3

Power Curve Air Density 1.12 Kg/m3

Average Wind Speed 7.16 m/s

WAsP Yield 157391 MWh/year

Wake Losses 3.01%

Gross Yield 152647 MWh/year

Unavailability Losses 4.73%

Electrical Losses 3.00%

Other Losses 2.69%

Net Yield 137257 MWh/year

NEH (h/year) 3047

GOMORETTA WIND FARM
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F-02-04 (Rev:7)(Sc:Europa) 

SHEET FOR DISMANTLING OF MEASURING MAST (1/2) 
 

Site (mast) Name PUNTA GOMORETTA 

Municipal Area BITTI 

County NU Country ITALIA 

Station no. E 3305 

Mast (lattice) Height (see picture) 39    meters 

Mast configuration (number of stretch:  
base – intermediate – top – mast) 

1 - 11 - 1 - 1 

Logger configuration (channels – interval) Number of anemometers 3 Interval of measures 10 

Type of mast: lattice, tubular, others (specify) TRALICCIATA 

Manufacturer –  model of mast TELEVES – 360 

Coordinates of the Mast (UTM)                       
                                       (By means of GPS) 

X: 0525397 Y: 4479723 

Altitude of the site  (over sea level) 552 m Zone: 32 T 
Map 

Datum 
EUROPEAN 1950 

Equipment installed (Use Magnetic Orientation for Wind Vanes and bearings of masts) 

Wind Vanes 

SENSORS Height 
Logger 
channel 

Sensor serial 
number 

(1)  
Stamped mark: 

�� ��
N 

(North Arrow) orientation 

Offset 
in Logger 

Boom orientation 
    

mast ���� sensor 
(1)

    
(0 – 360 degrees)  

Distance 
between sensor 

and mast 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Wind vane       m                   º             º             meters 

Wind vane       m                   º             º             meters 

Wind vane       m                   º             º             meters 

Thermometer       m             XXX XXX       º             meters 

Logger        m Serial no.       Telephone no. (ipack)       

Date of commissioning   (day / month / year) 13 - 03 - 2008 

Time of commissioning Real (Official Time):       Logger        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOMS ORIENTATION SENSORS HEIGHT 

___ m 

___  / ___ m 

___ m 

Mast Height / Height 

Height 

Height 

Height ___ m 

___ m Height 

315º 45º 

135º 

180º 

225º 

270º 

 0,5m 

 2m 

0º 

90º 

 3m 

 1m 

N 



 

F-02-04 (Rev:7)(Sc:Europa) 

 
SHEET FOR DISMANTLING OF MEASURING MAST (2/2) 

 

Site (mast) Name PUNTA GOMORETTA 

Station no. E 3305 

Date of commissioning    (day / month / year) 13 - 03 - 2008 

Time of commissioning Real (Official Time):       
Logger  

Solar or GMT Time: 
      

Programmed in logger 
Site number   or           

Area – Localization – card 
3305 

Number of lights x Height (       x        m )   +   (       x        m )   +   (       x        m ) Aeronautical 
lights 

Battery power supplied by:        Power:          W 

Voltage of Logger batteries  

Map with a cross indicating wind mast location, and photos (these are to be attached / stapled to this sheet) 

Reference to add to the location map of the mast:  Country + Mast number + date of commissioning (dd-mm-yyyy) 

PHOTOS minimum: 
- From the mast base: take pictures in 8 directions, plus other 2 photos towards the booms (one for the anemometers and    

[other one for wind vanes) 
- General view of the mast (write down the orientation from where the photo was taken) 

No. 1 
base���� N 

 
 yes 

No. 2 
base����NE 

 

 yes 

No. 3 
base���� E 

 
 yes 

No. 4 
base���� SE 

 
 yes 

No. 5 
base���� S 

 

 yes 

No. 6 
base���� SW 

 
 yes 

No. 7 
base���� W 

 

 yes 

No. 8 
base���� NW 

 

 yes 

No. 9 
base���� 

anemometers
 yes 

No. 10 
base���� 

wind vanes 
 yes 

No. 11 
Mast 

 

 yes 

 
REMARKS/ INCIDENCES 

 
 
 
La torre è stata trovata a terra ed è completamente danneggiata. Non sono stati trovati ne sensori ne data-logger. 
 
 
 
 
(1) Specify the degrees of bearing at is situated (compass 0º - 360º). 

Installation Company: 
 

EURO SERVICE S.r.l. 

Installer´s Name: Geom. GIORGIO VERDURA 
 
Signature: 
 

 

































































































































































































































































 

F-02-04 (Rev:7)(Sc:Europa) 

SHEET FOR DISMANTLING OF MEASURING MAST (1/2) 
 

Site (mast) Name FRUNCU SA CRAPA 

Municipal Area ORUNE 

County NU Country ITALIA 

Station no. E 3312 

Mast (lattice) Height (see picture) 39    meters 

Mast configuration (number of stretch:  
base – intermediate – top – mast) 

1 - 11 - 1 – 1 

Logger configuration (channels – interval) Number of anemometers       Interval of measures       

Type of mast: lattice, tubular, others (specify) TRALICCIATA 

Manufacturer –  model of mast TELEVES – 360 

Coordinates of the Mast (UTM)                       
                                       (By means of GPS) 

X: 0532658 Y: 4476611 

Altitude of the site  (over sea level)       m Zone: 32 T 
Map 

Datum 
EUROPEAN 1950 

Equipment installed (Use Magnetic Orientation for Wind Vanes and bearings of masts) 

Wind Vanes 

SENSORS Height 
Logger 
channel 

Sensor serial 
number 

(1)  
Stamped mark: 

�� ��
N 

(North Arrow) orientation 

Offset 
in Logger 

Boom orientation 
    

mast ���� sensor 
(1)

    
(0 – 360 degrees)  

Distance 
between sensor 

and mast 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Anemometer       m             XXX XXX       º             meters 

Wind vane       m                   º             º             meters 

Wind vane       m                   º             º             meters 

Wind vane       m                   º             º             meters 

Thermometer       m             XXX XXX       º             meters 

Logger        m Serial no.       Telephone no. (ipack)       

Date of commissioning   (day / month / year) 08 - 05 - 2008 

Time of commissioning Real (Official Time):       Logger        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOMS ORIENTATION SENSORS HEIGHT 

___ m 

___  / ___ m 

___ m 

Mast Height / Height 

Height 

Height 

Height ___ m 

___ m Height 

315º 45º 

135º 

180º 

225º 

270º 

 0,5m 

 2m 

0º 

90º 

 3m 

 1m 

N 



 

F-02-04 (Rev:7)(Sc:Europa) 

 
SHEET FOR DISMANTLING OF MEASURING MAST (2/2) 

 

Site (mast) Name FRUNCU SA CRAPA 

Station no. E 3312 

Date of commissioning    (day / month / year) 08 - 05 - 2008 

Time of commissioning Real (Official Time):       
Logger  

Solar or GMT Time: 
      

Programmed in logger 
Site number   or           

Area – Localization – card 
3312 

Number of lights x Height (       x        m )   +   (       x        m )   +   (       x        m ) Aeronautical 
lights 

Battery power supplied by:        Power:          W 

Voltage of Logger batteries  

Map with a cross indicating wind mast location, and photos (these are to be attached / stapled to this sheet) 

Reference to add to the location map of the mast:  Country + Mast number + date of commissioning (dd-mm-yyyy) 

PHOTOS minimum: 
- From the mast base: take pictures in 8 directions, plus other 2 photos towards the booms (one for the anemometers and    

[other one for wind vanes) 
- General view of the mast (write down the orientation from where the photo was taken) 

No. 1 
base���� N 

 
 yes 

No. 2 
base����NE 

 

 yes 

No. 3 
base���� E 

 
 yes 

No. 4 
base���� SE 

 
 yes 

No. 5 
base���� S 

 

 yes 

No. 6 
base���� SW 

 
 yes 

No. 7 
base���� W 

 

 yes 

No. 8 
base���� NW 

 

 yes 

No. 9 
base���� 

anemometers
 yes 

No. 10 
base���� 

wind vanes 
 yes 

No. 11 
Mast 

 

 yes 

 
REMARKS/ INCIDENCES 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Specify the degrees of bearing at is situated (compass 0º - 360º). 

Installation Company: 
 

EURO SERVICE S.r.l. 

Installer´s Name: CLAUDIO DOMINO 
 
Signature: 
 

 






































