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Legaccio  in corda di cocco

Altezza legatura 120-150 cm

 Riempimento buca con una miscela composta

al 50% di terreno vegetale e 50% di terricciato

vagliato e concimato con PH neutro

8
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c
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80 cm

Pali tutori Ø 8 in legno

di pino trattato in autoclave

Lasciare tornello

Subtrato esistente

PIANTA

Legaccio  in corda di cocco

Palo tutore
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50 cm

Lasciare tornello

 Riempimento buca con una miscela composta

al 50% di terreno vegetale e 50% di terricciato

vagliato e concimato con PH neutro

Subtrato esistente
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30 cm

Corteccia di pino

Miscela terra vegetale (50%)

    terriccio umidificato (50%)

Telo pacciamante in PVC Tondino in ferro (n°1/mq)

 Riempimento buca con una miscela composta

al 50% di terreno vegetale e 50% di terricciato

vagliato e concimato con PH neutro

Subtrato esistente

 5 cm

 5 cm

0,70 m
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Q.P. Q.P.

CORDOLO BITUMINOSO ESTRUSO

RILEVATOSCOTICOBONIFICA

Q.P.

KEY-PLAN

TIPOLOGIE IMPIANTI

Gruppo arboreo monospecifico:

Arbutus unedo

Prospetto

Schema di aggregazione

SCALA 1:100

TIPOLOGIE IMPIANTI TAPPEZZANTI

Tappezzanti monospecifici:

Cotoneaster dammeri

Prospetto

Schema di aggregazione

SCALA 1:50

TIPOLOGIE IMPIANTI

ALBERI CON CIRCONFRENZA DEL FUSTO 14-16 CM

ARBUSTI

TAPPEZZANTI

SCALA 1:20

TIPOLOGIE IMPIANTI

Siepe arbustiva monospecifica:

Teucrium fruticans

Prospetto

Schema di aggregazione

SCALA 1:50

Filiare arboreo monospecifico:

Acer campestre

Prospetto

Schema di aggregazione

SEZIONI TIPO - PISTA CICLABILE

SCALA 1:200

PLANIMETRIA ROTATORIA 1 - SCALA 1:200

PLANIMETRIA ROTATORIA 2 - SCALA 1:200

PLANIMETRIA ROTATORIA 3 - SCALA 1:200 PLANIMETRIA ROTATORIA 4 - SCALA 1:200

ROTATORIA 2

ROTATORIA 1

ROTATORIA 3

ROTATORIA 4

LEGENDA

Interventi di mitigazione

Opere in progetto

Variante Cancello oggetto di altro appalto

Futuri lavori a cura di altro appalto

Appalto in corso di realizzazione

Arbutus unedo

Totale alberi: 18

Distanza innesto : 3m

Teucrium fruticans

Totale arbusti:

Vaso: Ø 18 cm

Sesto di impianto: 1 ogni 0,7 m

Specie arboree

Specie arbustive

Tappeto erboso aree in piano

Idrosemina scarpate

Cotoneaster dammeri

Totale arbusti: 115

Vaso: Ø 18 cm

Sesto di impianto: 2 ogni 1 m²

Tappezzanti Cotoneaster dammeri

Acer Campestre

Totale alberi:

Distanza innesto: 6m

3 m

0,7 m0,
7m

1 m1m

6 m
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