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Sottovia ferroviario
esistente

Nuova inalveazione
 torrente

Pozzetto di ispezione

Condotta sottomarina di scarico
del depuratore (esistente)

Sottovia ferroviario in corso
di realizzazione da parte di RFI

Depuratore Comunale

Condotta scarico a mare
PEAD 100 DN 300

Pozzetto fine tratto a terra con
valvola di sicurezza

PEAD DN 300 L=85 m

Impianto di
sollevamento

1
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4

3

Punto d'innesto alla
condotta esistente

5

Condotta sottomarina PRFV DN 300

PRFV DN 300
Liner 1,5 mm L=60 m

Impianto di ricircolo
delle acque del bacino
interno del porto

Materassi

Gabbioni

Massi naturali 3÷7 t

Condotta in PRFV Ø 300

Letto di posa

Rinterro con materiale
proveniente da cava di prestito

DN +70
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Tappeto di usura

Binder

Strato di base

Condotta in PEAD Ø 300

Rinterro con materiale
proveniente dallo scavo

Letto di posa

Rinterro con materiale
proveniente da cava

di prestito

DN +70
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LEGENDA

Tratto di condotta di scarico a terra interrata

Tratto di condotta di scarico sottomarina interrata

2 463 628.20

2 463 591.02

2 463 580.28

2 463 584.79

2 463 621.82

4 207 615.78

4 207 619.55

4 207 623.82

4 207 657.50

4 207 702.04

COORDINATE PUNTI DI TRACCIAMENTO
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UTM-WGS84 GEOGRAFICHE

14° 21' 28.17"

14° 21' 26.64"

14° 21' 26.20"

14° 21' 26.36"

14° 21' 27.88"

38° 00' 52.15"

38° 00' 52.26"

38° 00' 52.40"

38° 00' 54.95"

38° 00' 54.94"

85 m

60 m

SEZIONE DI POSA TIPO
SU STRADA ASFALTATA
SCALA 1:20

SEZIONE DI POSA TIPO PRIMO TRATTO CONDOTTA
SOTTO LA NUOVA INALVEAZIONE TORRENTE
SCALA 1:20

PLANIMETRIA RIPRISTINO CONDOTTA DI SCARICO DEPURATORE COMUNALE
SCALA 1:500
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PLANIMETRIA, PROFILO E SEZIONI TIPO
DI SCAVO RIPRISTINO CONDOTTA
SOTTOMARINA ESISTENTE
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