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POZZO S.ELIA / CERRO FALCONE 7 

IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE 

Calcoli illuminotecnici 













































POZZO S.ELIA / CERRO FALCONE 7 

IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE 

Schede tecniche 



Armatura per esterno per attacco a palo orientabile tipo MAG 165  Techned Benelux  con 
lampada ad induzione da 165W tipo QL 165 LUCE BIANCA 4000° / 5000° , 11000 lumen, 

"permanentemente sigillata- sealed for life "  garantita maintenence free per 80.000 ore e con 
garanzia  di 10 Anni. Riaccensione a caldo immediata 





APPARECCHIO ILLUMINANTE TECHNED 300/ P  con 4 Unità LEDs con ottica da definire un base alla 
posizione sull'impianto  COMPLETO DI ALIMENTATORI  240V 60Hz (riaccensione immediata) e di kit 

testapalo per innesto diametro 60mm 

APPARECCHIO ILLUMINANTE TECHNED 300/ S  con 4 Unità LEDs con ottica concentrante per 
montaggio su torre  trivella   COMPLETO DI ALIMENTATORI  240V 60Hz (riaccensione immediata) e di 

kit di montaggio a struttura con ammortizzatori Vibrostop 



Proiettore EWL per aree classificate 1-21 (2-22 ridondante) con fonte luminosa led, riaccensione a 
caldo,  12000 Lumen, 240V 60HZ ,completo di presscavo per cavo non armato  PNA-2-A.. M25, 

tappo in aisi316 con occhiello per attacco fune di guardia 



Armatura  per esterno in area classificata Zona 1/21 / ridondante 2 /22)   in esecuzione Ex e mb, Ex 
tD  A21 Gruppo II Categoria  2 G D secondo Atex 94-9-CE e successsivi aggiornamenti, tipo TNAML- 

1236A1A.  a tubi fluorescenti long life  2 x 36W , 220-264 VAC  50/ 60HZ.  (riaccensione a caldo ). 
"permanentemente sigillata- sealed for life "  garantita maintenence free per 80.000 ore e con 

garanzia  di 10 Anni 









NOTE              DESCRIZIONE Q.tà €  cad. € Totale  potenza W cad

Illuminazione perimetrale
TIPI: PL1-8, PL1-9, PL2-8, PL2-9, PL1-8E

Armatura per esterno per attacco a palo orientabile tipo 

MAG 165  Techned Benelux  con lampada ad induzione da 

165W tipo QL 165 LUCE BIANCA 4000° / 5000° , 11000 

lumen, "permanentemente sigillata- sealed for life "  

garantita maintenence free per 80.000 ore e con graranzia  

di 10 Anni. Riaccensione a caldo immediata

69 € 1.405,56 € 96.983,64 165

Pali H 8 metri
Pali conici a sezione circolare ricavati da lamiera d’acciaio 

pressopiegata e saldata longitudinalmente

(saldatura a vista), zincati a caldo, completi di foro ingresso 

cavi, attacco di messa a terra e asola per

la morsettiera, comprensivo di portella con morsettiera, 

altezza 8mt fuoriterra

48 € 325,00 € 15.600,00

TIPI: PPL2-9
APPARECCHIO ILLUMINANTE TECHNED 300/ P  con 4 

Unità LEDs con ottica da definire un base alla posizione 

sull'impianto  COMPLETO DI ALIMENTATORI  240V 60Hz 

(riaccensione immediata) e di kit testapalo per innesto 

diametro 60mm

16 € 2.222,22 € 35.555,52 300

Pali H 8 metri
Pali conici a sezione circolare ricavati da lamiera d’acciaio 

pressopiegata e saldata longitudinalmente

(saldatura a vista), zincati a caldo, completi di foro ingresso 

cavi, attacco di messa a terra e asola per

la morsettiera, comprensivo di portella con morsettiera, 

altezza 8mt fuoriterra

8 € 325,00 € 2.600,00

APPARECCHI PER AREE CLASSIFICATE

TIPI: PPEXL2-9, D
Proiettore EWL per aree classificate 1-21 (2-22 ridondante) 

con fonte luminosa led, riaccensione a caldo,  12000 

Lumen, 240V 60HZ ,completo di presscavo per cavo non 

armato  PNA-2-A.. M25, tappo in aisi316 con occhiello per 

attacco fune di guardia 

21 € 3.416,67 € 71.750,07 140

Pali H 8 metri
Pali conici a sezione circolare ricavati da lamiera d’acciaio 

pressopiegata e saldata longitudinalmente

(saldatura a vista), zincati a caldo, completi di foro ingresso 

cavi, attacco di messa a terra e asola per

la morsettiera, comprensivo di portella con morsettiera, 

altezza 8mt fuoriterra

3 € 325,00 € 975,00

 PREVENTIVO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI



Illuminazione perimetrale piano sonda

Soluzione 1 
TIPI: A, B, C, E, F

Armatura  per esterno in area classificata Zona 1/21 / 

ridondante 2 /22)   in esecuzione Ex e mb, Ex tD  A21 

Gruppo II Categoria  2 G D secondo Atex 94-9-CE e 

successsivi aggiornamenti, tipo TNAML- 1236A1A.  a tubi 

fluorescenti long life  2 x 36W , 220-264 VAC  50/ 60HZ.  

(riaccensione a caldo ). "permanentemente sigillata- sealed 

for life "  garantita maintenence free per 80.000 ore e con 

garanzia  di 10 Anni

107 € 610,00 € 65.270,00 72

opzioni per Vibro stop (sistema per smorzare le vibrazioni) 107 € 64,44 € 6.895,08

Pressacavo a semplice tenuta per non armato tipo PNA-2 

A..  in ottone Nichel - Cromato,  Ex-e II Atex 2GD, IP-66, 

grandezza 2 = M25

107 € 15,56 € 1.664,92

Kit in acciaio zincato a caldo per  montaggio a parete / 

controsoffitto  per armature TNAML 

107 € 22,33 € 2.389,31

Soluzione 2 - con teleregolazione del livello 

d'illuminamento
Armatura  per esterno in area classificata Zona 1 /21               

( ridondante per Zona 2/22)  in esecuzione Ex e mb, Ex tD 

A21 Grupppo II Categoria  2 G D secondo Atex 94-9-CE e 

successsivi aggiornamenti, tipo TNAML-W- 1236A1A 

versione Wireless  a tubi fluorescenti long life  2 x 36W per 

luce di lavoro e luce di passaggio e 2 LEDs 1,2 W  per luce 

di fondo  , 220-264 VAC  50/ 60HZ.  (riaccensione a caldo). 

"permanentemente sigillata- sealed for life "  garantita 

maintenence free per 80.000 ore e con garanzia  di 10 Anni

107 € 933,00 € 99.831,00 72

opzioni per Vibro stop (sistema per smorzare le vibrazioni) 107 € 64,44 € 6.895,08

Pressacavo a semplice tenuta per non armato tipo PNA-2 

A..  in ottone Nichel - Cromato,  Ex-e II Atex 2GD, IP-66, 

grandezza 2 = M25

107 € 15,56 € 1.664,92

Kit in acciaio zincato a caldo per  montaggio a parete / 

controsoffitto  per armature TNAML 

107 € 22,33 € 2.389,31

TOTALE SOLUZIONE 1  (IVA ESCLUSA) € 299.683,54

TOTALE SOLUZIONE 2  (IVA ESCLUSA) € 334.244,54

N.B.

CONDIZIONI DI VENDITA :

LAMPADINE: Comprese
MONTAGGIO: Escluso
TRASPORTO:Escluso

Direttiva RAEE Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche
Decreto Legislatiivo nr. 151 Direttiva Europea 2002/95/CE e 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. 
Tale contributo verrà applicato direttamente in fattura o all'emissione dello scontrino fiscale

PREZZI: Di listino
I.V.A. Esclusa




