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Planimetria tettoia struttura pompe - scala 1:100

M6 COLORAZIONE CISTERNE DI GASOLIO - OLIO - BARITE

M8 COLORAZIONE CONTAINER

M7 COLORAZIONE STRUTTURE POMPE

M8a - CONTAINER AD USO MAGAZZINO O ALTRO

M8b - CONTAINER AD USO OFFICINA

singolo modulo doppio modulo triplo modulo
1 2 3

Schema proporzioni container e strisce colorate

Le modalità di verniciatura sono state le seguenti:

- verniciatura di fondo con prodotto a base acrilica-poliestere
- verniciatura di finitura con smalto a base acrilico-poliestere satinato

Per le coperture delle strutture delle pompe verniciatura in monocromia con colore
RAL 6003.

Specifiche tecniche

Le modalità di verniciatura sono state le seguenti:

- verniciatura di fondo con prodotto a base acrilica-poliestere
- verniciatura di finitura con smalto a base acrilico-poliestere satinato

Per le coperture dei container verniciatura in monocromia con colore RAL 6003.
Per le pareti esterne verniciatura in policromia a righe di larghezza variabile con i seguenti colori RAL 6003 - 6013 - 6025, come da modulo
riportato nel presente elaborato.

Le modalità di verniciatura sono state le seguenti:

- verniciatura di fondo con prodotto a base acrilica-poliestere
- verniciatura di finitura con smalto a base acrilico-poliestere satinato

Per le coperture dei container verniciatura in monocromia con colore RAL 6003.
Per le pareti esterne verniciatura in policromia a righe di larghezza variabile con i seguenti colori RAL 6003 - 6013 - 6025, come da modulo
riportato nel presente elaborato.

Le modalità di verniciatura sono state le seguenti:

- verniciatura di fondo con prodotto a base acrilica-poliestere
- verniciatura di finitura con smalto a base acrilico-poliestere satinato

Per il rivestimento delle cisterne in monocromia con colore RAL 6003.

Specifiche tecniche

Planimetria cisterne di gasolio, olio e barite - scala 1:100

Planimetria copertura container - scala 1:150

M6

Individuazione degli elementi oggetto di intervento di mitigazione cromatica

Individuazione degli elementi oggetto di intervento di mitigazione cromatica

Individuazione degli elementi oggetto di intervento di mitigazione cromatica

Individuazione degli elementi oggetto di intervento di mitigazione cromatica
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M8a

M8a

M8a
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M8b

N

scala 1:600

M8a

LEGENDA

Filari alternati di Quercus cerris
e Quercus pubescens

Spartium junceum, Rosa canina,
Rosmarinus officinalis

Colorazione coperture

Solette calcestruzzo colorato

Siepe plurispecifica: Spartium junceum,
cistus incanus, prunus spinosa

Ghiaietto colorato di verde

Scarpate con Lonicera alpigena
e Lonicera caprifolium


