
Mista di cava sp. cm 60

Spaccato di cava, diam. mm 0 - 20
misto a terreno di coltivo 10 - 15 %,
sp. cm 10

Sabbia sp. cm 20

Terreno di fondo

Inerbimento 30 g/mq di semente
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arbusto forestale di nuovo impianto altezza 60- 80 cm

biodisco pacciamante in materiale
ligneo-cellulosico biodegradabile
dimensioni 40 x 40 cm

graffe di ancoraggio

buca d' impianto dimensione
40x40 cm

biostuoia in juta 500 g/mq

legature con pezzi di gomma e legacci

palo tutore tornito in castagno
diam. 10 cm  e 2.00 m di altezza

albero sviluppato di latifoglia di nuovo
impianto circ. fusto 10-12 cm

buca d' impianto dimensione
80 x 80 cm

conca per irrigazione

collarino di protezione
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Spartium junceum 34%
Cistus incanus 33%
Prunus spinosa 33%

Alberi sviluppati (circ. 19-20 cm)

Arbusti forestali (1 pianta/mq)

Quercus cerris 50%

Quercus pubescens 50%

Lonicera alpigena 50%
Lonicera caprifolium 50%

Traversina ferroviaria a raso segna stallo

Traversina ferroviaria a raso segna stallo

Pavimentazione in ghiaia inerbita

5.0

2.5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Traversine ferroviarie fuori terra

Lonicera alpigena  arbusti forestali
(2 piante/mq)

Pavimentazione in ghiaia inerbita

Traversine ferroviarie a raso

Fraxinus ornus
circonferenza 18 - 20 cm

Spartium junceum 50%

Rosa canina 25%

Rosmarinus officinalis 25%

Arbusti forestali (2 piante/mq)
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Gli stalli per le macchine dei dipendenti
saranno delimitati tramite l'impiego di
traversine ferroviarie in legno recuperate.

Si prevede inoltre di ombreggiare l'area e di
mitigare l'impatto visivo delle terre armate con
la posa di 33 esemplari di Fraxinus ornus, posti
all'interno di aree delimitate da altre traversine,
ricoperte da 2 esemplari al mq di Lonicera
alpigena.

Parcheggio in traversine ferroviarie
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M9 FORESTAZIONE DI MASCHERAMENTO

M11 TRATTAMENTO PARCHEGGIO PER GLI ADDETTI AI LAVORI

M10 RINVERDIMENTO SCARPATE

Arbusti forestali con differenti tipologie di pacciamatura - Scala 1:20 Stratigrafia del parcheggio in ghiaia inerbita - Scala 1:20
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Schema tipologico d'impianto
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Forestazione di mascheramento delle palificate - Scala 1:150
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Le opere di mitigazione cromatica e ambientale mascherano visivamente l'impianto durante la fase di perforazione


