


































Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Frequenza di emissione nelle 24 h: (1)

Durata di emissione nelle 24 h: (1)

Altezza del camino: (1)

Altezza del punto di prelievo: (1)

Direzione del flusso al punto di campionamento:

Sezione del camino al punto di prelievo e forma geometrica: (1)

Sistema di trattamento fumi: (1)

Pressione:

Temperatura Media: (UNI 10169:2001)

Umidità media: (UNI EN 14790:2006)

Ossigeno medio misurato:

Ossigeno di riferimento:

Densità:

Velocità media: (UNI 10169:2001)

Portata effettiva: (UNI 10169:2001)

Portata normalizzata umida:

Portata normalizzata secca:

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
(1) dato fornito dal Committente (non accreditato ACCREDIA) dr. Marco Pelozzi

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova albo prof.n. 2797

Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" Rapporto di prova firmato digitalmente 

L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 ai sensi della normativa vigente

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio

i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

Rapporto di prova n. 

TEC2114211516

E24 Cabina verniciatura - Imbottigliamento GPL

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Polveri mg/Nm
3 0.15 0.20 0.60 0.32 ± 0.06 50 UNI EN 13284-1:2003

Acido cloridrico mg/Nm
3 0.30 0.20 0.20 0.23 ± 0.05 30 UNI EN 1911:2010

Acido fluoridrico mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 5 ISO 15713:2006

Benzene mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 5 UNI EN 13649:2002

Protossido di azoto * mg/Nm
3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - N.A.

M.I. 142 Rev. del 

02/04/2012

Composti organici florurati 

espressi come Freon 113 *
mg/Nm

3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

COVNM mg/Nm
3 5.0 2.6 4.5 4.0 ± 0.5 N.A. UNI EN 13649:2002

Metano* mg/Nm
3 1.2 1.3 1.4 1.3 ± 0.2 N.A. UNI EN 12619:2002

COV come COT mg/Nm
3 6.2 3.9 5.9 5.3 ± 0.6 N.A. UNI EN 12619:2002

Biossido di zolfo mg/Nm
3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - 500 UNI EN 14791:2006

Ossidi di azoto mg/Nm
3 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 - 500 UNI EN 14792:2006

Monossido di carbonio mg/Nm
3 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 - N.A. UNI EN 15058:2006

Ossigeno % 20.9 20.9 20.9 20.9 ± 1.0 - UNI EN 14789:2006

Referente emissioni in atmosfera

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova Ordine dei Chimici della Lombardia 
* prova non accreditata ACCREDIA dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

09.20-10.20

11/07/2013
Valori limite

Medodo di 

campionamento e 

analisi
orario dei campionamenti

Incertezza

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

11/07/2013

Rapporto di prova n. 

TEC2114211516

E24 Cabina verniciatura - Imbottigliamento GPL

30/09/2013

concentrazione 

media

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

10.25-11.25 13.30-14.30

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

07/08/2013
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Mercurio mg/Nm
3 < 0.0009 < 0.0017 < 0.0008 < 0.0011 - 0.2 UNI EN 13211-1:2003

Arsenico mg/Nm
3 < 0.0019 < 0.0022 < 0.0019 < 0.0020 - 1 UNI EN 14385:2004

Cromo VI mg/Nm
3 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 - 1 Carb Method 425:1997

Nichel mg/Nm
3 < 0.0019 < 0.0022 0.0025 (2) 0.0015 ± 0.0003 1 UNI EN 14385:2004

Selenio mg/Nm
3 < 0.0019 < 0.0022 < 0.0019 < 0.0020 - 1 UNI EN 14385:2004

Cromo III mg/Nm
3 < 0.0019 < 0.0022 < 0.0019 < 0.0020 - 5 UNI EN 14385:2004

Piombo mg/Nm
3 < 0.0019 < 0.0022 < 0.0019 < 0.0020 - 5 UNI EN 14385:2004

Rame mg/Nm
3 < 0.0019 < 0.0022 < 0.0019 < 0.0020 - 5 UNI EN 14385:2004

Zinco mg/Nm
3 0.0180 0.0911 < 0.0019 (2) 0.0367 ± 0.0069 N.A. UNI EN 14385:2004

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

07/08/2013

30/09/2013

data dei campionamenti

concentrazione 

media

09.20-10.20 10.25-11.25 13.30-14.30

Valori limite

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

parametro
unità di 

misura

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

orario dei campionamenti

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

Incertezza

Medodo di 

campionamento e 

analisi

11/07/2013

11/07/2013

Rapporto di prova n. 

TEC2114211516

E24 Cabina verniciatura - Imbottigliamento GPL

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

orario campionamento Località Piana del Signore 

data di fine prove: 93012 Gela (CL)

data emissione:

Punto di emissione - sigla:

Medodo di campionamento e analisi: DM 25/08/2000 SO GU n° 223 23/'9/2000 All 3 + M.U. 825:89

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

(2)

Valore Limite espresso come Ʃ IPA

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

07/08/2013

30/09/2013

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

0.1

Rapporto di prova n. 

TEC2114211516

11/07/2013

5-nitroacenaftalene

2-nitronaftalene

10.00-16.00

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

Benzo[a]pirene

E24 Cabina verniciatura - Imbottigliamento GPL

Indeno [1,2,3-cd]pirene

µg/Nm
3

µg/Nm
3

µg/Nm
3

µg/Nm
3

µg/Nm
3

µg/Nm
3

µg/Nm
3

µg/Nm
3

µg/Nm
3

µg/Nm
3

µg/Nm
3

µg/Nm
3

Dibenzo[a,e]pirene

Dibenzo[a,h]pirene

Dibenzo[a,i]pirene

Dibenzo[a,l]pirene

Dibenzo [a,h]acridina

Benzo[a]antracene

Dibenzo[a,h]antracene

Benzo[b]fluorantene

Benzo[k+j]fluorantene

mg/Nm
3

0.033

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Unità di 

misura
Concentrazione 

Somma IPA µg/Nm
3

µg/Nm
3

µg/Nm
3

0.004

0.004

0.005

0.008

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

Dibenzo [a,j]acridina

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla: E25 ingresso forno essiccamento - Imbottigliamento GPL

Frequenza di emissione nelle 24 h: (1)

Durata di emissione nelle 24 h: (1)

Altezza del camino: (1)

Altezza del punto di prelievo: (1)

Direzione del flusso al punto di campionamento:

Sezione del camino al punto di prelievo e forma geometrica: (1)

Sistema di trattamento fumi: (1)

Pressione:

Temperatura Media: (UNI 10169:2001)

Umidità media: (UNI EN 14790:2006)

Ossigeno medio misurato:

Ossigeno di riferimento:

Densità:

Velocità media: (UNI 10169:2001)

Portata effettiva: (UNI 10169:2001)

Portata normalizzata umida:

Portata normalizzata secca:

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
(1) dato fornito dal Committente (non accreditato ACCREDIA) dr. Marco Pelozzi

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova albo prof.n. 2797

Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" Rapporto di prova firmato digitalmente 

L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 ai sensi della normativa vigente

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio

i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

6.0 m

Rapporto di prova n. 

TEC2114211517

12/07/2013

07/08/2013

30/09/2013

1/24 h

6 h/giorno

997 mbar

25 °C

0.015 kg/Nm
3

5.5 m

verticale

0.19 m
2
 - circolare

filtro a carboni attivi

4.8 m/s

3257 m
3
/h

2936 Nm
3
/h

20.9 %

-

1.136 Kg/m
3

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

2882 Nm
3
/h

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Polveri mg/Nm
3 0.30 < 0.10 < 0.10 (2) 0.13 ± 0.03 50 UNI EN 13284-1:2003

Acido cloridrico mg/Nm
3 0.20 0.10 0.10 0.13 ± 0.03 30 UNI EN 1911:2010

Acido fluoridrico mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 5 ISO 15713:2006

Benzene mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 5 UNI EN 13649:2002

Protossido di azoto * mg/Nm
3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - N.A.

M.I. 142 Rev. del 

02/04/2012

Composti organici florurati 

espressi come Freon 113 *
mg/Nm

3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

COVNM mg/Nm
3 11.5 13.4 16.5 13.8 ± 1.7 N.A. UNI EN 13649:2002

Metano* mg/Nm
3 1.5 1.2 1.8 1.5 ± 0.2 N.A. UNI EN 12619:2002

COV come COT mg/Nm
3 13.0 14.6 18.3 15.3 ± 1.8 N.A. UNI EN 12619:2002

Biossido di zolfo mg/Nm
3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - 500 UNI EN 14791:2006

Ossidi di azoto mg/Nm
3 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 - 500 UNI EN 14792:2006

Monossido di carbonio mg/Nm
3 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 - N.A. UNI EN 15058:2006

Ossigeno % 20.9 20.9 20.9 20.9 ± 1.0 - UNI EN 14789:2006

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Referente emissioni in atmosfera

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova Ordine dei Chimici della Lombardia 
* prova non accreditata ACCREDIA dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

Rapporto di prova n. 

TEC2114211517

12/07/2013

07/08/2013

30/09/2013

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media 
Incertezza Valori limite

Medodo di 

campionamento e 

analisi

E25 ingresso forno essiccamento - Imbottigliamento GPL

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

12/07/2013

orario dei campionamenti

08.30-09.30 09.35-10.35 10.45-11.45

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Mercurio mg/Nm
3 < 0.0011 < 0.001 < 0.0013 < 0.0011 - 0.2 UNI EN 13211-1:2003

Arsenico mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 - 1 UNI EN 14385:2004

Cromo VI mg/Nm
3 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 - 1 Carb Method 425:1997

Nichel mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0016 0.0016 < 0.0016 - 1 UNI EN 14385:2004

Selenio mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 - 1 UNI EN 14385:2004

Cromo III mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 - 5 UNI EN 14385:2004

Piombo mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 - 5 UNI EN 14385:2004

Rame mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 < 0.0016 - 5 UNI EN 14385:2004

Zinco mg/Nm
3 0.0384 < 0.0168 0.0104 (2) 0.0191 ± 0.0036 N.A. UNI EN 14385:2004

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

Rapporto di prova n. 

TEC2114211517

12/07/2013

07/08/2013

Medodo di 

campionamento e 

analisi

12/07/2013

orario dei campionamenti

08.30-09.30 09.35-10.35 10.45-11.45

30/09/2013

E25 ingresso forno essiccamento - Imbottigliamento GPL

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media
Incertezza Valori limite

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

orario campionamento Località Piana del Signore 

data di fine prove: 93012 Gela (CL)

data emissione:

Punto di emissione - sigla:

Medodo di campionamento e analisi: DM 25/08/2000 SO GU n° 223 23/'9/2000 All 3 + M.U. 825:89

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

(2)

Valore Limite espresso come Ʃ IPA

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

09.00-15.00

07/08/2013

30/09/2013

E25 ingresso forno essiccamento - Imbottigliamento GPL

Rapporto di prova n. 

TEC2114211517

12/07/2013

Dibenzo[a,h]antracene µg/Nm
3 0.003

Benzo[b]fluorantene µg/Nm
3 0.003

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Unità di 

misura
Concentrazione

Benzo[a]antracene µg/Nm
3 0.003

Dibenzo[a,e]pirene µg/Nm
3 0.005

Dibenzo[a,h]pirene µg/Nm
3 0.003

Benzo[k+j]fluorantene µg/Nm
3 0.006

Benzo[a]pirene µg/Nm
3 0.003

Dibenzo [a,h]acridina µg/Nm
3 0.003

Dibenzo [a,j]acridina µg/Nm
3 0.003

Dibenzo[a,i]pirene µg/Nm
3 0.003

Dibenzo[a,l]pirene µg/Nm
3 0.003

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

mg/Nm
3 0.1

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

Indeno [1,2,3-cd]pirene µg/Nm
3 0.006

Somma IPA µg/Nm
3 0.032

5-nitroacenaftalene µg/Nm
3 0.003

2-nitronaftalene µg/Nm
3 0.003

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Frequenza di emissione nelle 24 h: (1)

Durata di emissione nelle 24 h: (1)

Altezza del camino: (1)

Altezza del punto di prelievo: (1)

Direzione del flusso al punto di campionamento:

Sezione del camino al punto di prelievo e forma geometrica: (1)

Sistema di trattamento fumi: (1)

Pressione:

Temperatura Media: (UNI 10169:2001)

Umidità media: (UNI EN 14790:2006)

Ossigeno medio misurato:

Ossigeno di riferimento:

Densità:

Velocità media: (UNI 10169:2001)

Portata effettiva: (UNI 10169:2001)

Portata normalizzata umida:

Portata normalizzata secca:

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
(1) dato fornito dal Committente (non accreditato ACCREDIA) dr. Marco Pelozzi

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova albo prof.n. 2797

Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" Rapporto di prova firmato digitalmente 

L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 ai sensi della normativa vigente

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio

i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

6.0 m

Rapporto di prova n. 

TEC2114212669

31/07/2013

05/09/2013

30/09/2013

E26 Imbottigliamento GPL - Uscita Forno Essiccamento

1/24 h

6 h/giorno

988 mbar

55 °C

0.042 kg/Nm
3

5.5 m

verticale

0.19 m
2
 - circolare

filtro a carboni attivi

8.9 m/s

6121 m
3
/h

4968 Nm
3
/h

20.4 %

-

1.034 Kg/m
3

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

4720 Nm
3
/h

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Polveri mg/Nm
3 0.80 0.80 0.90 0.83 ± 0.16 50 UNI EN 13284-1:2003

Acido cloridrico mg/Nm
3 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 - 30 UNI EN 1911:2010

Acido fluoridrico mg/Nm
3 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 - 5 ISO 15713:2006

Benzene mg/Nm
3 0.17 0.19 0.18 0.18 ± 0.03 5 UNI EN 13649:2002

Protossido di azoto * mg/Nm
3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - N.A.

M.I. 142 Rev. del 

02/04/2012

Composti organici florurati 

espressi come Freon 113 *
mg/Nm

3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

COVNM mg/Nm
3 1.10 1.30 1.20 1.20 ± 0.15 N.A. UNI EN 13649:2002

Metano* mg/Nm
3 0.9 0.5 1.0 0.8 ± 0.10 N.A. UNI EN 12619:2002

COV come COT mg/Nm
3 2.0 1.8 2.2 2.0 ± 0.24 N.A. UNI EN 12619:2002

Biossido di zolfo mg/Nm
3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - 500 UNI EN 14791:2006

Ossidi di azoto mg/Nm
3 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 - 500 UNI EN 14792:2006

Monossido di carbonio mg/Nm
3 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 - N.A. UNI EN 15058:2006

Ossigeno % 20.3 20.4 20.4 20.4 ± 1.0 - UNI EN 14789:2006

Referente emissioni in atmosfera

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova Ordine dei Chimici della Lombardia 
* prova non accreditata ACCREDIA dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

Rapporto di prova n. 

TEC2114212669

31/07/2013

05/09/2013

30/09/2013

E26 Imbottigliamento GPL - Uscita Forno Essiccamento

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media
Incertezza Valori limite

Medodo di 

campionamento e 

analisi

31/07/2013 01/08/2013 01/08/2013

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

orario dei campionamenti

14.15-15.15 07.55-08.55 08.55-09.55

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media
Incertezza Valori limite

Medodo di 

campionamento e 

analisi

31/07/2013

orario dei campionamenti

14.15-15.15 15.15-16.15 16.15-17.15

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Mercurio mg/Nm
3 < 0.0017 < 0.0014 < 0.0012 < 0.0014 - 0.2 UNI EN 13211-1:2003

Arsenico mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0017 < 0.0016 < 0.0016 - 1 UNI EN 14385:2004

Cromo VI mg/Nm
3 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 - 1 Carb Method 425:1997

Nichel mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0017 < 0.0017 < 0.0017 - 1 UNI EN 14385:2004

Selenio mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0017 < 0.0016 < 0.0016 - 1 UNI EN 14385:2004

Cromo III mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0017 < 0.0016 < 0.0016 - 5 UNI EN 14385:2004

Piombo mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0017 < 0.0016 < 0.0016 - 5 UNI EN 14385:2004

Rame mg/Nm
3 < 0.0016 < 0.0017 < 0.0016 < 0.0016 - 5 UNI EN 14385:2004

Zinco mg/Nm
3 0.0021 0.0018 < 0.0016 (2) 0.0016 ± 0.0003 N.A. UNI EN 14385:2004

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

Medodo di 

campionamento e 

analisi
orario dei campionamenti

14.15-15.15 07.55-08.55 08.55-09.55

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media
Incertezza Valori limite

01/08/201331/07/2013 01/07/2013

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

30/09/2013

E26 Imbottigliamento GPL - Uscita Forno Essiccamento

Rapporto di prova n. 

TEC2114212669

31/07/2013

05/09/2013

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

orario campionamento Località Piana del Signore 

data di fine prove: 93012 Gela (CL)

data emissione:

Punto di emissione - sigla:

Medodo di campionamento e analisi: DM 25/08/2000 SO GU n° 223 23/'9/2000 All 3 + M.U. 825:89

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

(2)

Valore Limite espresso come Ʃ IPA

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

10.00-16.00

05/09/2013

30/09/2013

E26 Imbottigliamento GPL - Uscita Forno Essiccamento

Rapporto di prova n. 

TEC2114212669

31/07/2013

Dibenzo[a,h]antracene µg/Nm
3 0.010

Benzo[b]fluorantene µg/Nm
3 0.015

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Unità di 

misura
Concentrazione

Benzo[a]antracene µg/Nm
3 0.010

Dibenzo[a,e]pirene µg/Nm
3 0.010

Dibenzo[a,h]pirene µg/Nm
3 0.010

Benzo[k+j]fluorantene µg/Nm
3 0.010

Benzo[a]pirene µg/Nm
3 0.010

Dibenzo [a,h]acridina µg/Nm
3 0.001

Dibenzo [a,j]acridina µg/Nm
3 0.010

Dibenzo[a,i]pirene µg/Nm
3 0.010

Dibenzo[a,l]pirene µg/Nm
3 0.010

Indeno [1,2,3-cd]pirene µg/Nm
3 0.010

Somma IPA µg/Nm
3 0.075

5-nitroacenaftalene µg/Nm
3 0.010

2-nitronaftalene µg/Nm
3 0.010

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

mg/Nm
3 0.1

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Acido cloridrico mg/Nm
3 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 - 5 UNI EN 1911:2010

Acido fluoridrico mg/Nm
3 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 - 5 ISO 15713:2006

Acido solfidrico * mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 5 EPA Method 15-15A

Ammoniaca mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 250

M.U.632                        

Manuale UNICHIM 122

Benzene mg/Nm
3 4.80 4.50 4.21 4.50 ± 0.45 5 UNI EN 13649:2002

1,3-butadiene * mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

Composti organici florurati 

espressi come Freon 113 *
mg/Nm

3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

COVNM mg/Nm
3 310 287 147 248 ± 30 10 g/Nm

3 UNI EN 13526:2002

Protossido di azoto* mg/Nm
3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - N.A.

M.I. 142 Rev. del 

02/04/2012

Referente emissioni in atmosfera

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova Ordine dei Chimici della Lombardia 
* prova non accreditata ACCREDIA dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

Rapporto di prova n. 

TEC2114212671

01/08/2013

05/09/2013

30/09/2013

E27 Candela deposito esterno carburanti (DEINT)

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media
Incertezza Valori limite

Medodo di 

campionamento e 

analisi

01/08/2013 01/08/2013 02/08/2013

orario dei campionamenti

10.35-11.35 11.45-12.45 07.00-08.00

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Frequenza di emissione nelle 24 h: (1)

Durata di emissione nelle 24 h: (1)

Altezza del camino: (1)

Altezza del punto di prelievo: (1)

Direzione del flusso al punto di campionamento:

Sezione del camino al punto di prelievo e forma geometrica: (1)

Sistema di trattamento fumi: (1)

Pressione:

Temperatura Media:

Umidità media: (UNI EN 14790:2006)

Ossigeno medio misurato:

Ossigeno di riferimento:

Densità:

Velocità media: (UNI 10169:2001)

Portata effettiva: (UNI 10169:2001)

Portata normalizzata umida:

Portata normalizzata secca:

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
(1) dato fornito dal Committente (non accreditato ACCREDIA) dr. Marco Pelozzi

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova albo prof.n. 2797

Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" Rapporto di prova firmato digitalmente 

L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 ai sensi della normativa vigente

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio

i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

continua (salvo fermata per manutenzione)

continua (salvo fermata per manutenzione)

9.0 m

Rapporto di prova n. 

TEC2114211518

09/07/2013

07/08/2013

30/09/2013

E28 TAF - Camino "Espulsione Aria"

997 mbar

24 °C

0.037 kg/Nm
3

7.5 m

verticale

0.78 m
2
 - circolare

-

11.3 m/s

FALSO m
3
/h

0 Nm
3
/h

20.7 %

-

1.149 Kg/m
3

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

0 Nm
3
/h

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

PM10 mg/Nm
3 < 0.10 - N.A. EPA 201A:1997

Acido cloridrico mg/Nm
3 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 - 30 UNI EN 1911:2010

Acido fluoridrico mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 5 ISO 15713:2006

Benzene mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 5 UNI EN 13649:2002

Protossido di azoto * mg/Nm
3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - N.A.

M.I. 142 Rev. del 

02/04/2012

Composti organici florurati 

espressi come Freon 113 *
mg/Nm

3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

COVNM mg/Nm
3 7.30 7.48 7.58 7.45 ± 0.90 N.A. UNI EN 13649:2002

Metano* mg/Nm
3 103 84.4 63.0 83.5 ± 10.1 N.A. UNI EN 12619:2002

COV come COT mg/Nm
3 110 91.9 70.6 90.8 ± 11.0 N.A. UNI EN 12619:2002

Biossido di zolfo mg/Nm
3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - 500 UNI EN 14791:2006

Ossidi di azoto mg/Nm
3 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 - 500 UNI EN 14792:2006

Monossido di carbonio mg/Nm
3 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 - N.A. UNI EN 15058:2006

Toluene mg/Nm
3 0.41 0.42 0.43 0.42 ± 0.06 N.A. UNI EN 13649:2002

Etilbenzene mg/Nm
3 0.26 0.25 0.27 0.26 ± 0.05 N.A. UNI EN 13649:2002

p-xilene mg/Nm
3 0.30 0.29 0.28 0.29 ± 0.05 N.A. UNI EN 13649:2002

tetracloroetilene * mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

1,1-Dicloroetilene * mg/Nm
3 3.50 3.30 3.20 3.33 ± 0.67 N.A. UNI EN 13649:2002

Stirene mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

1,2-Dicloropropano * mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

MTBE * mg/Nm
3 1.50 1.40 1.50 1.47 ± 0.29 N.A. UNI EN 13649:2002

Ossigeno % 20.8 20.8 20.6 20.7 ± 1.04 - UNI EN 14789:2006

Referente emissioni in atmosfera

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova Ordine dei Chimici della Lombardia 
* prova non accreditata ACCREDIA dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

Rapporto di prova n. 

TEC2114211518

09/07/2013

07/08/2013

30/09/2013

09/07/2013

E28 TAF - Camino "Espulsione Aria"

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media
Incertezza Valori limite

Medodo di 

campionamento e 

analisi

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

orario dei campionamenti

13.00-14.00 14.10-15.10 15.20-16.20

<0.10

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Cadmio mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - 0.1 UNI EN 14385:2004

Mercurio mg/Nm
3 < 0.001 < 0.0015 < 0.0014 < 0.0013 - 0.2 UNI EN 13211-1:2003

Arsenico mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - 1 UNI EN 14385:2004

Cromo VI mg/Nm
3 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 - 1 Carb Method 425:1997

Nichel mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - 1 UNI EN 14385:2004

Nichel (frazione 

respirabile e insolubile)*
mg/Nm

3 < 0.0010 - 1
M.I. 60 Rev. del 

14/01/2008

Selenio mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - 1 UNI EN 14385:2004

Antimonio mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - 5 UNI EN 14385:2004

Piombo mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - 5 UNI EN 14385:2004

Rame mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - 5 UNI EN 14385:2004

Zinco mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 0.0198 (2) 0.0071 ± 0.0013 N.A. UNI EN 14385:2004

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova Referente emissioni in atmosfera
* prova non accreditata ACCREDIA Ordine dei Chimici della Lombardia 
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" dr. Marco Pelozzi
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 albo prof.n. 2797
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio Rapporto di prova firmato digitalmente 
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova ai sensi della normativa vigente

Rapporto di prova n. 

TEC2114211518

09/07/2013

Valori limite

Medodo di 

campionamento e 

analisi
orario dei campionamenti

13.00-14.00 14.10-15.10 15.20-16.20

07/08/2013

30/09/2013

E28 TAF - Camino "Espulsione Aria"

09/07/2013

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media
Incertezza

<0,0010

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

orario campionamento Località Piana del Signore 

data di fine prove: 93012 Gela (CL)

data emissione:

Punto di emissione - sigla:

Medodo di campionamento e analisi: DM 25/08/2000 SO GU n° 223 23/'9/2000 All 3 + M.U. 825:89

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

(2)

Valore Limite espresso come Ʃ IPA

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

10.00-16.00

05/09/2013

30/09/2013

E28 TAF - Camino "Espulsione Aria"

Rapporto di prova n. 

TEC2114211518

31/07/2013

Dibenzo[a,h]antracene µg/Nm
3 0.003

Benzo[b]fluorantene µg/Nm
3 0.005

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Unità di 

misura
Concentrazione

Benzo[a]antracene µg/Nm
3 0.003

Dibenzo[a,e]pirene µg/Nm
3 0.003

Dibenzo[a,h]pirene µg/Nm
3 0.003

Benzo[k+j]fluorantene µg/Nm
3 0.003

Benzo[a]pirene µg/Nm
3 0.003

Dibenzo [a,h]acridina µg/Nm
3 0.003

Dibenzo [a,j]acridina µg/Nm
3 0.003

Dibenzo[a,i]pirene µg/Nm
3 0.003

Dibenzo[a,l]pirene µg/Nm
3 0.003

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

mg/Nm
3 0.1

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

Indeno [1,2,3-cd]pirene µg/Nm
3 0.003

Somma IPA µg/Nm
3 0.025

5-nitroacenaftalene µg/Nm
3 0.003

2-nitronaftalene µg/Nm
3 0.003

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Frequenza di emissione nelle 24 h: (1)

Durata di emissione nelle 24 h: (1)

Altezza del camino: (1)

Altezza del punto di prelievo: (1)

Direzione del flusso al punto di campionamento:

Sezione del camino al punto di prelievo e forma geometrica: (1)

Sistema di trattamento fumi: (1)

Pressione:

Temperatura Media:

Umidità media: (UNI EN 14790:2006)

Ossigeno medio misurato:

Ossigeno di riferimento:

Densità:

Velocità media: (UNI 10169:2001)

Portata effettiva: (UNI 10169:2001)

Portata normalizzata umida:

Portata normalizzata secca:

Portata normalizzata secca al 3% O2: Nm
3
/h

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
(1) dato fornito dal Committente (non accreditato ACCREDIA) dr. Marco Pelozzi

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova albo prof.n. 2797

Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" Rapporto di prova firmato digitalmente 

L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 ai sensi della normativa vigente

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio

i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

continua (salvo fermata per manutenzione)

continua (salvo fermata per manutenzione)

10.0 m

Rapporto di prova n. 

TEC2114212670

21/08/2013

05/09/2013

30/09/2013

E29 TAF - Camino Termo-Ossidatore

998 mbar

660 °C

0.055 kg/Nm
3

8.0 m

verticale

0.5 m
2
 - circolare

-

10.5 m/s

18876 m
3
/h

5440 Nm
3
/h

9.7 %

3.0 %

0.378 Kg/m
3

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

5094 Nm
3
/h

3211

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Acido cloridrico mg/Nm
3 < 0.32 < 0.32 < 0.31 < 0.32 - 30 UNI EN 1911:2010

Acido fluoridrico mg/Nm
3 < 0.64 < 0.64 < 0.63 < 0.64 - 5 ISO 15713:2006

Benzene mg/Nm
3 0.27 0.26 0.27 0.26 ± 0.04 5 UNI EN 13649:2002

Protossido di azoto * mg/Nm
3 < 3.19 < 3.21 < 3.13 < 3.18 - N.A.

M.I. 142 Rev. del 

02/04/2012

Composti organici florurati 

espressi come Freon 113 *
mg/Nm

3 < 0.16 < 0.16 < 0.16 < 0.16 - N.A. UNI EN 13649:2002

COVNM mg/Nm
3 1.75 1.56 1.83 1.71 ± 0.21 N.A. UNI EN 13649:2002

Metano* mg/Nm
3 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 - N.A. UNI EN 12619:2002

COV come COT mg/Nm
3 3.0 2.7 3.1 3.0 ± 0.4 N.A. UNI EN 12619:2002

Biossido di zolfo mg/Nm
3 < 3.2 < 3.2 < 3.1 < 3.2 - 500 UNI EN 14791:2006

Ossidi di azoto mg/Nm
3 89.8 94.4 88.1 90.8 ± 3.2 500 UNI EN 14792:2006

Monossido di carbonio mg/Nm
3 17.4 23.4 16.2 19.0 ± 0.6 N.A. UNI EN 15058:2006

Ossigeno % 9.7 9.8 9.5 9.7 ± 0.5 - UNI EN 14789:2006

(3) Le concentrazioni sono riportate al tenore di ossigeno di riferimento (3 %)

Referente emissioni in atmosfera

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova Ordine dei Chimici della Lombardia 
* prova non accreditata ACCREDIA dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

Rapporto di prova n. 

TEC2114212670

21/08/2013

05/09/2013

30/09/2013

orario dei campionamenti

10.40-11.40 12.00-13.00 13.20-14.20

21/08/2013

E29 TAF - Camino Termo-Ossidatore

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media (3)
Incertezza Valori limite

Medodo di 

campionamento e 

analisi

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Cadmio mg/Nm
3 < 0.0043 < 0.0039 < 0.0047 < 0.0043 - 0.1 UNI EN 14385:2004

Mercurio mg/Nm
3 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0009 < 0.0010 - 0.2 UNI EN 13211-1:2003

Arsenico mg/Nm
3 < 0.0043 < 0.0039 < 0.0047 < 0.0043 - 1 UNI EN 14385:2004

Cromo VI mg/Nm
3 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 - 1 Carb Method 425:1997

Nichel mg/Nm
3 0.0217 0.0196 0.0122 0.0178 ± 0.0034 1 UNI EN 14385:2004

Selenio mg/Nm
3 < 0.0043 < 0.0039 < 0.0047 < 0.0043 - 1 UNI EN 14385:2004

Antimonio mg/Nm
3 < 0.0043 < 0.0039 < 0.0047 < 0.0043 - 1 UNI EN 14385:2004

Piombo mg/Nm
3 < 0.0043 < 0.0039 < 0.0047 < 0.0043 - 5 UNI EN 14385:2004

Rame mg/Nm
3 < 0.0043 < 0.0039 < 0.0047 < 0.0043 - 5 UNI EN 14385:2004

Zinco mg/Nm
3 < 0.0043 < 0.0039 < 0.0047 < 0.0035 - 5 UNI EN 14385:2004

Ossigeno % 9.7 9.8 9.5 9.7 ± 0.48 N.A. UNI EN 14789:2006

(3) Le concentrazioni sono riportate al tenore di ossigeno di riferimento (3 %)

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

Rapporto di prova n. 

TEC2114212670

21/08/2013

05/09/2013

30/09/2013

E29 TAF - Camino Termo-Ossidatore

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media (3)
Incertezza

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

Valori limite

Medodo di 

campionamento e 

analisi

31/07/2013 01/08/2013 01/07/2013

orario dei campionamenti

14.15-15.15 12.00-13.00 13.20-14.20

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

orario campionamento Località Piana del Signore 

data di fine prove: 93012 Gela (CL)

data emissione:

Punto di emissione - sigla:

Medodo di campionamento e analisi: DM 25/08/2000 SO GU n° 223 23/'9/2000 All 3 + M.U. 825:89

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Valore Limite espresso come Ʃ IPA

(3) Le concentrazioni sono riportate al tenore di ossigeno di riferimento (3 %)

Referente emissioni in atmosfera
Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova Ordine dei Chimici della Lombardia 
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" dr. Marco Pelozzi
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 albo prof.n. 2797
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio Rapporto di prova firmato digitalmente 
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova ai sensi della normativa vigente

14.25-22.25

05/09/2013

30/09/2013

E29 TAF - Camino Termo-Ossidatore

Rapporto di prova n. 

TEC2114212670

21/08/2013

Dibenzo[a,h]antracene µg/Nm
3 0.016

Benzo[b]fluorantene µg/Nm
3 0.016

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Unità di 

misura

Concentrazione 

(3)

Benzo[a]antracene µg/Nm
3 0.016

Dibenzo[a,e]pirene µg/Nm
3 0.016

Dibenzo[a,h]pirene µg/Nm
3 0.016

Benzo[k+j]fluorantene µg/Nm
3 0.016

Benzo[a]pirene µg/Nm
3 0.016

Dibenzo [a,h]acridina µg/Nm
3 0.016

Dibenzo [a,j]acridina µg/Nm
3 0.016

Dibenzo[a,i]pirene µg/Nm
3 0.016

Dibenzo[a,l]pirene µg/Nm
3 0.016

Indeno [1,2,3-cd]pirene µg/Nm
3 0.016

Somma IPA µg/Nm
3 0.223

5-nitroacenaftalene µg/Nm
3 0.016

2-nitronaftalene µg/Nm
3 0.016

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

mg/Nm
3 0.1
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Frequenza di emissione nelle 24 h: (1)

Durata di emissione nelle 24 h: (1)

Altezza del camino: (1)

Altezza del punto di prelievo: (1)

Direzione del flusso al punto di campionamento:

Sezione del camino al punto di prelievo e forma geometrica: (1)

Sistema di trattamento fumi: (1)

Pressione:

Temperatura Media:

Umidità media: (UNI EN 14790:2006)

Ossigeno medio misurato:

Ossigeno di riferimento:

Densità:

Velocità media: (UNI 10169:2001)

Portata effettiva: (UNI 10169:2001)

Portata normalizzata umida:

Portata normalizzata secca:

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
(1) dato fornito dal Committente (non accreditato ACCREDIA) dr. Marco Pelozzi

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova albo prof.n. 2797

Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" Rapporto di prova firmato digitalmente 

L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 ai sensi della normativa vigente

il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio

i risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

Rapporto di prova n. 

TEC2114211519

10/07/2013

07/08/2013

30/09/2013

E30/E31 TAS - Camino "Espulsione  Azoto"

2.02 m

verticale

0.022 m
2
 - circolare

-

continua (salvo fermata per manutenzione)

continua (salvo fermata per manutenzione)

4.0 m

20.9 %

-

1.133 Kg/m
3

997 mbar

26 °C

0.018 kg/Nm
3

133 Nm
3
/h

1.9 m/s

152 m
3
/h

136 Nm
3
/h

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

PM10 mg/Nm
3 < 0.10 - N.A. EPA 201A:1997

Acido cloridrico mg/Nm
3 < 0.30 < 0.30 < 0.30 < 0.30 - 30 UNI EN 1911:2010

Acido fluoridrico mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 5 ISO 15713:2006

Benzene mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 5 UNI EN 13649:2002

Protossido di azoto * mg/Nm
3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - N.A.

M.I. 142 Rev. del 

02/04/2012

Composti organici florurati 

espressi come Freon 113 *
mg/Nm

3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

COVNM mg/Nm
3 1.20 1.30 1.20 1.23 ± 0.15 N.A. UNI EN 13649:2002

Metano* mg/Nm
3 1.5 1.5 1.4 1.5 ± 0.2 N.A. UNI EN 12619:2002

COV come COT mg/Nm
3 2.7 2.8 2.6 2.7 ± 0.3 N.A. UNI EN 12619:2002

Biossido di zolfo mg/Nm
3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - 500 UNI EN 14791:2006

Ossidi di azoto mg/Nm
3 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 - 500 UNI EN 14792:2006

Monossido di carbonio mg/Nm
3 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 - N.A. UNI EN 15058:2006

Toluene mg/Nm
3 0.29 0.30 0.40 0.33 ± 0.05 N.A. UNI EN 13649:2002

Etilbenzene mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 0.45 (2) 0.18 ± 0.04 N.A. UNI EN 13649:2002

p-xilene mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 0.32 (2) 0.14 ± 0.02 N.A. UNI EN 13649:2002

tetracloroetilene mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

1,1-Dicloroetilene mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 0.14 (2) 0.08 - N.A. UNI EN 13649:2002

Stirene mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

1,2-Dicloropropano mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

MTBE mg/Nm
3 < 0.10 < 0.10 0.20 (2) 0.10 ± 0.02 N.A. UNI EN 13649:2002

Ossigeno % 20.9 20.9 20.9 20.9 ± 1.05 - UNI EN 14789:2006

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova Referente emissioni in atmosfera
* prova non accreditata ACCREDIA Ordine dei Chimici della Lombardia 
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" dr. Marco Pelozzi
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 albo prof.n. 2797
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio Rapporto di prova firmato digitalmente 
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova ai sensi della normativa vigente

Rapporto di prova n. 

TEC2114211519

10/07/2013

07/08/2013

30/09/2013

10/07/2013

orario dei campionamenti

10.30-11.30 11.40-12.40 13.00-14.00

<0.10

E30/E31 TAS - Camino "Espulsione  Azoto"

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media
Incertezza Valori limite

Medodo di 

campionamento e 

analisi

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

LAB N ° 0 17 5

J:\TDI\R\Raffineria di Gela\A_emissioni in atmosfera\Quadrimestrali\Rapporti di prova QUADRIMESTRALI_130930.xlsx\TERLIZZI\mariani Pag. 2 di 4



Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

data di fine prove: Località Piana del Signore 

data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Cadmio mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - UNI EN 14385:2004

Mercurio mg/Nm
3 0.0007 < 0.0008 0.0028 (2) 0.0013 ± 0.0003 UNI EN 13211-1:2003

Arsenico mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - UNI EN 14385:2004

Cromo VI mg/Nm
3 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 - Carb Method 425:1997

Nichel mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - UNI EN 14385:2004

Nichel (frazione 

respirabile e insolubile)*
mg/Nm

3 < 0.0010 -
M.I. 60 Rev. del 

14/01/2008

Selenio mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - UNI EN 14385:2004

Antimonio mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - UNI EN 14385:2004

Piombo mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 < 0.0015 < 0.0015 - UNI EN 14385:2004

Rame mg/Nm
3 < 0.0015 < 0.0016 0.0109 (2) 0.0042 - UNI EN 14385:2004

Zinco mg/Nm
3 0.0286 0.0424 0.0213 0.0308 ± 0.0058 UNI EN 14385:2004

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova Referente emissioni in atmosfera
* prova non accreditata ACCREDIA Ordine dei Chimici della Lombardia 
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" dr. Marco Pelozzi
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 albo prof.n. 2797
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio Rapporto di prova firmato digitalmente 
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova ai sensi della normativa vigente

Rapporto di prova n. 

TEC2114211519

10/07/2013

07/08/2013

30/09/2013

E30/E31 TAS - Camino "Espulsione  Azoto"

parametro
unità di 

misura

data dei campionamenti

concentrazione 

media
Incertezza

<0,0010

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Valori limite

Medodo di 

campionamento e 

analisi

10/07/2013

orario dei campionamenti

10.30-11.30 11.40-12.40 13.00-14.00

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA

orario campionamento Località Piana del Signore 

data di fine prove: 93012 Gela (CL)

data emissione:

Punto di emissione - sigla:

Medodo di campionamento e analisi: DM 25/08/2000 SO GU n° 223 23/'9/2000 All 3 + M.U. 825:89

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

(2)

Valore Limite espresso come Ʃ IPA

(2)  I valori di concentrazione inferiori ai limiti di quantificazione concorrono all'espressione di medie e/o somme nella misura DL/2 indicata dai RAPPORTI ISTISAN 04/15

Referente emissioni in atmosfera

Ordine dei Chimici della Lombardia 
Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

09/07/2013

11.00-16.00

07/08/2013

E30/E31 TAS - Camino "Espulsione  Azoto"

Rapporto di prova n. 

TEC2114211519

Dibenzo[a,h]antracene µg/Nm
3 0.004

Benzo[b]fluorantene µg/Nm
3 0.005

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Unità di 

misura
Concentrazione

Benzo[a]antracene µg/Nm
3 0.004

Dibenzo[a,e]pirene µg/Nm
3 0.004

Dibenzo[a,h]pirene µg/Nm
3 0.004

Benzo[k+j]fluorantene µg/Nm
3 0.004

Benzo[a]pirene µg/Nm
3 0.004

Dibenzo [a,h]acridina µg/Nm
3 0.004

Dibenzo [a,j]acridina µg/Nm
3 0.004

Dibenzo[a,i]pirene µg/Nm
3 0.004

Dibenzo[a,l]pirene µg/Nm
3 0.004

Indeno [1,2,3-cd]pirene µg/Nm
3 0.004

Somma IPA µg/Nm
3 0.030

5-nitroacenaftalene µg/Nm
3 0.004

2-nitronaftalene µg/Nm
3 0.004

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

mg/Nm
3 0.1

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000

C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

LAB N ° 0 17 5
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Tipologia di campione EMISSIONI IN ATMOSFERA - campione prelevato ns. tecnici

data campionamento / inizio prove: RAFFINERIA DI GELA SPA
data di fine prove: Località Piana del Signore 
data emissione: 93012 Gela (CL)

Punto di emissione - sigla:

Acido cloridrico mg/Nm3 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 - 5 UNI EN 1911:2010

Acido fluoridrico mg/Nm3 < 0.50 < 0.50 < 0.50 < 0.50 - 5 ISO 15713:2006

Acido solfidrico * mg/Nm3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 5 EPA Method 15-15A

Ammoniaca mg/Nm3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - 250
M.U.632              

Manuale UNICHIM 122

Benzene mg/Nm3 4.08 4.81 3.50 4.13 ± 0.41 5 UNI EN 13649:2002

1,3-butadiene * mg/Nm3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

Composti organici florurati 
espressi come Freon 113 * mg/Nm3 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 - N.A. UNI EN 13649:2002

COVNM mg/Nm3 148 179 210 179 ± 22 10 g/Nm3 UNI EN 13526:2002

Protossido di azoto* mg/Nm3 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 - N.A.
M.I. 142 Rev. del 

02/04/2012

Referente emissioni in atmosfera
Il dettaglio dei singoli codici campione è riportato nel verbale di campionamento identificato dal numero di rapporto di prova Ordine dei Chimici della Lombardia 
* prova non accreditata ACCREDIA dr. Marco Pelozzi
Legenda: "<" corrisponde a "non rilevabile al metodo" albo prof.n. 2797
L'incertezza è calcolata con un livello di probabiltà p = 0,95 con un fattore di copertura k=2 Rapporto di prova firmato digitalmente 
il presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con approvazione scritta del Responsabile del Laboratorio ai sensi della normativa vigente
I risultati si riferiscono unicamente ai campioni prelevati nelle succitate condizioni e sottoposti a prova

Rapporto di prova n. 
TEC2114218914

27/11/2013
10/12/2013
11/12/2013

E27 Candela deposito esterno carburanti (DEINT)

parametro
unità di 
misura

data dei campionamenti

concentrazione 
media

Incertezza Valori limite
Medodo di 

campionamento e 
analisiorario dei campionamenti

08.08-09.08 09.20-10.20 10.40-11.40

27/11/2013

· Laboratorio iscritto nel programma di qualificazione a seguito della verifica delle idoneità laboratori analisi dell’amianto da parte del Ministero della Sanità

· Laboratorio iscritto nell’elenco del Ministero della Sanità e della Regione Lombardia dei laboratori che possono eseguire analisi sui prodotti alimentari, ai fini dell’autocontrollo

· Azienda accreditata dalla Regione Lombardia con DDG 2298 del 07/03/2008 per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sez. B – ID Operatore 6480/2008

· Organismo di Ispezione tipo A abilitato ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01

TECNOLOGIE D'IMPRESA Srl a socio unico                                                                                                                                     
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di PGF Srl

22060 CABIATE – CO – Via Don Minzoni, 15 – Tel. (031) 76991 – Fax (031) 7699199 – www.tecnoimp.it  – e-mail info@tecnoimp.it – Cap. Soc. Euro 90.000
C.F.: 05100520153 – P.IVA: 02061610131 – C.C.I.A.A. n. 237812 – R. Imp. n. 29024

· Azienda certificata CSQ-IMQ per sistemi di qualità norma ISO 9001 dal 1995

· Azienda certificata CSQ-ECO per sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 dal 2001

· Azienda certificata CSQ-H&S per sistemi di sicurezza norma OHSAS 18001 dal 2005

· Laboratorio di Analisi Chimiche, Microbiologiche, Fisiche ed Elettriche conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

· Laboratorio di ricerca altamente qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 L 46/82
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