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1. PREMESSA 

Il presente studio ha lo scopo di illustrare i risultati della campagna di monitoraggio acustico effettuata 

presso la centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas sito nel Comune di Gallese, in 

Provincia del Viterbo. 

In particolare sono state prese in esame le abitazioni e gli eventuali ricettori presenti al confine dell'area 

valutando presso di essi il rispetto dei limiti di immissione ed emissione secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dalle prescrizioni dell’AIA rilasciata alla Centrale 

in esame. 

I rilievi acustici, le elaborazioni numeriche delle misure e la redazione della presente relazione sono stati 

eseguiti dai Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

 Ing. Marco Angeloni 

 Dott. Gabriele Bertelloni 

2. METODOLOGIA 

Per lo svolgimento del presente studio si è effettuato un sopralluogo per determinare l'inquadramento 

territoriale ed acquisire una conoscenza dello stato dei luoghi relativi all’attività. Nel contempo si sono 

ottenute informazioni per determinare l’inquadramento acustico dell’area nel contesto della normativa 

vigente. 

Durante il sopralluogo sono stati identificati e caratterizzati i ricettori posti nelle vicinanze dell’attività e 

acquisite le informazioni di cui sopra, si è proceduto allo svolgimento della campagna di misure secondo 

le modalità riportate nel D.M. 16/03/98. 

Infine sono state elaborate le misure e redatti i certificati di misura. 

Nei seguenti paragrafi si riportano lo studio e le valutazioni in merito alle informazioni ed alle misurazioni 

effettuate. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Centrale di Gallese è situata nel territorio comunale di Gallese i Provincia di Viterbo, a circa 3 km in 

direzione sud-est dal centro abitato. 

La centrale è circondata da prati e terreni agricoli. Gli insediamenti abitativi più vicini, sono costituiti da 

alcune case isolate di tipo colonico.  

In direzione est, a circa 500 metri dall’area della Centrale, scorrono la S.P. 150, la linea ferroviaria locale 

e la linea alta velocità alta capacità; a circa 2 km scorrono invece la S.S. 3 e l’autostrada A1. 

Nelle vicinanze dell’area di centrale sono presenti alcune cave ed alcune aziende agricole.  

 

Figura 1 - Inquadramento geografico dell’area sede dello stabilimento   

CENTRALE SNAM DI GALLESE (VT) 
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4. INQUADRAMENTO ACUSTICO 

4.1 Normativa sull’inquinamento acustico 

La Legge n°447 del 26 ottobre 1995 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico) fissa i principi 

fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare stabilisce: 

- Le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni; 

- Le modalità di redazione dei piani di risanamento acustico; 

- I soggetti che devono produrre le valutazioni di impatto acustico e le valutazioni previsionali di 
clima acustico; 

- Le sanzioni amministrative in caso di violazione dei regolamenti di esecuzione; 

- Gli enti incaricati del controllo e della vigilanza per l'attuazione della legge. 

La Legge n°447 del 26 ottobre 1995 è stata attuata dal DPCM del 14 novembre 1997 che stabilisce i 

seguenti limiti: 

Classi di destinazione 

d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06:00 – 22:00) 

Notturno 

(22:00 – 06:00) 

I - aree particolarmente protette 45 dB(A) 35 dB(A) 

II - aree prevalentemente residenziali 50 dB(A) 40 dB(A) 

III - aree di tipo misto 55 dB(A) 45 dB(A) 

IV - aree di intensa attività umana 60 dB(A) 50 dB(A) 

V - aree prevalentemente industriali 65 dB(A) 55 dB(A) 

VI - aree esclusivamente industriali 65 dB(A) 65 dB(A) 

Tabella 1 - Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) (Art. 2 del DPCM 14/11/97) 

Classi di destinazione 

d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06:00 – 22:00) 

Notturno 

(22:00 – 06:00) 

I - aree particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A) 

II - aree prevalentemente residenziali 55 dB(A) 45 dB(A) 

III - aree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A) 

IV - aree di intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A) 

V - aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A) 

VI - aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 

Tabella 2- Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Art. 3 del DPCM 14/11/97) 
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Limite di Immissione Differenziale 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06:00 – 22:00) 

Notturno 

(22:00 – 06:00) 

Criterio Differenziale 5 dB(A) 3 dB(A) 

Limiti di Applicabilità del 
criterio differenziale 

Finestre Aperte 50 dB(A) 40 dB(A) 

Finestre Chiuse 35 dB(A) 25 dB(A) 

Tabella 3 – Valori limite di immissione differenziale ed applicabilità del criterio 

Le norme tecniche per le modalità di rilevamento del rumore sono fissate dal Decreto 16 marzo 1998 

“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”. 

4.2 Normativa Regionale Lazio 

I criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico all’interno della Regione Lazio sono 

fissate da L.R. 03 Agosto 2001, n. 18 (Pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LAZIO n° 22 

del 13 Agosto 2001) “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il 

risanamento del territorio” modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. 

4.3 Norme per gli impianti a ciclo continuo 

Per gli impianti a ciclo continuo, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (Classe VI), o 

la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, si applica il 

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 11-12-1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti 

a ciclo produttivo continuo”. Per impianto a ciclo produttivo continuo si intende: 

1. Un impianto in cui non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni all’impianto 

stesso, pericoli di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a 

garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. 

2. Un impianto il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di 

legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve esigenze di manutenzione. 

La Circolare del 6 settembre 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite 

differenziali” (G.U. n. 217 del 15 settembre 2004), precisa che le due definizioni di cui sopra sussistono 

anche in senso alternativo, in quanto ognuna delle suddette definizioni vale a qualificare l’impianto di 

riferimento come a ciclo produttivo continuo: per quanto concerne la lettera a) in considerazione di 

determinate situazioni tecniche, per la lettera b) sulla base di tempi di lavoro accertabili connessi alla 

continuità dell’esercizio.  

Inoltre, si precisa anche che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, 

adeguamento ambientale, ecc.), non espressamente contemplato dall’art. 3 del decreto ministeriale 11 
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dicembre 1996, l’interpretazione corrente della norma si traduce nell’applicabilità del criterio 

differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.  

Il Decreto stabilisce che oltre al rispetto dei limiti di immissione, gli impianti a ciclo produttivo continuo 

esistenti sono soggetti all’applicazione del criterio differenziale, quando non sono rispettati i valori limite 

di immissione. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo il 20/03/1997, il rispetto del 

criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione. 

4.4 Piano di Classificazione Comunale di Gallese (VT) 

Il Comune di Gallese si è dotato del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, con Delibera 

del Consiglio Comunale n°36 del 28/07/2008 secondo quanto previsto dalla Legge n°447 del 26 ottobre 

1995, e dal DPCM 1 marzo 1991. Secondo la zonizzazione vigente l’area della Centrale è inserita in classe 

V “Aree prevalentemente industriali”, attorno alla stessa sono inserite fasce di rispetto in classe IV “Aree 

intensa attività umana”, in classe III “Aree di tipo misto” ed in classe II “Aree prevalentemente 

residenziali” di ampiezza circa 50 metri ciascuna. Gli insediamenti abitativi circostanti sono classificati in 

classe I e III. In figura viene riportato uno stralcio del PCCA centrato sullo stabilimento Snam: 

 Figura 2 – Stralcio e legenda del PCCA del comune di Gallese (VT) 

E1 

E2 

E3 



SNAM RETE GAS S.P.A. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI GALLESE (VT) AGOSTO 2016 

 

ambiente s.c. – ingegneria ambientale e laboratori  Pagina | 9 

5. INFORMAZIONI INERENTI L’AZIENDA 

5.1 Principali sorgenti sonore individuate 

Durante il sopralluogo è stato possibile individuare i principali impianti sorgenti di rumorosità elevata 

presenti all’interno dello stabilimento. Le sorgenti principali di rumorosità risultano essere tutte 

posizionate all’interno delle unità di compressione presenti (TC3, TC4, TC5), ubicate in posizione centrale 

rispetto all’area occupata dall’intero impianto. Le unità di compressione TC1 e TC2 non esercitano più 

l’attività. Nel seguito si riporta un elenco delle principali sorgenti di rumore presenti all’interno delle tre 

unità di compressione: 

 Turbine 

 Sistemi idraulici per la lubrificazione olio 

 Turbo Soffianti 

 Camini 

 Motori ventilatori 

 Separatori vapori olio 

 Compressori di mandata 

 Compressori di aspirazione 

 Sistemi di tenuta gas 

Non sono individuabili altre sorgenti rilevanti nell'ambito dell'area dello stabilimento di Gallese: infatti, i 

rimanenti impianti all'aperto (tubazioni piping fuori terra) e le attività svolte al chiuso (all'interno di tutti i 

fabbricati adibiti ad officine, locali di controllo ed uffici) non sono di per sé particolarmente rumorosi o 

comunque in grado di produrre emissioni sonore significative all'esterno. Peraltro non vi sono 

normalmente veicoli circolanti all'interno dell'area dello Stabilimento, e lo sporadico traffico veicolare 

lungo la strada di accesso al medesimo (limitato esclusivamente all'ingresso ed all'uscita di dipendenti e 

fornitori) non può essere considerato capace di apportare contributi sonori di entità tale da doversi 

prendere in considerazione ai fini del presente aggiornamento della Valutazione di Impatto Acustico.  
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6. POSTAZIONI DI MISURA 

Durante i sopralluoghi eseguiti si è proceduto ad individuare i ricettori più prossimi al confine dello 

stabilimento, per i quali si è ipotizzata significativa l’esposizione alle emissioni sonore prodotte 

dall’attività. Si è proceduto al contempo ad effettuare delle misure al perimetro dello stabilimento 

industriale tale da caratterizzare le emissioni sonore generate dalla Centrale di compressione gas durante 

le diverse fasi di funzionamento.  

6.1 Perimetro  

Sono stati effettuati dei rilievi lungo il perimetro dello stabilimento durante il periodo di piena attività 

dell’impianto.  

I punti di misura scelti al confine esterno della centrale sono rappresentati nella cartografia riportata in 

Allegato 1. 

Si riporta di seguito l’immagine con indicati i punti di misura al perimetro della Centrale SNAM di Gallese. 

 

Figura 3 – Punti di misura al perimetro  
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6.2 Ricettori  

Gli insediamenti abitativi più vicini sono costituiti da alcune case isolate di tipo colonico. Si riporta di 

seguito l’immagine con indicati i punti di misura presso i ricettori della Centrale SNAM di Gallese. 

 

Figura 4 – Indicazione dei ricettori  

 

 

E2 

E1 

E3 
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6.2.1 Ricettore E1 

Il ricettore E1 è un edificio residenziale, la prima abitazione a ovest della centrale. Tale ricettore, si 

sviluppa su due piani fuori terra e dista dal perimetro esterno della centrale circa 200 m. È inserito dal 

Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Gallese in Classe I e quindi soggetto 

al rispetto dei seguenti livelli di immissione: 50 dB(A) in periodo diurno e 40 dB(A) in periodo notturno.  

  

Immagine 1 – Foto ricettore E1 

6.2.2 Ricettore E2 

Il ricettore E2 è un edificio rurale non residenziale situato a sud della centrale Tale ricettore, si sviluppa 

su due piani fuori terra e dista dal perimetro esterno della centrale circa 30 m. È inserito dal Piano 

Comunale di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Gallese in Classe III e quindi soggetto al 

rispetto dei seguenti livelli di immissione: 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno. 

  

Immagine 2 – Foto ricettore E2 
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6.2.3 Ricettore E3 

Il ricettore E3 è un edificio rurale residenziale, situato ad est della centrale. Tale ricettore, si sviluppa su 

due piani fuori terra e dista dal perimetro esterno della centrale circa 130 m. È inserito dal Piano 

Comunale di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Gallese in Classe III e quindi soggetto al 

rispetto dei seguenti livelli di immissione: 60 dB(A) in periodo diurno e 50 dB(A) in periodo notturno. 

  

Immagine 3 – Foto ricettore E3 

6.3 Georeferenziazione dei punti di monitoraggio 

SIGLA FUNZIONE LATITUDINE LONGITUDINE 

C1 PERIMETRALE 42°21'39.79"N 12°26'37.88"E 

C2 PERIMETRALE 42°21'43.71"N 12°26'42.93"E 

C3 PERIMETRALE 42°21'47.95"N 12°26'42.83"E 

C4 PERIMETRALE 42°21'50.23"N 12°26'36.97"E 

C5 PERIMETRALE 42°21'48.45"N 12°26'28.50"E 

C6 PERIMETRALE 42°21'45.69"N 12°26'26.16"E 

C7 PERIMETRALE 42°21'42.63"N 12°26'24.25"E 

C8 PERIMETRALE 42°21'39.80"N 12°26'30.57"E 

E1 RECETTORE 42°21'40.46"N 12°26'14.52"E 

E2 RECETTORE 42°21'38.51"N 12°26'25.64"E 

E3 RECETTORE 42°21'39.97"N 12°26'47.72"E 

Tabella 4 – Georeferenziazione dei punti di misura 
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7. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

È stata eseguita una serie di rilievi tali da permettere la caratterizzazione acustica dell’area nelle 

condizioni di impianto spento e di normale regime di funzionamento (sia in periodo diurno che in periodo 

notturno), ovvero nelle seguente configurazione di impianto: 

 Configurazione A – Periodo Diurno Unità di compressione TC5 in funzione a regime superiore 

all’ 80% con TC3 e TC4 ferme; 

 Configurazione B – Periodo Notturno Unità di compressione TC5 in funzione a regime 

superiore all’ 80% con TC3 e TC4 ferme; 

In Allegato 5 si riportano le condizioni di esercizio relative alle configurazioni di impianto monitorate. 

7.1 Modalità di svolgimento ed ubicazione 

La campagna di misure si è articolata in: 

 N° 8 (otto) misure di breve durata (10 minuti) in periodo diurno (6.00-22.00) al perimetro dello 

stabilimento al fine di valutare i livelli sonori delle emissioni generate dalle attività presenti 

all’interno dell’impianto produttivo, con impianti in marcia in configurazione di esercizio A; 

 N° 3 (tre) misure di breve durata (10 minuti) in periodo diurno (6.00-22.00) presso i ricettori 

individuati come maggiormente esposti alle emissioni sonore della centrale, al fine di valutare i 

livelli di immissione nell'area nella condizione di impianti in marcia in configurazione di esercizio 

A; 

 N° 8 (otto) misure di breve durata (10 minuti) in periodo notturno (22.00-6.00) al perimetro 

dello stabilimento al fine di valutare i livelli sonori delle emissioni generate dalle attività presenti 

all’interno dell’impianto produttivo, con impianti in marcia in configurazione di esercizio B; 

 N° 3 (tre) misure di breve durata (10 minuti) in periodo notturno (22.00 – 6.00) presso i ricettori 

individuati come maggiormente esposti alle emissioni sonore della centrale, al fine di valutare i 

livelli di immissione nell'area nella condizione di impianti in marcia in configurazione di esercizio 

B. 

La campagna di monitoraggio si è svolta nella giornata del 26 Luglio 2016, in condizioni meteo di cielo 

nuvoloso e vento inferiore ai 5m/s. 

Per ulteriori informazioni riguardo le misure effettuate si rimanda alla visione dei certificati inclusi in 

Allegato 3. 
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7.2 Metodo di misura 

La misurazione del livello residuo LR e degli altri livelli ambientali è stata effettuata secondo quanto 

indicato dal Decreto Ministeriale 16/03/98.  

In particolare si è adottata la seguente metodologia: 

 le misure sono stata effettuate in periodo diurno e notturno; 

 la lettura è stata effettuata in dinamica Fast e ponderazione A; 

 il microfono del fonometro munito di cuffia antivento, è stato posizionato ad un’altezza di 1,5 mt 

dal piano di campagna; 

 il fonometro è stato collocato su apposito sostegno (cavalletto telescopico) per consentire agli 

operatori di porsi ad una distanza di almeno tre metri dallo strumento. 

Immediatamente prima e dopo ogni serie di misure si è proceduto alla calibrazione della strumentazione 

di misura: la deviazione non è mai risultata superiore a 0,5 dB(A). 

7.3 Descrizione della strumentazione 

7.3.1 Analizzatore Larson Davis 831 

La strumentazione utilizzata è costituita da analizzatori in tempo reale Larson Davis 831 (Fonometri 

integratori di precisione in classe 1 IEC60651 / IEC60804 / IEC61672 con dinamica superiore ai 125 dB) 

dotati di Preamplificatore tipo PRM-831 con attacco Switchcraft TA5M e Microfono a condensatore da 1/2” 

a campo libero tipo PCB 377B02, le cui caratteristiche principali sono: 

 Misura simultanea del livello di pressione sonora con costanti di tempo Fast, Slow, Impulse, Leq, 
Picco e con ponderazioni in frequenza secondo le curve A, C e LIN (nelle configurazioni ISM, LOG 
e SSA). 

 Elevato range dinamico di misura (> 125 dBA, in linearità >116dBA). 

 Correzione elettronica di ‘incidenza casuale’ per microfoni a campo libero. 

 Sensibilità nominale 50mV/Pa. Capacità: 18 pF. 

 Analizzatore in frequenza Real-Time in 1/1 e 1/3 d’ottava IEC1260 con gamma da 6.3 Hz a 20 
kHz e dinamica superiore ai 110 dB. 

 Memorizzazione automatica della Time History per tutti i parametri fonometrici ed analisi in 
frequenza a partire da 20ms. 

 Registratore grafico di livello sonoro con possibilità di selezione di 58 diversi parametri di misura; 
contemporanea memorizzazione di spettri ad 1/1 e 1/3 d’ottava.  

 Analizzatore statistico per LAF, LAeq, spettri ad 1/1 o 1/3 d’ottave, con sei livelli percentili 
definibili tra LN-0.01 e LN-99.99. 
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 Rispetto della IEC 60651-1993, la IEC 60804-1993, la Draft IEC 1672 e la ANSI S1.4-1985. Per 
ciascuna postazione saranno rilevati i seguenti parametri: 

 livello equivalente di pressione sonora pesato A (Leq) con scansione temporale di 1s; 
 livello massimo di pressione sonora pesato A (Lmax); 
 livello minimo di pressione sonora pesato A (Lmin); 
 analisi statistica della misura nel tempo (Livelli percentili L10, L50, L90, …); 

 Leq progressivo pesato A della misura nel tempo. 
 

7.3.2 Fonometro Analizzatore SVAN 948 

Lo strumento utilizzato è lo SVAN 948, un analizzatore di vibrazioni e rumore, completamente digitale, a 

4 canali, in classe 1. Di seguito si riportano le caratteristiche salienti dello strumento: 

 Classe 1: soddisfa la IEC 651, IEC 804 and IEC 61672-1; 

 Modo misuratore: SPL, Leq, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5, statistica (L1+L99), Lmax, Lmin, Lpeak, 

Time History, Misura tre profili per canale con settaggio indipendente di filtri e costanti di tempo; 

 Analizzatore: 1/1 e 1/3 ottava in tempo reale su 4 canali (classe 1, IEC 61269) con time 

history; 

 Filtri ponderazione: A, C, Lin (Z) in classe 1 

 Detettore RMS: detettore digitale RMS reale con detenzione picco, risoluzione 0,1 dB, Costanti 

di tempo: Slow, Fast, Impulse; 

 Microfono SV22 (classe 1), 50mV/Pa, polarizzato a condensatore, ½”, con preampl. SV12IEPE; 

 Campo di misura: 22 dB(A) RMS + 140 dB(A) Picco 

 Rumore interno: inferiore a 17 dB(A) RMS;  

 

7.3.3 Calibratore Larson Davis CAL200 

La calibrazione della strumentazione sopra descritta viene effettuata tramite calibratore di livello acustico 

tipo CAL200 della Larson Davis. Il calibratore acustico produce un livello sonoro di 94 dB rif. 20 μPa a 

1 kHz, ha una precisione di calibrazione di +/-0.3 dB a 23°C; +/-0.5 dB da 0 a 50°C ed è alimentato 

tramite batterie interne (1xIEC 6LF22/9 V).  

In Allegato 2 sono riportati i certificati di taratura della strumentazione utilizzata. 
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8. RISULTATI RILIEVI FONOMETRICI  

Nel presente paragrafo sono riportati i risultati dei rilievi effettuati durante la campagna di misura 

realizzata nel mese di Luglio 2016. In Allegato 3 sono riportati i certificati inerenti le misure 

fonometriche effettuate. 

Nelle tabella che segue si riporta un riepilogo degli indici statistici e dei livelli rilevati durante la campagna 

di monitoraggio. Le misure sono state analizzate determinando: 

 L’andamento del livello sonoro (ponderato A) nel periodo di misura; 

 Il livello equivalente di pressione sonora (ponderato A); 

 Lo spettro lineare per bande di terzi d’ottava. 

Nelle tabelle seguenti sono evidenziati i risultati delle misurazioni, indicando, in particolare: 

- [Misura]: Identificazione punto di misura; 

- [Config.]: Configurazione di esercizio della Centrale durante i rilievi; 

- [Periodo]: Periodo di svolgimento del rilievo; 

- [Fonometro/matricola]: Marca, modello e matricola dello strumento utilizzato; 

- [Coordinate Long./Lat.]: Coordinate geografiche delle postazioni di misura (Gauss-Boaga); 

- [Data e ora inizio]: Data e ora di inizio del rilievo; 

- [Durata (min)]: Durata in minuti del rilievo; 

- Indici statistici espressi in dB(A), tra cui Livello sonoro di fondo L90 espresso in dB(A), ovvero il 

valore di livello sonoro superato per il 90% del tempo di misura. Tale livello quantifica l’entità di 

un rumore continuo (quale per esempio quello dovuto ad un impianto in attività) differenziandolo 

dai contributi sonori caratterizzati da variabilità (quali ad es. quelli dovuti al traffico veicolare); 

- Livello equivalente di pressione sonora espresso in dB(A). 
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-  

8.1 Rilievi perimetrali 

Di seguito si riporta un riepilogo dei livelli equivalenti e degli indici statistici, espressi in dB(A), rilevati 

lungo il perimetro dell’area occupata dallo stabilimento industriale. 

8.1.1 Periodo Diurno Ambientale - Configurazione A  

Misura Config. 

Periodo / 

Tipo 

misura 

Fonometro 
matricola 

Coordinate 
Long/lat 

Data e Ora 
Inizio 

Durata 
minuti 

L
5

 L
10

 L
33

 L
50

 L
90

 L
95

 LA
eq

 

C1 A 
Diurno  

Ambientale 

SVAN 948 

6913 

42°21'39.79"N 

12°26'37.88"E 

26/07/16 

15:32 
10 50,3 49,1 46,6 46,2 44,7 44,2 46,9 

C2 A 
Diurno  

Ambientale 

SVAN 948 

6913 

42°21'43.71"N 

12°26'42.93"E 

26/07/16 

15:44 
10 52,6 51,0 49,1 48,5 46,4 46,0 49,7 

C3 A 
Diurno  

Ambientale 

SVAN 948 

6913 

42°21'47.95"N 

12°26'42.83"E 

26/07/16 

15:56 
10 48,3 46,7 44,8 44,2 43,3 43,1 45,1 

C4 A 
Diurno  

Ambientale 

SVAN 948 

6913 

42°21'50.23"N 

12°26'36.97"E 

26/07/16 

16:08 
10 47,5 46,5 44,6 43,9 42,4 42,1 44,6 

C5 A 
Diurno  

Ambientale 

L&D 831 

0002359 

42°21'48.45"N 

12°26'28.50"E 

26/07/16 

15:24 
10 52,7 52,4 50,2 49,6 47,6 47,0 50,0 

C6 A 
Diurno  

Ambientale 

L&D 831 

0002359 

42°21'45.69"N 

12°26'26.16"E 

26/07/16 

15:37 
10 54,2 53,7 53,0 52,6 50,2 49,7 52,5 

C7 A 
Diurno  

Ambientale 

L&D 831 

0002359 

42°21'42.63"N 

12°26'24.25"E 

26/07/16 

15:48 
10 50,4 48,3 46,3 45,6 44,0 43,7 46,7 

C8 A 
Diurno  

Ambientale 

L&D 831 

0002359 

42°21'39.80"N 

12°26'30.57"E 

26/07/16 

16:01 
10 49,3 48,9 47,9 47,5 46,5 46,2 47,7 

Tabella 5 - Livelli di emissione rilevati lungo il confine dell’impianto – Periodo DIURNO 
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8.1.2 Periodo Notturno Ambientale - Configurazione B  

Misura Config. 

Periodo / 

Tipo 

misura 

Fonometro 
matricola 

Coordinate 
Long/lat 

Data e Ora 
Inizio 

Durata 
minuti 

L
5

 L
10

 L
33

 L
50

 L
90

 L
95

 LA
eq

 

C1 B 
Notturno 

Ambientale 

SVAN 948 

6913 

42°21'39.79"N 

12°26'37.88"E 

26/07/16 

22:12 
10 48,7 47,7 46,5 46,1 45,4 45,3 46,8 

C2 B 
Notturno 

Ambientale 
SVAN 948 

6913 
42°21'43.71"N 
12°26'42.93"E 

26/07/16 
22:25 

10 49,5 48,9 48,1 47,9 47,4 47,2 48,3 

C3 B 
Notturno 

Ambientale 

SVAN 948 

6913 

42°21'47.95"N 

12°26'42.83"E 

26/07/16 

22:36 
10 48,7 47,9 46,4 46,2 45,5 45,3 46,6 

C4 B 
Notturno 

Ambientale 

SVAN 948 

6913 

42°21'50.23"N 

12°26'36.97"E 

26/07/16 

22:48 
10 49,5 49,1 48,5 48,1 46,8 46,4 48,1 

C5 B 
Notturno 

Ambientale 
L&D 831 
0002359 

42°21'48.45"N 
12°26'28.50"E 

26/07/16 
22:23 

10 55,6 55,3 54,8 54,5 53,9 53,8 54,6 

C6 B 
Notturno 

Ambientale 

L&D 831 

0002359 

42°21'45.69"N 

12°26'26.16"E 

26/07/16 

22:12 
10 51,5 51,1 50,5 50,1 49,3 49,1 50,3 

C7 B 
Notturno 

Ambientale 

L&D 831 

0002359 

42°21'42.63"N 

12°26'24.25"E 

26/07/16 

22:00 
10 47,2 45,6 43,2 42,6 41,2 40,9 43,9 

C8 B 
Notturno 

Ambientale 
L&D 831 
0002359 

42°21'39.80"N 
12°26'30.57"E 

26/07/16 
22.37 

10 48,3 47,1 45,6 45,3 44,6 44,4 45,9 

Tabella 6 - Livelli di emissione rilevati lungo il confine dell’impianto – Periodo NOTTURNO 

8.1.3 Osservazioni alle misure perimetrali 

Alcune delle misure effettuate (quelle sul lato sud della Centrale) sono state caratterizzate dalla 

rumorosità generata dallo sporadico transito dei veicoli dei residenti sulla strada vicinale di accesso alla 

centrale ed inoltre sono state influenzate dal frinire di ortotteri sia in periodo diurno che in periodo 

notturno. A causa di questi ultimi sono stati rilevati livelli di rumore ambientale mediamente più elevati 

dei livelli di rumore ambientale misurati nelle medesime posizioni nella precedente campagna di 

monitoraggio (dicembre 2013). 
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8.2 Rilievi presso i ricettori 

Nella tabella seguente sono riportati i livelli equivalenti e gli indici statistici, espressi in dB(A), rilevati 

durante le condizioni di funzionamento A (ambientale diurno), B (ambientale notturno) in facciata ai 

ricettori individuati come maggiormente esposti alle emissioni sonore della Centrale stessa. 

8.2.1 Periodo Diurno Ambientale - Configurazione A 

Misura Config. 
Periodo / 

Tipo 

misura 

Fonometro 

matricola 

Coordinate 

Long/lat 

Data e Ora 

Inizio 

Durata 

minuti 
L
5

 L
10

 L
33

 L
50

 L
90

 L
95

 LA
eq

 

E1 A 
Diurno  

Ambientale 

L&D 831 

0002359 

42°21'40.46"N 

12°26'14.52"E 

26/07/16 

16:24 
10 50,3 47,9 46,1 45,5 43,8 43,3 47,4 

E2 A 
Diurno  

Ambientale 

L&D 831 

0002359 

42°21'38.51"N 

12°26'25.64"E 

26/07/16 

16:11 
10 46,2 45,6 44,4 43,8 42,4 42,2 44,1 

E3 A 
Diurno  

Ambientale 

SVAN 948 

6913 

42°21'39.97"N 

12°26'47.72"E 

26/07/16 

15:21 
10 61,8 61,5 60,1 58,9 49,7 38,8 59,0 

Tabella 7 - Livelli di immissione presso ricettori, periodo diurno, impianti accesi (Configurazione A) 

8.2.2 Periodo Notturno Ambientale - Configurazione B 

Misura Config. 

Periodo / 

Tipo 

misura 

Fonometro 
matricola 

Coordinate 
Long/lat 

Data e Ora 
Inizio 

Durata 
minuti 

L
5

 L
10

 L
33

 L
50

 L
90

 L
95

 LA
eq

 

E1 B 
Notturno 

Ambientale 

L&D 831 

0002359 

42°21'40.46"N 

12°26'14.52"E 

26/07/16 

22:52 
10 41,3 40,6 39,5 39,1 38,2 38,0 39,5 

E2 B 
Notturno 

Ambientale 

L&D 831 

0002359 

42°21'38.51"N 

12°26'25.64"E 

26/07/16 

23:05 
10 44,2 43,9 43,1 42,6 41,6 41,3 42,8 

E3 B 
Notturno 

Ambientale 

SVAN 948 

6913 

42°21'39.97"N 

12°26'47.72"E 

26/07/16 

22:00 
10 52,3 48,3 44,9 44,4 43,4 43,2 44,7 

Tabella 8 - Livelli di immissione presso ricettori, periodo notturno, impianti accesi (Configurazione B) 

8.2.3 Osservazioni alle misure presso i ricettori 

Le misure effettuate in prossimità dei ricettori individuati nei dintorni della centrale non hanno 

evidenziato criticità acustiche significative, si rileva solo l’incidenza sui livelli misurati della rumorosità 

generata dal flusso veicolare, dal latrato di cani e dal frinire di ortotteri. Come per le misure perimetrali, a 

causa di questi ultimi sono stati rilevati livelli di rumore ambientale mediamente più elevati dei livelli di 

rumore ambientale misurati nelle medesime posizioni nella precedente campagna di monitoraggio 

(dicembre 2013). 
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9. CONFRONTO CON I LIMITI FISSATI DAL PCCA 

Nei paragrafi seguenti si effettua il confronto tra i livelli sonori misurati in facciata ai ricettori nel periodo 

diurno con i limiti di Immissione assoluta previsti dalle leggi vigenti (DPCM 14/11/97) e fissati dal Piano 

Comunale di Classificazione Acustico di Gallese. 

Come imposto dalla Legge Quadro 447/95 Allegato B (D.M. 16 marzo 1998), il livello LA misurato è 

rappresentativo del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia 

della sorgente e della propagazione dell’emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB. 

Con LC viene indicato il livello LA corretto. 

Nel caso di presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, sarà introdotta la 

correzione in dB(A), come previsto dal Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell'inquinamento acustico” allegato B punti 9, 10 e 11, il cui valore è di seguito indicato: 

 per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB; 

 per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB; 

 per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB (da applicare esclusivamente in 

periodo notturno) 

Per maggiori considerazioni si rimanda ai certificati delle misure fonometriche effettuate, consultabili in 

Allegato 3. 
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9.1 Immissione assoluta 

9.1.1 Verifica del livello di immissione assoluta ai ricettori 

Nelle tabelle seguenti si confrontano i livelli rilevati presso i ricettori con i limiti di immissione assoluta 

fissati dal PCCA del Comune di Gallese. Al fine del confronto con i limiti, si è fatto riferimento ai livelli 

registrati nelle configurazioni di Centrale A e B, rappresentative del normale funzionamento della centrale 

rispettivamente nel periodo diurno e notturno. 

Misura 
LAeq 

misurato 
LA 

dB(A) 

Fattori correttivi Ki = KI+KT LC 

dB(A) 

(LA+Ki) 

Classificazione acustica e 

limite di IMMISSIONE 
DIURNO 

DPCM 14/11/97 e PCCA 

Esito del 
confronto Impulsivi 

KI 

Tonali 

KT 

E1 47,4 47,5 - - 47,5 Classe I (50 dB(A)) Entro i limiti 

E2 44,1 44,0 - - 44,0 Classe III (60 dB(A)) Entro i limiti 

E3 59,0 59,0 - - 59,0 Classe III (60 dB(A)) Entro i limiti 

Tabella 9 - Confronto con i limiti vigenti di immissione – Periodo Diurno 

Misura 
LAeq 

misurato 
LA 

dB(A) 

Fattori correttivi Ki = KI+KT LC 

dB(A) 

(LA+Ki) 

Classificazione acustica e 

limite di IMMISSIONE 

NOTTURNO 
DPCM 14/11/97 e PCCA 

Esito del 

confronto Impulsivi 

KI 
Tonali KT 

Bassa 

Freq. KB 

E1 39,5 39,5 - - - 39,5 Classe I (40 dB(A)) Entro i limiti 

E2 42,8 43,0 - - - 43,0 Classe III (50 dB(A)) Entro i limiti 

E3 44,7 44,5 - - - 44,5 Classe III (50 dB(A)) Entro i limiti 

Tabella 10 - Confronto con i limiti vigenti di immissione – Periodo Notturno 

Dal confronto effettuato si evince il rispetto dei limiti di immissione assoluta, sia per il periodo 

diurno, sia per il periodo notturno, imposti dalle Classi di appartenenza dei ricettori più prossimi 

all’impianto. 
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9.1.2 Verifica del livello di immissione assoluta al confine della centrale 

Nella tabella seguente si effettua il confronto fra i livelli registrati al perimetro della centrale ed i limiti di 

immissioni propri della Classe V di appartenenza della Centrale di Compressione Gas di Gallese. 

Misura 
LAeq 

misurato 
LA 

dB(A) 

Fattori correttivi Ki = KI+KT LC 

dB(A) 

(LA+Ki) 

Classificazione acustica e 

limite di IMMISSIONE 

DIURNO 

DPCM 14/11/97 e PCCA 

Esito del 

confronto Impulsivi 
KI 

Tonali 
KT 

C1 46,9 47,0 - +3 50,0 Classe V (70 dB(A)) Entro i limiti 

C2 49,7 50,0 - - 50,0 Classe V (70 dB(A)) Entro i limiti 

C3 45,1 45,0 - - 45,0 Classe V (70 dB(A)) Entro i limiti 

C4 44,6 44,5 - - 44,5 Classe V (70 dB(A)) Entro i limiti 

C5 50,0 50,0 - - 50,0 Classe V (70 dB(A)) Entro i limiti 

C6 52,5 52,5 - - 52,5 Classe V (70 dB(A)) Entro i limiti 

C7 46,7 46,5 - - 46,5 Classe V (70 dB(A)) Entro i limiti 

C8 47,7 47,5 - - 47,5 Classe V (70 dB(A)) Entro i limiti 

Tabella 11 - Confronto con i limiti vigenti di immissione – periodo diurno 

Misura 
LAeq 

misurato 
LA 

dB(A) 

Fattori correttivi Ki = KI+KT LC 

dB(A) 
(LA+Ki) 

Classificazione acustica e 

limite di IMMISSIONE 

NOTTURNO 

DPCM 14/11/97 e PCCA 

Esito del 

confronto Impulsivi 

KI 
Tonali KT 

Bassa 

Freq. KB 

C1 46,8 47,0 - +3 - 50,0 Classe V (60 dB(A)) Entro i limiti 

C2 48,3 48,5 - - - 48,5 Classe V (60 dB(A)) Entro i limiti 

C3 46,6 46,5 - - - 46,5 Classe V (60 dB(A)) Entro i limiti 

C4 48,1 48,0 - +3 - 51,0 Classe V (60 dB(A)) Entro i limiti 

C5 54,6 54,5 - - - 54,5 Classe V (60 dB(A)) Entro i limiti 

C6 50,3 50,5 - - - 50,5 Classe V (60 dB(A)) Entro i limiti 

C7 43,9 44,0 - - - 44,0 Classe V (60 dB(A)) Entro i limiti 

C8 45,9 46,0 - - - 46,0 Classe V (60 dB(A)) Entro i limiti 

Tabella 12 - Confronto con i limiti vigenti di immissione – periodo notturno 
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Le correzioni inerenti le componenti tonali si riferiscono a sorgenti naturali quali grilli e cicale (frequenza 

superiore a 2 Khz). 

Dal confronto effettuato si evince il pieno rispetto dei limiti di immissione assoluta, sia per il 

periodo diurno, sia per il periodo notturno, imposti dalla Classe V di appartenenza dell’area sede 

dell’impianto. 
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10. CONCLUSIONI 

La presente relazione tecnica ha avuto lo scopo di valutare l'impatto acustico derivante dall’attività svolta 

dalla Centrale di compressione gas della società SNAM RETE GAS nelle aree limitrofe all’insediamento 

industriale ed in particolar modo presso i ricettori maggiormente esposti alle emissioni sonore 

dell’impianto. 

Il monitoraggio fonometrico volto alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluta 

afferente entrambi i periodi di riferimento (diurno e notturno) è stato condotto nelle condizioni di normale 

funzionamento dell’impianto produttivo (due turbocompressori in funzione contemporanea con regime 

superiore all’80%), ovvero nelle seguenti configurazioni di esercizio:  

 Configurazione A – Periodo Diurno Unità di compressione TC5 in funzione a regime superiore 

all’ 80% con TC3 e TC4 ferme; 

 Configurazione B – Periodo Notturno Unità di compressione TC5 in funzione a regime 

superiore all’ 80% con TC3 e TC4 ferme; 

Non sono state evidenziate particolari criticità in riferimento al clima acustico presente nelle aree limitrofe 

allo stabilimento. 

In conclusione: 

 risultano rispettati i livelli equivalenti di immissione assoluta in facciata ai ricettori maggiormente 

esposti ed al confine della centrale, tanto in periodo diurno quanto in periodo notturno; 

È stata rilevata la presenza di componenti tonali KT presso le postazioni di misura C1 (diurno e notturno) 

e C4 (notturno) al confine della Centrale di Compressione. Tuttavia come specificato in relazione, le 

componenti tonali registrate sono da attribuire al frinire di ortotteri e non al funzionamento della 

Centrale. 

Non è stata rilevata la presenza né di componenti impulsive KI né di componenti tonali in 

bassa frequenza KB. 
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C1 diu amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 43.2 dB(A)

LAeq max 54.8 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: Si

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: DIURNO dalle 6 alle 22

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

15:32:30

Configurazione A

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C1 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C1 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20 30 40%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

50.3

49.1

46.6

46.2

44.7

44.2

LAeq  46.9 dB(A)

Valore Limite Immissione Diurno

Classe V 70 dB(A)

C1 - Diurno  Ambientale

NOTE: Passaggi di automobili (mascherati)

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

SVAN 948 - matr.6913

B&K 4180

B&K 4228

Tono puro
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C1 not amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 44.7 dB(A)

LAeq max 56.3 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: Si

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: NOTTURNO dalle 22 alle 6

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

22:12:46

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C1 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C1 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20 30 40 50 60 70%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

48.7

47.7

46.5

46.1

45.4

45.3

LAeq  46.8 dB(A)

Valore Limite Immissione Notturno

Classe V 60 dB(A)

NOTE: Passaggio automobile (mascherata)

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

C1 - Notturno Ambientale
Configurazione B

SVAN 948 - matr.6913

B&K 4180

B&K 4228

Tono puro
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C2 diu amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 45.3 dB(A)

LAeq max 64.0 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: No

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: DIURNO dalle 6 alle 22

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

15:44:54

Configurazione A

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C2 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C2 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20 30 40%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

52.6

51.0

49.1

48.5

46.4

46.0

LAeq  49.7 dB(A)

Valore Limite Immissione Diurno

Classe V 70 dB(A)

C2 - Diurno  Ambientale

NOTE: Passaggi di automobili (mascherati)

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

SVAN 948 - matr.6913

B&K 4180

B&K 4228
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C2 not amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 46.7 dB(A)

LAeq max 63.4 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: No

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: NOTTURNO dalle 22 alle 6

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

22:25:36

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C2 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C2 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D
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t/O

rz

0 10 20 30 40 50 60%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

49.5

48.9

48.1

47.9

47.4

47.2

LAeq  48.3 dB(A)

Valore Limite Immissione Notturno

Classe V 60 dB(A)

NOTE: Passaggio automobile (mascherata)

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

C2 - Notturno Ambientale
Configurazione B

SVAN 948 - matr.6913

B&K 4180

B&K 4228
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C3 diu amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 42.5 dB(A)

LAeq max 53.5 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: No

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: DIURNO dalle 6 alle 22

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

15:56:46

Configurazione A

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C3 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C3 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20 30 40%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

48.3

46.7

44.8

44.2

43.3

43.1

LAeq  45.1 dB(A)

Valore Limite Immissione Diurno

Classe V 70 dB(A)

C3 - Diurno  Ambientale

NOTE: Niente da rilevare

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

SVAN 948 - matr.6913

B&K 4180

B&K 4228
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C3 not amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 44.9 dB(A)

LAeq max 51.2 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: No

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: NOTTURNO dalle 22 alle 6

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

22:36:30

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C3 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C3 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um
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rz

0 10 20 30 40 50%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

48.7

47.9

46.4

46.2

45.5

45.3

LAeq  46.6 dB(A)

Valore Limite Immissione Notturno

Classe V 60 dB(A)

NOTE: Niente da rilevare

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

C3 - Notturno Ambientale
Configurazione B

SVAN 948 - matr.6913

B&K 4180

B&K 4228
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C4 diu amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 41.1 dB(A)

LAeq max 51.6 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: No

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: DIURNO dalle 6 alle 22

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

16:08:16

Configurazione A

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C4 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C4 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20 30%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

47.5

46.5

44.6

43.9

42.4

42.1

LAeq  44.6 dB(A)

Valore Limite Immissione Diurno

Classe V 70 dB(A)

C4 - Diurno  Ambientale

NOTE: Latrati di cane in lontananza (mascherati)

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

SVAN 948 - matr.6913

B&K 4180

B&K 4228
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C4 not amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 44.9 dB(A)

LAeq max 51.0 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: Si

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: NOTTURNO dalle 22 alle 6

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

22:48:41

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C4 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C4 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20 30 40 50%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

49.5

49.1

48.5

48.1

46.8

46.4

LAeq  48.1 dB(A)

Valore Limite Immissione Notturno

Classe V 60 dB(A)

NOTE: Misura influenzata da frinire di ortotteri

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

C4 - Notturno Ambientale
Configurazione B

SVAN 948 - matr.6913

B&K 4180

B&K 4228

Tono puro
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C5 diu amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 45.6 dB(A)

LAeq max 53.7 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: DIURNO dalle 6 alle 22

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

15:24:12

Configurazione A

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C5 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C5 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20 30 40%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

52.7

52.4

50.2

49.6

47.6

47.0

LAeq  50.0 dB(A)

Valore Limite Immissione Diurno

Classe V 70 dB(A)

C5 - Diurno  Ambientale

NOTE: Passaggio di automobile in prossimità dello strumento di

misura (mascherato)

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara
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C5 not amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 53.2 dB(A)

LAeq max 57.6 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: NOTTURNO dalle 22 alle 6

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

22:23:06

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C5 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C5 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20 30 40 50 60 70%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

55.6

55.3

54.8

54.5

53.9

53.8

LAeq  54.6 dB(A)

Valore Limite Immissione Notturno

Classe V 60 dB(A)

NOTE: Niente da rilevare

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

C5 - Notturno Ambientale
Configurazione B

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02
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C6 diu amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 48.2 dB(A)

LAeq max 60.2 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: DIURNO dalle 6 alle 22

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

15:37:09

Configurazione A

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C6 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C6 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20 30 40%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

54.2

53.7

53.0

52.6

50.2

49.7

LAeq  52.5 dB(A)

Valore Limite Immissione Diurno

Classe V 70 dB(A)

C6 - Diurno  Ambientale

NOTE: Niente da rilevare

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara
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C6 not amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 48.4 dB(A)

LAeq max 55.0 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: NOTTURNO dalle 22 alle 6

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

22:12:03

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C6 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C6 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D
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t/O

rz

0 10 20 30 40 50%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

51.5

51.1

50.5

50.1

49.3

49.1

LAeq  50.3 dB(A)

Valore Limite Immissione Notturno

Classe V 60 dB(A)

NOTE: Niente da rilevare

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

C6 - Notturno Ambientale
Configurazione B

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02
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C7 diu amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 42.4 dB(A)

LAeq max 56.6 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: DIURNO dalle 6 alle 22

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

15:48:56

Configurazione A

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C7 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C7 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB
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um
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0 10 20 30%
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Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

50.4

48.3

46.3

45.6

44.0

43.7

LAeq  46.7 dB(A)

Valore Limite Immissione Diurno

Classe V 70 dB(A)

C7 - Diurno Ambientale

NOTE: Niente da rilevare

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara
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C7 not amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 39.8 dB(A)

LAeq max 55.4 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: NOTTURNO dalle 22 alle 6

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

22:00:18

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C7 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C7 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20 30 40%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

47.2

45.6

43.2

42.6

41.2

40.9

LAeq  43.9 dB(A)

Valore Limite Immissione Notturno

Classe V 60 dB(A)

NOTE: Niente da rilevare

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

C7 - Notturno Ambientale
Configurazione B

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02
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C8 diu amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 44.9 dB(A)

LAeq max 51.3 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: DIURNO dalle 6 alle 22

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

16:01:11

Configurazione A

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C8 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C8 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D
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0 10 20 30 40 50%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

49.3

48.9

47.9

47.5

46.5

46.2

LAeq  47.7 dB(A)

Valore Limite Immissione Diurno

Classe V 70 dB(A)

C8 - Diurno Ambientale

NOTE: Passaggio di camion (mascherato) e passaggio di

automobile (mascherato) durante la misura

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara
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C8 not amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 44.0 dB(A)

LAeq max 56.1 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: NOTTURNO dalle 22 alle 6

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

22:37:01

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

C8 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
C8 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um
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0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

48.3

47.1

45.6

45.3

44.6

44.4

LAeq  45.9 dB(A)

Valore Limite Immissione Notturno

Classe V 60 dB(A)

NOTE: Niente da rilevare

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

C8 - Notturno Ambientale
Configurazione B

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02
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E1 diu amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 42.2 dB(A)

LAeq max 63.7 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: DIURNO dalle 6 alle 22

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

16:24:14

Configurazione A

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

E1 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
E1 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB
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um

&
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0 10 20 30%
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0 25 50 75 100LN
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Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

50.3

47.9

46.1

45.5

43.8

43.3

LAeq  47.4 dB(A)

Valore Limite Immissione Diurno

Classe I 50 dB(A)

E1 - Diurno Ambientale

NOTE: Niente da rilevare

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara
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E1 not amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 37.2 dB(A)

LAeq max 48.0 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: NOTTURNO dalle 22 alle 6

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

22:52:33

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

E1 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
E1 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
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40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB
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Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

41.3

40.6

39.5

39.1

38.2

38.0

LAeq  39.5 dB(A)

Valore Limite Immissione Notturno

Classe I 40 dB(A)

NOTE: Niente da rilevare

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

Configurazione B

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02

E1 - Notturno Ambientale
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E2 diu amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 41.0 dB(A)

LAeq max 49.2 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: DIURNO dalle 6 alle 22

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

16:11:45

Configurazione A

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

E2 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
E2 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB
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Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

46.2

45.6

44.4

43.8

42.4

42.2

LAeq  44.1 dB(A)

Valore Limite Immissione Diurno

Classe III 60 dB(A)

E2 - Diurno Ambientale

NOTE: Passaggi di due automobili (mascherati)

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara
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E2 not amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 40.8 dB(A)

LAeq max 51.7 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: NOTTURNO dalle 22 alle 6

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

23:05:01

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

E2 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
E2 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq
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65
70
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80
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90dB
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Statistici

LN dB
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33%

50%

90%

95%

44.2

43.9

43.1

42.6

41.6

41.3

LAeq  42.8 dB(A)

Valore Limite Immissione Notturno

Classe III 50 dB(A)

NOTE: Passaggio di automobile (mascherato)

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

Configurazione B

LarsonDavis - matr.2359

PRM 831

PCB 377B02

E2 - Notturno Ambientale
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E3 diu amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 36.6 dB(A)

LAeq max 65.7 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: DIURNO dalle 6 alle 22

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

15:21:45

Configurazione A

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

E3 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
E3 diu amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

61.8

61.5

60.1

58.9

49.7

38.8

LAeq  59.0 dB(A)

Valore Limite Immissione Diurno

Classe III 60 dB(A)

E3 - Diurno Ambientale

NOTE: Misura fortemente influenzata da frinire di ortotteri

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

SVAN 948 - matr.6913

B&K 4180

B&K 4228

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara
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E3 not amb - Globals 1/3 All Min Spectrum - 

RISULTATI DELLA MISURA

LAeq min 42.7 dB(A)

LAeq max 50.4 dB(A)

Componenti Tonali - Kt: NO

Rumore Impulsivo - Ki: NO

Componenti tonali

in bassa frequenza - Kb: NO

Tempo di riferimento - Tr: NOTTURNO dalle 22 alle 6

Tempo di osservazione - To: pari al Tm

Tempo di misura - Tm: spot, 10 minuti

Il To è da intendersi con IMPIANTI IN FUNZIONE

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici Competenti in Acustica Ambientale: 

Data 

Fonometro

Microfono

Preamplificatore

Condizioni meteo : 

26/07/2016

22:00:01

Orario misura e durata : 

Ora

Durata

Strumentazione : 

600 secondi

Cielo

Fenomeni atmosferici

Vento

assenti

debole < 5m/s

sereno

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600s
Tempo

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB(A)

E3 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF
E3 not amb - 1/3 Leq Spectrum + SLM - LAF - Running Leq

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90dB

C
um

&
D

is
t/O

rz

0 10 20 30 40%
Distributiva

0 25 50 75 100LN
Cumulativa

Indici

Statistici

LN dB

5%

10%

33%

50%

90%

95%

52.3

48.3

44.9

44.4

43.4

43.2

LAeq  44.7 dB(A)

Valore Limite Immissione Notturno

Classe III 50 dB(A)

NOTE: Passaggio di automobile (mascherato)

Ing. Marco ANGELONI (Decreto del Dirigente n°8647 del 03/05/06) Albo Prov. N°9 della Provincia di Massa Carrara

Dott. Gabriele BERTELLONI (Decreto del Dirigente n°3722 del 01/12/16) Albo Prov. N°33 della Provincia di Massa Carrara

Certificato rilevamento fonometrico

Centrale di Compressione gas 

Gallese (VT)

SNAM RETE GAS S.p.A.

Configurazione B

E3 - Notturno Ambientale

SVAN 948 - matr.6913

B&K 4180

B&K 4228





SNAM RETE GAS S.P.A. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI GALLESE (VT) AGOSTO 2016 

 

ambiente s.c. – ingegneria ambientale e laboratori 

 



SNAM RETE GAS S.P.A. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI GALLESE (VT) AGOSTO 2016 

 

ambiente s.c. – ingegneria ambientale e laboratori 

 





SNAM RETE GAS S.P.A. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

CENTRALE DI COMPRESSIONE GAS DI GALLESE (VT) AGOSTO 2016 

 

ambiente s.c. – ingegneria ambientale e laboratori 

CONFIGURAZIONE A – TC5 IN MARCIA 
 

Macchina 
Potenza  

TC (MW) 
Data e ora 

Assetto 

centrale 
Potenza (kW) 

Portata TC 

(KSmc/h) 

Pressione  
Aspirazione 

(bar) 

Pressione  
Mandata  

(bar) 

Giri Bassa 
Pressione 

(max 6.825 
rpm) 

Giri Alta  
Pressione 

(max 10.000 
rpm) 

TC3 --- --- Periodo: 

DIURNO 
 

Data: 
26/07/2016 

 
Ora: 

15:00 

--- --- --- --- --- --- --- 

TC4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TC5 

GE Nuovo 
Pignone 

PGT25 DLE 
23,5 

Serv. A+B 

IN RICICLO 
18.800 1.930 51,53 56,52 

6.020 

(88,2%) 

9220 

(92,2%) 

 
 
CONFIGURAZIONE B – TC5 IN MARCIA 

 

Macchina 
Potenza  
TC (MW) 

Data e ora 
Assetto 
centrale 

Potenza (kW) 
Portata TC 
(KSmc/h) 

Pressione  

Aspirazione 
(bar) 

Pressione  

Mandata 
 (bar) 

Giri Bassa 
Pressione 

(max 6.825 

rpm) 

Giri Alta  
Pressione 

(max 10.000 

rpm) 

TC3 --- --- Periodo: 

NOTTURNO 
 

Data: 

26/07/2016 
 

Ora: 
22:00 

--- --- --- --- --- --- --- 

TC4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TC5 

GE Nuovo 
Pignone 

PGT25 DLE 
23,5 

Serv. A+B 
IN RICICLO 

20.700 1.935 50,20 55,57 
6.300 

(92,3%) 
9.200 

(92,0%) 

 
 


