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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate ... a distanza massima di m 300 e per un
volume di almeno m³ 1 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi,
canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in
presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e
manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le
scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e
colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno
m³ 1

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate ... a distanza massima di m 300 e per un
volume di almeno m³ 1

01.A01.A30.005

13,39m³

Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento

Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento01.A01.A55.010

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito
con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per
scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di
larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia

01.A01.A55

10,67m³

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa ... in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei
mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa ... in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

01.A01.A65.010

10,68m³

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione Eseguito con
mezzo meccanico

01.A01.B87.020

7,86m³

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi ... rnitura del materiale Eseguito con idonei
mezzi meccanici. Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la
costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi
meccanici.

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi ... rnitura del materiale Eseguito con idonei
mezzi meccanici.

01.A01.B90.010

6,59m³

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... < 80 cm. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... < 80 cm. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

01.A04.B20.005

108,30m³

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito dirett ... etoniera con apposita canaletta In strutture di
fondazione Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
apposita canaletta In strutture di fondazione

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito dirett ... etoniera con apposita canaletta In strutture di
fondazione

01.A04.C03.010

8,10m³

Rimozione di pannellatura trasparente in policarbonato o ... eggiata. N.b.: prezzi validi per quantità
minima di 50 m². Rimozione di pannellatura trasparente in policarbonato o PMMA con spessore da 5 a 20
mm, inerente le barriere acustiche, compresa la salita e discesa dei materiali, il trasporto a discarica, il
nolo dell'elevatore fino a quota 4,5 m dal piano di calpestio ed ogni altra eventuale opera accessoria.

Rimozione di pannellatura trasparente in policarbonato o ... eggiata. N.b.: prezzi validi per quantità minima
di 50 m².

01.A09.Q20.005
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ELENCO PREZZI

Esclusi gli oneri e le maestranze per l'apertura e chiusura della carreggiata. N.b.: prezzi validi per
quantità minima di 50 m².

86,42m²

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici. Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego,
per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm ... schetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.

01.A21.A20.005

6,33m³

Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione) Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)

Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)01.P03.A70.005

22,15m³

Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medio da 4 a 10 q Massi di cava di natura
granitica per difese idrauliche peso medio da 4 a 10 q

Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medio da 4 a 10 q01.P03.C80.005

1,42q

Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per grig ... gni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini
classe D 400 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni
forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400

Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per grig ... gni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini
classe D 400

01.P13.E62.005

2,98kg

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate specie perenni
e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami
partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso - Juniperus communis h=1.00-
1.25 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate specie arbustive:
Juniperus communis h=1.00-1.25 z

01.P27.A20.220

13,96Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... n vaso o fitocella Cornus mas - cornus sang.
h=1.00-1.25 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate
specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Cornus mas - cornus sang. h=1.00-1.25
z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... n vaso o fitocella Cornus mas - cornus sang.
h=1.00-1.25 z

01.P27.A30.200

15,48Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... so o fitocella Corylus avell.,c.a. purp. h=1.00-
1.25 r=3 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie
arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni
basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Corylus avell.,c.a. purp. h=1.00-1.25 r=3 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... so o fitocella Corylus avell.,c.a. purp. h=1.00-
1.25 r=3 z

01.P27.A30.210

14,27Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... fitocella Crataegus oxyacantha monogyna
h=0.80-1.00 r=3 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle
sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero
minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Crataegus oxyacantha
monogyna h=0.80-1.00 r=3 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... fitocella Crataegus oxyacantha monogyna
h=0.80-1.00 r=3 z

01.P27.A30.230

8,58Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... fitocella Cytisus scop.-c.hybridus var. h=0.6-0.8
r=5 z/v Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie
arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni
basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Cytisus scop.-c.hybridus var. h=0.6-0.8 r=5 z/v

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... fitocella Cytisus scop.-c.hybridus var. h=0.6-0.8
r=5 z/v

01.P27.A30.235

5,32Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... o fitocella Euonimus europaeus-e.alatus h=1.00-01.P27.A30.265
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Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... o fitocella Euonimus europaeus-e.alatus
h=1.00-1.25 r=3 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle
sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero
minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Euonimus europaeus-e.alatus
h=1.00-1.25 r=3 z

g
1.25 r=3 z

29,63Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... o fitocella Ligustrum japon.,l.j.aureum h=1.00-
1.25 r=3 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie
arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni
basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Ligustrum japon.,l.j.aureum h=1.00-1.25 r=3 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di ... o fitocella Ligustrum japon.,l.j.aureum h=1.00-
1.25 r=3 z

01.P27.A30.410

11,86Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del ... v=pianta fornita in vaso Cotoneaster dammeri
in var. v=13 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate
specieperenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero
di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso Cotoneaster dammeri in
var. v=13

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del ... v=pianta fornita in vaso Cotoneaster dammeri
in var. v=13

01.P27.A50.100

2,62Cadauno

Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in ... pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non
inferiore al 2% Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a
struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente
sostanza organica non inferiore al 2%

Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in ... pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non
inferiore al 2%

01.P27.E40.010

11,83m³

Scavo a mano in zone sensibili, con possibile ritrovamento di elementi archeologici, con presenza
continuativa di assistente

Scavo a mano in zone sensibili, con possibile ritrovamento di elementi archeologici, con presenza
continuativa di assistente

02.P05.B25.015

Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire sottomurazioni, in terreno compatto, a
campione, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo

Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire sottomurazioni, in terreno compatto, a
campione, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo

02.P05.B25

523,46m³

Rallentatore a effetto ottico-acustico in laminato

Rallentatore a effetto ottico-acustico in laminato04.P83.L01.005

Rallentatori ad effetto ottico-acustico Realizzazione di rallentatori a effetto ottico-acustico costituito da
bande di diversa larghezza in laminato elastoplastico di spessore non inferiore a 1,8 mm, con
caratteristiche rifrangenti e antiscivolosita'.

Rallentatori ad effetto ottico-acustico Realizzazione di rallentatori a effetto ottico-acustico costituito da
bande di diversa larghezza in laminato elastoplastico di spessore non inferiore a 1,8 mm, con
caratteristiche rifrangenti e antiscivolosita

04.P83.L01

39,99m²

Saracinesche con flange, corpo in ghisa, senza premistoppa, tipo "sigma" UNI pn 16 Dn 125
Saracinesche con flange, corpo in ghisa, senza premistoppa, tipo "sigma" UNI pn 16 Dn 125

Saracinesche con flange, corpo in ghisa, senza premistoppa, tipo "sigma" UNI pn 16 Dn 12505.P59.N90.030

141,79Cadauno

Valvola di intercettazione a vite, in bronzo, con guarnizioni teflon, a flusso avviato, pn 16 Diametro 1"
Valvola di intercettazione a vite, in bronzo, con guarnizioni teflon, a flusso avviato, pn 16 Diametro 1"

Valvola di intercettazione a vite, in bronzo, con guarnizioni teflon, a flusso avviato, pn 16 Diametro 1"05.P59.R70.020

Valvola di intercettazione a vite, in bronzo, con guarnizioni teflon, a flusso avviato, pn 16
Valvola di intercettazione a vite, in bronzo, con guarnizioni teflon, a flusso avviato, pn 1605.P59.R70

12,73Cadauno

Diametro 1" 1/4

Diametro 1" 1/405.P59.R70.025

17,49cad

Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sost ... re murarie, verniciatura, ripristini: Per

Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sost ... re murarie, verniciatura, ripristini: Per diam.
oltre a 2"

05.P67.D10.015
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diam. oltre a 2" Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura
autogena, opere murarie, verniciatura, ripristini: Per diam. oltre a 2"

3,11kg

Per diam. oltre 1" 1/2

Per diam. oltre 1" 1/205.P67.D70.015

Tubi in p. v. C.
Tubi in p. v. C.05.P67.D70

12,11m

Aumento sui prezzi di detti articoli del

Aumento sui prezzi di detti articoli del05.P69.A80.005

Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 -
57E90 - 57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 - dal 59.F10 al 59.F50 -
dal 59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 59.H50 - dal 59H70 al 59H90 - dal 59I20 al 59I70 - 59I90 -59L00 -
dal 59L30 al 59N50 - dal 59N80 - al 59P00 - dal 59P20 al 59T40.

Provviste e posa in opera materiali e apparecchiature di cui agli articoli: 57.A30 - 57.B20 - 57.D30 - 57E90
- 57.F00 - dal 58.E10 al 58.E40 - 58H10 - 58.H0 - dal 59.D30 al 59.E60 - dal 59.F10 al 59.F50 - dal
59.F70 al 59.G10 dal 59.G30 al 59.H50 - d

05.P69.A80

35,00%

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coiben ... barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
fino a mm 34 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale
avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla tabella "2"
dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
fino a mm 34

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coiben ... barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
fino a mm 34

05.P70.B10.005

5,12m

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coiben ... barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
fino a mm 76 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale
avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla tabella "2"
dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
fino a mm 76

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coiben ... barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
fino a mm 76

05.P70.B10.025

6,71m

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coiben ... barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
fino a mm 140 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale
avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla tabella "2"
dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
fino a mm 140

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coiben ... barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
fino a mm 140

05.P70.B10.050

11,49m

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coiben ... barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
oltre mm. 170 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con materiale
avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla tabella "2"
dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
oltre mm. 170

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coiben ... barriera vapore e nastratura in P.V.C. Diam.
oltre mm. 170

05.P70.B10.065

22,05m²

Senza rivestimento

Senza rivestimento05.P73.F80.005

Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare compresa imprimitura
ed una mano smalto:

Provvista e posa in opera di canali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare compresa imprimitura ed
una mano smalto:

05.P73.F80

6,33kg

............

............05.P73.G50.005

Provvista e posa in opera di griglia presa od espulsione aria, in acciaio inox con rete esterna
Provvista e posa in opera di griglia presa od espulsione aria, in acciaio inox con rete esterna05.P73.G50

19,04dm²

Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 7005.P75.D30.010
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Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 70 Provvista e posa di idrante
sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 70

268,60Cadauno

Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere ... zature;- i materiali di consumo. Per ogni rete
allacciata. Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere di assistenza alla squadra a. A.m. per
l'allacciamento alla rete stradale dell'impianto antincendio.le opere consistono nei lavori necessari e
complementari alle lavorazioni effettuate dall'a. A.m. sulla tubazione di adduzione acqua ed al
collegamento della rete interna a quest' ultima.nel prezzo sono inclusi per tutta la durata dell'intervento
della squadra a. A.m.:- la paga oraria comprensiva di oneri contributivi, utili d'impresa, spese generali
della squadra tipo composta da un operaio specializzato ed un operaio qualificato;- il nolo dei mezzi
d'opera necessari;- il nolo delle attrezzature;- i materiali di consumo. Per ogni rete allacciata.

Allacciamento rete idranti a presa stradale a. A.m.opere ... zature;- i materiali di consumo. Per ogni rete
allacciata.

05.P75.E25.005

199,12Cadauno

Provvista e posa di manichetta UNI 70 certificata m.i.a n ... in ot 58 a norma UNI 804. Lunghezza mt. 20
norme UNI 9487 Provvista e posa di manichetta UNI 70 certificata m.i.a norma UNI 9487, mt. 20 di
lunghezza e con raccordi in ot 58 a norma UNI 804. Lunghezza mt. 20 norme UNI 9487

Provvista e posa di manichetta UNI 70 certificata m.i.a n ... in ot 58 a norma UNI 804. Lunghezza mt. 20
norme UNI 9487

05.P75.E75.005

154,53Cadauno

...

...05.P75.I20.005

Provvista e posa in opera di valvola di riempimento a membrana per il riempimento delle vasche di
accumulo, completa di rubinetto a galleggiante pilota e tubi di collegamento; corpo valvola con attacchi a
manicotto o flangiati in ghisa o bronzo, verniciatura rosso RAL 3000

Provvista e posa in opera di valvola di riempimento a membrana per il riempimento delle vasche di
accumulo, completa di rubinetto a galleggiante pilota e tubi di collegamento; corpo valvola con attacchi a
manicotto o flangiati in ghisa o bronzo, vern

05.P75.I20

7,84mm

Provvista e posa di cartello segnaletico serigrafato su a ... e cee79/640. Compreso materiali di montaggio
Per ogni dm² Provvista e posa di cartello segnaletico serigrafato su alluminio anodizzato, o materiale
sintetico rigido spessore minimo 1 mm con scritte o disegni vari indicante: divieto, pericolo, obbligo,
salvataggio o informazione o monitore a piu' colori per fondo e per scritte o pittogrammi, per
segnalazioni non di serie o non disponibili a catalogo. Colori e grafica conforme alle norme DPR 524
dell'8/6/1982 e cee79/640. Compreso materiali di montaggio Per ogni dm²

Provvista e posa di cartello segnaletico serigrafato su a ... e cee79/640. Compreso materiali di montaggio
Per ogni dm²

05.P75.I85.005

11,20dmq

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... lari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1
kV 1 x 16 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i
collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente
funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 16

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... lari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1
kV 1 x 16

06.A01.E01.030

3,66m

F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 10

F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 1006.A01.L01.025

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.L01

4,01m

F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 5 x 16

F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 5 x 1606.A01.L05.030

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti
elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti
elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

06.A01.L05

24,02m

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1
06/1 kV 24 x 2,5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... e funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1
kV 24 x 2,5

06.A01.L06.060
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funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 24 x 2,5

26,10m

F.O. Fornitura in opera di cavi scaldanti autoregolanti p ... O. di cavo scaldante autoregolante per
tubazioni da 16 W/m F.O. Fornitura in opera di cavi scaldanti autoregolanti per la protezione antigelo
delle tubazioni di acqua, compreso gli accessori per la posa, escluso le terminazioni e derivazioni. F.O. di
cavo scaldante autoregolante per tubazioni da 16 W/m

F.O. Fornitura in opera di cavi scaldanti autoregolanti p ... O. di cavo scaldante autoregolante per tubazioni
da 16 W/m

06.A01.P01.010

22,12m

F.O. Fornitura in opera di giunti di derivazione unipolar ... i Giunti con muffole passante fino a 1x70 /
3x10 / 4x6 mm² F.O. Fornitura in opera di giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e
resine isolanti, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso. F.O. di
Giunti con muffole passante fino a 1x70 / 3x10 / 4x6 mm²

F.O. Fornitura in opera di giunti di derivazione unipolar ... i Giunti con muffole passante fino a 1x70 /
3x10 / 4x6 mm²

06.A01.T10.005

F.O. Fornitura in opera di giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine isolanti, per
cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.

F.O. Fornitura in opera di giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine isolanti, per
cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.

06.A01.T10

69,71Cadauno

F.O. di Giunti con muffole passante fino a 1x150 / 3x35 / 4x25 mm²

F.O. di Giunti con muffole passante fino a 1x150 / 3x35 / 4x25 mm²06.A01.T10.010

96,90cad

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di
cavo UTP cat 6 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati
in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e
CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 6

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di
cavo UTP cat 6

06.A02.B01.015

1,82m

F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 8 FO

F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 8 FO06.A02.G08.010

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre
monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che
garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa
anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, escluso le connessioni, di cavo con fibre
monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che
garantisce ottima resistenza meccanica e protezi

06.A02.G08

5,22m

F.O. di Connettore per FO monomodali

F.O. di Connettore per FO monomodali06.A02.G09.005

F.O. Fornitura in opera di connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa la bussola, gli
accessori per la posa in opera e la verifica di funzionamento.

F.O. Fornitura in opera di connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa la bussola, gli
accessori per la posa in opera e la verifica di funzionamento.

06.A02.G09

39,68cad

F.O. di bretelle in FO fino a 5 m

F.O. di bretelle in FO fino a 5 m06.A02.G10.005

F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo.
F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo.06.A02.G10

21,81cad

F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7H1OR 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x
35 mm² F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7H1OR 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40,
sezione 1 x 35 mm²

F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7H1OR 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 35
mm²

06.A04.A01.005

18,34m

F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7H1OR = 12/20 kv F.O. di cavo 20 kV rg7h1r/32, sezione 1 x
95 mm² F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7H1OR = 12/20 kv F.O. di cavo 20 kV rg7h1r/32,
sezione 1 x 95 mm²

F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7H1OR = 12/20 kv F.O. di cavo 20 kV rg7h1r/32, sezione 1 x
95 mm²

06.A04.B01.020
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25,90m

F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolam ... izio F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400
V, 250 kVa F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale
classe f avvolgimento primario inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a
ricevere accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei 2 sensi. 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V
gruppo dyn-11 classe isolamento 24 kV compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in
servizio F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 250 kVa

F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolam ... izio F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V,
250 kVa

06.A06.A09.015

9 737,86Cadauno

F.O. di trasf. di sicurezza da 250 VA

F.O. di trasf. di sicurezza da 250 VA06.A06.C03.015

F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400
V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B,
possibilità di montaggio su guida DIN fino a 160 VA.

F.O Fornitura in opera di Trasformatore di isolamento e sicurezza monofase, tensione primara 230 - 400
V, tensione secondaria 12 - 24 - 48 V, frequenza 50 Hz, classe di isolamento I, isolante di classe B,
possibilità di montaggio su guida DIN fino a

06.A06.C03

58,99cad

F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A06.A07.A03.040

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico
magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN
60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico
(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti el

06.A07.A03

36,95cad

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predis ... lettrici. F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 2P -
da 10 a 32 A F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico
magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 15 kA secondo norme CEI EN
60947-2. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 15 -25 kA curva C -
2P - da 10 a 32 A

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predis ... lettrici. F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 2P - da
10 a 32 A

06.A07.A04.025

42,09Cadauno

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predis ... lettrici. F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P -
da 10 a 32 A F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico
magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 15 kA secondo norme CEI EN
60947-2. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 15 -25 kA curva C -
4P - da 10 a 32 A

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predis ... lettrici. F.O. di MT 15 -25 kA curva C - 4P - da
10 a 32 A

06.A07.A04.070

80,47Cadauno

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accop ... lettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC -
300/500 mA F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accop ... lettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC -
300/500 mA

06.A07.B01.015

39,02Cadauno

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accop ... nti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC
- 30 mA F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accop ... nti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC -
30 mA

06.A07.B01.070

78,56Cadauno

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accop ... nti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC
- 30 mA F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA

F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accop ... nti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC -
30 mA

06.A07.B01.080
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92,67Cadauno

F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accopp ... . F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A cl.A [S]
immuniz - 1000 mA F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti),
insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità
di sopportare correnti impulsive fino a 5kA con onda 8/20 us compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 1000 mA

F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accopp ... . F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz
- 1000 mA

06.A07.B05.060

121,91Cadauno

F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A

F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A06.A07.C01.085

F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

06.A07.C01

52,28cad

"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predi ... di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da
320 a 400 A "F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico
con sganciatore magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere
d'interruzione Icu a 380V 50 kA, (tipo S) Ics=Icu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a
63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da 320 a
400 A

"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predi ... di interr magn.term.scat. 50 kA (S) - 4P - da
320 a 400 A

06.A07.H04.075

1 131,85Cadauno

F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per c ... i. F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni
con 2 contatti F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa
ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 2 contatti

F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per c ... i. F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni
con 2 contatti

06.A08.A01.020

32,02Cadauno

F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con ... interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con
fotocellula F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità
regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente
continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con ... interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con
fotocellula

06.A08.A07.010

139,28Cadauno

F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contat ... rici. F.O. di contattore modulare 2P 16 A
(categoria AC7a) F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di
comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul
fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore
modulare 2P 16 A (categoria AC7a)

F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contat ... rici. F.O. di contattore modulare 2P 16 A
(categoria AC7a)

06.A08.A09.005

28,51Cadauno

F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione d ... aricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA -
3P+N con riporto F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente
nominale sono riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N con riporto

F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione d ... aricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N
con riporto

06.A08.B01.030

419,21Cadauno

F.O. di voltmetro analogico fino a 600 V

F.O. di voltmetro analogico fino a 600 V06.A08.D01.005

F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per
qualsiasi tensione di funzionamento, classe 1,5compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici.

F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura ed accessori per corrente continua o alternata e per
qualsiasi tensione di funzionamento, classe 1,5compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici.

06.A08.D01

- 8 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

42,29cad

F.O. di amperometro analogico diretto o indiretto

F.O. di amperometro analogico diretto o indiretto06.A08.D01.010

43,30cad

F.O. di multimetro digitale

F.O. di multimetro digitale06.A08.D02.005

F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza,
energia attiva e reattiva, fattore di potenza, per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di
funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza,
energia attiva e reattiva, fattore di potenza, per corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di
funzionamento.compreso ogni access

06.A08.D02

342,84cad

F.O. Fornitura in opera di Trasformatore di tensione, cla ... di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 6-
10 VA CL. 0.5 F.O. Fornitura in opera di Trasformatore di tensione, classe 0,5, 2-5 VAcompreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 6-10 VA
CL. 0.5

F.O. Fornitura in opera di Trasformatore di tensione, cla ... di trasfor. voltmetrico rapp. 100-600/100 6-10
VA CL. 0.5

06.A08.D04.010

92,08Cadauno

F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolan ... . F.O. di centralino da parete IP55 con portella
36 moduli F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione
minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni
accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con portella 36 moduli

F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolan ... . F.O. di centralino da parete IP55 con portella
36 moduli

06.A09.A03.030

62,26Cadauno

F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforza ... i quadro in poliestere IP65 con portella cieca
500x650x250 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di
protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.Escluso
piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca 500x650x250

F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforza ... i quadro in poliestere IP65 con portella cieca
500x650x250

06.A09.C03.025

160,54Cadauno

F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 500x650x250

F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 500x650x25006.A09.C04.025

F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione IP 65,
con portella trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso
piastra di fondo.

F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione IP 65, con
portella trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra
di fondo.

06.A09.C04

188,80cad

F. O. Fornitura in opera di quadro in acciaio inox, grado ... F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55
800x1600x300 F. O. Fornitura in opera di quadro in acciaio inox, grado di protezione minimo IP 55, con
portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di
quadro in monoblocco in acciaio IP55 800x1600x300

F. O. Fornitura in opera di quadro in acciaio inox, grado ... F.O. di quadro in monoblocco in acciaio IP55
800x1600x300

06.A09.C07.025

858,66Cadauno

F.O. di piaste di fondo 400x650

F.O. di piaste di fondo 400x65006.A09.D03.020

F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo
per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera.

F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo
per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera.

06.A09.D03

20,39cad

F.O. di struttura per quadri 600x1800x250

F.O. di struttura per quadri 600x1800x25006.A09.F01.025

F.O. Fornitura e montaggio di struttura per quadro/armadio di distrubuzione costituita da base, tettuccio,
telai e montanti, compresi gli accessori (viterie, staffe, golfari ecc.) per la posa in opera.

F.O. Fornitura e montaggio di struttura per quadro/armadio di distrubuzione costituita da base, tettuccio,
telai e montanti, compresi gli accessori (viterie, staffe, golfari ecc.) per la posa in opera.

06.A09.F01
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323,23cad

F.O. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in la ... i collegamenti elettrici. F.O. di Armadio rack
600x800x600 F.O. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in lamiera zincata e verniciata,
completo di montanti e struttura interna per installazione di pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro
temperato, porte laterali e posteriori apribili o removibili tramite apposita chiave per consentire un facile
accesso alle apparecchiature, ingresso cavi superiore e inferiore, griglie di ventilazione, compreso barre
per fissaggio cavi, eventuali golfari di sollevamento ruote. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di Armadio rack 600x800x600

F.O. Fornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in la ... i collegamenti elettrici. F.O. di Armadio rack
600x800x600

06.A09.H01.035

475,62Cadauno

F.O. di cassetto per fibra ottica

F.O. di cassetto per fibra ottica06.A09.H05.005

F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di
qualsisi tipo, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.

F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di
qualsisi tipo, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.

06.A09.H05

128,91cad

F.O. di pannello passa cavo

F.O. di pannello passa cavo06.A09.H06.005

F.O. Fornitura in opera di pannello passacavo in metallo verniciato per quadri tipo rack da 19", completo
di anelli ed accessori per il montaggio.

F.O. Fornitura in opera di pannello passacavo in metallo verniciato per quadri tipo rack da 19", completo
di anelli ed accessori per il montaggio.

06.A09.H06

36,22cad

F.O. di Patch pannell con 24 connettori

F.O. di Patch pannell con 24 connettori06.A09.H08.005

F.O. Fornitura in opera di patch pannell da 24 connessioni in categoria 6 preassemblato per quadro rack
da 19", completo di connettori tipo RJ45 UTP oppure FTP ed ogni accessorio per la posa in opera, esclusi
i collegamenti elettrici dei connettori.

F.O. Fornitura in opera di patch pannell da 24 connessioni in categoria 6 preassemblato per quadro rack
da 19", completo di connettori tipo RJ45 UTP oppure FTP ed ogni accessorio per la posa in opera, esclusi i
collegamenti elettrici dei connettori.

06.A09.H08

182,23cad

F.O. di pannello con prese 230V

F.O. di pannello con prese 230V06.A09.H09.005

F.O. Fornitura in opera di pannello con 5/6 prese elettiche 230V 10/16A tipo universale, per quadri tipo
rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.

F.O. Fornitura in opera di pannello con 5/6 prese elettiche 230V 10/16A tipo universale, per quadri tipo
rack da 19", completo degli accessori per il montaggio.

06.A09.H09

96,20cad

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rig ... cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido
D. 40 mm F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto
=>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54),
IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,
rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione
delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 40 mm

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rig ... cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido
D. 40 mm

06.A10.A01.025

4,88m

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rig ... cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido
D. 50 mm F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto
=>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54),
IEC EN 61386, con grado di protezione IP 44 / IP 55, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,
rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione
delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido D. 50 mm

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rig ... cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido
D. 50 mm

06.A10.A01.030

6,01m

F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta ... a a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato
D. 50 mm F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie

F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta ... a a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato
D. 50 mm

06.A10.B01.030
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pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
=>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-
56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in
opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di posa del tubo
in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista).
F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 50 mm

3,09m

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... . F.O. di tubo corrugato doppia parete per
cavidotto D.160 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera,
escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... . F.O. di tubo corrugato doppia parete per
cavidotto D.160

06.A10.B04.045

10,57m

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro z ... a dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido
D. 50 mm F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato non filettato, per impianti elettrici,
con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in
opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 50 mm

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro z ... a dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D.
50 mm

06.A10.K01.030

14,43m

F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve, per canali ... e. F.O. di coperchi per curve piane canalina
metallica 400 F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve, per canaline metalliche zincate. F.O. di
coperchi per curve piane canalina metallica 400

F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve, per canali ... e. F.O. di coperchi per curve piane canalina
metallica 400

06.A11.G04.030

11,01Cadauno

F.O. di canalina inox dimensione 200x75

F.O. di canalina inox dimensione 200x7506.A11.H01.020

F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa o asolata autoportante in acciaio inox, con grado di
protezione IP 40, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per
raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera; escluso curve e
derivazioni.

F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa o asolata autoportante in acciaio inox, con grado di
protezione IP 40, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per
raccordo con le scatole o passamuro, com

06.A11.H01

49,52m

F.O. di canalina inox dimensione 300x75

F.O. di canalina inox dimensione 300x7506.A11.H01.025

60,64m

F.O. di canalina inox dimensione 400x75

F.O. di canalina inox dimensione 400x7506.A11.H01.030

82,00m

F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 200

F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 20006.A11.H02.020

F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline in acciaio inox.
F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline in acciaio inox.06.A11.H02

19,45m

F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 300

F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 30006.A11.H02.025

25,40m

F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 400

F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 40006.A11.H02.030

27,68m

F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 200x75

F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 200x7506.A11.H03.020

F.O. Fornitura in opera di curve piane o verticali per canaline acciao inox, complete di coperchi, giunti di
messa a terra, compreso raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.

F.O. Fornitura in opera di curve piane o verticali per canaline acciao inox, complete di coperchi, giunti di
messa a terra, compreso raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.

06.A11.H03

41,61cad
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F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 300x75

F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 300x7506.A11.H03.025

52,43cad

F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 400x75

F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 400x7506.A11.H03.030

69,69cad

F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 200

F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 20006.A11.H04.020

F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve piane, per canaline in acciaio inox.
F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve piane, per canaline in acciaio inox.06.A11.H04

15,10cad

F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 300

F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 30006.A11.H04.025

20,03cad

F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 400

F.O. di coperchio per curve piane per canalina inox 40006.A11.H04.030

23,66cad

F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200x75

F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200x7506.A11.H05.020

F.O Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox,
compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.

F.O Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox,
compreso i giunti di messa a terra, i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera.

06.A11.H05

57,95cad

F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 300x75

F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 300x7506.A11.H05.025

70,99cad

F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 200

F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 20006.A11.H06.020

F.O. Fornitura in opera di coperchi per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox.
F.O. Fornitura in opera di coperchi per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox.06.A11.H06

23,25cad

F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 300

F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 30006.A11.H06.025

29,51cad

F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 400

F.O. di coperchio per derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 40006.A11.H06.030

40,94cad

F.O. di sostegni a soffitto in acciaio inox tipo pesante portata fino a 200 kg

F.O. di sostegni a soffitto in acciaio inox tipo pesante portata fino a 200 kg06.A11.L01.020

F.O. Fornitura in opera di staffa di ancoraggio a soffitto fissa o regolabile, completa di profilato semplice
o doppio, asolato, esclusa mensola (già compresa con le canalizzazioni).

F.O. Fornitura in opera di staffa di ancoraggio a soffitto fissa o regolabile, completa di profilato semplice o
doppio, asolato, esclusa mensola (già compresa con le canalizzazioni).

06.A11.L01

78,17cad

F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 400

F.O. di mensola a parete per canalina inox larghezza 40006.A11.L03.020

F.O. Fornitura in opera di mensole in acciaio inox (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizato per
la creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni; pertanto il prezzo della posa non è stato
calcolato)

F.O. Fornitura in opera di mensole in acciaio inox (Nota: il prezzo di questi accessori è stato utilizato per la
creazione dei prezzi di fornitura in opera delle canalizzazioni; pertanto il prezzo della posa non è stato
calcolato)

06.A11.L03

31,64cad

F.O. Fornitura in opera di accessori per il montaggio compresi bulloni e viteria F.O. di giunzione variabile
F.O. Fornitura in opera di accessori per il montaggio compresi bulloni e viteria F.O. di giunzione variabile

F.O. Fornitura in opera di accessori per il montaggio compresi bulloni e viteria F.O. di giunzione variabile06.A11.L04.010
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3,97Cadauno

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da este ... F.O. di cassetta da parete con coperchio alto
240x190x160 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio alto,
grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni
ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 240x190x160

F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da este ... F.O. di cassetta da parete con coperchio alto
240x190x160

06.A12.B02.020

18,46Cadauno

F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da est ... posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67
190x140x70 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione
minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi
delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 190x140x70

F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da est ... posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67
190x140x70

06.A12.C01.015

26,71Cadauno

F.O Fornitura in opera di chiusino in ghisa per traffico ... di bordino a tenuta ermetica. F.O. di chiusino 90
kg carr. F.O Fornitura in opera di chiusino in ghisa per traffico incontrollato per pozzetto realizzato in
muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica. F.O. di
chiusino 90 kg carr.

F.O Fornitura in opera di chiusino in ghisa per traffico ... di bordino a tenuta ermetica. F.O. di chiusino 90
kg carr.

06.A12.E03.010

188,51Cadauno

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni ... lta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm con chiusino
75 kg carr. F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di
bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo,
ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm con chiusino 75 kg carr.

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni ... lta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm con chiusino
75 kg carr.

06.A12.E04.020

269,03Cadauno

Fornitura in opera Monitor F.O. Monitor LCD da 19" a 22 - ... graffio,Risoluzione:
1920x1080@75Hz,Contrasto: 5.000.000:1 Fornitura in opera Monitor F.O. Monitor LCD da 19" a 22 - a
matrice attiva Antiriflesso, antigraffio,Risoluzione: 1920x1080@75Hz,Contrasto: 5.000.000:1

Fornitura in opera Monitor F.O. Monitor LCD da 19" a 22 - ... graffio,Risoluzione:
1920x1080@75Hz,Contrasto: 5.000.000:1

06.A17.A10.005

327,99Cadauno

Fornitura in opera Encoder Swich Componenti F.O. Switch d ... Comprensivo di Accessoristica per
l¿installazione a Rack. Fornitura in opera Encoder Swich Componenti F.O. Switch di Rete da 4 a 10 Porte
fino a 1 Gbs in POE . Comprensivo di Accessoristica per l¿installazione a Rack.

Fornitura in opera Encoder Swich Componenti F.O. Switch d ... Comprensivo di Accessoristica per
l¿installazione a Rack.

06.A17.A20.015

1 138,63Cadauno

Posa in opera Start - Up Start-up per sistema di video so ... tallato su pc-server, prezzo per telecamera o
flusso video Posa in opera Start - Up Start-up per sistema di video sorveglianza d'impianto complesso
gestito da software installato su pc-server, prezzo per telecamera o flusso video

Posa in opera Start - Up Start-up per sistema di video so ... tallato su pc-server, prezzo per telecamera o
flusso video

06.A17.A30.005

21,36Cadauno

P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo d ... start-up. " posa gruppi di continuità statici
fino a 6 kVA P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo di continuità statico di qualsiasi
tipo, sia monoblocco che unita stand-alone che da rack, in versione monofase o trifase, comprese tutte le
prove funzionali e di start-up. " posa gruppi di continuità statici fino a 6 kVA

P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo d ... start-up. " posa gruppi di continuità statici
fino a 6 kVA

06.A28.C01.005

51,50Cadauno

Smantellamento delle condutture elettriche e relativi acc ... sullo sviluppo dell'asse. smantellamento di
tubaz. in PVC Smantellamento delle condutture elettriche e relativi accessori (conduttori, tubo/canaline,
staffe), di qualsiasi materiale, diametro o dimensione, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il
ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse. smantellamento di tubaz. in PVC

Smantellamento delle condutture elettriche e relativi acc ... sullo sviluppo dell'asse. smantellamento di
tubaz. in PVC

06.A30.A01.005

2,24m

Smantellamento delle condutture elettriche e relativi acc ... sviluppo dell'asse. smantellamento di canalina06.A30.A01.020
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Smantellamento delle condutture elettriche e relativi acc ... sviluppo dell'asse. smantellamento di canalina
con staffe Smantellamento delle condutture elettriche e relativi accessori (conduttori, tubo/canaline,
staffe), di qualsiasi materiale, diametro o dimensione, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il
ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse. smantellamento di canalina con staffe

con staffe

6,50m

Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque ti ... riali di risulta. rimozione cavo unipolari da 35 a
120 mm2 Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto dei
materiali di risulta. rimozione cavo unipolari da 35 a 120 mm2

Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque ti ... riali di risulta. rimozione cavo unipolari da 35 a
120 mm2

06.A30.A02.010

0,98m

Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque ti ... materiali di risulta. rimozione cavo coassiali e
speciali Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto dei
materiali di risulta. rimozione cavo coassiali e speciali

Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque ti ... materiali di risulta. rimozione cavo coassiali e
speciali

06.A30.A02.050

0,89m

P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine i ... il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino
a 90 mm² P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo
scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²

P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine i ... il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a
90 mm²

06.A31.H03.705

2,22m

F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete ... ti ed effettuazione delle misure previste dalla
normativa. F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete e nodo equipotenziale per locali ad
uso medico quali camere di degenza, ambulatori medici, ecc. da realizzarsi secondo quanto previsto dalla
norma CEI 64-8/7. F.O. di nodo equipotenz. comprensivo di collegamento PE alla rete disperdente,
redazione degli elaborati ed effettuazione delle misure previste dalla normativa.

F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete ... ti ed effettuazione delle misure previste dalla
normativa.

06.A31.I02.005

462,77Cadauno

Giunti per linea unipolari con muffole, resine isolanti e ... lamento estruso Giunti con muffole unipolare
fino a 50 mm² Giunti per linea unipolari con muffole, resine isolanti e connettori, per cavi con o senza
guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso Giunti con muffole unipolare fino a 50 mm²

Giunti per linea unipolari con muffole, resine isolanti e ... lamento estruso Giunti con muffole unipolare fino
a 50 mm²

06.P01.T08.005

29,01Cadauno

Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione lumin ... alternata. commutatore a leva 2-3
posizioni con 2 contatti Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per
correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata. commutatore a leva 2-3
posizioni con 2 contatti

Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione lumin ... alternata. commutatore a leva 2-3
posizioni con 2 contatti

06.P08.A01.020

18,23Cadauno

separatore per canalina inox altezza 75

separatore per canalina inox altezza 7506.P11.H08.005

Separatori per canaline in acciaio inox.
Separatori per canaline in acciaio inox.06.P11.H08

11,27m

UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di co ... gli accessori per la messa in
funzione. 1f/1f fino a 1 kVA UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità
statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-
Monofase, tecnologia a doppia conversione, tecnologia on-line, forma d'onda sinusoidale, fattore di
potenza > di 0.95, efficienza > di 92%, tensione nominale di ingresso 220/240 Vac, frequenza nominale
50/60 Hz, sovracaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, compreso le batterie entro
contenute al piombo senza manutenzione per una autnomia di circa 10 minuti, Possibilità di estensione
dell'autonomia con armadio esterno, comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, slot per
interfaccie, slot per scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa
in funzione. 1f/1f fino a 1 kVA

UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di co ... gli accessori per la messa in
funzione. 1f/1f fino a 1 kVA

06.P28.C01.005

648,05Cadauno
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Corde di rame corda di rame da 35 mm² Corde di rame corda di rame da 35 mm²

Corde di rame corda di rame da 35 mm²06.P31.A01.010

1,91m

Corde di rame corda di rame da 90 mm² Corde di rame corda di rame da 90 mm²

Corde di rame corda di rame da 90 mm²06.P31.A01.025

5,05m

Giunzioni, derivazioni ed incroci giunzione in ottone ramato Giunzioni, derivazioni ed incroci giunzione in
ottone ramato

Giunzioni, derivazioni ed incroci giunzione in ottone ramato06.P31.D01.010

6,18Cadauno

Giunzioni, derivazioni ed incroci deriv. t in ottone ramato Giunzioni, derivazioni ed incroci deriv. t in
ottone ramato

Giunzioni, derivazioni ed incroci deriv. t in ottone ramato06.P31.D01.035

5,76Cadauno

Posa in opera di chiusini ghisa, misure 64x64 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro
onere Posa in opera di chiusini ghisa, misure 64x64 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni
altro onere

Posa in opera di chiusini ghisa, misure 64x64 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro
onere

07.A05.E05.010

20,99Cadauno

per tubi fino a diam. 32 mm

per tubi fino a diam. 32 mm07.A09.I05.005

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti
mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti
mediante manicotti di raccordo; comp

07.A09.I05

2,01m

per tubi diam. 40 - 63 mm

per tubi diam. 40 - 63 mm07.A09.I05.010

3,52m

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 75 mm Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la
formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi diam. 75 mm

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 75 mm

07.A09.I05.015

4,78m

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 125 mm Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la
formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi diam. 125 mm

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 125 mm

07.A09.I10.010

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale
carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale
carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
giunti mediante saldature per fusione;

07.A09.I10

8,96m

per tubi diam. 160 mm

per tubi diam. 160 mm07.A09.I10.020

11,05m

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 200 mm Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 200 mm

07.A09.I10.030
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l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la
formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi diam. 200 mm

14,62m

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 315 mm Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la
formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi diam. 315 mm

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 315 mm

07.A09.I10.050

23,98m

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a ... llaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;
per DN 150 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di intercettazione o di ritegno,
in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed
ogni altro onere; per DN 150

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a ... llaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per
DN 150

07.A14.N15.010

26,80Cadauno

per tubi di spessore 4. 5 mm, PN 16 diam. 32 mm

per tubi di spessore 4. 5 mm, PN 16 diam. 32 mm07.P06.G05.115

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;
Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;07.P06.G05

0,92m

per tubi di spessore 5. 6 mm, PN 16 diam. 40 mm

per tubi di spessore 5. 6 mm, PN 16 diam. 40 mm07.P06.G05.120

1,26m

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte d ... potabile; per tubi di spessore 10. 4 mm, PN
16 diam. 75 mm Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di
spessore 10. 4 mm, PN 16 diam. 75 mm

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte d ... potabile; per tubi di spessore 10. 4 mm, PN 16
diam. 75 mm

07.P06.G05.135

3,42m

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte d ... otabile; per tubi di spessore 17. 3 mm, PN 16
diam. 125 mm Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di
spessore 17. 3 mm, PN 16 diam. 125 mm

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte d ... otabile; per tubi di spessore 17. 3 mm, PN 16
diam. 125 mm

07.P06.G05.150

9,48m

per tubi di spessore 22. 1 mm, PN 16 diam. 160 mm

per tubi di spessore 22. 1 mm, PN 16 diam. 160 mm07.P06.G05.160

19,07m

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte d ... otabile; per tubi di spessore 27. 6 mm, PN 16
diam. 200 mm Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di
spessore 27. 6 mm, PN 16 diam. 200 mm

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte d ... otabile; per tubi di spessore 27. 6 mm, PN 16
diam. 200 mm

07.P06.G05.170

23,46m

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma ... ifonato, classe c 250 - dim 500 x 500 mm,
peso 27 kg circa Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di
griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 500 x 500
mm, peso 27 kg circa

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma ... ifonato, classe c 250 - dim 500 x 500 mm, peso
27 kg circa

08.A25.F30.105

98,85Cadauno

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il
carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il
carico e lo scarico a pie' d'opera, e

08.A35.H10
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Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fogna ... ola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro
esterno di cm 25 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del
diametro esterno di cm 25

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fogna ... ola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro
esterno di cm 25

08.A35.H10.095

dare l'opera perfettamente ultimata a regola

27,45m

serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 11

serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 1108.A35.H10.155

9,47m

del diametro esterno di cm 11

del diametro esterno di cm 1108.A35.H25.005

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa
nella trincea; compreso ogni lavoro e pr

08.A35.H25

12,50cad

del diametro esterno di cm 20

del diametro esterno di cm 2008.A35.H25.020

22,41cad

serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 200

serie SN 8 kN/m²: diametro esterno 20008.A35.H70.080

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso
il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per
dare l'opera perfettamente ultimata a regola

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il
carico e lo scarico a pie' d'opera, e

08.A35.H70

17,79m

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stra ... erne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75
(media altezza) Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato
cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti
verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei
getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la fornitura e posa
della griglia delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stra ... erne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75
(media altezza)

08.A55.N09.005

115,20Cadauno

Pozzetti a sezione rettangolare in cls Pozzetto di ispezi ... mm, completo di soletta in c.a. con foro per
passo d'uomo Pozzetti a sezione rettangolare in cls Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da
800x1000 mm, h 1000 mm, spessore parete 110 mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni
diametro max 600 mm, completo di soletta in c.a. con foro per passo d'uomo

Pozzetti a sezione rettangolare in cls Pozzetto di ispezi ... mm, completo di soletta in c.a. con foro per
passo d'uomo

08.P05.B72.005

363,07Cadauno

Raccordo di transizione polietilene/acciaio per saldatura ... poste per saldatura di testa. acciaio DN 21/2"
- pe. De 75 Raccordo di transizione polietilene/acciaio per saldatura su tubazioni con estremità
predisposte per saldatura di testa. acciaio DN 21/2" - pe. De 75

Raccordo di transizione polietilene/acciaio per saldatura ... poste per saldatura di testa. acciaio DN 21/2" -
pe. De 75

11.P01.A84.025

125,54Cadauno

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for ... ta e terreno vegetale per lo strato
superficiale di cm 20; Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in
terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in
PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm
20;

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for ... ta e terreno vegetale per lo strato superficiale
di cm 20;

13.P02.A05.010
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41,24m

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for ... ta e terreno vegetale per lo strato
superficiale di cm 20; Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in
terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 4 tubi in
PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm
20;

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for ... ta e terreno vegetale per lo strato superficiale
di cm 20;

13.P02.A05.020

66,98m

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for ... 110 mm, reiterro con misto cementizio -
dosaggio 50 Kg/mc-; Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in
pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD
diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for ... 110 mm, reiterro con misto cementizio -
dosaggio 50 Kg/mc-;

13.P02.A10.010

61,59m

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for ... 110 mm, reiterro con misto cementizio -
dosaggio 50 Kg/mc-; Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in
pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 4 tubi in PEAD
diametro 110 mm, reiterro con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for ... 110 mm, reiterro con misto cementizio -
dosaggio 50 Kg/mc-;

13.P02.A10.020

86,56m

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for ... EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione. Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a
sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche
in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN
1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la for ... EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.

13.P02.A45.005

305,95Cadauno

Demolizione sottofondo in cls spessore superiore 0,2 m Demolizione sottofondo in cls spessore superiore
0,2 m

Demolizione sottofondo in cls spessore superiore 0,2 m13.P02.C05.020

115,37m³

Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 5,6 ... compresa la fornitura di sabbia e malta per il
fissaggio; Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 5,60 m sezione circolare, in lamiera di
acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto
di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90°
rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 5,6 ... compresa la fornitura di sabbia e malta per il
fissaggio;

13.P03.A10.010

209,35Cadauno

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... compresa la fornitura di sabbia e malta per
il fissaggio; Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico unghezza totale
9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) ,
diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con
portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm -
120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... compresa la fornitura di sabbia e malta per il
fissaggio;

13.P03.A15.015

320,21Cadauno

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... compresa la fornitura di sabbia e malta per
il fissaggio; Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale
10,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) ,
diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con
portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm -
120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... compresa la fornitura di sabbia e malta per il
fissaggio;

13.P03.A15.020

342,76Cadauno

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... compresa la fornitura di sabbia e malta per il13.P03.A15.026
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Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... compresa la fornitura di sabbia e malta per
il fissaggio; Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale
12,50 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),
diametro di base 197 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con
portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm -
120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

fissaggio;

440,44Cadauno

Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza
totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) ,
diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, fori
diam. 11 mm -120 a sommità palo, spessore piastra 16 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati;

Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza
totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) ,
diametro di base 172 mm - testa 72 mm, sp

13.P03.A20.020

Fornitura e posa in opera di palo tronco conico a piastra
Fornitura e posa in opera di palo tronco conico a piastra13.P03.A20

433,27cad

Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza
totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1)
diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 18 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati;

Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico a piastra lunghezza
totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1)
diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spe

13.P03.A20.025

490,97cad

Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in accia ... ta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal
magazzino; Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o
poligonale, ad infissione od a piastra, per lunghezze superiori a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal magazzino;

Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in accia ... ta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal
magazzino;

13.P03.A35.010

57,33Cadauno

Formazione su palo in acciaio già in opera di foro circol ... tro minimo di 50 mm ed il ripristino con malta
di cemento; Formazione su palo in acciaio già in opera di foro circolare diametro 60 mm, per il passaggio
dei cavi inguainati, compresi la scanalatura nel blocco di fondazione, la fornitura e posa del tubo in PVC
del diametro minimo di 50 mm ed il ripristino con malta di cemento;

Formazione su palo in acciaio già in opera di foro circol ... tro minimo di 50 mm ed il ripristino con malta di
cemento;

13.P03.A40.010

26,37Cadauno

Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto ... sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il
bloccaggio Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo
(Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m,
compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio

Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto ... sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il
bloccaggio

13.P03.B05.010

225,08Cadauno

Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o ... a della lampada e l'esecuzione dei collegamenti
elettrici; Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo
od a muro per altezze sino a 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera,
la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o ... a della lampada e l'esecuzione dei collegamenti
elettrici;

13.P07.A05.010

32,75Cadauno

Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5, ... gio dello stesso con il trasporto al magazzino
di rientro; Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a
muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli
accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;

Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5, ... gio dello stesso con il trasporto al magazzino
di rientro;

13.P08.A05.010

21,26Cadauno

Rimozione di tubo in acciaio gaffettato a parete a qualsiasi altezza, compresa l'asportazione dei cavi interni
e delle gaffette, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto al magazzino di rientro;

13.P08.A20.015

Rimozione di mensole, basi e tubazioni
Rimozione di mensole, basi e tubazioni13.P08.A20
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Rimozione di tubo in acciaio gaffettato a parete a qualsiasi altezza, compresa l'asportazione dei cavi
interni e delle gaffette, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto al magazzino di rientro;

5,43cad

Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori ... a, compreso il trasporto del palo al magazzino
di rientro; Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m entro blocco
in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica,
ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;

Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori ... a, compreso il trasporto del palo al magazzino
di rientro;

13.P08.A30.035

128,66Cadauno

Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno ... cuzione dei collegamenti elettrici sul settore di
potenza; Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a
due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino , il fissaggio dei telai alla struttura muraria
di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza;

Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno ... cuzione dei collegamenti elettrici sul settore di
potenza;

13.P09.A10.005

4 865,09Cadauno

Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio mobi ... to per pieno) ma soltanto del volume netto
delle murature. Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio mobile, di materiali provenienti dalla
demolizione di opere in cemento armato. Compresi: il trasporto dei materiali all'interno del cantiere, la
prima riduzione di volumetria mediante pinza frantumatrice per renderlo idoneo alla successiva
immissione in unità mobili di frantumazione autorizzate all'esercizio nei cantieri temporanei in base alle
vigenti normative in materia ambientale, la separazione e il recupero dei materiali acciaiosi, l'accumulo
temporaneo in aree autorizzate all'interno del cantiere in attesa del reimpiego o del trasporto in altro sito.
Il volume del materiale indicato in questa voce è basato sul prodotto finale, quindi non tiene conto del
volume degli edifici da demolire (vuoto per pieno) ma soltanto del volume netto delle murature.

Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio mobi ... to per pieno) ma soltanto del volume netto
delle murature.

18.A01.A01.005

Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio mobile, di materiali provenienti dalla demolizione di
opere in cemento armato. Compresi: il trasporto dei materiali all'interno del cantiere, la prima riduzione di
volumetria mediante pinza frantumatrice per renderlo idoneo alla successiva immissione in unità mobili di
frantumazione autorizzate all'esercizio nei cantieri temporanei in base alle vigenti normative in materia
ambientale, la separazione e il recupero dei materiali acciaiosi, l'accumulo temporaneo in aree autorizzate
all'interno del cantiere in attesa del reimpiego o del trasporto in altro sito. Il volume del materiale indicato
in questa voce è basato sul prodotto finale, quindi non tiene conto del volume degli edifici da demolire
(vuoto per pieno) ma soltanto del volume netto delle murature.

Frantumazione all'interno del cantiere, con frantoio mobile, di materiali provenienti dalla demolizione di
opere in cemento armato. Compresi: il trasporto dei materiali all'interno del cantiere, la prima riduzione di
volumetria mediante pinza frantum

18.A01.A01

9,01m³

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il r ... ed il relativo trasporto in idonee discariche
autorizzate Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle
pendenze effettuate con benne sagomate o altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie
nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche
autorizzate

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il r ... ed il relativo trasporto in idonee discariche
autorizzate

18.A05.A15.005

1,47m²

Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso oper ... i di movimento terra corrispondenti a
quelle di progetto . Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso operazioni di scavo meccanico
con escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in
presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi
o i relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle
materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se
non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, la formazione ed il
successivo ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei funzionali allo scavo, l'esaurimento di acqua
con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere,
in modo da dare le sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto .

Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso oper ... i di movimento terra corrispondenti a quelle
di progetto .

18.A05.A25.005

5,02m³

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee ... rizzontale passante dal punto più basso del
piano campagna Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in
terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la
sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni,
compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico,

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee ... rizzontale passante dal punto più basso del
piano campagna

18.A05.B10.005
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trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi
sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto
più basso del piano campagna

10,04m³

Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamen ... ei cigli con materiale fornito a cura e
spesa dell'impresa Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il
sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta miscelatura
dei componenti argillo-sabbiosi, per lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore
massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli con materiale
fornito a cura e spesa dell'impresa

Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamen ... ei cigli con materiale fornito a cura e spesa
dell'impresa

18.A05.C30.020

15,55m³

Ricostruzione di difese in massi e/o di prismi di calcest ... icinanze in posizione utile per il nuovo assetto
idraulico Ricostruzione di difese in massi e/o di prismi di calcestruzzo con rimozione della parte che si
trova in posizione non più utile per variazione della conformazione idraulica e ricollocazione in opera nelle
immediate vicinanze in posizione utile per il nuovo assetto idraulico

Ricostruzione di difese in massi e/o di prismi di calcest ... icinanze in posizione utile per il nuovo assetto
idraulico

18.A30.A05.005

12,57m³

Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale prov ... d ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave aperte per conto
dell'impresa, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800, per gettate
subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le
indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte

Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale prov ... d ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte

18.A30.A25.005

0,02kg

Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento. Preparazione speditiva del terreno per
operazioni di inerbimento.

Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.18.A50.A65.005

0,22mq

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone d ... ne, e sostituzione fallanze nel primo anno
dopo l'impianto Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza
inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione
della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro,
concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno
dopo l'impianto

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone d ... ne, e sostituzione fallanze nel primo anno
dopo l'impianto

18.A60.A05.005

2,40Cadauno

Inserimento di talee a chiodo di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza minima 1 m) ad
elevata capacità vegetativa nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti o in rilevati
terrosi (densità n. 3/m²) ed infisse nel terreno per almeno 80 cm; compreso ogni onere ed accessorio
per eseguire il lavoro a regola d'arte. Esclusa la fornitura del materiale da computarsi a parte.

Inserimento di talee a chiodo di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza minima 1 m) ad
elevata capacità vegetativa nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti o in rilevati
terrosi (densità n. 3/m²)

18.A60.A15.005

0,61Cadauno

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del
concime. Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura
del concime.

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del
concime.

18.A92.A25.005

280,47ha

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato ... ia, larice) o di bambù avente diametro minimo
pari a cm 3. Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a
cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di
bambù avente diametro minimo pari a cm 3.

Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato ... ia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari
a cm 3.

18.A92.A78.005

2,06Cadauno
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del peso di 500 g/m²

del peso di 500 g/m²18.P05.A35.010

Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di
fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con
larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm

Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di
fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con
larghezza minima della maglia pari a 4

18.P05.A35

2,19m²

Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, p ... le/trasversale non inferiore a kN/m 100/100
(EN ISO 10319) Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in regime di qualità
secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade,
ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non
inferiore a kN/m 100/100 (EN ISO 10319)

Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, p ... le/trasversale non inferiore a kN/m 100/100
(EN ISO 10319)

18.P05.A58.025

4,54m²

Fornitura di talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm diametro superiore a 3 cm (talee
e astoni)

Fornitura di talee di Salix spp.18.P06.A15.010

0,45Cadauno

Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a ... la vegetazione naturale potenziale del sito in
contenitore Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive autoctone
di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della
vegetazione naturale potenziale del sito in contenitore

Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a ... la vegetazione naturale potenziale del sito in
contenitore

18.P06.A20.010

3,03Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... nferiore in metri acer campestre cfr = 10 - 12
ha = 2,20 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle
sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del
tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in
metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore
in metri acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... nferiore in metri acer campestre cfr = 10 - 12
ha = 2,20 z

18.P06.A45.010

40,86Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... nferiore in metri betula verrucosa pendula cfr
= 10 - 12 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle
sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del
tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in
metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore
in metri betula verrucosa pendula cfr = 10 - 12 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... nferiore in metri betula verrucosa pendula cfr =
10 - 12 z

18.P06.A45.070

46,43Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... etri fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 12 ha
= 2,20 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate
specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v =
pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri
fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... etri fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 12 ha
= 2,20 z

18.P06.A45.185

32,95Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... i prunus avium; serr. ; subhirt. cfr = 10 - 12
ha = 2,20 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle
sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del
tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in
metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore
in metri prunus avium; serr. ; subhirt. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... i prunus avium; serr. ; subhirt. cfr = 10 - 12 ha
= 2,20 z

18.P06.A45.250

39,70Cadauno
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Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... metri sorbus domest. , s. aucup. , s. aria cfr =
10 - 12 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate
specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v =
pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri
sorbus domest. , s. aucup. , s. aria cfr = 10 - 12 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... metri sorbus domest. , s. aucup. , s. aria cfr =
10 - 12 z

18.P06.A45.310

54,95Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... in metri tilia cordata; toment. cfr = 10 - 12 ha
= 2,20 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate
specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v =
pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri
tilia cordata; toment. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... in metri tilia cordata; toment. cfr = 10 - 12 ha
= 2,20 z

18.P06.A45.320

45,79Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... etri ulmus pumila, u. carpin. , u. montana cfr
= 10 - 12 z Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle
sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del
tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in
metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore
in metri ulmus pumila, u. carpin. , u. montana cfr = 10 - 12 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo de ... etri ulmus pumila, u. carpin. , u. montana cfr =
10 - 12 z

18.P06.A45.330

42,75Cadauno

Formazione di plinti in cls m 1x1x1 per ancoraggio pali d ... il trasporto alla discarica dei materiali di
risulta (Bc) Formazione di plinti in cls m 1x1x1 per ancoraggio pali dell'illuminazione; dosatura q 2/m³ di
cemento 325, tubo di cemento diametro cm 20 incorporato nel getto. Compreso lo scavo e il trasporto
alla discarica dei materiali di risulta (Bc)

Formazione di plinti in cls m 1x1x1 per ancoraggio pali d ... il trasporto alla discarica dei materiali di risulta
(Bc)

19.P03.A20.045

327,77Cadauno

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto comp ... primo al momento del piantamento Buca di
m 1.00x1.00x0.70 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12,
comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di
terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori
in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m
1.50collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg
50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei
bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto comp ... primo al momento del piantamento Buca di
m 1.00x1.00x0.70

20.A27.A64.005

80,82Cadauno

PER POSA SU TERRAPIENO - LATERALE

PER POSA SU TERRAPIENO - LATERALE25.A16.B75.005

BARRIERE METALLICHE - GUARDRAIL PESANTI CLASSE B) TIPO 2'. Barriere metalliche pesanti
corrispondenti alla Classe B tipo 2' del D.P.R. /1992, fornite poste in opera.

BARRIERE METALLICHE - GUARDRAIL PESANTI CLASSE B) TIPO 2'. Barriere metalliche pesanti
corrispondenti alla Classe B tipo 2' del D.P.R. /1992, fornite poste in opera.

25.A16.B75

87,36m

PER POSA SU MANUFATTO

PER POSA SU MANUFATTO25.A16.B75.010

111,33m

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevat ... ttrico, accessori vari Costo primo mese o
frazione di mese BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio USO
INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler
elettrico, accessori vari Costo primo mese o frazione di mese

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevat ... ttrico, accessori vari Costo primo mese o
frazione di mese

28.A05.D20.015
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344,75Cadauno

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevat ... Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio Costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevat ... Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

28.A05.D20.020

131,31Cadauno

SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e mot ... ioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg;
diametro manicotto: 25cm SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino super
silenzioso (74 dB) Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro manicotto: 25cm

SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e mot ... ioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg;
diametro manicotto: 25cm

28.A10.A35.005

408,78Cadauno

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce ... della fase di lavoro. Cartello
LxH=35x12,50cm - d =4,00 m CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le
opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello
LxH=35x12,50cm - d =4,00 m

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce ... della fase di lavoro. Cartello
LxH=35x12,50cm - d =4,00 m

28.A20.A20.005

0,45Cadauno

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce ... urata della fase di lavoro. Cartello
LxH=50x70 cm - d=16m. CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le
opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello
LxH=50x70 cm - d=16m.

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce ... urata della fase di lavoro. Cartello
LxH=50x70 cm - d=16m.

28.A20.A20.010

1,36Cadauno

Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICET ... alla zona confinata ed operatori esterni.
nolo per un mese Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori
interni alla zona confinata ed operatori esterni. nolo per un mese

Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICET ... alla zona confinata ed operatori esterni. nolo
per un mese

28.A20.E15.005

8,29Cadauno

Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie
piana o inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina consistente nell’aspersione di una miscela formata
da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime
organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un’unica soluzione con speciali
macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del
piano di semina. per superfici oltre 5.000 mq

Idrosemina potenziata per superfici oltre 5.000 mq2504004

1,85mq

Posa in opera di rete in fibra naturale (juta, cocco, agave), di qualsiasi peso, con funzione antierosiva,
fissata al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il
lavoro a regola d’arte.

2504024

4,20m²

Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale diam 30 cm (compreso acquisto,
fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti).

Fornitura e posa in opera di disco pacciamante2505013
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1,80Cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie
arboree: Populus tremula cfr. 14-16 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie
arboree: Populus tremula cfr. 14-16 z

15071021

90,40Cadauno

Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m,
fornitura e stesa di 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua, esclusa la
fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia

Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m25020006

18,29Cadauno

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di alberi compresa la sostituzione delle piante non
vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in
buone condizioni vegetative. Per una stagione vegetativa (primo anno) aumento percentuale, applicato
sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura: aumento
del 35 %

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di alberi compresa ..... Per una stagione vegetativa
(primo anno) aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di
messa a dimora ai prezzi di fornitura: aumento de

25020047.a

45,52Cadauno

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti compresa la sostituzione delle piante non
vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in
buone condizioni vegetative. Per una stagione vegetativa (primo anno) aumento percentuale, applicato
sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura: aumento
del 35 %

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti compresa ..... Per una stagione vegetativa
(primo anno) aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di
messa a dimora ai prezzi di fornitura: aumento d

25020047.b

8,95Cadauno

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di alberi compresa la sostituzione delle piante non
vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in
buone condizioni vegetative. Per due stagioni vegetative aumento percentuale, applicato sul valore
complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura: aumento del 55 %

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di alberi compresa ..... Per due stagioni vegetative
(successivi 4 anni) aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi
di messa a dimora ai prezzi di fornitura: aum

25020048.a

71,53Cadauno

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti compresa la sostituzione delle piante non
vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in
buone condizioni vegetative. Per due stagioni vegetative aumento percentuale, applicato sul valore
complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura: aumento del 55 %

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti compresa ..... Per due stagioni vegetative
(successivi 4 anni) aumento percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi
di messa a dimora ai prezzi di fornitura: au

25020048.b

14,07Cadauno

Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di
risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura
all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura
delle piante: n. 2 piante al m

Messa a dimora di siepe compreso... n. 2 piante al m25020050

11,86Cadauno

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza,
a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura
e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a
secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di
roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e
relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di
gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere
d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a
gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale
dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a
rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e
l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURAA.01.001
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accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a
verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero

3,17m³

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA - CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)
ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio della D.L., edifici, manufatti, opere di
consolidamento o presidio, presenti nei pressi, con uso di mezzi di demolizione meccanica costituiti dal
tipo di attrezzatura che l'impresa riterrà opportuno adoperare (martelloni, demolitore a barre,
demolizione a mano ecc.) purchè non si abbiano velocità di vibrazione superiori a 25 mm/sec nel luogo
ove sono siti i predetti manufatti da salvaguardare; per apertura della sede stradale e relativo
cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di gallerie in
artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle
scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti
di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm30 per consentirne il reimpiego a rilevato; con gli
oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA - CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)A.01.003.c

9,59m³

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI - CON
DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE) ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di
Servizio della D.L., edifici, manufatti, opere di consolidamento o presidio, presenti nei pressi, con uso di
mezzi di demolizione meccanica costituiti dal tipo di attrezzatura che l'impresa riterrà opportuno
adoperare (martelloni, demolitore a barre, demolizione a mano ecc.) purchè non si abbiano velocità di
vibrazione superiori a 25 mm/sec nel luogo ove sono siti i predetti manufatti da salvaguardare; - per
apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso
l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm30
per consentirne il reimpiego a rilevato;
con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI - CON DEMOLIZIONE
MECCANICA (MARTELLONE)

A.01.004

6,56m³

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KMA.01.010

0,19m³

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 compreso lo
scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei
cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità
prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a
raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con
l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei
materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A24, A25, A3

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3A.02.001.a

2,75m²

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle
Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità Me non minore di 50
N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI
A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

A.02.002.a

0,33mq

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI,
VE, TS, BO. fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per
precariche,
tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.24, A.25, A.3; compresa la cavatura, il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI,
VE, TS, BO.

A.02.003.a

12,00m³

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA
fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea,

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESAA.02.004.a
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proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da
compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale
potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo
scavo al sito di collocazione definitiva

14,73m³

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,
miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da
compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale
potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo
scavo al sito di collocazione definitiva

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE

A.02.004.b

4,67mc

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONEA.02.005

2,48mc

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate,
rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3A.02.007.a

1,49m³

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di
ogni categoria, esclusi
solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti
in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI

A.02.007.d

0,61mc

compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera. Compreso e compensato nel prezzo: la
predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di materiale di pezzatura assortita e
comunque non superiore a 7 cm; le cautele nella messa in opera del materiale per evitare il
danneggiamento delle impermeabilizzazioni; la regolarizzazione superficiale secondo gli schemi di
progetto e le disposizioni della D.L.; la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento

SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVIA.02.008

6,82mc

DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le
strutture in c.a, compresi il carico e l'allontanamento del materiale; lo scarico su aree da procurare a cura
e spese dell'impresa.

DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCOA.03.001

15,83m³

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI comprese le
pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso
l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare
per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di
deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALIA.03.004.a

4,19m³

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI
DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione,
anche in breccia, a qualsiasi altezza, di
porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e
di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per
creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari
attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI
CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC

A.03.007.a
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prezzo i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano
o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le
strutture superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto
a rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle
armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture

172,73m³

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI
DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi
dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di
porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e
di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di strutture per
creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari
attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel
prezzo i seguenti oneri: taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano
o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le
strutture superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti
dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto
a rifiuto dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle
armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI
STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC

A.03.007.b

286,16m³

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.A.03.018

24,50m³

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa
sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere
dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura
da demolire per l'effettiva cubatura

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.A.03.019

24,50m³

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE - ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI
GIUNTI asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, in
presenza
o meno degli stessi per qualsiasi larghezza e qualsiasi spessore, fino a raggiungere l'estradosso della
soletta. Compreso e compensato nel prezzo: il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore
lungo le linee delimitanti la fascia da asportare; la demolizione della pavimentazione in conglomerato
bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante; l'allontanamento dei materiali di
risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti
strutture e/o apparecchi di giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi
delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE - ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI
GIUNTI

A.03.027.a

43,97m

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE - DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO demolizione
e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati
di opere d'arte, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso
l'allontanamento a discarica dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione od onere, essendo solo
esclusa l'asportazione degli eventuali angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE - DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTOA.03.027.b

17,44m

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da
mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento. Comprese le armature
occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato,
compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00B.01.001.a

6,09m³

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800 eseguiti con

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800B.02.035.a
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perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto
formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque
natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina, i materiali
assimilabili ad essa ed i trovanti. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso
durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove
occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte
in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di
calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i
pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura
dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di elenco. Compreso altresì
l'allontanamento del materiale di risulta. Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e
l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche

106,96m

sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del
rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso l'allontanamento del materiale di risulta e
qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA -
DIAMETRO ESTERNO MM 191/240

B.02.100.e

19,90m

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati
con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi,
compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere,
magistero o fornitura. Palo eseguito mediante iniezioni eseguite a gravità od a bassa pressione di malta
fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali
additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO
MM 191/240

B.02.105.d

23,71m

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA fornitura
e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di
acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due
coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diamentralmente opposti e situati, per ogni coppia, in
piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di
adeguata lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte
fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità S355, di
primo impiego opportunamente certificato, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati, muniti
di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURAB.02.110.b

1,52kg

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o
a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera

PROFILATI ACCIAIO NP.IPEB.02.115

1,19kg

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL
DIAMETRO MM 141/190 sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e
consistenza e qualsiasi
inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a
qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con
eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le
attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo
atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL
DIAMETRO MM 141/190

B.02.130.c

19,59m

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO - TIRANTE
INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO - TIRANTE
INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON

B.02.140.b
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anticorrosiva per l'intera lunghezza del tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro,
complete di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i
trefoli, trecce, fili o barre nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e
sfiato in PVC nonchè la formazione di idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione
primaria, della testa di ammarro della restante parte del tirante, compresa altresì l'iniezione primaria di
ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee miscele cementizie
eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura per dare il tirante completo in
esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la
voce apposita

17,87m

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO - TIRANTE
INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio
armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera lunghezza del tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro,
complete di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i
trefoli, trecce, fili o barre nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e
sfiato in PVC nonch?a formazione di idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione
primaria, della testa di ammarro della restante parte del tirante, compresa altresì l'iniezione primaria di
ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee miscele cementizie
eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura per dare il tirante completo in
esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la
voce apposita

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO - TIRANTE
INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON

B.02.140.d

26,05m

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE compreso l'allettamento con malta
o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto,
necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONEB.02.142

12,99Cadauno

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150
Kg/mc

B.03.025.a

67,29mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO:
200 Kg/mc confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati
negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per
qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se
debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 200
Kg/mc

B.03.025.b

73,70m³

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non armate o
debolmente armate (fino ad unincidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di esposizione,
secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)B.03.030.a

94,91m³

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C22/30 (RCK>=30 N/mmq) a prestazione
garantita secondo le UNI EN206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non armate o
debolmente armate (fino ad unincidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di esposizione,
secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C22/30 (RCK>=30 N/mmq)B.03.030.b
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vibrazione e stagionatura

106,67m³

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA
C25/30 (RCK>=30 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA
C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

B.03.031.a

102,51m³

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA
C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA
C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.031.b

114,26m³

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA
C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN206 e UNI 11104 in conformità al
D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA
C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

B.03.031.c

122,09m³

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

B.03.035.a

106,67m³

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

B.03.035.b

118,42m³

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

B.03.035.c

126,25m³

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) a prestazione garantita secondo le UNI EN206 e
UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008,

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. -
CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

B.03.035.d
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confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere,
getto, vibrazione e stagionatura

132,78m³

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza

SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA - PER CLASSE
CONSISTENZA S5

B.03.045.a

3,00%

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con
curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie
artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi
altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZIB.04.001

21,24m²

MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M in percentuale ai prezzi
della voce precedente per altezza media superiore ai m 10: incremento per ogni
zona di m 5,00

MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 MB.04.006

10,00%

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di
spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e
liscie, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere
l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera
compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo
compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si
detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATEB.04.016

33,95m²

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - ACCIAIO LAMINATO S355J2 costruiti secondo i tipi
approvati dalla Direzione lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati
in opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di
sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La
verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative voci di elenco

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - ACCIAIO LAMINATO S355J2B.05.017.c

2,10kg

con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 148891, con lespressa
indicazione del dosaggio minimo necessario al raggiungimento dei requisiti prestazionali indicati dalla UNI
EN 148452 e misurati attraverso la prova di trazione per flessione secondo la UNI EN 14651, UNI EN ISO
161201 e UNI 102181, secondo le norme di capitolato, per il rinforzo diffuso di calcestruzzi o di spritz
beton per rivestimento di opere darte, compresi gli oneri di miscelazione delle fibre nel getto ed i
maggiori oneri di getto o spruzzatura del calcestruzzo. La quantità di fibre di acciaio da impiegare per il
rinforzo del conglomerato cementizio dovrà essere non inferiore a quello dichiarato sulla Marcatura CE e
comunque non inferiore a 30 kg/ mc per il calcestruzzo fresco da proiettare ed a 25 kg/mc per il
calcestruzzo proiettato indurito. Il controllo del contenuto di fibre nellimpasto fresco e/o nel calcestruzzo
indurito va eseguito secondo le indicazioni delle norme UNI EN 144887 o UNI EN 14721. Le fibre di
acciaio dovranno avere una lunghezza L non maggiore al 60 % del diametro dellugello della lancia di
proiezione. Nel caso in cui le fibre sostituiscano larmatura tradizionale, anche parzialmente, le resistenze
residue a trazione per flessione del conglomerato cementizio fibrorinforzato dovranno rispettare le
seguenti limitazioni: fR,1k / fLk = 0,4; fR,3k / fR,1k = 0,5. Compreso e compensato nel prezzo la
fornitura, la posa in opera e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZOB.05.019

2,94kg

TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P. - DA 8 FINO A 19
TREFOLI fornitura e posa in opera di ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti, bulloni, dado, tubo,
spirale di
tondini d'acciaio, ecc, dato finito ed efficiente per cavi formati da filo, barre o trefoli di qualsiasi diametro
per tesatura di cementi armati precompressi. Prezzo dato per testata di ancoraggio attiva e per ogni
trefolo

TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P. - DA 8 FINO A 19
TREFOLI

B.05.020.b

12,11cad*trefolo

TESTATA D'ANCORAGGIO PASSIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P - DA 8 A 19 TREFOLIB.05.021.b
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TESTATA D'ANCORAGGIO PASSIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P - DA 8 A 19 TREFOLI
fornitura e posa in opera di ancoraggio costituito a piastre ghiere o tubetti, bulloni, dado, tubo, spirale di
tondini d'acciaio, ecc, dato finito ed efficiente per cavi formati da filo, barre o trefoli di qualsiasi diametro
per tesatura di cementi armati precompressi. Per testata di ancoraggio passiva e per ogni trefolo

13,53cad*trefolo

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato
in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATAB.05.030

1,03kg

RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle
normativa vigente, per lavori in cemento
armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi
dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e
l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera

RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450CB.05.050.a

1,29kg

FILO X PRECOMPRESSO ACCIAIO DIAM 4 - 12 MM TIPO FP(O.2)K 1450 N/mmq di qualsiasi diametro
compreso fra 4 e 12 mm in acciaio, controllato in stabilimento, avente fp(0,2)K
minimo=1450 N/mmq e fptk minimo=1650N/mmq, per strutture in cemento armato precompresso; dato
in opera compresa la fornitura in opera di guaine metalliche e gli apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di
iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro, anche varie riprese, ed ogni altro onere, salvo le
piastre o testate di ancoraggio che sono da pagare a parte

FILO X PRECOMPRESSO ACCIAIO DIAM 4 - 12 MM TIPO FP(O.2)K 1450 N/mmqB.05.055

2,92kg

SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO anche in barre tonde per cementi armati o
precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere
di lavorazione e trasporto

SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDOB.05.060

0,55kg

ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 N/mmq - BARRE AVENTI FPYK > 1080
N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq per strutture in c.a.p., controllato in stabilimento. Dato in opera
compresi tutti gli oneri relativi alla
giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ed alla eventuale filettatura realizzata
senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi, degli apparecchi
terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche, l'esecuzione di
iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. Per
chilogrammo di barra di acciaio dato in opera

ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 N/mmq - BARRE AVENTI FPYK > 1080
N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq

B.05.065.b

3,39kg

per rivestimento scarpate rocciose formata con miscela di inerti di opportuna granulometria
preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori, con aggiunta di adeguati additivi del tipo accettato
dalla D.L., in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzata e contabilizzata secondo le prescrizioni
delle Norme Tecniche, data in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di
scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale, compresa la
regolarizzazione delle scarpate, o per rivestimento di pozzi di fondazione

MURATURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO
200 KG/MC CLASSE C16/20 (Rck =>20N/mmq) - PER RIVESTIMENTO DI CM 10

B.06.001.c

10,32mq

a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi
inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale, compresa la regolarizzazione delle scarpate, o per
rivestimento di pozzi di fondazione

RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 28/35 (RCK 35 N/mmq) DATO IN
OPERA - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%

B.06.004.c

20,53mq

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN INTRADOSSO - PESANTE: 1 STRATO 40 MCR, 2
E 3 STRATO DI 150 MICRON TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN INTRADOSSO -
PESANTE: 1 STRATO 40 MCR, 2 E 3 STRATO DI 150 MICRON

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS IN INTRADOSSO - PESANTE: 1 STRATO 40 MCR, 2 E
3 STRATO DI 150 MICRON

B.06.010.b

21,57m²
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TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO Malta epossicementizia
tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente e cloruri ,
a bassisima porosita capillare , per la impermeabilizzazione delle solette di ponte nonchè per l'isolamento
contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione il
trattamento verrà eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura
od idrolavaggio, nonchè rasatura e regolarizzazione con malte cementizie polimero modificate da pagare
a parte Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: Resistenza a
compressione a 28 gg = 35 MPa (UNI EN 12190); Resistenza a flessione a 28 gg = 10 MPa (UNI EN
196/1); Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 2 MPa; Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN
1542), dopo 50 cicli di gelodisgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) = 2 MPa; Assorbimento capillare
(UNI EN 13057) = 0,003 kg/(m2 x h0,5 ) Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di
trattamento

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATOB.06.011

21,47m²

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10 su superfici piane o curve dello
spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto
sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori. Il mastice d'asfalto
dovrà avere la seguente composizione: sabbia graduata 0,075 + 2,5 mm: 65/70% in peso sulla miscela
degli inerti; bitume 40/50 con indice di penetrazione compreso tra + 0,5 e rapporto minimo di 5 a 1 in
peso: 15/19% in peso sulla miscela degli inerti. Compreso nel prezzo la pulizia preliminare delle superfici
da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica soffiatura ad aria compressa.
Compreso inoltre: la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0,5/0,7 kg/mq; la formazione di
risvolti in corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili prefabbricate e
applicate a caldo; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10B.06.081.a

8,89m²

MANTO IMPERMEABILIZZANTE costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza meccanica, più
poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il
tutto costituente un compact di perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole
resistenza all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura, il
tutto dello spessore di mm 4 calibrato e munito di marchio di qualità di 1celta, posto in opera a lasanghe,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa
in opera

MANTO IMPERMEABILIZZANTEB.06.085

17,75m²

impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in
PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo
strato geotessile di 600 g/mq applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a
mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4/mq. L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati
per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli. È compreso nel prezzo il collocamento di tubo
drenante alla base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MMB.06.095

26,37mq

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500
A 1500 KN fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti
da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a
formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi
deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto,
quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la
durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 13375 con marcatura CE
nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 13372. Tutte le superfici metalliche
esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 13379. Sono compresi nel
prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da
dimensionare in conformità alla UNI EN 13371. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle
normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio,
contropiastre, nonch?ventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in
opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso Carico orizzontale max 10% del carico verticale;
Rotazione a = 0,01 rad

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A
1500 KN

B.07.005.a

1,63kN

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PERB.07.006.c
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APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER
CARICHI DA 2501 A 10000 KN fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a
formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi
deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto,
quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la
durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 13375 con marcatura CE
nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 13372. Tutte le superfici metalliche
esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 13379. Sono compresi nel
prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da
dimensionare in conformità alla UNI EN 13371. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle
normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio,
contropiastre, nonch?ventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in
opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale Rotazione a = 0.01 rad; Scorrimento
orizzontale longitudinale max 50 mm; Scorrimento orizzontale trasversale max 20 mm

CARICHI DA 2501 A 10000 KN

1,35kN

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER
CARICHI OLTRE 10000 KN fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a
formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi
deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto,
quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la
durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 13375 con marcatura CE
nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 13372. Tutte le superfici metalliche
esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 13379. Sono compresi nel
prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da
dimensionare in conformità alla UNI EN 13371. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle
normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio,
contropiastre, nonch?ventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in
opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale Rotazione a = 0.01 rad; Scorrimento
orizzontale longitudinale max 50 mm; Scorrimento orizzontale trasversale max 20 mm

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER
CARICHI OLTRE 10000 KN

B.07.006.d

1,24kN

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER
CARICHI DA 500 A 1500 KN fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a
formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi
deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto,
quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la
durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 13375 con marcatura CE
nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 13372. Tutte le superfici metalliche
esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 13379. Sono compresi nel
prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da
dimensionare in conformità alla UNI EN 13371. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle
normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio,
contropiastre, nonch?ventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in
opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; Rotazione a = 0.01 rad; Scorrimento orizzontale max 50 mm

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER
CARICHI DA 500 A 1500 KN

B.07.007.a

2,48kN

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER
CARICHI DA 2501 A 10000 KN fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER
CARICHI DA 2501 A 10000 KN

B.07.007.c
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piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a
formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi
deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto,
quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la
durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 13375 con marcatura CE
nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 13372. Tutte le superfici metalliche
esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 13379. Sono compresi nel
prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da
dimensionare in conformità alla UNI EN 13371. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle
normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio,
contropiastre, nonch?ventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in
opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; Rotazione a = 0.01 rad; Scorrimento orizzontale max 50 mm

1,47kN

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER
CARICHI OLTRE 10000 KN fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una
piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a
formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi
deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto,
quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la
durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 13375 con marcatura CE
nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 13372. Tutte le superfici metalliche
esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 13379. Sono compresi nel
prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da
dimensionare in conformità alla UNI EN 13371. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle
normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio,
contropiastre, nonch?ventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in
opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; Rotazione a = 0.01 rad; Scorrimento orizzontale max 50 mm

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER
CARICHI OLTRE 10000 KN

B.07.007.d

1,31kN

SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO -
SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10%DEL CARICO VERTICALE - DAL 31%FINO AL
70% SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10%DEL CARICO VERTICALE DAL 31%FINO AL
70%

SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - SOVRAPPREZZO
PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10%DEL CARICO VERTICALE - DAL 31%FINO AL 70%

B.07.008.1.b

70,00%

SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO -
SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI LONGITUDINALI SUPERIORI A +/- 50 MM - DA +/- 151 FINO A +/-
250 MM SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI LONGITUDINALI SUPERIORI A +/ 50 MM DA +/ 151 FINO A +/
250 MM

SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - SOVRAPPREZZO
PER SPOSTAMENTI LONGITUDINALI SUPERIORI A +/- 50 MM - DA +/- 151 FINO A +/- 250 MM

B.07.008.2.b

12,00%

RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE rimozione ed asporto di appoggi da sostituire, a
sollevamento dell'impalcato avvenuto, con le attrezzature
ed i mezzi d'opera occorrenti; compresi e compensati nel prezzo l'eventuale taglio di zanche ed i
magisteri ed oneri per eseguire il lavoro a regola d'arte, senza arrecare danno alle strutture esistenti.
Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature ed attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e
l'accesso al posto di lavoro

RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIREB.07.014

84,73Cadauno

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 3000 kN E

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 3000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM

B.07.028.1.b
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SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM fornitura e posa in opera di isolatore (pendolo scorrevole), costituito
da due piastre in acciaio S355JR a
superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di
accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito
controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a
garantire la dissipazione di energia al presentarsi dellazione dinamica. Il dispositivo deve essere marcato
CE secondo EN 15129:2009. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle
superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quantaltro occorre per dare lopera
completa e funzionante a perfetta regola darte. Sono escluse dal prezzo le prove di accettazione sui
dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i., sono invece comprese le prove di qualificazione sui
dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. La portata verticale massima è il massimo carico
verticale nelle combinazioni di carico comprensive dell'azione sismica o in qualsiasi combinazione di carico
che preveda spostamento orizzontale

0,76kN

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA - PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM fornitura e posa in opera di isolatore (pendolo scorrevole), costituito
da due piastre in acciaio S355JR a
superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di
accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito
controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a
garantire la dissipazione di energia al presentarsi dellazione dinamica. Il dispositivo deve essere marcato
CE secondo EN 15129:2009. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle
superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quantaltro occorre per dare lopera
completa e funzionante a perfetta regola darte. Sono escluse dal prezzo le prove di accettazione sui
dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i., sono invece comprese le prove di qualificazione sui
dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. La portata verticale massima è il massimo carico
verticale nelle combinazioni di carico comprensive dell'azione sismica o in qualsiasi combinazione di carico
che preveda spostamento orizzontale

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA - PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM

B.07.028.1.c

0,66kN

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA - PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM fornitura e posa in opera di isolatore (pendolo scorrevole), costituito
da due piastre in acciaio S355JR a
superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di
accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito
controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a
garantire la dissipazione di energia al presentarsi dellazione dinamica. Il dispositivo deve essere marcato
CE secondo EN 15129:2009. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle
superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quantaltro occorre per dare lopera
completa e funzionante a perfetta regola darte. Sono escluse dal prezzo le prove di accettazione sui
dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i., sono invece comprese le prove di qualificazione sui
dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. La portata verticale massima è il massimo carico
verticale nelle combinazioni di carico comprensive dell'azione sismica o in qualsiasi combinazione di carico
che preveda spostamento orizzontale

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A
SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA - PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E
SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM

B.07.028.1.e

1,01kN

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/ 100 MM PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/
200 MM

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM - PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/-
200 MM

B.07.028.2.a

10,00kN

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM - PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A
+/- 300 MM ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI
A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/ 100 MM PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/
300 MM

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO
SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM - PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/-
300 MM

B.07.028.2.b

25,00kN

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON EFFETTO AMMORTIZZ. PER IMPALCATI, PER
DISPOSITIVI FINO A 500T CON CORSA FINO A 30 MM

B.07.032
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DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON EFFETTO AMMORTIZZ. PER IMPALCATI, PER
DISPOSITIVI FINO A 500T CON CORSA FINO A 30 MM fornitura e posa in opera di dispositivo di
protezione sismica marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 di
tipo dissipatore viscoelastico, atto ad assorbire energia dalle forze di origine sismica. Le caratteristiche
meccaniche e le prestazioni del dispositivo dovranno comunque rimanere invariate dopo l'evento sismico.
Il dispositivo dovrà essere protetto contro l'aggressione atmosferica e dotato di nodi sferici in grado di
permettere la rotazione del dispositivo sul piano orizzontale. Compresi tutti gli oneri del trasporto,
posizionamento ed aggancio alle strutture per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. Solo
esclusa la struttura metallica e/o in cls armato, necessaria per l'ancoraggio del dispositivo alla struttura,
struttura da compensarsi con i prezzi di elenco

268,67ton

fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido
siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile
reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono
collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa
pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I
dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le
superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico
e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: le prove di accettazione sui
dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla
struttura; la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonch頥ventuali ponteggi,
impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece
comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.

DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO
AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - PER UN CARICO DA 501 A 1500 kN

B.07.035.1.b

14,09kN

fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido
siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile
reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono
collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa
pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I
dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le
superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico
e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: le prove di accettazione sui
dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla
struttura; la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonch頥ventuali ponteggi,
impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece
comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.

DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI) PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO
AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - PER UN CARICO DA 1501 A 6000 kN

B.07.035.1.c

11,70kN

fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido
siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile
reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono
collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa
pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I
dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le
superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico
e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: le prove di accettazione sui
dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla
struttura; la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonch頥ventuali ponteggi,
impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece
comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. aumento del
compenso unitario

SOVRAPPREZZO PER CORSA MAGGIORE DI 100 MM - PER CORSA DA +/- 101 A +/- 200 MMB.07.035.2.b

10,00%

fornitura e posa in opera di dispositivi di vincolo dinamico a doppio effetto marcati CE secondo UNI/EN
15129/2009 costituiti da un sistema pistone/cilindro che realizza due camere riempite con fluido
siliconico, collegate mediante un opportuno circuito idraulico. Essi consentono, senza un'apprezzabile
reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni termiche degli elementi strutturali a cui sono
collegati; in presenza invece di movimenti bruschi, derivanti ad esempio da sisma, il sistema diventa
pressocche' rigido e capace di trasmettere integralmente la forza orizzontale agli elementi stessi. I
dispositivi sono dotati di snodi sferici per assicurare un corretto montaggio e libere rotazioni relative. Le
superfici soggette all'aggressione atmosferica sono protette da una mano di fondo di zincante epossidico
e da una a finire di vernice epossipoliammidica. Sono escluse dal prezzo: le prove di accettazione sui
dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla

SOVRAPPREZZO PER CORSA MAGGIORE DI 100 MM - PER CORSA DA +/- 201 A +/- 300 MMB.07.035.2.c

- 38 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

struttura; la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonch頥ventuali ponteggi,
impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Sono invece
comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. aumento del
compenso unitario

20,00%

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 fornitura e posa in opera
di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
501002003004006007008009001000 costituito da: scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;
lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il
fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200B.07.060.c

223,85m

CASSEFORMA PREFABBRICATI - A PARETE LISCIA fornitura e posa in opera di pannelli casseforma
prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione
garantita secondo le norme UNI EN 2061 e UNI 11104 in conformità al D.M.14/01/2008, (C25/30) con
Rck=>30 N/mmq, dello spessore minimo di cm 6, compresa l'armatura necessaria per sostenere il
pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire

CASSEFORMA PREFABBRICATI - A PARETE LISCIAB.08.002.2.a

43,96m²

CASSEFORMA PREFABBRICATI - PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA fornitura e posa in opera
di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione
garantita secondo le norme UNI EN 2061 e UNI 11104 in conformità al D.M.14/01/2008, (C25/30) con
Rck=>30 N/mmq, dello spessore minimo di cm 6, compresa l'armatura necessaria per sostenere il
pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire

CASSEFORMA PREFABBRICATI - PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRAB.08.002.2.c

75,39m²

SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI - PER OGNI kN DI
CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4 per sostituzione e/o spessorazione ed ancoraggio di
apparecchi di appoggio, rettifica dell'appoggio delle
travi, rifacimento di pulvini e/o baggioli, ecc., mediante apparecchiatura idraulica opportuna posta
semplicemente sui piani di pila o spalla o sedia "Gerber" e sotto le travi o i traversi, comandata da
centralina a pressioni differenziate e rapporto volumetrico costante per assicurare un sollevamento rigido
di tutta la testata senza indurre sollecitazioni flessotorsionali alle strutture, con costante ulteriore
controllo del sollevamento mediante trasduttori di misura centesimale con lettura a distanza su
apparecchio digitale posto presso il posto di comando della centralina. Compresi e compensati nel
prezzo: il sollevamento dell'impalcato; la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti ed il loro
trasporto nei magazzini della Società dove non siano reimpiegati; il deposito a pisa'opera, la loro ripresa,
sollevamento e messa in opera se reimpiegati; il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate;
l'onere per mantenere sollevati gli impalcati durante il tempo di occorente per eseguire tutti i lavori di
sostituzione, spessorazione, ancoraggio degli appoggi e rettifica o rifacimento dei piani di appoggio; il
successivo abbassamento dell'impalcato. È escluso l'onere dell'attrezzatura mobile o dei ponteggi per
l'accesso all'intradosso degli impalcati e per l'esecuzione dei lavori stessi

SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI - PER OGNI kN DI
CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4

B.09.005.a

2,83kN

per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la
pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura
di ganci e/o barre di acciaio

INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE,
ARMATO O PRECOMPRESSO - CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26
MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

B.09.020.3.1

10,88Cadauno

con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti.
Ciclo protettivo ad alta durabilità con strato di finitura costituito da pittura poliuretanica fluorurata
bicomponente ad alto tenore di fluoro e basso contenuto di sostanze organiche volatili. Nel caso di
calcestruzzi ammalorati con zone di distacco e presenza di ferri con evidenti fenomeno di degrado,
dovranno essere eseguite tutte le operazioni di ripristino da pagarsi a parte. Il ciclo da applicare sul
supporto nuovo o risanato, dovrà essere il seguente: 1. idrolavaggio a media pressione (> 15 MP) per
rimuovere sporco ed eventuali residui di pitture incoerenti; 2. applicazione a spruzzo airless, irroratrice o
rullo, di primer silossanico antisale; il prodotto dovrà essere formulato con polimeri silossanici e
microdispersioni acriliche ad alta penetrazione; 3. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la
superficie di pittura di fondo bicomponente acrilpoliuretanico allacqua; spessore minimo > 35 micron
DFT; 4. applicazione a spruzzo airless o rullo, su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanico
fluorurata bicomponente a solvente; spessore minimo di pittura > 35 micron DFT. Il primer dovrà avere
le seguenti caratteristiche: residuo secco in applicazione <= 10%; privo di solventi, la parte diluente
deve essere costituita da sola acqua; il prodotto in fornitura applicazione deve risultare trasparente o

PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATOB.09.125
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translucido, in applicazione perfettamente trasparente; subito dopo lapplicazione il supporto deve
risultare idrorepellente (effetto perlante). Il fondo acrilico bi componente allacqua deve avere le seguenti
caratteristiche: residuo secco in volume > 38%; il prodotto deve essere idrodiluibile (non ammessa la
diluzione con solventi organici); contenuto di SOV < 50 g/l; pot life > 2 ore; disponibile in qualsiasi
colore cartella RAL o NCSS. La finitura fluorurata bicomponente deve avere le seguenti caratteristiche:
residuo secco in volume > 60%; contenuto di SOV < 340 g/l; pot life > 4 ore; contenuto di fluoro >
12%; disponibile in qualsiasi colore cartella RAL o NCSS; proprietà antigraffiti; marchio CE secondo ISO
EN 1504. Controlli in corso d'opera: supporto a pH < 12; il supporto deve essere asciutto, si dovrà
misurare e registrare l'umidità dell'ambiente, la temperatura dell'aria e del supporto, si dovrà inoltre
misurare lo spessore umido di pittura applicata. Controlli finali: spessore totale adesione > 3 MPa
secondo ASTM D4541 (dopo 15 giorni dall'applicazione). Esclusi i ponteggi ma compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola darte e secondo le disposizioni della D.L.

13,44mq

costituito da strati di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo poliuretanico
fluorurato ad alto solido. Il ciclo della lavorazione è il seguente: 1. sabbiatura a recupero grado Sa 2,5 o
preparazione meccanica con pistola mille aghi o discatura con dischi P24P36; 2. applicazione del ciclo di
pittura così come definito nella scheda ciclo C del C.S.A.

VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO - CICLO "C"B.09.155.d

21,28mq

RISANAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI BETONCINO - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO fornitura
e posa in opera di betoncino ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente
fibre sintetiche in poliacrilonitrile o acciaio per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate.
Lapplicazione del betoncino dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da
computarsi a parte). Compresi e compensati nel prezzo ogni onere per il getto in presenza di eventuali
armature metalliche, la finitura accurata dei bordi e della superficie del getto e una opportuna
stagionatura dei getti mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo il getto, la
formazione di eventuali giunti, ogni altro onere, prestazione o fornitura per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo l'eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio, delle casseforme,
delle centinature, delle armature di sostegno, l'eventuale impiego di antievaporanti e la preparazione del
supporto il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: Resistenza a
compressione a 28 gg = 60 MPa (UNI EN 12190); Resistenza a compressione a 7 gg = 50 MPa (UNI EN
12190); Resistenza a trazione per flessione a 28 gg = 7 MPa (UNI EN 12390/5); Resistenza a trazione
per flessione a 7 gg = 5 MPa (UNI EN 12390/5); Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa
GPa (UNI EN 13412); Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 2 MPa; Compatibilità termica misurata come
adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelodisgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) = 2 MPa;
Assorbimento capillare (UNI EN 13057) = 0,3 kg/(m2h0,5 ); Espansione contrastata con stagionatura in
aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%

RISANAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI BETONCINO - COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATOB.09.230.a

2,46dmc

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO i lavori di demolizione dovranno procedere in
maniera da non compromettere la stabilità delle strutture
interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese eventuali opere provvisorie di rafforzamento e
puntellamento, tutte le attrezzature necessarie alla demolizione, il trasporto del materiale fino ad area da
concordarsi. Durante il lavoro si dovrà limitare al massimo il sollevamento di polvere. È compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola darte e secondo le disposizioni della D.L.

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIOB.11.019

0,97kg

NUOVE STRUTTURE - TIPO S235 secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in acciaio,
comprese le saldature, le
lavorazioni tutte in officina per lassemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i maggiori
oneri per ladattamento alle strutture esistenti, la bulloneria della classe indicata a disegno. Sono esclusi i
necessari controlli finali NDT (da quotarsi separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Compresa fornitura e posa
in opera compreso il trattamento anticorrosivo di primerizzazione compatibile con Ciclo ANAS. I lembi da
saldare in opera saranno protetti con con un primer saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del
giunto. Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron

NUOVE STRUTTURE - TIPO S235B.11.020.a

2,48kg

NUOVE STRUTTURE - TIPO S275B.11.020.b

2,87kg

NUOVE STRUTTURE - TIPO S355JOW secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in
acciaio, comprese le saldature, le
lavorazioni tutte in officina per lassemblaggio dei vari elementi, le lavorazioni di precisione, i maggiori
oneri per ladattamento alle strutture esistenti, la bulloneria della classe indicata a disegno. Sono esclusi i
necessari controlli finali NDT (da quotarsi separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Compresa fornitura e posa
in opera

NUOVE STRUTTURE - TIPO S355JOWB.11.020.c
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3,18kg

con esperienza di coordinamento di gruppi di progettazione avente il compito di supervisionare le attività
- P.U. 48,80 euro - MAGGIORATO DI SPESE GENERALI E
UTILI DI IMPRESA (24,3%): 48,80euro*1,243=60,66 euro

LAUREATO SENIORCE.1.50

60,66h

OPERA PRINCIPALECO01

a corpo

VARIANTE SECURITYCO02

a corpo

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,
TS, BO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È
compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE,
TS, BO

D.01.001.a

24,99m³

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi
tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti,
acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 12 kg/mq, compresa la fornitura dei
materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATOD.01.003

40,32mc

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi)
provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati
dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato
idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte
nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento la miscela dovrà essere impastata a caldo in
idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e
5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - BASE CON BITUME TAL QUALE PER OGNI MQ E
PER UNO SPESSORE DI CM 10

D.01.005.b

12,33mq

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME MODIFICATO HARD - PER METRO
CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni
del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi)
provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati
dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato
idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte
nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento il bitume, nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr
e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO RESO
E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME MODIFICATO HARD - PER METRO
CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM

D.01.005.e

130,60m³

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE,
secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE -
PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM

D.01.017.a
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rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed
avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un
piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa
la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco la miscela dovrà essere impastata a caldo in
idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM

124,64mc

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE,
secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed
avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un
piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa
la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco la miscela dovrà essere impastata a caldo in
idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER OGNI MQ
E PER SPESSORE DI CM 5

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)- CON BITUME TAL QUALE
COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5

D.01.017.c

6,79mq

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME
MODIFICATO HARD COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5 fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE,
secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno
essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed
avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un
piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa
la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco il bitume, nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr
e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA PER OGNI MQ E PER
SPESSORE DI CM 5

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO
HARD COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5

D.01.017.m

7,73m²

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (46 cm), provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi
non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali
dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare
puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato
idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte
nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa
fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco il bitume, nella
percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, dovrà essere modificato Hard con
polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
70 e 90 C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CMD.01.024.h

6,73m²*4cm

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME
MODIFICATO SOFT O HARD fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME MODIFICATO
SOFT O HARD

D.01.043.d
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strati di conglomerato bituminoso
in ragione di 0,81,2 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del
piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatriciaspiranti e ogni altro onere per una corretta e
omogenea spruzzatura del legante

1,11m²

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO mediante scarifica con
idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee
spazzolatriciaspiratrici. Il cavo dovrà risultare regolare e privo di "residui" mobili con particolare
attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per: carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato
che resta di proprietà dell'Impresa; trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato
allo stoccaggio o ad impianto; trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile. Sono
compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica manuale per
la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSOD.01.052

0,41m²*cm

FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI
NATURA comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che
orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione
a circolazione d'acqua o aria, eventualmente con l'impiego di rivestimento metallico provvisorio;
compreso il lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti, la fornitura e posa in opera di tubo
filtrante microfessurato, eventualmente con tratto cieco, in materiale plastico, p.v.c., dello spessore non
inferiore a mm2,5 avente lunghezza uguale a quella del perforo, rivestito con calza in tessuto non
tessuto; compreso il lavaggio a fondo del dreno; il tutto da realizzare secondo le pescrizioni di dettami
forniti dalla Direzione Lavori; compreso ogni fornitura prestazione ed onere per dare il dreno completo in
opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione.

FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI
NATURA

E.01.013

22,49m

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAME COLLOCATO A MANO - PER
PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni
decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura
del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAME COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ
DI SCAVO FINO A ML 10.00

E.01.020.1.a

22,23m

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre
di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati
intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN
ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >20 (kN/m) Apertura caratteristica pori UNI EN ISO
12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm (*) valore minimo tra le due direzioni
ortogonali e Jsec al 5% di deformazione

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)

E.01.030.c

2,74mq

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre
di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati
intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN
ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m) Apertura caratteristica pori UNI EN ISO
12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni
ortogonali e Jsec al 5% di deformazione

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

E.01.030.d

2,95mq

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E
RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre
di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura anisotropa (trama e
ordito) con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non strutturale dei piani di posa dei rilevati o in
opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante
l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 <15 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >400

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E
RINFORZO NON STRUTTURALE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

E.01.031.b
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(kN/m) Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,20 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433
<13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione

1,61m²

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo
gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie
monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o
comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di qualunque
tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool ecc), resistenti o
protetti ai raggi u.v. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di
posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di
terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni strato di rinforzo dovrà
essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne lo
sfilamento. La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere
calcolata e dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto dellle caratteristiche geometriche
del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e delle
sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche
meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni. Il terreno da
impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A24, A25, A3. Ogni strato di terreno sarà poi
compattato con appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95 % dello AASHTO
Mod. Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15 x 15 cm e
diametro minimo 8 mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del
paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45 e gli 80. Per consentire il rinverdimento
della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere
idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno
mediante la stesura di opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici
dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualità in conformità alle normative
vigenti ISOEN 9001. I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e
compattazione, sfridi e sormonti e compensano ogni prestazione e fornitura per dare lopera compiuta a
regola darte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del
rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M

E.01.045.a

111,40m²

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E
FINO A 6,00 M strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati
realizzate, secondo
gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie
monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o
comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di qualunque
tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool ecc), resistenti o
protetti ai raggi u.v. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di
posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di
terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni strato di rinforzo dovrà
essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne lo
sfilamento. La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere
calcolata e dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto dellle caratteristiche geometriche
del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e delle
sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche
meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni. Il terreno da
impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A24, A25, A3. Ogni strato di terreno sarà poi
compattato con appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95 % dello AASHTO
Mod. Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15 x 15 cm e
diametro minimo 8 mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del
paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45 e gli 80. Per consentire il rinverdimento
della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere
idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno
mediante la stesura di opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici
dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualità in conformità alle normative
vigenti ISOEN 9001. I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e
compattazione, sfridi e sormonti e compensano ogni prestazione e fornitura per dare lopera compiuta a
regola darte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del
rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E
FINO A 6,00 M

E.01.045.b

126,90m²

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E
FINO A 8,00 M

E.01.045.c
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STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO SINTETICHE - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E
FINO A 8,00 M strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati
realizzate, secondo
gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie
monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o
comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di qualunque
tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool ecc), resistenti o
protetti ai raggi u.v. Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di
posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di
terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni strato di rinforzo dovrà
essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne lo
sfilamento. La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere
calcolata e dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto dellle caratteristiche geometriche
del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e delle
sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche
meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni. Il terreno da
impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A24, A25, A3. Ogni strato di terreno sarà poi
compattato con appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95 % dello AASHTO
Mod. Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15 x 15 cm e
diametro minimo 8 mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del
paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45 e gli 80. Per consentire il rinverdimento
della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere
idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno
mediante la stesura di opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici
dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualità in conformità alle normative
vigenti ISOEN 9001. I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e
compattazione, sfridi e sormonti e compensano ogni prestazione e fornitura per dare lopera compiuta a
regola darte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del
rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito

165,34m²

strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in
conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali
manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in
accordo con le Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica allimpiego e lutilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.
69 reso nelladunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNIEN 102233, avente un diametro minimo pari a 2,70
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm ed in conformità a quanto
indicato nelle norme EN14475. Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete
elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di
irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali,
tra i 45 e gli 80. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Le armature
saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80 cm e
saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. I pannelli saranno corredati, nella parte
interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a spessore,
compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità
delle radici. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare lopera compiuta a
regola darte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione
del rilevato strutturale, delleventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di
rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista
inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A
4,00 M

E.01.050.a

160,70mq

strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in
conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali
manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in
accordo con le Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica allimpiego e lutilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.
69 reso nelladunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNIEN 102233, avente un diametro minimo pari a 2,70
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm ed in conformità a quanto
indicato nelle norme EN14475. Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete
elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di
irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali,
tra i 45 e gli 80. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Le armature
saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80 cm e
saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. I pannelli saranno corredati, nella parte
interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a spessore,

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI
4,00 E FINO A 6,00 M

E.01.050.b
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compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità
delle radici. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare lopera compiuta a
regola darte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione
del rilevato strutturale, delleventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di
rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista
inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito

188,99mq

strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in
conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura. Tali
manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in
accordo con le Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica allimpiego e lutilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.
69 reso nelladunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNIEN 102233, avente un diametro minimo pari a 2,70
mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm ed in conformità a quanto
indicato nelle norme EN14475. Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete
elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm posto in opera con un sistema di
irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali,
tra i 45 e gli 80. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Le armature
saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80 cm e
saranno connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. I pannelli saranno corredati, nella parte
interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliere idrosemina a spessore,
compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità
delle radici. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare lopera compiuta a
regola darte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione
del rilevato strutturale, delleventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di
rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista
inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI
6,00 E FINO A 8,00 M

E.01.050.c

216,40mq

CORDOLO - IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM compreso ogni onere
per l'allettamento con malta cementizia su fondazione da compensare a parte,
nonchè ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in
opera

CORDOLO - IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CME.02.004.b

23,74m

di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o chiusura di fratture, eseguita a
qualsiasi altezza dal piano viabile da personale altamente specializzato, mediante perforazione del
diametro min di 40 mm, fornitura e posa entro il foro di barra in acciaio con resistenza minima
caratteristica allo snervamento di 500 N/mmq e a rottura di 550 N/mmq del diametro minimo di 25 mm,
iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/mc di impasto, fornitura e posa della piastra
di ancoraggio delle dimensioni mim di cm15x15 cm sp.1,0 cm o golfaro e quant'altro occorra per
assicurare la sigillatura del foro e la esecuzione a perfetta regola d'arte

CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTOE.03.041

63,33m

dal piano viabile, realizzata con barre di acciaio Diwidag pretensionate a 5 tonn. min, dal D=24 mm al
D=28 mm, dotate di testa espansiva di pretensionamento, compreso e compensato nel prezzo tutti i
seguenti oneri: la perforazione di opportuno diametro, eseguita in parete a qualsiasi altezza dal piano
viabile anche con l'ausilio di eventuali ponteggi o piattaforme di lavoro; la fornitura e la messa in opera
della barra di acciaio Diwidag; l'iniezione cementizia o con resina bicomponente; piastre di bloccaggio, o
golfaro, dado e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZAE.03.042

77,39m

MANUFATTI IN GHISA fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in opera compreso
il telaio, ogni fornitura
e lavorazione per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

MANUFATTI IN GHISAE.05.001

1,40kg

di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni
opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONEE.05.002

2,27kg

ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE -
PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE

E.06.003.a
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ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE -
PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE compresa la preparazione del fondo con massi
sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc

71,11m³

MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti nelle
Norme Tecniche
- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000

MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri
previsti nelle Norme Tecniche - DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG
3.000

E.06.005.b

22,94ton

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI - COD
CER 17 01 01 - CEMENTO provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà
essere certificato dai
seguenti documenti: formulario di identificazione rifiuti; certificato di avvenuto smaltimento compilati in
ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. compreso il terreno proveniente
da siti contaminati

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI - COD CER
17 01 01 - CEMENTO

E.08.005.17.01.01

24,86ton

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER
17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" provenienti dalle
attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai
seguenti documenti: formulario di identificazione rifiuti; certificato di avvenuto smaltimento compilati in
ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. compreso il terreno proveniente
da siti contaminati

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER
17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"

E.08.005.17.03.02

12,43ton

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER
17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03” provenienti dalle
attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai
seguenti documenti: formulario di identificazione rifiuti; certificato di avvenuto smaltimento compilati in
ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. compreso il terreno proveniente
da siti contaminati la contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con
rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER
17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

E.08.005.17.05.04

2,60m³

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI
COLLANTE come scarto di cellulosa o bentonite, in quantitativo sufficiente per assicurare l'aderenza del
seme e del
concimealla superficie della scarpata, comprese le cure colturali la manutenzione gli sfalci e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI
COLLANTE

F.01.036

1,25m²

il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla
preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92 per sostituzione ed adeguamneto alle nuove
normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero
occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il
trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà
dell'Amministrazione pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri
accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO /
BORDO PONTE

G.01.001.2

6,25m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO il
ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla
preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92 costituiti da profilati laminati a freddo e zincati
in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: zincatura a bagno caldo dello spessore minimo di 80
micro; sviluppo del modulo mm2000 in lunghezza, mm3000 in altezza (compresa inclinazione);
tolleranza /+ 5%; pannelli costituiti da due elementi verticali delle dimensioni minime di mm1980 di
larghezza, 2500 di altezza e un elemento inclinato a 45 gradi dell'altezza di mm 500. Lo spessore del
pannello non sarà inferiore a 50 mm. L'intelaiatura e costituita da un profilato a "C" delle dimensioni

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATOG.01.065
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minime di mm50*30*3 o di modulo di resistenza equivalente; l'elemento di pannello inferiore a rete,
dell'altezza di mm1000, potrà, a richiesta della D.L., essere del tipo cieco mediante l'utilizzo di lamiera
dello spessore minimo di mm2,00. I pannelli superiori (mm1500 e mm500 in sviluppo) saranno
esclusivamente del tipo a rete; montanti di estremità costituiti da due profilati tipo IPE 100 o modulo di
resistenza equivalente approvato dalla D.L. L'altezza minima sarà di mm2470; rete ondulata e zincata
con maglia non superiore a mm 30x30 e filo con diametro D>=3 mm;tutto il perimetro di tutti i profilati;
congiunzioni dei pannelli con i montanti effettuata mediante l'uso di bulloneria ad alta resistenza zincata
a caldo costituita da almeno tre bulloni M16 per ogni montante; saldatura effettuata su ogni elemento
costituente l'intelaiatura. Le caratteristiche del sistema di ancoraggio saranno: piastra di base delle
dimensioni minime di 250 mmx250 mmx10 mm di spessore saldata in continuo al montante corredata di
asole per l'alloggiamento dei tirafondi di ancoraggio nel numero minimo di 4; tirafondi di ancoraggio, nel
numero minimo di quattro, salvo particolari esigenze di ancoraggio, della lunghezza utile di ancoraggio
non inferiore a 250 mm e diametro minimo non inferiore a 16 mm; fori di inghisaggio della larghezza
non inferiore a 40 mm della profondità idonea ad alloggiare i tirafondi; malta di inghisaggio del tipo
reoplastico idonea ad assicurare il perfetto ancoraggio dei tirafondi. Compreso e compensato nel prezzo
ogni onere per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico

160,70m

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza marcate CE secondo il DM n233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione rette o curve, monofilare per spartitraffico
centrale, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di
qualsiasi tipo a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o dei materiali
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H4; larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 13172) minore o uguale a
250 cm; 2. larghezza operativa Wr con lincidente più probabile minore o uguale 80 cm, per usi su strade
esistenti altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm o altezza massima muretto minore o uguale
120 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (o
H.I.C.15 minore o uguale a 400); simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 90 cm per nastro e paletti; larghezza massima del
dispositivo minore o uguale a 80 cm per muretto continuo. Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati
a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in
acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per lappalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonch頱ualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

CLASSE H4 - SPARTITRAFFICO MONOFILAREG.02.005.a

151,66m

CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza
marcate CE secondo il DM n 233 del
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione rette o curve, per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o dei materiali previsti nel CSA, con
le seguenti richieste di equivalenza: appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4; prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm
e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15
minore o uguale a 400); simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; larghezza
massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai
materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con
una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per lappalto
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonch?ualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTIG.02.005.b

204,02m

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi
redirettivi di sicurezza marcate CE secondo il DM
n233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione rette o curve, nei tratti
stradali in galleria o anche in trincea quando il bordo strada è costituito da muri (verticali o poco
inclinati), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a
muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVOG.02.015
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di equivalenza: Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste sono: appartenenza alla
stessa classe (livello di contenimento) H2; larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN
13172) minore o uguale a 55 cm; 2. larghezza operativa Wr con lincidente più probabile minore o uguale
55cm, per usi su strade esistenti altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 45 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di secondo quanto
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM
233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per
lappalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la predisposizione di un incavo per lalloggio di elementi luminosi a led, la posa
in opera, nonch?ualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

92,33m

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - PARALLELO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n233
del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di
ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc..) a fronte largo o
stretto, che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale
e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro,
tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. Compresa la
fornitura di eventuali plinti di fondazione o altri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di
ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei
rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano
limpiego. Il dispositivo da utilizzare potrà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul
sito d'installazione franco cantiere

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - PARALLELO - FORNITURA SISTEMA COMPLETOG.03.002.a

5 411,10Cadauno

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - PARALLELO - POSA IN OPERA SISTEMA
COMPLETO conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il
DM n233
del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di
ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc..) a fronte largo o
stretto, che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale
e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro,
tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. Compresa la
fornitura di eventuali plinti di fondazione o altri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di
ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei
rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano
limpiego. Il dispositivo da utilizzare potrà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul
sito d'installazione

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - PARALLELO - POSA IN OPERA SISTEMA
COMPLETO

G.03.002.b

1 275,72Cadauno

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - LARGO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n233
del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di
ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc..) a fronte largo,
che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro, tutti
riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. Compresa la
fornitura di eventuali plinti di fondazione o altri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di
ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei
rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano
limpiego. Il dispositivo da utilizzare potrà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul
sito d'installazione franco cantiere

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - LARGO - FORNITURA SISTEMA COMPLETOG.03.005.a

8 233,33Cadauno

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - LARGO - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n233
del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di
ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc..) a fronte largo,
che operano dissipando l'energia del veicolo urtante, decelerandone la corsa in maniera graduale e senza
pregiudizio grave per occupanti il veicolo. Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro, tutti
riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale dell'energia di collisione. Compresa la
fornitura di eventuali plinti di fondazione o altri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di
ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, così come riportato nei
rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano
limpiego. Il dispositivo da utilizzare potrà essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul
sito d'installazione

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - LARGO - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETOG.03.005.b
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1 774,02Cadauno

TERMINALI SPECIALI - CLASSE DI PRESTAZIONE P2 fornitura e posa in opera di terminali speciali munito
di marcatura CE secondo il DM n 233 del
28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione, con redirezione controllate del
veicoli, a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA. Gli elementi devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati
a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo
speciale, i dispositivi rifrangenti e compresi i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la
posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011 nonch?ualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

TERMINALI SPECIALI - CLASSE DI PRESTAZIONE P2G.03.025.a

1 942,01Cadauno

fornitura e posa in opera di barriera leggera formata da micropali eseguiti in opera da perforatrici a
rotopercussione, foro diametro di mm.100130, perforazioni eseguite fino ad una profondità di mt. 1,00 in
terreni rocciosi e di mt.2,00 in terreno sciolto. Struttura portante costituita da un puntone in profilo
tubolare f 76 e spessore mm 4 con un'altezza fuori terra di mt 2,003,00 ed interasse ml 5,00 e
successivamente iniettato con miscela cementizia attitivata antiritiro. La struttura secondaria è costituita
di funi correnti di rinforzo diam10 mm ad interasse di 50 cm posizionate negli appositi passacavi e fissata
all'estremità con degli ancoraggi laterali di fune del diam 16 mm muniti di una radancia e manicotto
pressato, eseguiti in opera con perforatrici a rotopercussione in foro del diam 4060 mm per una
profondità di mt 2,00 iniettati con miscela cementizia additivata antiritiro, stesa sul lato a monte dei
puntoni di sostegno della rete a doppia torsione 8 x 10 filo mm3 zincata e fissata con filo di ferro alle funi
correnti

BARRIERA LEGGERA DI CONTENIMENTO DI MASSIG.04.001

91,53mq

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3 con
marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate,
costituita da due gusci metallici in acciaio inox 304/zincato con nervature di irrigidimento, preassemblati
fino a costituire un pannello scatolato contenente materiale fonoassorbente, per inserimento nel profilato
metallico del tipo HE, IPE, ecc.. Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di
durabilità ecc.) della barriera e dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e
sigillanti, accessori metallici, ecc) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di
Appalto Parte 2 : Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto "Sistemi di Protezione Acustica". I
pannelli in acciaio utilizzati come barriera antirumore sono generalmente costituiti da una struttura
scatolare allinterno della quale è inserito un materassino fonoassorbente, realizzato in materiale fibroso,
come meglio specificato nel CSA di cui sopra. Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o
guarnizione) tale che la loro sovrapposizione eviti eventuali passaggi di rumore. La verniciatura dei gusci
metallici deve prevedere uno spessore maggiore di 60 m in conformità alla UNI EN ISO 2360. Gli
accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in
acciaio inox AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad eccezione delle
piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali). Tali elementi e la loro messa
in opera devono essere conformati alle specifiche indicate dalla normativa applicabile. Compreso e
compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte
le strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio,
dei varchi per le vie di fuga in caso di emergenza complete di porte e accessori, nonch頱uant'altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione compresa
fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE, IPE, ecc., con
caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e zincati
a caldo per immersione, in conformità alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non minore
di 85 m, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di decapaggio chimico. Inoltre, è richiesto
un ulteriore trattamento della superficie, subito dopo la zincatura, consistente in una mano di fondo ed
una mano di copertura. Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura,
deve essere almeno di 200 m in modo da realizzare una superficie esente da difetti (pori, bolle di
fusione, macchie, scalfitture, parti non zincate, ecc.). Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo
quanto stabilito dalla UNI 11160. Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre
di base che devono essere realizzate in acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle UNI EN
1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non inferiore a 85 m, di caratteristiche meccaniche non minori
di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione.
Sono escluse le opere di fondazione

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA
BARRIERA COMPLETA

G.05.007.a

282,11mq

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm -
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria
Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN
14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da lastra in polimetilmetacrilato
(PMMA) incolore dello spessore minimo di 15 mm, racchiusa in una cornice metallica di bloccaggio
zincata e verniciata, con le opportune guarnizioni in gomma EPDM, per inserimento nel profilato metallico

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm -
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

G.05.015.a
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del tipo HE, IPE, ecc.. Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilità
ecc.) della barriera e dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti,
accessori metallici, ecc) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto Parte
2 : Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto "Sistemi di Protezione Acustica". Il pannello,
preassemblato in laboratorio, risulta così composto: Lastra di PMMA incolore può essere di tipo colato o
estruso. Il materiale impiegato deve essere confome alla UNI EN ISO 78231 se di tipo colato o alla UNI
EN ISO 78232 se di tipo estruso. Cornice metallica costituita da profili in acciaio opportunamente piegati
a freddo con sezione adeguata a contenere la lastra in PMMA; Ferramenta in acciaio inox AISI 306 o 316,
utilizzata per il serraggio del telaio (viti), per il fissaggio di guarnizioni e rete costituita da punti metallici;
Guarnizioni in EPDM con durezza compresa tra 65 shores e 75 shores, compatibile con la lastra, avente
una forma tale da evitare che fuoriescano durante la vita di esercizio e avere internamente una
geometria tale da consentire la dilatazione ed il ritiro della lastra in PMMA. Inoltre, i pannelli dovranno
avere una conformità (incastri o guarnizione) tale che la loro sovrapposizione eviti eventuali passaggi di
rumore. Le lastre in PMMA devono comunque soddisfare la norma UNI 11160. I pannelli in PMMA devono
resistere ai carichi dinamici e statici, in conformità a quanto richiesto dalla UNI EN 17941, appendice A;
eventualmente, qualora richiesto, provvisti di armatura interna con fili di poliammide o altro. Gli accessori
metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox
AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad eccezione delle piastre di
base, per le quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali). Tali elementi e la loro messa in opera
devono essere conformi alle specifiche indicate dalla normativa applicabile. Compreso e compensato nel
prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di
sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, dei varchi per
le vie di fuga in caso di emergenza complete di porte e accessori, nonch?uantaltro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola darte compresa fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in
profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in
conformità alla UNI EN 10025 e zincati a caldo per immersione, in conformità alle UNI EN 1461 e UNI EN
14713, per uno spessore non minore di 85 m, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di
decapaggio chimico. Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito dopo la zincatura,
consistente in una mano di fondo ed una mano di copertura. Lo spessore minimo locale della protezione,
compreso lo spessore della zincatura, deve essere almeno di 200 m in modo da realizzare una superficie
esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti non zincate, ecc.). Tali trattamenti
dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dalla UNI 11160. Il montante verrà fissato al cordolo
in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che devono essere realizzate in acciaio zincato a caldo per
immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non inferiore a 85 m, di
caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025, con
tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione

259,10m²

con le dovute precauzioni per un possibile successivo nuovo montaggio. Sono escluse le opere di
fondazione ed il trasporto per il conferimento in discarica di cui all'art. G.05.015

SMONTAGGIO DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPLETA - COMPOSTA DA PANNELLI IN PMMA INCOLOREG.05.030.b

34,79mq

esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente
esente da solventi, di qualsiasi colore, applicato con apposita macchina operatrice attrezzata per ottenere
una forma strutturata a profilo VARIABILE; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto
prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A
“PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

H.01.007.b

7,31ml

esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente
esente da solventi, di qualsiasi colore, applicato con apposita macchina operatrice attrezzata per ottenere
una forma strutturata a profilo VARIABILE; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto
prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A
“PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25

H.01.007.c

10,89ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU
TAPPETO NORMALE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto normale costituita da strisce

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU
TAPPETO NORMALE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

H.01.017.b
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rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica
di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

1,26m

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU
TAPPETO NORMALE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto normale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica
di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU
TAPPETO NORMALE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

H.01.017.c

2,05m

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU
TAPPETO NORMALE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto normale costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita
con termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica
di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno
essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU
TAPPETO NORMALE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

H.01.017.d

8,26m²

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE - DA
0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio marcato CE e conforme alla
UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il pannello dovrà avere classe
prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella parte anteriore con
pellicola di livello prestazionale base secondo la UNI 11480. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE - DA 0,91
A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

H.02.018.c

249,19m²

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MM
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS del peso non inferiore a 8,00
kg/ml

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 90 MMH.02.028.c

11,98m

il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio
inox idoneo per sostegni tubolari

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 90H.02.033.c

3,42Cadauno

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 di qualsiasi
altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire
la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale
controventatura.

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3H.02.034.a

59,92Cadauno

POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNOH.02.035.a
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POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito
ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera

8,47Cadauno

compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera

POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNOH.02.035.b

14,22Cadauno

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -
LATO CM 120 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI
11480 e alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello
prestazionale base secondo la UNI 11480. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - LATO
CM 120

H.02.050.c

161,09Cadauno

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -
DIAMETRO CM 90 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI
11480 e alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello
prestazionale base secondo la UNI 11480. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -
DIAMETRO CM 90

H.02.055.c

163,31Cadauno

fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello
prestazionale base secondo la UNI 11480. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -
DIAMETRO CM 90

H.02.065.b

138,02Cadauno

fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla
UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il pannello dovrà avere classe
prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella parte anteriore con
pellicola di livello prestazionale base secondo la UNI 11480. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -
DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

H.02.070.b

264,73Cadauno

costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa con fasce nere in
pellicola non rifrangente opaca in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10

FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 x 90 - SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2H.03.011.c

87,55Cadauno

MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma
etc. costituito da monopalo in acciaio zincato
a caldo per sostegno di targhe segnaletica della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore
a mq 7,5 sottoposta ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 31078 (è ammessa la
riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a mt 10): struttura costituita con elemento a sezione
circolare o scatolare opportunamente sagomato e rinforzato dello spessore non inferiore a mm 5;
trasverso costituito da una coppia di correnti paralleli (superiore ed inferiore) col legati al montante e
distanti fra loro cm110/130 posti a quota rispetto al suolo tale che il bordo inferiore della targa si trovi in
ciascun punto a non meno di m2,50 dal piano della carreggiata stradale; spessore dei correnti non
inferiore a mm 5; collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni
adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8, di sezione adeguata; sollecitazione max
risultante inferiore a 16 kg/nmq in qualsiasi punto della struttura; zincatura a caldo, previo trattamento
di sgrassagio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per mq di superficie; strato di
zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie; trattame; ancoraggio al plinto di fondazione in

MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONEH.06.001
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calcestruzzo mediante piastra, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondita' di almeno
60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati; blocco di fondazione dimensionato così che, in
presenza della sollecitazione max prevista per la targa, la pressione del terreno sul bordo compresso non
superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati;
l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi
prezzi di elenco. È compreso ogni onere pe fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio,
trasporto a pisa'opera. È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della
relazione di calcolo del monopalo e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati
da un ingegnere iscritto all'albo, nonchsaal computo dettagliato del peso teorico che dovra' trovare
riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo

2,90kg

ARMADIO IN VETRORESINA per la custodia di accumulatori, dispositivi di ricarico, lampeggiatore,
alimentatore, grado di protezione
1P55: dimensioni min mm 517x550x260. Compresa fornitura e posa in opera

ARMADIO IN VETRORESINAH.07.025

250,08cad

LAMPEGGIATORE COSTRUITO IN MATERIALE PLASTICO - 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI
O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ o fusione in alluminio con diametro mm 200, completo di snodo per
l'orientamento, la predisposizione per
montaggio su sostegno phi 60 e dispositivo elettronico per il funzionamento in sequenza con altri
lampeggiatori

LAMPEGGIATORE COSTRUITO IN MATERIALE PLASTICO - 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O
ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ

H.07.031.b

298,32cad

LAMPEGGIATORE COSTRUITO IN MATERIALE PLASTICO - POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE
H.07.031.a/b o fusione in alluminio con diametro mm 200, completo di snodo per l'orientamento, la
predisposizione per
montaggio su sostegno phi 60 e dispositivo elettronico per il funzionamento in sequenza con altri
lampeggiatori

LAMPEGGIATORE COSTRUITO IN MATERIALE PLASTICO - POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE
H.07.031.a/b

H.07.031.c

48,25cad

CASSONETTO LUMINOSO A LED CM 90 X 120 - MONOFACCIALE segnale luminoso per segnaletica di
sicurezza stradale costituito da un cassonetto a tutto schermo, a
forma di parallelepipedo con base triangolare o rettangolare, una struttura portante in acciaio INOX AISI
304 e schermo in materiale autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, alle escursioni termiche,
agli agenti corrosivi, agli idrocarburi e allinvecchiamento ai raggi UV da entrambi i lati, completo di
pellicola a pezzo unico traslucente, con simbologia come previsto da Codice della Strada. Tale schermo
sarà costituito da lastra in policarbonato/vetro spessore minimo 4 mm completo di idonee guarnizioni in
gomma siliconica a cellula chiusa. Il segnale è provvisto di: attacco laterale orientabile per fissaggio;
impianto di illuminazione interna realizzato con led aventi ciascuno le seguenti caratteristiche: a) luce
bianca con intensità di colore min 5600K; b) corrente nominale 500mA; c) potenza nominale 1,3W; d)
resa 30 L/W; montati su apposito pannello in acciaio inox con finitura a specchio, in posizione tale da
garantire una luce uniformemente distribuita su tutto il segnale con intensità luminosa rispondente alla
classe L2 della Norma UNI EN 128991; alimentatore 230Vac/12Vdc provvisto di trasformatore di
isolamento (classe II); ingresso alimentazione tramite pressacavo in ottone nichelato PG 16; classe
disolamento II; grado di protezione IP 65; alimentazione 230Vac 50H

CASSONETTO LUMINOSO A LED CM 90 X 120 - MONOFACCIALEH.07.060.7.a

1 883,45cad

DELINATORI A LED SPORGENTE CON CABLAGGIO DIRETTO TRA MODULO LED E CAVO - CENTRALINA
DI CONTROLLO fornitura e posa in opera di centralina di controllo e alimentazione a due canali per
l'alimentazione ed il
controllo dei moduli a LED con collegamento diretto tra il modulo stesso ed il cavo di alimentazione, da
alloggiare prevalentemente in quadri elettrici.
Specifiche tecniche:
- massima corrente d'uscita 5A a 24 VDC per canale;
- regolazione della luminosità (min 5 livelli di luminosità) in funzione di quella esterna, mediante sensore
aggiuntivo ovvero tramite pulsante sulla centralina stessa;
- predisposizione per il funzionamento a luce fissa o lampeggiante, anche a diverse frequenze;
- grado protezione IP 20;
- funzionamento garantito senza modifica di prestazioni sino a 1000 mt di lunghezza tot dell’impianto.
Il tutto installato e collegato a perfetta regola d'arte

DELINATORI A LED SPORGENTE CON CABLAGGIO DIRETTO TRA MODULO LED E CAVO - CENTRALINA DI
CONTROLLO

H.07.066.1.2.b

1 187,37cad

LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO monofacciale realizzato in polietilene antiurto con
lente in policarbonato di diametro cm18 con una

LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATOH.07.085
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potenza di 18 candele, ottica a led e frequenza di lampeggio 1 Hz. Con innesto in alluminio nella parte
inferiore per installazione diretta in sostegni tubolari, alimentato da pannello solare integrato nel corpo
stesso del lampeggiatore Compreso fornitura e posa in opera

211,66cad

TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI CM 30 eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo,
con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta
cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da
pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera

TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI CM 30I.01.001.d

10,19m

TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI CM 40 eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo,
con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta
cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da
pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera

TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI CM 40I.01.001.e

10,70m

eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta
cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da
pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera

TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI CM 50I.01.001.f

14,12m

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa
fornitura e posa in opera con incastro a bicchiere

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 30I.01.002.c

15,63m

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa
fornitura e posa in opera con incastro a bicchiere

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 40I.01.002.d

19,11m

con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. Compresa
fornitura e posa in opera con incastro a bicchiere

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO CM 50I.01.002.e

22,96m

TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE -
DIAMETRO INTERNO CM 30 poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a maschio
e femmina e sigillati con
malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento. Compresa fornitura e posa in opera

TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE -
DIAMETRO INTERNO CM 30

I.01.003.a

5,91m

TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE -
DIAMETRO INTERNO CM 40 poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a maschio
e femmina e sigillati con
malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento. Compresa fornitura e posa in opera

TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE -
DIAMETRO INTERNO CM 40

I.01.003.b

7,78m

MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA - AD ELEMENTI INCASTRATI
completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera

MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA - AD ELEMENTI INCASTRATII.01.006.a

2,06kg

PROFILI IN PVC (WATER-STOP) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)I.01.009

11,47m

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 forniti e
posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150I.01.012.d
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12,97m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 in elementi
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni
cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione
del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi
nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20I.02.001.a

19,71m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE
CANALETTE A VENTAGLIO alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE
CANALETTE A VENTAGLIO

I.02.010

14,18Cadauno

CUNETTONI TRAPEZOIDALI - DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6
prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe Rck =>30 N/mmq, per il
rivestimento di cunette e fossi di guardia, aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia
15x15 e rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il costipamento del fondo di posa,
lo sfilamento, la posa in opera, la stuccatura dei giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione dell'eventuale scavo e/o materiale arido di
regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di elenco

CUNETTONI TRAPEZOIDALI - DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6I.02.030.a

43,95m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico
stradale di 1 categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi
di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte allinnesto delle tubazioni di collegamento e
scarico. Sono compresi nel prezzo: lo scavo per il posizionamento del pozzetto; l'onere degli innesti
delle tubazioni in entrata ed in uscita; tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

I.02.080.a

72,40Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico
stradale di 1 categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi
di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte allinnesto delle tubazioni di collegamento e
scarico. Sono compresi nel prezzo: lo scavo per il posizionamento del pozzetto; l'onere degli innesti
delle tubazioni in entrata ed in uscita; tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

I.02.080.b

92,43Cadauno

completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi
di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte allinnesto delle tubazioni di collegamento e
scarico. Sono compresi nel prezzo: lo scavo per il posizionamento del pozzetto; l'onere degli innesti
delle tubazioni in entrata ed in uscita; tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

I.02.080.c

171,21Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1 categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi
di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte allinnesto delle tubazioni di collegamento e
scarico. Sono compresi nel prezzo: lo scavo per il posizionamento del pozzetto; l'onere degli innesti
delle tubazioni in entrata ed in uscita; tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

I.02.080.d

195,98Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DII.02.085.a
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI
CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm atti a sopportare sovraccarico stradale di
1 categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche,
realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere,
sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte allinnesto delle tubazioni di collegamento e
scarico. Sono compresi nel prezzo: lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte

CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

56,32Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI
CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm atti a sopportare sovraccarico stradale di
1 categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche,
realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere,
sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte allinnesto delle tubazioni di collegamento e
scarico. Sono compresi nel prezzo: lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI
CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

I.02.085.b

58,17Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI
CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm atti a sopportare sovraccarico stradale
di 1 categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche,
realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere,
sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte allinnesto delle tubazioni di collegamento e
scarico. Sono compresi nel prezzo: lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI
CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm

I.02.085.e

130,17Cadauno

atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche,
realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere,
sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte allinnesto delle tubazioni di collegamento e
scarico. Sono compresi nel prezzo: lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI
CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

I.02.085.f

183,64Cadauno

atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte. Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

I.02.090.a

165,81Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da
computarsi a parte. Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

I.02.090.b

211,96Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS
PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM atti a
sopportare sovraccarico stradale di 1 categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato. Sono
compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS
PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI - DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM

I.02.095.1.b

51,25Cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC. fornitura e posa in opera di canali per la

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.I.02.100
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raccolta ed il convogliamento delle acque piovane realizzati in
lamiere di acciaio inossidabile tipo AISI 316 tagliate, sagomate e fissate secondo i disegni di progetto e/o
le prescrizioni della Direzione Lavori. Compresi nel prezzo: tasselli ad espansione e/o viti autofilettanti in
acciaio per il fissaggio ed esecuzione dei relativi fori nel calcestruzzo o nell'acciaio; sigillatura con stucco
epossidico o altri materiali; lucidatura delle superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata

10,17kg

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI complesso di bocchetta per la raccolta
e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata
nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano
di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice della soletta esistente,
con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della
impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco dello scarico;
completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto
impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con
l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della
cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo,
ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato. Il complesso può essere predisposto in
fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed
onere per la raccolta delle acque dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro
avvio alla caditoia di scarico delle acque

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATII.02.105

92,22Cadauno

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200 realizzati con tubazioni PVC ad alta
durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera,
compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà
eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le
tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio
inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso
dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di
vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso
dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi: tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei
pezzi speciali occorrenti; il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a
freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in
acciaio inossidabile; ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza,
sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200I.02.115.d

15,89m

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 300 fornitura e posa in opera
di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie,
marcate CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 14332008 e rispondenti alla
medesima UNI 14332008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto,
appartenente alla classe di carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI14332008). Le griglie e/o coperture
devono essere fissate allinterno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico
del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e veloce con
possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire levacuazione dellacqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio
zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il sistema canale+telaio
compatto e monolitico. La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il
massimo scorrimento dellacqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà
essere inoltre priva di punti di collegamento con lesterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le
marcature previste dalla norma EN 14332008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: il rinfianco e
letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma EN206
compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, non esposto a cicli di gelo e disgelo oppure esposto a cicli di gelo e disgelo. Il
calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). fornitura e posa in opera
di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN15632004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo del canale
sottostante, classe di carico D400 secondo la EN14332008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 14332008 e del marchio CE. La forma delle aperture dovrà essere
come da norma EN 14332008 ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 300I.02.125.d

403,84m

fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie,
marcate CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 14332008 e rispondenti alla
medesima UNI 14332008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto,
appartenente alla classe di carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI14332008). Le griglie e/o coperture
devono essere fissate allinterno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico
del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e veloce con

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 400I.02.125.e
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possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire levacuazione dellacqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio
zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il sistema canale+telaio
compatto e monolitico. La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il
massimo scorrimento dellacqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà
essere inoltre priva di punti di collegamento con lesterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le
marcature previste dalla norma EN 14332008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: il rinfianco e
letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma EN206
compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, non esposto a cicli di gelo e disgelo oppure esposto a cicli di gelo e disgelo. Il
calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). fornitura e posa in opera
di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN15632004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo del canale
sottostante, classe di carico D400 secondo la EN14332008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 14332008 e del marchio CE. La forma delle aperture dovrà essere
come da norma EN 14332008 ed altezza interna compresa da 220 mm a 415 mm

522,71m

fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie,
marcate CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 14332008 e rispondenti alla
medesima UNI 14332008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto,
appartenente alla classe di carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI14332008). Le griglie e/o coperture
devono essere fissate allinterno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico
del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e veloce con
possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto
la griglia che possano impedire levacuazione dellacqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio
zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da normativa EN1433, collegato
mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il sistema canale+telaio
compatto e monolitico. La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il
massimo scorrimento dellacqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà
essere inoltre priva di punti di collegamento con lesterno. I canali dovranno essere provvisti di tutte le
marcature previste dalla norma EN 14332008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: il rinfianco e
letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma EN206
compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, non esposto a cicli di gelo e disgelo oppure esposto a cicli di gelo e disgelo. Il
calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). fornitura e posa in opera
di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN15632004 per canalette di raccolta e
drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo del canale
sottostante, classe di carico D400 secondo la EN14332008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le
marcature previste dalla norma EN 14332008 e del marchio CE. La forma delle aperture dovrà essere
come da norma EN 14332008 ed altezza interna compresa da 300 mm a 500 mm

CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 500I.02.125.f

736,05m

per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in discontinuo costituito da pozzetto
sfioratore acque bypass, vasca di prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in
C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate con conglomerato cementizio avente resistenza a
compressione C35/45 conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 2061:2006, dotato di
pozzetto di bypass prefabbricato in cav, innesti di collegamento in pvc, solette di copertura prefabbricate
in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del
DM 14/1/2008 e s.m.i.) con ispezioni a passo duomo e chiusini in ghisa classe D400 luce netta minima
600 mm. A) La sezione di accumulo è equipaggiata allinterno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso
(a richiesta e da quotarsi a parte), elettropompa sommergibile trifase di sollevamento acque stoccate
completa di tubi guida, piede di accoppiamento, valvole e regolatore di livello a galleggiante, quadro
elettrico di comando a programmazione logica controllata (PLC) ed è dimensionata secondo la legge della
regione Lombardia n26/2003 art. 52 comma 1) (BURL n 13 del 28 marzo 2006, 1 suppl. ord.) e nel
rispetto del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. B) La sezione di disoleazione è idonea al trattamento delle acque
meteoriche contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) e scarica le acque nel rispetto dei limiti
relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete fognaria o in acque superficiali. La sezione, nel
rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n152/06 art. 113 parte III, è realizzata secondo le UNI EN 8581 e
Uni EN 8582 e dotata di marcatura CE ed è equipaggiata con filtro a coalescenza estraibile, con sistema
automatico di chiusura di sicurezza per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri ed
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente i manufatti devono essere trattati
con più strati di resine epossidiche pure, resistenti ai liquidi leggeri (idrocarburi) a protezione di agenti
chimici agressivi per il conglomerato cementizio. Limpianto deve essere realizzato da azienda in possesso
di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008. Nel prezzo sono compresi: la
certificazione e dichiarazione di conformità del quadro elettrico e dei manufatti prefabbricati inclusi i
calcoli statici a firma di professionista abilitato, i disegni e la relazione tecnica per richiedere
l'autorizzazione allo scarico, i manuali d'uso e manutenzione, l'attrezzatura adatta allo scarico dei
manufatti(ganci speciali, maniglioni in uso, ecc.). Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN DISCONTINUO DI ACQUE
DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 PIOGGIA: VASCA DI ACCUMULO + DISOLEATORE - C.A.V. -
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ

I.03.003.b
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25 177,13Cadauno

per trattamento acque meteoriche di prima pioggia con sistema in discontinuo costituito da pozzetto
sfioratore acque bypass, vasca di prima pioggia, vasca sedimentazione/disoleazione prefabbricate in
C.A.V. garantite alla tenuta stagna, realizzate con conglomerato cementizio avente resistenza a
compressione C35/45 conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 2061:2006, dotato di
pozzetto di bypass prefabbricato in cav, innesti di collegamento in pvc, solette di copertura prefabbricate
in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del
DM 14/1/2008 e s.m.i.) con ispezioni a passo duomo e chiusini in ghisa classe D400 luce netta minima
600 mm. A) La sezione di accumulo è equipaggiata allinterno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso
(a richiesta e da quotarsi a parte), elettropompa sommergibile trifase di sollevamento acque stoccate
completa di tubi guida, piede di accoppiamento, valvole e regolatore di livello a galleggiante, quadro
elettrico di comando a programmazione logica controllata (PLC) ed è dimensionata secondo la legge della
regione Lombardia n26/2003 art. 52 comma 1) (BURL n 13 del 28 marzo 2006, 1 suppl. ord.) e nel
rispetto del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. B) La sezione di disoleazione è idonea al trattamento delle acque
meteoriche contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) e scarica le acque nel rispetto dei limiti
relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete fognaria o in acque superficiali. La sezione, nel
rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n152/06 art. 113 parte III, è realizzata secondo le UNI EN 8581 e
Uni EN 8582 e dotata di marcatura CE ed è equipaggiata con filtro a coalescenza estraibile, con sistema
automatico di chiusura di sicurezza per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri ed
eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a parte). Internamente i manufatti devono essere trattati
con più strati di resine epossidiche pure, resistenti ai liquidi leggeri (idrocarburi) a protezione di agenti
chimici agressivi per il conglomerato cementizio. Limpianto deve essere realizzato da azienda in possesso
di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008. Nel prezzo sono compresi: la
certificazione e dichiarazione di conformità del quadro elettrico e dei manufatti prefabbricati inclusi i
calcoli statici a firma di professionista abilitato, i disegni e la relazione tecnica per richiedere
l'autorizzazione allo scarico, i manuali d'uso e manutenzione, l'attrezzatura adatta allo scarico dei
manufatti(ganci speciali, maniglioni in uso, ecc.). Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN DISCONTINUO DI ACQUE
DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 PIOGGIA: VASCA DI ACCUMULO + DISOLEATORE - C.A.V. -
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ

I.03.003.c

28 532,74Cadauno

PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE IN ROCCIA DURA - DA 0 A 30 M perforazione inclinata, di oltre 45
rispetto alla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo con
carotieri doppi e tripli di diametro minimo di 101 mm (o con sistemi wireline previa accettazione
dell'ANAS)in rocce dure, caratterizzate da valori di resistenza a compressione uniassiale sc > 10 MPa,
realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche allegate. Prezzo comprensivo
dell'utilizzo di carotiere doppio/triplo e di corona diamantata. Compreso approntamento e installazione
attrezzature per sondaggi

PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE IN ROCCIA DURA - DA 0 A 30 MIG.05.015.3.a

119,00m

con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a biga

NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVAL.01.040.b

14,61h

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
fornitura e posa in opera di cavo: tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; tensione massima Um: 1200V;
temperatura massima di esercizio: +90C; temperatura massima di corto circuito: +250C. isolamento
con mescola elastometrica G10; riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; guaina
termoplastica speciale tipo M1; conduttore a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti alle
Norme: CEI 20 22 EN 50266, CEI 2035 EN 603321 CEI 2037 (EN 50267) / 20/45, resistente al fuoco
secondo IEC 331 /CEI 20 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU CEI 2045/20 22
III. Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQP.03.009.24

5,67m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
fornitura e posa in opera di cavo: tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; tensione massima Um: 1200V;
temperatura massima di esercizio: +90C; temperatura massima di corto circuito: +250C. isolamento
con mescola elastometrica G10; riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; guaina
termoplastica speciale tipo M1; conduttore a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti alle
Norme: CEI 20 22 EN 50266, CEI 2035 EN 603321 CEI 2037 (EN 50267) / 20/45, resistente al fuoco
secondo IEC 331 /CEI 20 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU CEI 2045/20 22
III. Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM X SEZ. 3 X 6 MMQP.03.009.29

6,62m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG16(O)M1 - FORM X SEZ. 3 X 16 MMQP.03.009.37
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CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG16(O)M1 - FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
fornitura e posa in opera di cavo: tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; tensione massima Um: 1200V;
temperatura massima di esercizio: +90C; temperatura massima di corto circuito: +250C. isolamento
con mescola elastometrica G10; riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; guaina
termoplastica speciale tipo M1; conduttore a corda flessibile di rame. Dovranno essere rispondenti alle
Norme: CEI 20 22 EN 50266, CEI 2035 EN 603321 CEI 2037 (EN 50267) / 20/45, resistente al fuoco
secondo IEC 331 /CEI 20 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU CEI 2045/20 22
III. Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni,
siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte

13,73m

- SEZIONE NOMINALE 10 MM2

- SEZIONE NOMINALE 10 MM2P.03.040.1.b

POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O
CUNICOLO

POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLOP.03.040.1

3,18m

CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125 - 12 FIBRE adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da un'armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una protezione contro i
roditori particolarmente invasivi e per garantire la protezione igroscopica e resistente al fuoco in
conformità alla norma CEI 20-36, IEC 60331-25.
Compresa attestazioni, giunzioni, collegamenti, fornitura e posa in opera

CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125 - 12 FIBREP.03.065.3.a

3,35ml

CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125 - 48 FIBRE adatto alla posa esterna.
Il cavo è ricoperto da un'armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una protezione contro i
roditori particolarmente invasivi e per garantire la protezione igroscopica e resistente al fuoco in
conformità alla norma CEI 20-36, IEC 60331-25.
Compresa attestazioni, giunzioni, collegamenti, fornitura e posa in opera

CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125 - 48 FIBREP.03.065.3.c

5,65m

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA
di apparecchio tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso,
certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso o in acciaio inox almeno AISI 304, vano porta
lampada IP66 con accesso facilitato, completo di interfaccia per
trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del
flusso luminoso del tipo punto-punto, con alimentatore interno.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da
garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l'80% del
flusso luminoso a T=25°C per un periodo di almeno 90.000 ore
(L80B10) ed una vita media di almeno 110.000 ore in condizioni di
normale funzionamento (TM21 - L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle
lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per
aggancio rapido a canalina porta-cavi, con sistema anti-caduta il
tutto realizzato in lamiera di acciaio inox almeno AISI 304.
La lampada è composta da una barra di classe 1 integrale
(EN60825-1) con temperatura colore dai 4000°K
ai 6000°K e resa cromatica CRI di almeno 80.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un
rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIAP.06.023.1
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- FLUSSO LUMINOSO DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN

- FLUSSO LUMINOSO DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMENP.06.023.1.f

FORNITURA
flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore

FORNITURA

superiore al 95%;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di interfaccia per la gestione sia ad onde
convogliate che ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
- Classe di isolamento elettrico II;
- Cos 9 >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-
1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Ottica: Simmetrica/asimmetrica, stradale;
- corrente di pilotaggio da 350mA fino a 750mA;
- efficienza luminosa non inferiore a 105lm/W.
Il corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione
minima 2x1.5mmq di tipo FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per
illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di utilizzo per
illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V IP65,
completo di viteria in acciaio inox almeno AISI 304.
Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina,
materiali per il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

935,69Cadauno

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA
di apparecchio tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso,
certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso o in acciaio inox almeno AISI 304, vano porta
lampada IP66 con accesso facilitato, completo di interfaccia per
trasmissione ad onde convogliate o onde radio con controllo del
flusso luminoso del tipo punto-punto, con alimentatore interno.
Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da
garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l'80% del
flusso luminoso a T=25°C per un periodo di almeno 90.000 ore
(L80B10) ed una vita media di almeno 110.000 ore in condizioni di
normale funzionamento (TM21 - L70).
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle
lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per
aggancio rapido a canalina porta-cavi, con sistema anti-caduta il
tutto realizzato in lamiera di acciaio inox almeno AISI 304.
La lampada è composta da una barra di classe 1 integrale

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIAP.06.023
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POSA IN OPERA
comprensiva di cablaggio

POSA IN OPERAP.06.023.2

(EN60825-1) con temperatura colore dai 4000°K
ai 6000°K e resa cromatica CRI di almeno 80.
Principali caratteristiche prestazionali:
- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un
rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente
superiore al 95%;
- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;
- Grado IK non minore di IK08;
- Comprensivo di interfaccia per la gestione sia ad onde
convogliate che ad onde radio;
- Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni;
- Classe di isolamento elettrico II;
- Cos 9 >0,9;
- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-
1;
- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;
- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;
- Ottica: Simmetrica/asimmetrica, stradale;
- corrente di pilotaggio da 350mA fino a 750mA;
- efficienza luminosa non inferiore a 105lm/W.
Il corpo illuminante viene fornito con cavo uscente di sezione
minima 2x1.5mmq di tipo FTG10(O)M1 nel caso di utilizzo per
illuminazione permanente e FG10(O)M1 nel caso di utilizzo per
illuminazione di rinforzo, e spina CEE 2P 16A 230V IP65,
completo di viteria in acciaio inox almeno AISI 304.
Sono compresi nel prezzo accessori, staffe per attacco alla canalina,
materiali per il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

8,56Cadauno

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
in galleria in grado di gestire almeno 4 canali di comunicazione
nelle diverse tipologie diretto verso i corpi illuminanti ed un altro
ethernet per la connessione con il sistema di controllo della
galleria. I protocolli di trasmissione saranno su modalità Modbus di
tipo bidirezionale.
I valori e le impostazioni che le soluzioni devranno fornire:
Impostazioni:
- valore di intensità luminosa all'accensione;
- tempo di transizione da 0 al valore di intensità all'accensione;
- valore di fondo scala intensità luminosa;
- intensità luminosa;
- tempo di transizione all'intensità luminosa.
- 3 indirizzi di rete di gruppo
Valori istantanei:
- tensione di alimentazione;

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LEDP.06.025
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- CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO IN GALLERIA AD ONDE CONVOGLIATE
fornitura, posa in opera, configurazione e messa in servizio di centrale di controllo e comando
dell'impianto di illuminazione a led in galleria con tecnologia ad onde convogliate, in grado di comunicare
con i singoli apparecchi a led per impostarne lo stato (accensione, spegnimento, regolazione del flusso
luminoso) e di leggere i parametri misurati su ciascun punto luce.
Il sistema deve essere predisposto per:
- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente che di rinforzo;
- controllare fino a 14 circuiti di illuminazione di rinforzo;
- controllare fino a 4 circuiti di illuminazione permanente;
- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;
- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo di proiettori appartenenti allo
stesso circuito;
- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;
- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;
- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;
Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia consultabile via web e di un sinottico della galleria
per impostare i parametri del sistema, verificare la configurazione ed il corretto funzionamento di ciascun
corpo illuminante, visualizzare l'eventuale guasto, indicare la percentuale di proiettori funzionanti e
guasti.
La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere totalmente interfacciabile, tramite protocollo
TCP/IP, al sistema SCADA di galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per funzionare sia in modalità
"stand-alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
Nel prezzo sono compresi scheda concentratore e banco di filtri ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

- CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO IN GALLERIA AD ONDE CONVOGLIATEP.06.025.b

- corrente assorbita;
- potenza assorbita;
- tempo d' accensione;
- temperatura PCB LED;
- tensione sulla stringa dei LED.
Valori storici:
- tempo totale di accensione apparecchio;
- tempo totale di accensione LED;
- energia totale consumata;
- tempo in sovratemperatura;
- numero di accensioni.
Completo di quanto altro occorra per l'installazione e per il
cablaggio

3 884,15Cadauno

CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO
• modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN. Frontalino con pulsanti per
la programmazione, LED di segnalazione allarme e display a cristalli liquidi retroilluminato per
la lettura/impostazione dei parametri. Comunicazione tra rilevatore ottico e modulo di controllo
tramite cavetto a tre conduttori;
• contenitore in materiale plastico modulare, aggancio guida DIN;
• tensione di alimentazione 24 Vac +/-10%;
• programmazione da locale con tastiera a membrana;
• visualizzazione su display a cristalli liquidi 2 x 16 caratteri;
• segnali di comando su protocollo proprietario per 4 regolatori di flusso luminoso;
• 4 uscite analogiche 4 - 20 mA;
• 4 uscite digitali a relè;
• 1 uscita relè di allarme (NO + NC);
• 2 ingressi fotometrici per altrettante sonde esterne;
• 8 Ingressi digitali configurabili da tastiera e programmabili per la verifica del corretto inserimento
dei teleruttori dei circuiti di illuminazione, per la forzatura delle uscite analogiche digitali,
l'interfacciamento a sensori di traffico (come previsto dalla norma UNI 10439) l'interfacciamento a sistemi
di supervisione, ecc;
• valori min e max del comando di flusso dei regolatori regolabili da tastiera;
• assegnazione dei valori di flusso luminoso mine max a valori in cd/m2;
• impostazione della sensibilità della sonda esterna cd/m2/s (velocità max di variazione delle cd/m2
letti dal SDL TC all'aumentare e al diminuire della luminanza rilevata dalla sonda);
• impostazione della velocità di variazione del flusso luminoso in A/s (velocità delle rampe di salita
e discesa);
• impostazione tempo di permanenza in minuti a fine rampa;
• orologio calendario con controllo dell'anno bisestile e cambio automatico dell'ora legale;
• vari tipi di funzionamenti: crepuscolare, rinforzo, ciclo, crepuscolare + ciclo, rinforzo + ciclo;
• impostazione soglie di attivazione dei relè di uscita;

CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTOP.06.050
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• impostazione isteresi di intervento dei relè;
• lettura del valore di luminanza di velo rilevato dalla sonda 1 e dalla sonda 2;
• visualizzazione dello stato dei relè di uscita;
• visualizzazione del del livello di regolazione dei regolatori;
• visualizzazione dello stato degli ingressi/uscite digitali;
• visualizzazione allarmi;
• reset dei parametri impostati e ritorno automatico ai parametri di default;
• totale programmabilità da remoto tramite BUS o modem GSM;
• tramite il telecontrollo possibilità di scaricare le misure, i parametri e gli allarmi registrati nella
memoria, visualizzare in tempo reale le misure effettuate dalle Sonde, i valori delle uscite al regolatore e
lo stato delle uscite digitali;
• in caso di malfunzionamenti o di presenza di allarmi funzionali possibilità di eseguire
automaticamente la chiamata ed effettuare la segnalazione delle anomalie a uno o due centri di
controllo;
• gestione completa delle due sonde, un'esterna e un'interna, con elaborazione dei valori misurati
e controllo del rapporto tra interno e esterno della galleria;
• controllo dello scostamento della luce interna misurata rispetto a quella che ci si aspetterebbe in
funzione della tensione alle lampade tramite una correlazione mediante un algoritmo memorizzato nel
SDL TC, se tale scostamento (a causa di spegnimento delle lampade interne o di malfunzionamento della
sonda interna che possono essere dovute a guasti, sporcizia od altro) supera una certa soglia
sopravviene la condizione di degrado e il controllo passa interamente alla sonda esterna;
• controllo del corretto funzionamento delle due sonde esterne e, se queste non funzionano o se il
cavo di collegamento si è interrotto, la gestione dei regolatori e delle 4 uscite analogiche e delle 4 uscite
digitali a relè passa interamente sotto a dei cicli orari liberamente impostabili;
• possibilità di impostare dei cicli orari di funzionamento che vanno a comandare singolarmente i
regolatori e le 4 uscite analogiche e le 4 uscite digitali (vedi sopra);
• in caso di completa avaria della sonda SDL TC disponibilità di un'uscita a relè utilizzabile per
la segnalazione di avaria e la commutazione della gestione delle uscite relè a un orologio
astronomico (presente sul ns. modulo LIT quando l'istallazione ne prevede l'utilizzo) o altro orologio
commerciale;
• registrazione su memoria interna delle ore di funzionamento dei singoli circuiti di rinforzo che
sono attivati dall'SDL TC, registrazione a campionamento costante delle misure rilevate dalle due Sonde,
dello stato delle uscite ai regolatori, delle uscite digitali e degli eventuali allarmi di malfunzionamento:
sonde esterne, condizione di degrado sonda interna, allarmi SDL, orologio interno fermo, ecc;
• possibilità di azzerare tutti i tempi di tempi di ritardo e di rampa impostati per velocizzare le
eventuali operazioni di messa in servizio e controllo;
• possibilità di variare manualmente, tramite due tasti, il flusso dei regolatori per velocizzare le
eventuali operazioni di messa in servizio e controllo;
• disponibilità di una password personalizzata impostabile dall'utente.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necesario nessuno escluso; compresa la
realizzazione, cablaggio, viterie, accessori vari, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge; compreso
ogni altro onere e magistero

2 301,94Cadauno

SONDA DI LUMINANZA DI VELO
fornitura e posa in opera di sonda di luminanza di velo su sostegno (escluso dalla fornitura).
Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:
• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo inserito in
un contenitore in nylon a tenuta stagna.
• Ottica con fuoco predeterminato e possibilità di centratura automatica del campo visuale con il
centro dell'area di misura.
• Elaborazione dell'immagine rilevata, in conformità alle caratteristiche dell'occhio umano.
• Sensore d'immagine CCD a colori ad alta risoluzione dotato di matrice di 1280 x 1024 pixel per un
totale di 1,3 Megapixel.
• Determinazione dei valori di luminanza a partire dai segnali RGB.
• Tempo di esposizione variabile.
• Convertitore A/D a 10 bit.
• Calcolo della luminanza di velo secondo le prescrizioni della norma UNI11095 per angoli
compresi all'interno del diagramma di Adrian.
• Campo di sensibilità dei pixel compreso tra 50 cd/m2 e 20000 cd/m2.
• Campo di uscita (luminanza di velo) del rilevatore compreso tra 4 cd/m2 e 400 cd/m2.
• Obiettivo con lenti asferiche ed apertura 60°, dotato di filtro infrarosso.
• Compensazione via SW delle distorsioni ottiche dell'obiettivo
• Compensazione via SW delle eventuali differenze di sensibilità dei pixel
• Microprocessore ad alta velocità.
• Trasmissione dati, da e verso il modulo di controllo, mediante porta seriale a tre conduttori con
protocollo proprietario.
• Collegamento con PC, tramite linea seriale RS232, per centratura iniziale, taratura e
determinazione dell'area sotto controllo.
• Alimentazione 10^30 Vdc con ingresso protetto dall'inversione di polarità (fornita dal modulo di
controllo SDL TC).
Compreso ogni altro componente necessario nessuno escluso; compresa la realizzazione, il cablaggio,
l'assemblaggio, il tutto a norma di legge e ogni altro onere e magistero compreso

SONDA DI LUMINANZA DI VELOP.06.052

4 234,53Cadauno

TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MMP.07.035.a
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TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel
prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato
conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In esecuzione IP 55 fissato
a muro a mezzo di accessori in acciaio inox. Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.)

23,69m

GUIDACAVO IN TUBO DI POLIAMMIDE O PVC PESANTE RIVESTITO IN ACCIAIO ZINCATO - DIAMETRO
INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato
conforme CEI EN 61386. Comprese grappe per fissaggio ed accessori ed inclusi gli oneri per pezzi speciali
quali raccordi. Compresa fornitura e posa in opera

GUIDACAVO IN TUBO DI POLIAMMIDE O PVC PESANTE RIVESTITO IN ACCIAIO ZINCATO - DIAMETRO
INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM

P.07.050.a

14,74m

CONTENITORI ROMPITRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x10,
3x16, 3x25 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non
espressamente indicato
conformi alla norma CEI EN 50362. per applicazione in tunnel, per linee di alimentazione elettroventilatori
resistenti al fuoco, ai sensi della norma CEI EN 50362. Grado di protezione IP66, indice di protezione
meccanica IK > 10. Morsetteria a 3 poli con barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a
doppia vite, in ottone, fissata su base ceramica. N 2 pressacavi IP 68 in ottone nichelato. Morsetto di
terra sia interno che esterno. Contenitori in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo non tossico o
in acciaio inox. Compresa fornitura e posa in opera; comprese nella fornitura viteria in acciaio inox,
accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera, compreso eventuali opere
murarie ecc. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte

CONTENITORI ROMPITRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x10,
3x16, 3x25

P.07.100.a

199,43m

CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x4, 4x6, 4x10, 4x16, 4x25, 4x35 MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a
discrezione della DL, se non espressamente indicato
conformi alla norma CEI EN 50362. Applicazione in galleria. Destinati a realizzare la giunzione della linea
passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria. Sono realizzati in pressofusione di alluminio,
ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox. La morsettiera è composta da barre conduttrici in
ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I contenitori sono muniti di
pressacavi IP68 in ottone nichelato e forniti con pressacavi e morsettiera premontati. I contenitori sono
inoltre dotati di una base portafusibile in ceramica (completa di fusibile) precablata alla derivazione,
idonea alla protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante. La messa a terra è assicurata con
morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso. Il grado di protezione è
IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10. I contenitori sono muniti di 4 sedi
esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale. Lapertura e la
chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox. Comprese nella fornitura viteria in
acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera. Escluso
eventuali opere murarie, ponteggi ecc. Compresa fornitura e posa in opera derivazione mediante
pressacavo in ottone. Il grado di protezione è IP66 s/CEI EN 60529 (CEI 701)

CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x4, 4x6, 4x10, 4x16, 4x25, 4x35 MMQ

P.07.105.2.a

224,20cad

CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC - DIMENSIONE 100x100x70 MM Il colore RAL dei prodotti,
compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato
complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera

CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC - DIMENSIONE 100x100x70 MMP.07.110.a

33,14cad

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO
in lega di alluminio conforme alla Norma EN 1706 AC - 4610DF
per cavi unipolari, adatta per impianti di illuminazione in galleria
per i circuiti di illuminazione di rinforzo e permanente.
La morsettiera è realizzata con morsetti componibili in
tecnopolimero adatti alla connessione di cavi in alluminio.
I pressacavi in ottone nichelato antistrappo a serraggio radiale
hanno grado di protezione IP 68.
Lo spessore minimo delle pareti è pari a 3,5 mm.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite tipo M6 sia

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIOP.07.135
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- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)

- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)P.07.135.a

interno che esterno.
II grado di protezione è IP66 secondo la Norma CEI EN 60529, e
la resistenza meccanica agli urti è IK 10 secondo la norma CEI EN
50102.
La protezione della fase di alimentazione viene realizzata tramite
base portafusibili in ceramica completa di fusibili.
La derivazione è realizzata con presa a spine pre - Cablata, "P + T
16 A 230 V secondo Norma CEI EN 60309 - 1 e CEI EN 60309-2.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, KIT
staffe in acciao INOX AISI 316 L, cablaggio, varie e quantaltro
occorre per la perfetta posa in opera in galleria.
Compresa fornitura e posa in opera

200,16Cadauno

INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO PER DIAGNOSTICA, RIPARAZIONE O MESSA IN FUNZIONE DI
APPARATI HARDWARE E SOFTWARE PER POSTAZIONI PERIFERICHE DI RILEVAMENTO O
TRASMISSIONE DATI E CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE -PER INTERVENTI INFERIORI ALLE 4 ORE - NON
RAG la squadra tipo, composta da almeno 2 tecnici, dovrà essere dotata di attrezzature leggera e di un
automezzo attrezzato per effettuare tutte le operazioni sulle apparecchiature. Sono escluse la fornitura
degli apparati da sostituire o istallare, tutte le attività necessarie per eventuali opere di carattere edile,
scavi e movimento terra, stesura cavi elettrici e/o telefonici, installazione di cavidotti nonch?utte le
carpenterie metalliche ed armadi che si dovessero rendere necessarie per ripristino delle funzionalità della
postazione e/o impianto. È compreso nel prezzo la segnaletica necessaria sotto traffico per il
segnalamento dell'eventuale sosta del veicolo a bordo strada secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni
altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola darte

INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO PER DIAGNOSTICA, RIPARAZIONE O MESSA IN FUNZIONE DI
APPARATI HARDWARE E SOFTWARE PER POSTAZIONI PERIFERICHE DI RILEVAMENTO O TRASMISSIONE
DATI E CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE -PER INTERVENTI INFERIORI ALLE 4 ORE - NON RAG

P.13.007.1.b

1 271,28gg

CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE - FORNITURA per il collegamento e
la gestione delle spire induttive, dei sensori non intrusivi per il conteggio, la
classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere. La centralina
dovrà essere inserita in una custodia con grado di protezione IP67, completamente connetto rizzata per
facilitare le eventuali operazioni di sostituzione in loco. Tutti i connettori a loro volta dovranno rispondere
allo standard IP68. Caratteristiche tecniche: Basata su microprocessore Atmel ARM 7 a 32 bit; Memoria
RAM 8 MB, memoria Flash 16 MB; Memoria rimovibile: scheda CF fino a 32 GB; Porta ethernet 10/100
T; Porta di servizio USB; Modem UMTS GPRS/EDGE e ricevitore GPS 12 canali; Almeno 2 interfacce
RS485; Scheda di gestione spire; 8 ingressi analogici espandibili a 16 condizionati per segnali di
ingresso da 0 100 mV, 0 1 V, 0 10 V, 0 20 V, 0 20 mA; 8 ingressi digitali; Alimentazione 12 24 Vdc;
Sistema operativo Linux; Connettori IP 68 per il collegamento dei sensori; 5 spie a led per la diagnostica
locale

CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE - FORNITURA

P.13.010.1.a

3 809,80cad

CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE - FORNITURA per il collegamento e
la gestione delle spire induttive, dei sensori non intrusivi per il conteggio, la
classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere. La centralina
dovrà essere inserita in una custodia con grado di protezione IP67, completamente connetto rizzata per
facilitare le eventuali operazioni di sostituzione in loco. Tutti i connettori a loro volta dovranno rispondere
allo standard IP68. Caratteristiche tecniche: Basata su microprocessore Atmel ARM 7 a 32 bit; Memoria
RAM 8 MB, memoria Flash 16 MB; Memoria rimovibile: scheda CF fino a 32 GB; Porta ethernet 10/100
T; Porta di servizio USB; Modem UMTS GPRS/EDGE e ricevitore GPS 12 canali; Almeno 2 interfacce
RS485; Scheda di gestione spire; 8 ingressi analogici espandibili a 16 condizionati per segnali di
ingresso da 0 100 mV, 0 1 V, 0 10 V, 0 20 V, 0 20 mA; 8 ingressi digitali; Alimentazione 12 24 Vdc;
Sistema operativo Linux; Connettori IP 68 per il collegamento dei sensori; 5 spie a led per la diagnostica
locale

CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA
CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI E
CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE - FORNITURA

P.13.010.1.b
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3 809,80cad

SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE - FORNITURA da posizionare centralmente sopra la corsia da
monitorare, utilizzando una scansione a microonde nel
campo di frequenza dei 24 GHz. Il sensore potrà essere utilizzato sia per la realizzazione di sistemi di
raccolta dati a fini statistici, sia per la realizzazione di sistemi di monitoraggio che di gestione del traffico
in tempo reale. Il sensore dovrà inoltre misurare il tempo di occupazione della corsia, determinando la
presenza di eventuali veicoli fermi, fornendo anche informazioni sulle condizioni di flusso, distinguendolo
tra normale, rallentato o fermo. Il sensore dovrà essere collegato ad una centralina polifunzionale (da
pagare a parte con la relativa voce di elenco) tramite cavi compositi, per la trasmissione dei dati e per
fornire lalimentazione ai sensori. Caratteristiche tecniche: ecnologia: singola tecnologia a microonde;
Dati rilevati: corsia, direzione, velocità, lunghezza, tempo di occupazione, gap, headway, categoria
veicolo (8+1 classi), stato traffico (normale, rallentato o fermo); Altezza di fissaggio: da 5,50 a 8,00 m,
in asse alla corsia; Connettori a vite, standard, MIL/2, connettori circolari N12; Funzionamento: da 40C
a +80C; Alimentazione: 9 .. 24 Vdc 10%, consumo elettrico tip. 1,1W; Alloggiamento: ABS resistente ai
raggi UV, grado di protezione IP66, fissaggio e tettuccio in INOX; Comprensivo di vari accessori di
fissaggio ed elementi di bloccaggio, algoritmo HIOCC e HIOCC II

SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO
DEL TRAFFICO STRADALE - FORNITURA

P.13.016.a

2 244,24cad

SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE - FORNITURA da posizionare centralmente sopra la corsia da
monitorare, utilizzando una scansione a microonde nel
campo di frequenza dei 24 GHz. Il sensore potrà essere utilizzato sia per la realizzazione di sistemi di
raccolta dati a fini statistici, sia per la realizzazione di sistemi di monitoraggio che di gestione del traffico
in tempo reale. Il sensore dovrà inoltre misurare il tempo di occupazione della corsia, determinando la
presenza di eventuali veicoli fermi, fornendo anche informazioni sulle condizioni di flusso, distinguendolo
tra normale, rallentato o fermo. Il sensore dovrà essere collegato ad una centralina polifunzionale (da
pagare a parte con la relativa voce di elenco) tramite cavi compositi, per la trasmissione dei dati e per
fornire lalimentazione ai sensori. Caratteristiche tecniche: ecnologia: singola tecnologia a microonde;
Dati rilevati: corsia, direzione, velocità, lunghezza, tempo di occupazione, gap, headway, categoria
veicolo (8+1 classi), stato traffico (normale, rallentato o fermo); Altezza di fissaggio: da 5,50 a 8,00 m,
in asse alla corsia; Connettori a vite, standard, MIL/2, connettori circolari N12; Funzionamento: da 40C
a +80C; Alimentazione: 9 .. 24 Vdc 10%, consumo elettrico tip. 1,1W; Alloggiamento: ABS resistente ai
raggi UV, grado di protezione IP66, fissaggio e tettuccio in INOX; Comprensivo di vari accessori di
fissaggio ed elementi di bloccaggio, algoritmo HIOCC e HIOCC II

SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO
DEL TRAFFICO STRADALE - FORNITURA

P.13.016.b

2 244,24cad

TELECAMERA LETTURA TARGHE - FORNITURA compatibile con centralina multifunzione, dotata di
illuminatore IR integrato, interfaccia Ethernet,
alimentazione a 24Vdc, alloggiamento IP66 e fissaggio per palo. La telecamera dovrà interfacciarsi con il
Sistema Aziendale RMT. Nel prezzo è incluso ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non
espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte
- FORNITURA

TELECAMERA LETTURA TARGHE - FORNITURAP.13.025.a

5 146,02cad

TELECAMERA LETTURA TARGHE - FORNITURA compatibile con centralina multifunzione, dotata di
illuminatore IR integrato, interfaccia Ethernet,
alimentazione a 24Vdc, alloggiamento IP66 e fissaggio per palo. La telecamera dovrà interfacciarsi con il
Sistema Aziendale RMT. Nel prezzo è incluso ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non
espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte
- FORNITURA

TELECAMERA LETTURA TARGHE - FORNITURAP.13.025.b

5 146,02cad

PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO - FORNITURA
realizzato in acciaio zincato predisposto per l’alloggiamento al suo interno della centralina multifunzionale
per il rilevamento dei dati di traffico e della batteria tampone predisposto per il sostegno del pannello
fotovoltaico e dotato di sportello di accesso agli apparati con chiusura antivandalismo. Altezza fuori terra
min 6 m, sbraccio max 10 m
- FORNITURA

PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO - FORNITURAP.13.070.a

1 367,30cad

PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO - FORNITURA
realizzato in acciaio zincato predisposto per l’alloggiamento al suo interno della centralina multifunzionale
per il rilevamento dei dati di traffico e della batteria tampone predisposto per il sostegno del pannello
fotovoltaico e dotato di sportello di accesso agli apparati con chiusura antivandalismo. Altezza fuori terra
min 6 m, sbraccio max 10 m

PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO - FORNITURAP.13.070.b
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- FORNITURA

1 367,30cad

CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 1 INGRESSO VIDEO PER FIBRA MULTIMODALE temperatura di
esercizio: da 40 C a +74 C; umidità relativa: 0 95%; Compresa la fornitura, la posa in
opera e ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per
dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte

CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 1 INGRESSO VIDEO PER FIBRA MULTIMODALEP.14.015

351,75cad

CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI
ANALISI TRAFFICO gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede standard e dotati di
sistema operativo
preinstallato su memoria solida DOM (Disk On Module). Per la parte di registrazione dovranno avere a
disposizione Hard Disk da 2000 GB. Dovranno essere accessoriati di Interfaccia di rete IEEE 802.3
10/100/1000 Mbit/s, con chiave interna di protezione Smart Key. Tali apparati analizzeranno il segnale
non compresso per lanalisi del traffico e fumo. Solo successivamente il segnale potrà essere compresso
in formato Mpeg 4 standard. Ciascun apparato, deve utilizzare schede standard, sarà pertanto dotato di:
8 ingressi video analogici; memoria solida DOM; sistema operativo linux embeddedd; n. 2 hard disk da
2000 GB; protocolli di comunicazione aperti; interfaccia di rete IEEE 802.3 10/100 Mbit/s; chiave
interna di protezione Smart Key. Gli apparati realizzeranno le seguenti funzioni (simultaneamente e per
ciascun canale): digitalizzano i segnali video analogici; analizzano il traffico in galleria utilizzando;
analizzano la presenza di fumo in galleria; comprimono i segnali video con codifica MPEG4 standard;
registrano i segnali video; trasmettono i segnali video su rete IP. Lanalisi del traffico e fumo tramite
elaborazione video deve prevedere lavviso agli operatori del centro nel caso si verificassero i seguenti
eventi: veicolo fermo in carreggiata; contromano; presenza fumo. Il sistema deve analizzare anche le
condizioni di traffico, rilevando: coda; traffico rallentato. Infine il sistema deve fornire funzioni
statistiche, quali: conteggio veicoli; stima velocità. Il sistema di analisi video non dovrà essere basato su
tecniche di object tracking, ritenute poco affidabili in casi di traffico congestionato. Compresa la fornitura,
la posa in opera e ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato,
necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte

CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI
TRAFFICO

P.14.017

6 783,56cad

SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE per rilevare per ogni telecamera le seguenti anomalie: coda;
incidente; fermo veicolo; occupazione;
traffico rallentato; velocità media; presenza fumo; registrare le immagini video, con modalità ring
buffer e allarm buffer. Compresa la fornitura, la posa in opera e ogni altro onere previsto e/o prevedibile,
anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta
regola d'arte

SOFTWARE PER IL CONCENTRATOREP.14.018

925,21cad

TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 -
FORNITURA Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84
dB, supporto
ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensibilità minima garantita
0,017/0,0057 Lux (F1.2 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR,
Intelligent Video Anlysis (IVA), supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto
DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme
audio, slot per
registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica in
simultanea a segnale IP. Alimentazione 12 VDC o 24 VAC o PoE. Completa di: obiettivo 1/2,5" Varifocal
1.8-3mm SR-Iris, CS-mount. 5MP, IR corrected.
Completa di custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta
risoluzione termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x
262 mm, custodia termostata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66,
passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC
0,21 A con convertitore AC/DC per telecamere IP. Completa di Staffa da muro per custodie serie ,
passaggio cavi all'interno. Completa di Accessorio per installazione a palo per le staffe. Completa di ogni
altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera e messa in servizio
- FORNITURA

TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 -
FORNITURA

P.15.011.a

1 551,26cad

TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 -
FORNITURA Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84
dB, supporto
ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensibilità minima garantita

TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 -
FORNITURA

P.15.011.b
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0,017/0,0057 Lux (F1.2 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR,
Intelligent Video Anlysis (IVA), supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto
DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme
audio, slot per
registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica in
simultanea a segnale IP. Alimentazione 12 VDC o 24 VAC o PoE. Completa di: obiettivo 1/2,5" Varifocal
1.8-3mm SR-Iris, CS-mount. 5MP, IR corrected.
Completa di custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta
risoluzione termostatato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x
262 mm, custodia termostata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66,
passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC
0,21 A con convertitore AC/DC per telecamere IP. Completa di Staffa da muro per custodie serie ,
passaggio cavi all'interno. Completa di Accessorio per installazione a palo per le staffe. Completa di ogni
altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera e messa in servizio
- FORNITURA

1 551,26cad

sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del
rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso l'allontanamento del materiale di risulta e
qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA -
DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

PA.001

37,50m

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati
con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con addittivi,
compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere,
magistero o fornitura. Palo eseguito mediante iniezioni eseguite a gravità od a bassa pressione di malta
fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali
additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO
MM 241/300

PA.002

34,91m

Fornitura e posa in opera di cassette ispezionabili a protezione delle testate dei tiranti

Fornitura e posa in opera di cassette ispezionabili a protezione delle testate dei tirantiPA.004

104,02Cadauno

Sovrapprezzo alle strutture in acciaio per ponti e cavalcavia per maggior sfrido e tempo di assemblaggio
dovuto alla calandratura.

SOVRAPPREZZO ALLE STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIAPA.005

0,37kg

F.O. di cavo armato in fibra ottima monomodale SM, tipo H6, di potenzialita' 108 fibre, con posa cavo
stesso con tecnica ad aria o a mano in polifera predisposta o canale predisposto, qui escluso. La voce
comprende la lavorazione specialistica per instradamento servizi su cavi in fibra ottica, il collaudo
(diagramma di retrodiffusione) e la misura a campione (misura dei valori di PMD e dispersore cromatica)

F.O. di cavo armato in fibra ottima monomodale SM, tipo H6, di potenzialita' 108 fibre, con posa cavo
stesso con tecnica ad aria o a mano in polifera predisposta o canale predisposto, qui escluso. La voce
comprende la lavorazione specialistica per in

PA.006

10,46m

Fornitura in opera di giunto di interconnessione da n.2 cavi 108 FIBRE a n.1 cavo 108 FIBRE, per la fase
povvisoria, con predisposizione di tratto di cavo di collegamento tra i giunti esistenti ed il giunto di
inerconnessione

Fornitura in opera di giunto di interconnessione da n.2 cavi 108 FIBRE a n.1 cavo 108 FIBRE, per la fase
povvisoria, con predisposizione di tratto di cavo di collegamento tra i giunti esistenti ed il giunto di
inerconnessione

PA.010

2 426,45m

Fornitura in opera di giunto di interconnessione da n.1 cavo 108 FIBRE a n.1 cavo 108 FIBRE, per la fase
definitiva, con predisposizione di tratto di cavo di collegamento tra i giunti esistenti ed il giunto di
inerconnessione

Fornitura in opera di giunto di interconnessione da n.1 cavo 108 FIBRE a n.1 cavo 108 FIBRE, per la fase
definitiva, con predisposizione di tratto di cavo di collegamento tra i giunti esistenti ed il giunto di
inerconnessione

PA.011

1 949,40m

F.O. Fornitura in opera di connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa la bussola, gliPA.012
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F.O. Fornitura in opera di connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa la bussola, gli
accessori per la posa in opera e la verifica di funzionamento. F.O. di Connettore per FO multimodale

g
accessori per la posa in opera e la verifica di funzionamento. F.O. di Connettore per FO multimodale

34,79Cadauno

F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di
qualsisi tipo, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio. F.O. di cassetto per
fibra ottica

F.O. Fornitura in opera di cassetto estraibile in metallo verniciato per connettori in fibra ottica (F.O.) di
qualsisi tipo, per quadri tipo rack da 19", completo degli accessori per il montaggio. F.O. di cassetto per
fibra ottica

PA.013

103,25Cadauno

F.O. di pannello passa cavo

F.O. di pannello passa cavoPA.014

33,74Cadauno

Posa in opera di cavo unipolare da 95 mm² in via cavo già pedisposta, compresi i colegamenti del cavo
stesso

Posa in opera di cavo unipolare da 95 mm² in via cavo già pedisposta, compresi i colegamenti del cavo
stesso

PA.018

5,57m

Formazione di giunto termorestringente unipolare, alta tenuta, su cavo unipolare in media tensione 15
kV, compresi tutti gli accessori

Formazione di giunto termorestringente unipolare, alta tenuta, su cavo unipolare in media tensione 15 kV,
compresi tutti gli accessori

PA.019

262,10Cadauno

Analisi preliminare propedeutica ai lavori di ribaltamento delle linee di MT presenti all'interno dei cassoni
del viadotto Clarea sull'autostrada A32, per lo spostamento all'esterno dello stesso.

Analisi preliminare propedeutica ai lavori di ribaltamento delle linee di MT presenti all'interno dei cassoni
del viadotto Clarea sull'autostrada A32, per lo spostamento all'esterno dello stesso.

PA.020

4 198,36a corpo

Smantellamento impianti elettrici di illuminazione interferenti con le opere civili da realizzarsi sui viadotto
in uscita galleria Giaglione

Smantellamento impianti elettrici di illuminazione interferenti con le opere civili da realizzarsi sui viadotto in
uscita galleria Giaglione

PA.021

419,84a corpo

Spostamento dei sottoservizi indicati nell'elaborato progettuale n.
104C_C16166_NV02_S_2_E_PL_IN_1210_0 Particolare n.2

Spostamento dei sottoservizi indicati nell'elaborato progettuale n.
104C_C16166_NV02_S_2_E_PL_IN_1210_0 Particolare n.2

PA.022

20 863,63a corpo

Collegamento corda di rame per impianto di terra, già predisposta, a impianto di terra esistente in cabina
MT/BT, previa verifica e misura del valore di anello di guasto

Collegamento corda di rame per impianto di terra, già predisposta, a impianto di terra esistente in cabina
MT/BT, previa verifica e misura del valore di anello di guasto

PA.023

839,67a corpo

Ribaltamento impianto elettrico rampe da cabina n.4 a cabina elettrica SITAF, con cavi già predisposti.
Prevedere lo scollegamento e l'isolamento dei cavi non più da utilizzarsi

Ribaltamento impianto elettrico rampe da cabina n.4 a cabina elettrica SITAF, con cavi già predisposti.
Prevedere lo scollegamento e l'isolamento dei cavi non più da utilizzarsi

PA.024

839,67a corpo

Fornitura e posa di staffa a bicchiere a sbalzo per successiva installazione palo h=10,40 metri (altezza
totale), zincata a caldo, compresi tutti gli accessori. Dimensione staffa da verificare e adattare al carico
totale applicato sulla stessa. Sono compresi inoltre tasselli, dadi, bulloni e quando di necessario a rendere
l'opera completa

Fornitura e posa di staffa a bicchiere a sbalzo per successiva installazione palo h=10,40 metri (altezza
totale), zincata a caldo e veriniciata a polveri RAL (del colore da definirsi con la stazione Appaltante), tipo
LANDINI o equivalente

PA.025

558,49Cadauno

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a LED da testa palo, Pled=96W, Plum=108W, I=500mA,
emissione 12.002lm, 4000K, 64 led, IP66, classe I, tipo Prilux EGEA XL LED ROAD o equivalente, da fissare
a testa palo su palo già predisposto, compresa co

PA.027
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Fornitura e posa di apparecchio illuminante a LED da testa palo, Pled=96W, Plum=108W, I=500mA,
emissione 12.002lm, 4000K, 64 led, IP66, classe I, tipo Prilux EGEA XL LED ROAD o equivalente, da
fissare a testa palo su palo già predisposto, compresa co

748,74Cadauno

Fornitura e posa di morsettiera da incasso palo, in doppio isolamento, bipolare, con fusibile di protezione
sulla derivazione, morsetti in ottone con doppio grano di serraggio, tipo CONCHIGLIA MVV o equivalente,
compresa connessioni cavi

Fornitura e posa di morsettiera da incasso palo, in doppio isolamento, bipolare, con fusibile di protezione
sulla derivazione, morsetti in ottone con doppio grano di serraggio, tipo CONCHIGLIA MVV o equivalente,
compresa connessioni cavi

PA.028

21,10Cadauno

Fornitura e posa di portello in lega leggera per la chiusura dell'asola del palo, di contenimento della
morsettiera, tipo CONCHIGLIA SMW o equivalente

Fornitura e posa di portello in lega leggera per la chiusura dell'asola del palo, di contenimento della
morsettiera, tipo CONCHIGLIA SMW o equivalente

PA.029

14,93Cadauno

Fornitura in opera di kit per ancoraggio chimico, composta da cartuccia, miscelatore ed estensione del
miscelatore. La resina è del tipo epossidica inodore adatta per calcestruzzo a secco e saturo d’acqua,
capacità bomboletta 0,5l, adatta per calcestruzzo fessurato/non fessurato da C 20/25 a C 50/60, con alta
capacità di carico in tutte le condizioni compresa la zona sismica C2. Posa in opera della resina stessa in
foro già predisposto, compresi tutti gli accessori (la voce vale per la posa in opera della resina stessa per
tutte le staffe a bicchiere e per tutte le staffe a piastra per i pali appartenenti all'impianto di
illuminazione, sia per la rampa in salita che per la rampa in discesa)

Fornitura in opera di kit per ancoraggio chimico, composta da cartuccia, miscelatore ed estensione del
miscelatore. La resina è del tipo epossidica inodore adatta per calcestruzzo a secco e saturo d’acqua

PA.030

63,00Cadauno

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a LED da testa palo, Pled=64W, Plum=73W, I=350mA,
emissione 8.890lm, 4000K, 64 led, IP66, classe I, tipo Prilux EGEA XL LED ROAD o equivalente, da
fissare a testa palo su palo già predisposto, compresa connessioni cavi

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a LED da testa palo, Pled=64W, Plum=73W, I=350mA,
emissione 8.890lm, 4000K, 64 led, IP66, classe I, tipo Prilux EGEA XL LED ROAD o equivalente, da fissare
a testa palo su palo già predisposto, compresa conn

PA.033

748,74Cadauno

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a LED da staffarsi a parete/soffitto, Pled=48W, Plum=52W,
I=500mA, emissione 5.903lm, 4000K, 32 led, IP66, classe I, tipo Prilux EGEA LED ROAD o equivalente,
compresa connessioni cavi

Fornitura e posa di apparecchio illuminante a LED da staffarsi a parete/soffitto, Pled=48W, Plum=52W,
I=500mA, emissione 5.903lm, 4000K, 32 led, IP66, classe I, tipo Prilux EGEA LED ROAD o equivalente,
compresa connessioni cavi

PA.034

475,59Cadauno

Fornitura e posa in opera di gruppo di surpressione impianto approvvigionamento acque, vasca
monoblocco prefabbricata in c.a interrata e locale tecnico:
SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO VOLUME UTILE 88 mc COSTITUITO DA: vasca monoblocco
prefabbricata in C.A. per installazione interrata realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC (Self
Compacting Concrete), confezionato con CEMENTO PORTLAND conforme a UNI EN 197-1, con aggiunta
di minerali tipo I – carbonato di calcio filler ventilato ed inerti conformi a UNI EN 12620, avente
resistenza a compressione C40/50 (Rck ≥ 500 Kg./cmq.), classi di esposizione XC4 (cls resistente alla
corrosione da carbonatazione), XS2/XD2 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls resistente
all’attacco del gelo/disgelo) conformi norma UNI EN 206-1, dotate di armature interne d’acciaio ad
aderenza migliorata e rete elettrosaldata tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M.
14.01.2008, aventi superfici esterne ed interne con finitura faccia a vista a totale liminazione di porosità
e nidi di ghiaia, la vasca sarà comprensiva di copertura carrabile
VASCA monoblocco prefabbricata in C.A. ad uso PRE-LOCALE TECNICO FUORI TERRA realizzata con
calcestruzzo autocompattante SCC (Self Compacting Concrete), confezionato con CEMENTO PORTLAND
conforme a UNI EN 197-1, con aggiunta di minerali tipo I – carbonato di calcio filler ventilato ed inerti
conformi a UNI EN 12620, avente resistenza a compressione C40/50 (Rck ≥ 500 Kg./cmq.), classi di
esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione da carbonatazione), XS2/XD2 (cls resistente alla corrosione
da cloruri), XF1 (cls resistente all’attacco del gelo/disgelo) conformi norma UNI EN 206-1, dotate di
armature interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata tipo B450C controllate in
stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008, aventi superfici esterne ed interne con finitura faccia a
vista a totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia completa di:
- n.ro 1 porta d’accesso REI 60 dim. min. 80x200 in lamiera d’acciaio verniciata;
- n.ro 1 scala di accesso inclinata in alluminio - da ancorare in locale tecnico interrato;
- ringhiera in acciaio per protezione accesso alla vasca interrata;
- asola di fondo per accesso vasca interrata;

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI SURPRESSIONE IMPIANTO APPROVVIGIONAMENTO
ACQUE, VASCA MONOBLOCCO PREFABBRICATA IN C.A INTERRATA E LOCALE TECNICO IL TUTTO PER
DARE L'OPERA FINITA E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.

PA.035
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- VERNICIATURA SUPERFICI ESTERNE interne a mezzo pittura impermeabilizzante
elastica antifessure colore bianco;
- VERNICIATURA SUPERFICI ESTERNE PARETI a mezzo pittura impermeabilizzante
elastica antifessure tipo colore grigio;
LOCALE TECNICO monoblocco prefabbricato in C.A. per installazione INTERRATA realizzato con
calcestruzzo autocompattante SCC (Self Compacting Concrete), confezionato con CEMENTO PORTLAND
conforme a UNI EN 197-1, con aggiunta di minerali tipo I – carbonato di calcio filler ventilato ed inerti
conformi a UNI EN 12620, avente resistenza a compressione C40/50 (Rck ≥ 500 Kg./cmq.), classi di
esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione da carbonatazione), XS2/XD2 (cls resistente alla corrosione
da cloruri), XF1 (cls resistente all’attacco del gelo/disgelo) conformi norma UNI EN 206-1, dotate di
armature interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata tipo B450C controllate in
stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008, aventi superfici esterne ed interne con finitura faccia a
vista a totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia completo di:
- n.ro 4 puntoni strutturali interni, diam. 2” in acciaio inox AISI 304;
- fori/manicotti in acciaio INOX AISI 304 e PVC per innesto/passaggio tubazioni idrauliche e
ventilazione interna locale;
- FORNITURA DI SILICONE A TENUTA AL FUOCO (sigillatura giunto di contatto tra
locale e copertura lato interno);
- FORNITURA DI SILICONE A BASSO MODULO (sigillatura giunto di contatto tra locale
e copertura lato esterno);
- VERNICIATURA SUPERFICI ESTERNE interne a mezzo pittura impermeabilizzante
elastica antifessure colore bianco;
- VERNICIATURA SUPERFICI ESTERNE PARETI a mezzo pittura impermeabilizzante
elastica antifessure tipo colore grigio
- RIVESTIMENTO PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE SUPERFICI ESTERNE LOCALE TECNICO
INTERRATO
Fornitura di gruppo di surpressione antincendio EN 12845 sottobattente, costituito da:
n. 2 elettropompe
Portata: m³/h 90
Prevalenza: mca 70
COMPOSTO DA:
− n.2 pompe principali
− n.1 pompa pilota
− n.2 valvole di ritegno a due battenti per interposizione tra flange in mandata pompe di servizio;
− n.1 valvola a sfera in mandata pompa pilota;
− n.1 valvola di ritegno in mandata della pompa pilota;
− n.1 giunto elastico flangiato antivibrante in mandata motopompa;
− n.1 collettori di mandata in acciaio zincato, biflangiato;
− potenza motore pompa principale in grado di garantire la potenza necessaria alla portata della pompa
collaudata in fabbrica e conformemente certificata in condizione di NPSH ≤ 16 m;
− tronchetto di mandata per ciascuna pompa principale in acciaio zincato conico concentrico con
angolazione totale ≤ 20° e DN lato mandata sempre maggiore di 2 valori rispetto al DN lato pompa e a
quello di mandata della stessa, equipaggiato con:
− stacco a T (3/8”) con una uscita valvolata per sfiato aria e prova funzionale valvola ritegno
− stacco valvolato (3/8”) per manometro a bagno di glicerina per il controllo delle pressione erogata
− stacco per consentire il funzionamento della pompa senza surriscaldamento nel caso in cui vengano
meno i motivi che ne hanno provocato l’avviamento
− stacco (2”) per collegamento del circuito per garantire l’adescamento della pompa grazie al
collegamento di serbatoi di alimentazione
− valvola d’intercettazione a farfalla wafer luccettabile, con chiusura in senso orario e riduttore a
volantino per DN ≥ 200, completa di indicatore visivo per controllo dello stato di apertura posizionata a
valle della valvola di ritegno;
− valvola di ritegno ispezionabile montata a valle di ciascun tronchetto conico concentrico di mandata;
− tronchetto d’aspirazione per ciascuna pompa principale in acciaio zincato conico eccentrico con
angolazione sul lato inferiore ≤ 20° e lunghezza ≥ 2 volte il suo DN maggiore al quale è accoppiata la
valvola d’intercettazione a farfalla wafer;
Circuito pressostati per ciascuna pompa principale, posizionato a valle della valvola di ritegno, costituito
da:
− nr 2 pressostati (uno di riserva all’altro) di avviamento, IP 55, con scala di taratura differenziale
leggibile installati su stacco da Ø 15 mm
− by-pass in rame completo di valvola di ritegno
− valvola di scarico per prova
− manometro a bagno di glicerina
− quadri di comando per ciascuna pompa (principali elettriche e pilota,);
− cablaggio elettrico (pompe, quadri, pressostati) realizzato con cavi elettrici antifiamma inseriti in guaine
fissate rigidamente al telaio;
− basamento ad altissima rigidità con profilati d’acciaio a U da 100 mmsaldati e trattati con smalto
antiruggine
-n.1 quadro elettrico in cassetta di lamiera stagna IP 55 a norme EN 12845 per comando motopompa;
-n.1 quadro elettrico in cassetta termoplastica IP 55 a norme EN 12845 per comando pompa di
pressurizzazione;
-n.1 basamento in acciaio completo di piano d’appoggio per le elettropompe, la motopompa, per i quadri
elettrici di comando e per gli accumulatori;
-valvolame ed accessori vari onde consentire il perfetto funzionamento del gruppo di pressurizzazione
secondo norma EN 12845;
-n.2 serbatoi di adescamento 500lt
Il gruppo antincendio EN 12845 descritto, dovrà essere fornito completamente assemblato elettricamente
ed idraulicamente su di un unico basamento in profilati di acciaio verniciato. Il prezzo del gruppo si
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intende comprensivo delle operazioni di collaudo dello stesso, delle certificazioni e del primo avviamento.

101 595,38a corpo

Fornitura e posa di apparecchio illuminante asimmetrico da posare su staffa a palo, P=250W, (lampada
JM-T), IP66, classe II, tipo DISANO RODIO 3 o equivalente, compresa connessione cavi

Fornitura e posa di apparecchio illuminante asimmetrico da posare su staffa a palo, P=250W, (lampada JM
-T), IP66, classe II, tipo DISANO RODIO 3 o equivalente, compresa connessione cavi

PA.036

189,39Cadauno

Fornitura e posa di apparecchio illuminante asimmetrico da posare su staffa a palo, P=400W, (lampada
JM-T), IP66, classe II, tipo DISANO RODIO 3 o equivalente, compresa connessione cavi

Fornitura e posa di apparecchio illuminante asimmetrico da posare su staffa a palo, P=400W, (lampada JM
-T), IP66, classe II, tipo DISANO RODIO 3 o equivalente, compresa connessione cavi

PA.037

212,69Cadauno

Fornitura e posa in opera di telecamera termica di rete per esterni, PoE, IP66, risoluzione 384x288, 8.3
fps, dotata di stabilizzatore elettronico delle immagini, ONVIF, H.264, porte I/O, porta Ethernet RJ45
10BASE-T/100BASE-TX PoE, audio full duplex bidirezionale, tipo AXIS Q1941-E o equivalente. Voce
comprensiva di fornitura in opera di staffa da palo tipo AXIS T91A47 o equivalente, dispositivo di
protezione dalle sovratensioni tipo AXIS T8061 o equivalente e applicazione analisi video per la
sorveglianza e la protezione perimetrale, tipo AXIS Perimeter Defender o equivalente

Fornitura e posa in opera di telecamera termica di rete per esterni, PoE, IP66, risoluzione 384x288, 8.3
fps, dotata di stabilizzatore elettronico delle immagini, ONVIF, H.264, porte I/O, porta Ethernet RJ45
10BASE-T/100BASE-TX PoE, audio full duplex

PA.038

3 067,64Cadauno

Fornitura e posa in opera di telecamera di rete a cupola PTZ per installazione da esterno,elevata
sensibilità, PoE, HDTV 1080p e zoom ottico 30x, 25fps, Wide Dynamic Range fino a 120db, EIS, messa a
fuoco laser, Lightfinder, tipo AXIS Q6155-E o equivalente. Voce comprensiva di fornitura in opera di
staffa da palo tipo AXIS T91L61 (comprese fascette) o equivalente, dispositivo di protezione dalle
sovratensioni tipo AXIS T8061 o equivalente e applicazione analisi video per la sorveglianza e la
protezione perimetrale, tipo AXIS Perimeter Defender o equivalente

Fornitura e posa in opera di telecamera di rete a cupola PTZ per installazione da esterno,elevata
sensibilità, PoE, HDTV 1080p e zoom ottico 30x, 25fps, Wide Dynamic Range fino a 120db, EIS, messa a
fuoco laser, Lightfinder, tipo AXIS Q6155-E o equiv

PA.039

3 489,95Cadauno

Fornitura e posa di PC Desktop tipo AXIS S9002 Mk II o equivalente, per la configurazione di una
stazione di lavoro di sorveglianza TVCC. La voce comprende la posa del PC stesso e la programmazione
del client AXIS Camera Station (o equivalente), compresi tutti gli accessori

Fornitura e posa di PC Desktop tipo AXIS S9002 Mk II o equivalente, per la configurazione di una stazione
di lavoro di sorveglianza TVCC. La voce comprende la posa del PC stesso e la programmazione del client
AXIS Camera Station (o equivalente), comp

PA.041

3 034,75Cadauno

Fornitura di apparecchio illuminante a LED da testa palo, Pled=128W, Plum=148W, I=700mA, emissione
15.771lm, 4000K, 64 led, IP66, classe I, tipo Prilux EGEA XL LED ROAD o equivalente, da fissare a testa
palo su palo già predisposto, compresa connessi

Fornitura di apparecchio illuminante a LED da testa palo, Pled=128W, Plum=148W, I=700mA, emissione
15.771lm, 4000K, 64 led, IP66, classe I, tipo Prilux EGEA XL LED ROAD o equivalente, da fissare a testa
palo su palo già predisposto, compresa connessi

PA.042

795,34Cadauno

F.O. di container metallico (tipo marino), dimensioni 6000*2400*2900 (misure approssimative), completo
di porta di ingresso a doppia anta, bocchette di aerazione naturale, predisposizione per gli estrattori,
pavimento tecnico e pannelli coibentati

F.O. di container metallico (tipo marino), dimensioni 6000*2400*2900 (misure approssimative)PA.044

27 596,39a corpo

Fornitura in opera di cella MT, tensione nominale 24kV, tensione di esercizion 15kV, tensione di tenuta
50 kV, tensione di tenuta a impulso 125 kV, frequenza nominale 50 Hz, corrente nominale
apparecchiature 630A, grado di protezione IP30 (porta chiusa), dotata di interruttore di manovra
sezionatore isolato in SF6, 630A, corredato di comando tipo LT (non accessoriabile di bobina di apertura),
completa di sezionatore di messa a terra, comandi e interblocchi meccanici, blocco porta, oblò di
ispezione, chiusura di fondo, interblocchi a chiave, contatti ausiliari e di sgancio, derivatori capacitivi per
lampade di segnalazione e quanto di necessario a rendere l'opera funzionante e funzionale. La nuova
cella deve essere connessa elettricamente tramite appositivi kit alle celle esistenti all'interno della cabina
elettrica n.1 e la fornitura comprende quindi tutti i kit e gli accessori per la connessione della cella stessa
a quelle esistenti.

Fornitura in opera di cella MT, tensione nominale 24kV, tensione di esercizion 15kV, tensione di tenuta 50
kV, tensione di tenuta a impulso 125 kV, frequenza nominale 50 Hz, corrente nominale apparecchiature
630A, grado di protezione IP30

PA.045

5 239,99Cadauno
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Fornitura in opera di cella MT per protezione trafo, tensione nominale 24kV, tensione di esercizion 15kV,
tensione di tenuta 50 kV, tensione di tenuta a impulso 125 kV, frequenza nominale 50 Hz, corrente
nominale apparecchiature 630A, grado di protezione IP30 (porta chiusa), dotata di scomparto risalita
cavi, interruttore di manovra sezionatore isolato in SF6, 630A, corredato di comando tipo NL, completa di
sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, comandi e interblocchi meccanici, blocco porta,
carrello supporto interruttore, oblò di ispezione, chiusura di fondo, interblocchi a chiave, contatti ausiliari
e di sgancio, derivatori capacitivi per lampade di segnalazione, interruttore a vuoto 630A in esecuzione
sconnettibile con sganciatore di apertura a lancio di corrente, relè di protezione CEI 0-16, e quanto di
necessario a rendere l'opera funzionante e funzionale. La nuova cella deve essere installata all'interno
della nuova cabina elettrica n.4

Fornitura in opera di cella MT per protezione trafo, tensione nominale 24kV, tensione di esercizion 15kV,
tensione di tenuta 50 kV, tensione di tenuta a impulso 125 kV, frequenza nominale 50 Hz, corrente
nominale apparecchiature 630A

PA.046

13 172,54Cadauno

Interventi localizzati di verifica e risoluzione interferenze area cantiere imbocco de "LA MADDALENA" per
spostamento dei sottoservizi esitenti di evidenziati sugli elaborati con specifica retinatura nn.
104C_C16166_NV02_S_2_E_PL_IN_1208_0, 104C_C16166_NV02_S_2_E_PL_IN_1209_0,
104C_C16166_NV02_S_2_E_PL_IN_1210_0.

Interventi localizzati di verifica e risoluzione interferenze area cantiere imbocco de "LA MADDALENA" per
spostamento dei sottoservizi esitenti

PA.047

29 657,73a corpo

GIUNTO DI DILATAZIONE A LAMELLE - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 800 MM -
Fornitura del giunto di dilatazione impermeabile a “lamelle” in acciaio, a livello della pavimentazione
stradale per impalcati di ponti e viadotti in c.a o c.a.p. o strutture miste in acciaio-c.a., adatto per
assorbire scorrimenti degli impalcati, per strutture continue o collegate a cerniera. Il giunto deve essere
realizzato in acciaio S355JR EN 10025. Il giunto deve essere in grado di assicurare la continuità del piano
viabile tramite una serie di profili in gomma, in modo da creare una superficie impermeabile
caratterizzata dall’alternanza, lungo tutto lo sviluppo trasversale, dei profili in acciaio e dei profili in
gomma, che con la loro deformabilità assicurino lo sviluppo degli scorrimenti richiesti. La portanza dei
profili metallici deve essere garantita da una struttura di sostegno (traversi) su cui i suddetti profili
poggiano e scorrono, sostenuti alle estremità dell’impalcato o dalla spalla. Compresi e compensati nel
prezzo: la fornitura del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggio alle solette secondo
quanto specificato nei disegni della ditta fornitrice, completo di:
• sistema di ancoraggio realizzato con staffe di idonea sezione e sviluppo, da inghisarsi nel corpo del
calcestruzzo della struttura con il
getto della malta;
• strutture portanti (traverse) in acciaio S355JR EN 10025 con relativi alloggiamenti di opportune
dimensioni, idonei per permettere lo scorrimento delle traverse di supporto, da inghisarsi nel corpo del cls
della struttura con il getto della malta;
• giunzioni tra le parti mobili costituite da appoggi inferiori in gomma/materiale di scorrimento, molle
laterali in gomma antivibrante, distanziali in gomma e molla superiore compressa in gomma/materiale di
scorrimento;
• profili in gomma di tenuta trasversali;
La protezione anticorrosiva sarà ottenuta mediante:
• sabbiatura SA2.5
• rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore
• spessore minimo del film secco. a) superfici esposte 200 micron, b) superfici a contatto con cls, 70
micron.
- SCORRIMENTO longitudinale +400 -400 mm – SCORRIMENTO trasversale +200 -200 mm

GIUNTO DI DILATAZIONE A LAMELLE - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 800 MMPA.048

24 860,00m

GIUNTO DI DILATAZIONE A LAMELLE - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM -
Fornitura del giunto di dilatazione impermeabile a “lamelle” in acciaio, a livello della pavimentazione
stradale per impalcati di ponti e viadotti in c.a o c.a.p. o strutture miste in acciaio-c.a., adatto per
assorbire scorrimenti degli impalcati, per strutture continue o collegate a cerniera. Il giunto deve essere
realizzato in acciaio S355JR EN 10025. Il giunto deve essere in grado di assicurare la continuità del piano
viabile tramite una serie di profili in gomma, in modo da creare una superficie impermeabile
caratterizzata dall’alternanza, lungo tutto lo sviluppo trasversale, dei profili in acciaio e dei profili in
gomma, che con la loro deformabilità assicurino lo sviluppo degli scorrimenti richiesti. La portanza dei
profili metallici deve essere garantita da una struttura di sostegno (traversi) su cui i suddetti profili
poggiano e scorrono, sostenuti alle estremità dell’impalcato o dalla spalla. Compresi e compensati nel
prezzo: la fornitura del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggio alle solette secondo
quanto specificato nei disegni della ditta fornitrice, completo di:
• sistema di ancoraggio realizzato con staffe di idonea sezione e sviluppo, da inghisarsi nel corpo del
calcestruzzo della struttura con il
getto della malta;
• strutture portanti (traverse) in acciaio S355JR EN 10025 con relativi alloggiamenti di opportune
dimensioni, idonei per permettere lo scorrimento delle traverse di supporto, da inghisarsi nel corpo del cls
della struttura con il getto della malta;
• giunzioni tra le parti mobili costituite da appoggi inferiori in gomma/materiale di scorrimento, molle
laterali in gomma antivibrante, distanziali in gomma e molla superiore compressa in gomma/materiale di

GIUNTO DI DILATAZIONE A LAMELLE - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MMPA.049
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scorrimento;
• profili in gomma di tenuta trasversali;
La protezione anticorrosiva sarà ottenuta mediante:
• sabbiatura SA2.5
• rivestimento epossidico bicomponente ad alto spessore
• spessore minimo del film secco. a) superfici esposte 200 micron, b) superfici a contatto con cls, 70
micron.
- SCORRIMENTO longitudinale +200 -200 mm – SCORRIMENTO trasversale +200 -200 mm

21 752,50m

SOLA FORNITURA del pianale di lavoro sospeso idoneo al montaggio in sito del cassone del viadotto, con
sistema a travi reticolari H33/T50 sostenuto da un sistema di puntellazione ad alta portata MK2, orditure
secondarie con profili metalli HEA240 e tavi H20 completo di rivestimento in pannello tri-strato
(doppio).Compreso: ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, i piani di
lavoro e sottopiani, fermapiedi, botole, scale, eventuali schermature, etc. Valutata a metro quadro di
superficie piana di calpestio.

PIANALE DI SOSTEGNO E LAVORO PER MONTAGGIO CASSONE IMPALCATOPA.050

1 385,37m²

PIANALE DI SOSTEGNO E LAVORO PER MONTAGGIO CASSONE IMPALCATO
POSA IN OPERA E RIMOZIONE a fine fase lavorativa del pianale di lavoro sospeso idoneo al montaggio in
sito del cassone del viadotto, con sistema a travi reticolari H33/T50 sostenuto da un sistema di
puntellazione ad alta portata MK2, orditure secondarie con profili metalli HEA240 e tavi H20 completo di
rivestimento in pannello tri-strato (doppio).Compreso: ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, i piani di lavoro e sottopiani, fermapiedi, botole, scale, eventuali
schermature, etc. Valutata a metro quadro di superficie piana di calpestio.

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE DAL BASSO DI FACCIATA (MONTAGGIO/SMONTAGGIO)PA.051

74,39m²

la posa avverrà a mezzo di speciale attrezzatura che non interessi la sede viabile del viadotto, ponte. Tale
strutture saranno costituite da profilati in acciaio e piatti saldati tipo S355 secondo UNI EN 100271 e
ECISS IC 10 o imbullonati secondo il progetto approvato dalla D.L., comprese le lavorazioni in officina le
saldature in posto, l'assemblaggio degli elementi, la bulloneria e tutte le opere necessarie previste nelle
norme tecniche e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera

STRUTTURA DI ACCIAIO DI RINFORZO + VERNICIATURA E ZINCATURAPA.052

3,64kg

Fornitura e posa di Impianto ovale di separazione fanghi e oli a pacchi lamellari GN 300 VIAtub 18 OL
300 l/s

Fornitura e posa di Impianto ovale di separazione fanghi e oli a pacchi lamellari GN 300 VIAtub 18 OL 300
l/s

PA.053

60 147,74Cadauno

realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera,
compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà
eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le
tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio
inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso
dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di
vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso
dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi: tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei
pezzi speciali occorrenti; il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a
freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in
acciaio inossidabile; ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza,
sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 250PA.101

22,92m

realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30 dati in opera,
compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà
eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le
tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio
inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso
dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di
vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso
dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi: tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei
pezzi speciali occorrenti; il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a
freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in
acciaio inossidabile; ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza,
sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 300PA.102
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33,69m

Ponte baileyPA.103

250 000,00a corpo

Fornitura e posa di blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in
calcestruzzo vibrato C25/30 forato e con riseghe per l’incastro, dimensioni cm. 100x100x100

Fornitura e posa di blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in
calcestruzzo vibrato C25/30 forato e con riseghe per l’incastro, dimensioni cm. 100x100x100

PA.104

221,43Cadauno

sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'onere eventuale del
rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione, in materie di
qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso l'allontanamento del materiale di risulta e
qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura
- DIAMETRO ESTERNO MM 301/350

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA -
DIAMETRO ESTERNO MM 301/350

PA.105

46,77m

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o Subverticale per ancoraggi od altro,
eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei
fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con
addittivi, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro
onere, magistero o fornitura.
Palo eseguito mediante iniezioni eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di
iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 301/350

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO
MM 241/300

PA.106

38,70m

Struttura di acciaio di rinforzo per cassone viadotto esistente

Struttura di acciaio di rinforzo per cassone viadotto esistentePA.107

7,76kg

Fornitura e posa di Impianto ovale di separazione fanghi e oli a pacchi lamellari GN 300 VIAtub 18 OL
133 l/s

Fornitura e posa di Impianto ovale di separazione fanghi e oli a pacchi lamellari GN 300 VIAtub 18 OL 133
l/s

PA.108

18 084,62Cadauno

Fornitura e posa di Recorder server rack tipo AXIS Camera Station S1048 Mk II o equivalente, per la
gestione e la registrazione di un massimo di 64 telecamere. La voce comprende la posa del Server stesso
e la programmazione, compresi tutti gli accessori

Fornitura e posa di Recorder server rack tipo AXIS Camera Station S1048 Mk II o equivalente, per la
gestione e la registrazione di un massimo di 64 telecamere. La voce comprende la posa del Server stesso e
la programmazione, compresi tutti gli access

PA.109

9 027,39Cadauno

Fornitura e posa di Recorder server rack tipo AXIS Camera Station S1032 Mk II o equivalente, per la
gestione e la registrazione di un massimo di 48 telecamere. La voce comprende la posa del Server stesso
e la programmazione, compresi tutti gli accessori

Fornitura e posa di Recorder server rack tipo AXIS Camera Station S1032 Mk II o equivalente, per la
gestione e la registrazione di un massimo di 48 telecamere. La voce comprende la posa del Server stesso e
la programmazione, compresi tutti gli access

PA.110

6 510,32Cadauno

Fornitura e posa di Switch POE tipo AXIS T8516E o equivalente, in grado di gestire fino a 16 canali,
server DHCP integrato per l'assegnazione automatica degli indirizzi IP, compresi tutti gli accessori

Fornitura e posa di Switch POE tipo AXIS T8516E o equivalente, in grado di gestire fino a 16 canali, server
DHCP integrato per l'assegnazione automatica degli indirizzi IP, compresi tutti gli accessori

PA.111

691,01Cadauno

Fornitura e posa di Joystick tipo AXIS T8311 o equivalente, per gestione impianto TVCC, con tre assi: X/Y
per rotazione e inclinazione, Z manopola per zoom, compresi tutti gli accessori

Fornitura e posa di Joystick tipo AXIS T8311 o equivalente, per gestione impianto TVCC, con tre assi: X/Y
per rotazione e inclinazione, Z manopola per zoom, compresi tutti gli accessori

PA.112

338,55Cadauno

Fornitura e posa di Keypad tipo AXIS T8312 o equivalente, per gestione impianto TVCC, dotato di 10 tastiPA.113
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Fornitura e posa di Keypad tipo AXIS T8312 o equivalente, per gestione impianto TVCC, dotato di 10 tasti
di scelta rapida definiti dalla'applicazione e 12 tasti di preimpostazione, compresi tutti gli accessori.

g
di scelta rapida definiti dalla'applicazione e 12 tasti di preimpostazione, compresi tutti gli accessori.

377,70Cadauno

Smantellamenti dei cavi di fibra ottica SITAF 48 FIBRE lungo autostrada A32 VIADOTTO CLAREA secondo
il dettaglio seguente:
- smantellamento n.1 cavo 48 FIBRE (installato all'interno del viadotto direzione Bardonecchia) e
trasporto nei luoghi indicati dalla D.L.
- smantellamento n.1 cavo 48 FIBRE (installato all'interno del viadotto direzione Torino) e trasporto nei
luoghi indicati dalla D.L.

Smantellamenti dei cavi di fibra ottica SITAF 48 FIBRE lungo autostrada A32 VIADOTTO CLAREA secondo
il dettaglio seguente:
- smantellamento n.1 cavo 48 FIBRE (installato all'interno del viadotto direzione Bardonecchia) e tras

PA.114

5 038,03Cadauno

Smantellamenti dei cavi di fibra ottica SITAF 108 FIBRE lungo autostrada A32 VIADOTTO CLAREA
secondo il dettaglio seguente:
- smantellamento n.4 cavi 108 FIBRE (installato all'interno del viadotto direzione Torino) e trasporto nei
luoghi indicati dalla D.L.

Smantellamenti dei cavi di fibra ottica SITAF 108 FIBRE lungo autostrada A32 VIADOTTO CLAREA secondo
il dettaglio seguente:
- smantellamento n.4 cavi 108 FIBRE (installato all'interno del viadotto direzione Torino) e trasport

PA.115

6 297,53Cadauno

Assistenza edile per risoluzione interferenza specifica, con ausilio di miniescavatore per scavo a sezione
ristretta ed obbligata

Assistenza edile per risoluzione interferenza specifica, con ausilio di miniescavatore per scavo a sezione
ristretta ed obbligata

PA.116

1 259,51Cadauno

Recupero di telecamera esistente installata su palo (compreso lo smontaggio della staffa e dei fissaggi) e
rimontaggio della stessa su palo già predisposto, compresi tutti gli accessori

Recupero di telecamera esistente installata su palo (compreso lo smontaggio della staffa e dei fissaggi) e
rimontaggio della stessa su palo già predisposto, compresi tutti gli accessori

PA.117

209,91Cadauno

Smontaggio di armadio da esterno di contenimento apparecchiature per impianto TVCC (armadio di
campo - switch), rimontaggio dello stesso in posizione differente e rimontaggio di tutte le
apparecchiature come da precedente installazione. La voce comprende la fornitura in opera di basamento
in cls per appoggio e fissaggio dell'armadio, lo scollegamento dei cavi esistenti (fibre ottiche,
alimentazioni e cavi UTP) e il ricollegamento dei cavi stessi all'interno dell'armadio in nuova posizione,
compresi tutti gli accessori

Smontaggio di armadio da esterno di contenimento apparecchiature per impianto TVCC (armadio di campo
- switch), rimontaggio dello stesso in posizione differente e rimontaggio di tutte le apparecchiature come
da precedente installazione. La voce compr

PA.118

526,92Cadauno

Analisi preliminare della cabina MT/BT n.1 esistente, propedeutica ai lavori di installazione della nuova
cella MT di alimentazione della nuova cabina MT/BT n.4, comprese tutte le opere per la creazione dello
spazio necessario all'installazione della cella stessa, comprensivo dei lavori finalizzati all'allargamento del
cunicolo esistente.

Analisi preliminare della cabina MT/BT n.1 esistente, propedeutica ai lavori di installazione della nuova cella
MT di alimentazione della nuova cabina MT/BT n.4,

PA.119

2 519,01a corpo

Fornitura e posa di apparecchio illuminante con ottica stradale da posare su staffa a palo, P=78W (LED),
IP66, classe II, tipo DISANO RODIO 1892 o equivalente, compresa connessione cavi

Fornitura e posa di apparecchio illuminante con ottica stradale da posare su staffa a palo, P=78W (LED),
IP66, classe II, tipo DISANO RODIO 1892 o equivalente, compresa connessione cavi

PA.120

407,84Cadauno

Offerta del 6/11/17
STOCCAGGIO PROVVISORIO MATERIALE DI SCAVOPA.121

6,22ton

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 1 x 16mm².

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 1 x 16m

PA.123
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3,67m

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 2 x 10mm².

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 2 x 10m

PA.124

5,51m

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 3 x 10mm².

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 3 x 10m

PA.125

7,05m

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 4 x 10mm².

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 4 x 10m

PA.126

8,33m

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 4 x 16mm².

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 4 x 16m

PA.127

11,22m

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 5 x 16mm².

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 5 x 16m

PA.129

13,48m

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 3 x 2,5mm².

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 3 x 2,5

PA.130

2,65m

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 2 x 2,5mm².

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 2 x 2,5

PA.131

2,19m

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 3 x 150 + 1 x 95mm².

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG16(O)R16 0,6/1 kV sez. 3 x 150

PA.132

57,02m

SCAMBIO DI CARREGGIATA
DEVIAZIONE CONUNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA SU CARREGGIATA A DUE CORSIE - RIF.
TAV. 25
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

SCAMBIO DI CARREGGIATA - INSTALLAZIONE E RIMOZIONEPA.202

3 453,95Cadauno
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SCAMBIO DI CARREGGIATA
DEVIAZIONE CONUNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA SU CARREGGIATA A DUE CORSIE - RIF.
TAV. 25
NOLEGGIO GIORNALIERO

SCAMBIO DI CARREGGIATA - NOLEGGIO GIORNALIEROPA.203

202,87gg

SCAMBIO DI CARREGGIATA
DEVIAZIONE CONUNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA SU CARREGGIATA A DUE CORSIE - RIF.
TAV. 25
SERVIZIO DI GUARDIANIA E PREVENZIONE INCENDI

SCAMBIO DI CARREGGIATA - SERVIZIO DI GUARDIANIA E PREVENZIONE INCENDIPA.204

6 786,48gg

SCAMBIO DI CARREGGIATA
DEVIAZIONE CONUNA SOLA CORSIA PER SENSO DI MARCIA SU CARREGGIATA A DUE CORSIE - RIF.
TAV. 25
SEGNALETICA ORIZZONTALE

SCAMBIO DI CARREGGIATA - SEGNALETICA ORIZZONTALEPA.205

2 246,40Cadauno

PARZIALIZZAZIONE FISSA
PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA/SORPASSO SU CARREGGIATA A DUE CORSIE SU STRADA
STATALE - RIF. TAV. 16/17
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

PARZIALIZZAZIONE FISSA - INSTALLAZIONE E RIMOZIONEPA.208

5 457,16Cadauno

PARZIALIZZAZIONE FISSA
PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA/SORPASSO SU CARREGGIATA A DUE CORSIE SU STRADA
STATALE - RIF. TAV. 16/17
NOLEGGIO GIORNALIERO

PARZIALIZZAZIONE FISSA - NOLEGGIO GIORNALIEROPA.209

227,83Cadauno

PARZIALIZZAZIONE FISSA
PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA/SORPASSO SU CARREGGIATA A DUE CORSIE SU STRADA
STATALE - RIF. TAV. 16/17
SERVIZIO DI GUARDIANIA

PARZIALIZZAZIONE FISSA - SERVIZIO DI GUARDIANIAPA.210

2 403,84gg

PARZIALIZZAZIONE FISSA
PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA/SORPASSO SU CARREGGIATA A DUE CORSIE SU STRADA
STATALE - RIF. TAV. 16/17
SEGNALETICA ORIZZONTALE

PARZIALIZZAZIONE FISSA - SEGNALETICA ORIZZONTALEPA.211

374,40Cadauno

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA SUSA
CHIUSURA NOTTURNA TRATTA AUTOSTRADALE. RIF. TAV. 40
COSTO ORARIO NOLEGGIO IMPIANTO SEGNALETICO
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA SUSA - INSTALLAZIONE E RIMOZIONEPA.214

1 812,67Cadauno

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA SUSA
CHIUSURA NOTTURNA TRATTA AUTOSTRADALE. RIF. TAV. 40
NOLEGGIO GIORNALIERO

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA SUSA - NOLEGGIO GIORNALIEROPA.215

61,06gg

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA SUSA
CHIUSURA NOTTURNA TRATTA AUTOSTRADALE. RIF. TAV. 40
SERVIZIO DI GUARDIANIA

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA SUSA - SERVIZIO DI GUARDIANIAPA.216

2 003,22gg

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA OULX
CHIUSURA NOTTURNA TRATTA AUTOSTRADALE. RIF. TAV. 40

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA OULX - INSTALLAZIONE E RIMOZIONEPA.219
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COSTO ORARIO NOLEGGIO IMPIANTO SEGNALETICO
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

1 812,67Cadauno

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA OULX
CHIUSURA NOTTURNA TRATTA AUTOSTRADALE. RIF. TAV. 40
NOLEGGIO GIORNALIERO

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA OULX - NOLEGGIO GIORNALIEROPA.220

61,06gg

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA SUSA
CHIUSURA NOTTURNA TRATTA AUTOSTRADALE. RIF. TAV. 40
SERVIZIO DI GUARDIANIA

CHISURA TRATTA AUTOSTRADALE USCITA OBBLIGATORIA OULX - SERVIZIO DI GUARDIANIAPA.221

1 502,41gg

PARZIALIZZAZIONE MOBILE SERVIZIO DI GUARDIANIAPA.222

40,29h

SCALA DI ACCESSO
Solo fornitura di modulo scala di servizio tipo ULMA BRIO® o equivalente da 1,50 x 3,00 m. Compreso:
ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, della documentazione per
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, i piani di lavoro e sottopiani,
fermapiedi, eventuali schermature, etc. Escluse le zavorre. Valutato a ml di altezza.

TORRE SCALA 1.50X2.0 M (FORNITURA)PA.225a

696,08m

SCALA DI ACCESSO (MONTAGGIO/SMONTAGGIO)
Montaggio e smontaggio di modulo scala di servizio tipo ULMA BRIO® o equivalente da 1,50 x 3,00 m.
Compreso ancoraggio al piede mediante inghisaggi di barre in acciaio 8.8 con malta cementizia e quanto
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluse le eventuali zavorre. Valutato a ml di
altezza.

TORRE SCALA 1.50X2.0 M (montaggio e smontaggio)PA.225b

64,91m

TORRE DI CARICO 5,00x5,00
Solo fornitura di torre di carico tipo ULMA BRIO® o equivalente da 5,00 x 5,00 m con predisposizione
per l'equipaggiamento di argano elettrico. Compreso: ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, i piani di lavoro e sottopiani, fermapiedi, botole, scale, eventuali
schermature, etc. Valutato per ogni metro lineare di altezza. Escluse le zavorre. Portata 4,5 KN/mq
Fornitura

TORRE DI CARICO (fornitura)PA.226a

1 522,68m

TORRE DI CARICO 5,00x5,00 m (MONTAGGIO/SMONTAGGIO)
Montaggio e smontaggio di torre di carico tipo ULMA BRIO® o equivalente da 5,00 x 5,00 m con
predisposizione per l'equipaggiamento di argano elettrico. Compreso ancoraggio al piede mediante
inghisaggi di barre in acciaio 8.8 con malta cementizia, mezzo meccanico per il sollevamento del piano
d'appoggio e quanto occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluse le eventuali
zavorre. Valutato per ogni metro lineare di altezza.
Montaggio e smontaggio

TORRE DI CARICO montaggio e smontaggio)PA.226b

88,99m

ZAVORRE IN CALCESTRUZZO 1.00X1.00X0.30m
Solo creazione di zavorre in calcestruzzo (classe di resistenza C20/25) modulari, dimensioni
1.00x1.00x0.30 m con foro centrale atto a consentire il passaggio e il serraggio di barre in acciaio
filettate. Compreso l'utilizzo delle casseforme, la vibratura del calcestruzzo.

ZAVORRE IN CALCESTRUZZO (REALIZZAZIONE)PA.227a

71,32Cadauno

POSA IN OPERA ZAVORRE IN CALCESTRUZZO
Posa in opera e rimozione di n.1 zavorra singola o gruppo di zavorre in c.a. su ponteggio, eseguita con
impiego di idoneo muletto di sollevamento. Esclusa la realizzazione e il trasporto fino al luogo di posa in
opera. L'assemblaggio dei gruppi di zavorre sarà compensato a parte. Dimensioni zavorra 1,00x1,00x0,30
mc o multiplo

ZAVORRE IN CALCESTRUZZO (POSA IN OPERA)PA.227b

79,64Cadauno

PANNELLI IN GRIGLIATO PRESSATO IN ACCIAIO COR-TEN/PIANTONI IN ACCIAIO COR-TEN (S355 JO/JR
W)/CONCERTINA - FORNITURA E POSA

PA.229
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PANNELLI IN GRIGLIATO PRESSATO IN ACCIAIO COR-TEN (piatto portante 25x3) monolitici realizzati in
grigliato pressato maglia 66x132, piatto portante e di collegamento 25x3, il piatto di bordatura inferiore e
superiore è sempre 25x3. Formato dei pannelli: altezza 2000 (30 piatti verticali) e larghezza (esterno
pieghi di collegamento) 1992 (15 piatti orizzontali), il piego di collegamento al piantone ha un foro
quadro 10x10 per poter vincolare il bullone inox a strappo di tipo antifurto, distanza fra bordo verticale
del pannello e bordo esterno del piantone 38 mm. (standard).
Tolleranza di costruzione del pannello +0 -2 mm.
PIANTONI IN ACCIAIO COR-TEN (S355 JO/JR W) Montanti da fissare alle barriere prefabbricate, tipo
New Jersey, mediante tassellimeccanici, composte da :
- Piastra di base in lamiera tagliata a plasma e pressopiegata a freddo, larghezza paria 150 mm per i
piantoni centrali e di larghezza pari a 300 mm per i piantoni terminalidella barriera;
- Fusto previsto realizzato mediante accoppiamento di 2 L_PAF 60x35x5 tagliati aplasma e forati,
assemblati mediante alcuni punti di saldatura distribuiti sullalunghezza di 2,00 m del piantone;
- Piastra di testa da 80x60x5;
- Supporto per il filo spinato realizzato come per il piantone mediante l’assemblaggiodi 2 L 60x35x5
accoppiati e saldati alla piastra di testa del piantone.
Tutto S355 JO/JR W (CORTEN); nessun trattamento superficiale previsto (tutto grezzo).
CONCERTINA militare zincata, tipo L/M "Lame Medie" Razor (NATO); filo portante in acciaio ad alta
resistenza (carico rottura 150/160 kg/mmq, anti taglio utensili leggeri) a forte zincatura diam. 2,50mm.;
con lame in acciaio zincato spessore 0,50mm. lunghezza 24mm. circa; diametro rotolo chiuso 600mm.
circa; diametro rotolo steso 500mm. circa; lunghezza rotolo steso 8m. circa.

379,05m

PANNELLI IN GRIGLIATO PRESSATO IN ACCIAIO COR-TEN (piatto portante 25x3) monolitici realizzati in
grigliato pressato maglia 66x132, piatto portante e di collegamento 25x3, il piatto di bordatura inferiore e
superiore è sempre 25x3. Formato dei pannelli: altezza 2000 (30 piatti verticali) e larghezza (esterno
pieghi di collegamento) 1992 (15 piatti orizzontali), il piego di collegamento al piantone ha un foro
quadro 10x10 per poter vincolare il bullone inox a strappo di tipo antifurto, distanza fra bordo verticale
del pannello e bordo esterno del piantone 38 mm. (standard).
Tolleranza di costruzione del pannello +0 -2 mm.
PIANTONI IN ACCIAIO COR-TEN (S355 JO/JR W) Montanti da fissare alle barriere prefabbricate, tipo
New Jersey, mediante tassellimeccanici, composte da :
- Piastra di base in lamiera tagliata a plasma e pressopiegata a freddo, larghezza paria 150 mm per i
piantoni centrali e di larghezza pari a 300 mm per i piantoni terminalidella barriera;
- Fusto previsto realizzato mediante accoppiamento di 2 L_PAF 60x35x5 tagliati aplasma e forati,
assemblati mediante alcuni punti di saldatura distribuiti sullalunghezza di 2,00 m del piantone;
- Piastra di testa da 80x60x5;
- Supporto per il filo spinato realizzato come per il piantone mediante l’assemblaggiodi 2 L 60x35x5
accoppiati e saldati alla piastra di testa del piantone.
Tutto S355 JO/JR W (CORTEN); nessun trattamento superficiale previsto (tutto grezzo).
CONCERTINA militare zincata, tipo L/M "Lame Medie" Razor (NATO); filo portante in acciaio ad alta
resistenza (carico rottura 150/160 kg/mmq, anti taglio utensili leggeri) a forte zincatura diam. 2,50mm.;
con lame in acciaio zincato spessore 0,50mm. lunghezza 24mm. circa; diametro rotolo chiuso 600mm.
circa; diametro rotolo steso 500mm. circa; lunghezza rotolo steso 8m. circa.

PANNELLI IN GRIGLIATO PRESSATO IN ACCIAIO COR-TEN/PIANTONI IN ACCIAIO COR-TEN (S355 JO/JR
W)/CONCERTINA - RIMOZIONE E TRASPORTO PRESSO MAGAZZINO TELT A SUSA

PA.230

25,38m

PARZIALIZZAZIONE MOBILE INSTALLAZIONE, RIMOZIONE E NOLEGGIOPA.232

477,52Cadauno

PONTEGGI A GIUNTO TUBO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE PONTEGGI A GIUNTO TUBO - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

PONTEGGI A GIUNTO TUBO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONESIC.01.01.010.a

12,70m²

PONTEGGI A GIUNTO TUBO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE PONTEGGI A GIUNTO TUBO - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

PONTEGGI A GIUNTO TUBO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONESIC.01.01.010.b

0,90m²

IMPALCATI - PER ALTEZZE DEL PIANO DI PROTEZIONE DA M 2,00 A M 4,00 a schema strutturale
semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere
puntuali (capannoni in pannelli di tamponamento, travi e pilastri in calcestruzzo, sbalzi di dimensioni
significative, carpenterie metalliche, ecc), ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da
montare al disotto degli oggetti da costruire e ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non
superiore a metri 2, forniti e posti in opera. Sono costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo giunto
tubo) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso
delle persone previste durante l'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre
notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno di metri 2. Sono compresi: l'uso per
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per

IMPALCATI - PER ALTEZZE DEL PIANO DI PROTEZIONE DA M 2,00 A M 4,00SIC.01.01.045.a
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l'utilizzo temporaneo dell'impalcato. Misurato, tenendo conto anche dell'altezza dell'apprestamento, a
metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro

12,30m²

IMPALCATI - PER OGNI METRO DI ALTEZZA, O FRAZIONE, OLTRE I M 4,01 a schema strutturale
semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere
puntuali (capannoni in pannelli di tamponamento, travi e pilastri in calcestruzzo, sbalzi di dimensioni
significative, carpenterie metalliche, ecc), ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da
montare al disotto degli oggetti da costruire e ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non
superiore a metri 2, forniti e posti in opera. Sono costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo giunto
tubo) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso
delle persone previste durante l'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre
notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno di metri 2. Sono compresi: l'uso per
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'impalcato. Misurato, tenendo conto anche dell'altezza dell'apprestamento, a
metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro

IMPALCATI - PER OGNI METRO DI ALTEZZA, O FRAZIONE, OLTRE I M 4,01SIC.01.01.045.b

2,81m²

PONTE A SBALZO posto a protezione dei medesimi, da montare al di fuori del filo dell'opera in
costruzione o esistente, per
consentire la realizzazione delle fasi in condizione di sicurezza, fornito e posto in opera. Da utilizzare solo
nel caso in cui non sia possibile montare un normale ponteggio metallico. È costituito da elementi
metallici o di legno assemblabili (tipo giunto tubo, morali in legno di adeguata sezione), da un piano
(senza interstizi tali da far passare materiale minuto) costituito da tavole in legno o altro materiale
comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della fase, da parapetto
pieno regolare. L'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di m 1,20, i traversi di sostegno
dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parti stabili dell'edificio o dell'opera,
ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni. Non possono essere usati contrappesi come ancoraggio
dei traversi. I traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti. Le parti interne dei traversi
devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il
lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi
spostamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del ponte a sbalzo.
Misurato dal filo esterno dell'opera e fino al punto di massimo aggetto del ponte, a metro quadrato posto
in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro

PONTE A SBALZOSIC.01.01.050

24,70m²

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio
igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le
distribuzioni impiantistiche. La dotazione idricosanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da
tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: gli oneri per il carico e lo scarico; ogni genere di trasporto; il
posizionamento in cantiere; ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; le pulizie periodiche; lo
sgombero a fine cantiere; la raccolta differenziata del materiale di risulta; il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta; l'indennità di discarica; il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di
posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONESIC.01.02.005.a

334,30Cadauno

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE nolo,
su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio
igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le
distribuzioni impiantistiche. La dotazione idricosanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da
tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: gli oneri per il carico e lo scarico; ogni genere di trasporto; il
posizionamento in cantiere; ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; le pulizie periodiche; lo
sgombero a fine cantiere; la raccolta differenziata del materiale di risulta; il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta; l'indennità di discarica; il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di
posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONESIC.01.02.005.b
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150,90Cadauno

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e
complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà
costituita dai seguenti elementi: tavolo dimensioni 160x80 cm; n. 4 sedie di tipo comune; n. 4 armadi
metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; panca con appendiabiti per otto persone
dimensioni 160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e
lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONESIC.01.02.010.a

256,40Cadauno

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e
complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà
costituita dai seguenti elementi: tavolo dimensioni 160x80 cm; n. 4 sedie di tipo comune; n. 4 armadi
metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; panca con appendiabiti per otto persone
dimensioni 160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e
lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere

SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONESIC.01.02.010.b

26,26Cadauno

UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle
dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich
di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; il
posizionamento in cantiere; tutti gli allacciamenti impiantistici; le pulizie; il ritiro del materiale di risulta
le pulizie periodiche; il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente

UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONESIC.01.02.015.a

284,40Cadauno

UFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE nolo, su piano opportunamente
predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle
dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich
di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; il
posizionamento in cantiere; tutti gli allacciamenti impiantistici; le pulizie; il ritiro del materiale di risulta
le pulizie periodiche; il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente

UFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONESIC.01.02.015.b

113,20Cadauno

BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE costruito in polietilene ad alta densità,
privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori

BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONESIC.01.02.025.a

289,00Cadauno

BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE costruito in polietilene ad alta
densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve

BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONESIC.01.02.025.b
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essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori

70,30Cadauno

formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: pannelli completamente zincati a caldo per recinzione
mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;
piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in legno; rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: gli oneri per il nolo dei materiali necessari; il
carico; lo scarico ed ogni genere di trasporto; il taglio; lo sfrido; ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; la
manutenzione periodica; lo smontaggio a fine cantiere; il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONESIC.01.03.010.a

5,20mq

formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di
calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai
lavori, costituita dai seguenti elementi principali: pannelli completamente zincati a caldo per recinzione
mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;
piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in legno; rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di
altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: gli oneri per il nolo dei materiali necessari; il
carico; lo scarico ed ogni genere di trasporto; il taglio; lo sfrido; ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; la
manutenzione periodica; lo smontaggio a fine cantiere; il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONESIC.01.03.010.b

0,58mq

ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza
minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: montanti laterali di
sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e
verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; ante costituite
da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di
sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti
interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20
cm; ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi
dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature; finitura superficiale del manufatto mediante
applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale; rete schermante
in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati: gli oneri per il nolo dei materiali necessari; il carico; lo scarico ed ogni genere di
trasporto; gli scavi; il corretto posizionamento dei montanti; i getti in conglomerato cementizio; il
taglio; lo sfrido; la manutenzione periodica; lo smontaggio a fine cantiere; il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta; il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto
altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONESIC.01.03.015.2.a

16,25m²

ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di
altezza

ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER OGNI MESE IN PIÙ O
FRAZIONE

SIC.01.03.015.2.b
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minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: montanti laterali di
sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e
verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto; ante costituite
da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di
sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti
interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20
cm; ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi
dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature; finitura superficiale del manufatto mediante
applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale; rete schermante
in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati: gli oneri per il nolo dei materiali necessari; il carico; lo scarico ed ogni genere di
trasporto; gli scavi; il corretto posizionamento dei montanti; i getti in conglomerato cementizio; il
taglio; lo sfrido; la manutenzione periodica; lo smontaggio a fine cantiere; il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta; il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto
altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

1,24m²

DEPOSITI CASSONE METALLICO MC 6 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE per contenimento di materiali
di scavo/macerie. Sono compresi: l'uso per la durata del lavoro al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

DEPOSITI CASSONE METALLICO MC 6 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONESIC.01.05.001.a

92,80Cadauno

DEPOSITI CASSONE METALLICO MC 6 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE per contenimento di
materiali di scavo/macerie. Sono compresi: l'uso per la durata del lavoro al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

DEPOSITI CASSONE METALLICO MC 6 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONESIC.01.05.001.b

37,10Cadauno

SERBATOI FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE in qualsiasi materiale con capacità pari a
1.000 l. Sono compresi: l'uso per la durata del lavoro al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del serbatoio

SERBATOI FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONESIC.01.06.001.1.a

150,00Cadauno

SERBATOI FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE in qualsiasi materiale con capacità pari
a 1.000 l. Sono compresi: l'uso per la durata del lavoro al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del serbatoio

SERBATOI FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONESIC.01.06.001.1.b

60,00Cadauno

PARAPETTI - IN LEGNO da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi,
vuoti, etc), fornito e
posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta
all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in
senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati
dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro
assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano
di calpestio e delle tavole ferma piede

PARAPETTI - IN LEGNOSIC.02.01.005.a

14,00m

PASSERELLA CARRABILE metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o
spazi ponenti sul vuoto,

PASSERELLA CARRABILESIC.02.01.015.2
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fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; il documento
che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione
alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera
durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non superiori a m 3,00

76,00m²

TETTOIA DI PROTEZIONE (solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m
3,00, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni
verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di
cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica); lo
smontaggio; la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione. Misurata a metro quadrato, per l'intera
durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

TETTOIA DI PROTEZIONESIC.02.01.035

12,30m²

TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA - DIAMETRO FERRI 8-18 MM TAPPI A FUNGO PER BARRE DI
RIPRESA DIAMETRO FERRI 818 MM

TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA - DIAMETRO FERRI 8-18 MMSIC.02.01.055.a

0,40Cadauno

TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA - DIAMETRO FERRI 19-32 MM TAPPI A FUNGO PER BARRE DI
RIPRESA DIAMETRO FERRI 1932 MM

TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA - DIAMETRO FERRI 19-32 MMSIC.02.01.055.b

0,50Cadauno

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI - SENZA VALVOLA (MONOUSO) fornita dal datore di lavoro
e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori contro polveri e concentrazioni PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI - SENZA VALVOLA (MONOUSO)SIC.02.02.010.2.a

0,16Cadauno

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI - CON VALVOLA fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori contro polveri e concentrazioni PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI - CON VALVOLASIC.02.02.010.2.b

0,36Cadauno

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA - IN TESSUTO forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con
resistenza al calore da contatto con protezione termica fino 150. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA - IN TESSUTOSIC.02.02.025.1.a

0,60Cadauno

GUANTI DI PROTEZIONE DAL FREDDO - IN MATERIALE ACRILICO, IDROFUGO TERMICO forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione

GUANTI DI PROTEZIONE DAL FREDDO - IN MATERIALE ACRILICO, IDROFUGO TERMICOSIC.02.02.025.2.a
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durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con
resistenza al freddo convettivo e da contatto PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

0,42Cadauno

GILET AD ALTA VISIBILITÀ di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande
al velcro, fornito dal datore
di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

GILET AD ALTA VISIBILITÀSIC.02.02.055

0,04Cadauno

TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE - IN SCHIUMA DI POLIURETANO MORBIDO usa e getta, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE - IN SCHIUMA DI POLIURETANO MORBIDOSIC.02.02.075.a

0,18Cadauno

IMBRACATURA ANTICADUTA - AD DUE PUNTI DI ATTACCO costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad
innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO
DI UTILIZZO

IMBRACATURA ANTICADUTA - AD DUE PUNTI DI ATTACCOSIC.02.02.080.b

0,50Cadauno

FUNE DI SICUREZZA completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon, fornita dal datore di
lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO
DI UTILIZZO

FUNE DI SICUREZZASIC.02.02.095

0,66Cadauno

CARTELLI ANTINCENDIO per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:
400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE

CARTELLI ANTINCENDIOSIC.03.03.001

0,34Cadauno

QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 32 A completo di apparecchiatura di comando e di protezione
differenziale e magnetotermica; costo mensile

QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 32 ASIC.03.04.020.a

20,17Cadauno

QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 100 A completo di apparecchiatura di comando e di protezione

QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 100 ASIC.03.04.020.c
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differenziale e magnetotermica; costo mensile

24,53Cadauno

FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 - DA 1000 W montato su cavalletto movibile per
illuminazione di cantiere; costo mensile

FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 - DA 1000 WSIC.03.04.035.b

2,30Cadauno

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO
CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto
in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: l'uso per la durata
prevista; i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento; l'allontanamento a fine lavoro

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO
CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.001.2.a

27,12Cadauno

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO
CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto
in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: l'uso per la durata
prevista; i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento; l'allontanamento a fine lavoro

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO
CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

SIC.04.02.001.2.b

5,75Cadauno

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO
CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto
in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: l'uso per la durata
prevista; i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento; l'allontanamento a fine lavoro

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM
90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SIC.04.02.005.3.a

43,06Cadauno

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO
CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto
in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: l'uso per la durata
prevista; i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento; l'allontanamento a fine lavoro

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM
90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

SIC.04.02.005.3.b

9,13Cadauno

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140SIC.04.02.015.1.a

24,23Cadauno

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - TABELLE LAVORI - TABELLE LAVORI MEZZI E SERVIZI
DI PROTEZIONE COLLETTIVA - TABELLE LAVORI - TABELLE LAVORI

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - TABELLE LAVORI - TABELLE LAVORISIC.04.02.020

21,69Cadauno

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY - PER IL PRIMO MESE
O FRAZIONE

SIC.04.03.030.1.a
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DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; il
riposizionamenti a seguito
di spostamenti; la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro

13,30ml

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE sono compresi: il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; il
riposizionamenti a seguito
di spostamenti; la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE

SIC.04.03.030.1.b

5,30ml

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione
luminosa a 360, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase
di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate
per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LEDSIC.04.04.001

0,85Cadauno

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro del contenuto; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la
durata dei lavori

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTISIC.04.05.005.b

220,00Cadauno

TROUSSE LEVA SCHEGGE sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in
cantiere di questo presidio al
fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
il reintegro del contenuto; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva
schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori. Per tutta la durata dei lavori

TROUSSE LEVA SCHEGGESIC.04.05.010

25,80Cadauno

BARELLA PIEGHEVOLE - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al
fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine
opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al giorno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori

BARELLA PIEGHEVOLE - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZASIC.04.05.020.a

0,30gg

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE classe B C E da 12
kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla
e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONESIC.04.06.001.1.a

22,00Cadauno

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE classe B C E da
12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla
e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONESIC.04.06.001.1.b
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4,00Cadauno

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE classe
B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONESIC.04.06.001.2.a

84,60Cadauno

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONESIC.04.06.001.2.b

19,74Cadauno

ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE assemblea tra responsabili della
sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori
sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio
dei lavori

ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILESIC.05.01.001.a

33,57h

ASSEMBLEE - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI assemblea tra responsabili della sicurezza delle
imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori
sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio
dei lavori l'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase
lavorativa in relazione alla sua complessità

ASSEMBLEE - COSTO AD PERSONAM LAVORATORISIC.05.01.001.b

23,24h

DIRIGENZA E CONTROLLO da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi e di quant'altro
necessario alla sicurezza delle
attività nel cantiere. Costo ad personam

DIRIGENZA E CONTROLLOSIC.05.02.002

28,41h

DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATORI costo annuo pro capite

DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATORISIC.05.02.003

28,82Cadauno

CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO costo annuo per ogni lavoratore

CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMOSIC.05.02.004

105,98Cadauno

PIATTAFORMA AEREA compreso operatore, carburante ed ogni altro onere.

PIATTAFORMA AEREASL.1.023

82,34h

IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA compresi consumi, ricambi e la manodopera per il
funzionamento e la manutenzione IMPORTO UNITARIO 60,90 euro/h MAGGIORATO DI SPESE GENERALI
E UTILI DI IMPRESA 24,3%: 60,9euro/h*1.243=75,7 euro/h

IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIASL.1.083

75,70h
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