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Piastra pastorale sp.
5mm

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI (UNI EN 206-1 - UNI 11104)

- GETTO MAGRONE PER BLOCCHETTO DI FONDAZIONE PALI SU RILEVATO
tipo/caratteristiche calcestruzzo ordinario
classe di resistenza C12/15
classe di esposizione X0

- EVENTUALE GETTO DI LIVELLAMENTO PIASTRA DI BASE
tipo/caratteristiche betoncino cementizio,

premiscielato, reoplastico, 
colabile a ritiro compensato

resistenza minima Rck=45 MPa

- ACCIAIO PER CARPENTERIA S275JR (saldabile)

- BULLONI - VITI CLASSE 8.8 (UNI3740)

- DADI CLASSE 8 (UNI3740)

- ZINCATURA A CALDO UNI EN ISO 1461:2009

- SALDATURE  I classe secondo UNI 5132

5

t1 t1

50°

2

SALDATURE TESTA A TESTA

- TOLLERANZE DIMENSIONALI
Tubolari in lamiera piegata dim. nominale ± 5 mm
carpenteria metallica dim. nominale ± 6 mm
assemblaggio strutture dim. nominale ± 10 mm

- TOLLERANZE ANGOLARI dim. nominale ± 10%

- PROFILI SALDATI CAVI FORMATI A FREDDO UNI EN 10219

a

t1

t2b

bb

s2

s1<s2 0.7xs1<b<s1

s1

a

SALDATURA TESTA A TESTASALDATURA CORDONE D'ANGOLO

bxb

-TASSELLI M20 ad ancoraggio chimico tipo Hilti HIT-
HY 200-A + HIT-Z-R in acciaio inox A4/70, 
categoria di performance sismica C2, 
profondità di posa 190 mm
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La saldatura è
da eseguire su 3
lati della piastra
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SITAF  Spa - Fr. San Giuliano, 2 - 10059 Susa  TO (Italia )

 Tel.: +39 (0 ) 0122.621.621 - Fax: +39 (0 ) 0122.622.036
C.F.e P.IVA  00513170019

Propriété SITAF Tous droits réservés - Proprietà SITAF Tutti i diritti riservati

TELT  sas - Savoie Technolac - Bâtiment "Homère" -
13 allée du Lac de Constance CS 90281 - 73375 Le Bourget Du lac cedex (France )

 Tél.: +33 (0 ) 4.79.68.56.50 - Fax: +33 (0 ) 4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 - TVA  FR 03439556952
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Dott. Arch. Corrado GIOVANNETTI
Albo di Torino

N° 2736

IL PROGETTISTA/LE DESIGNER

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE/
/INTÉGRATION SPÉCIALISTE

Dott. Ing. Piero D'ALOISIO
Albo di Torino

N° 5193 S

Come indicato

PROGETTO STRADALE

CARPENTERIA MONOPALO

30/04/20170
Prima emissione

Première diffusion
M. ARTIZZU

(MUSINET ENG.)
L. BARBERIS

(MUSINET ENG.)
F. D'AMBRA

(MUSINET ENG.)

1

31/08/2017A M. ARTIZZU
(MUSINET ENG.)

L. BARBERIS
(MUSINET ENG.)

F. D'AMBRA
(MUSINET ENG.)

29/06/2018B P.LESCE
(MUSINET ENG.)

P.D'ALOISIO
(MUSINET ENG.)

L. BARBERIS
(MUSINET ENG.)

SVINCOLO DI CHIOMONTE IN FASE DI CANTIERE -
ECHANGEUR DE CHIOMONTE DANS LA PHASE DE CHANTIER

PROGETTO ESECUTIVO  - ETUDES D'EXECUTION
CUP C11J05000030001 - CIG 6823295927

LOTTO COSTRUTTIVO/LOT DE CONSTRUCTION 1

0 4 C C 1 6 1 6 6 N V 0 2 R 0 E C A O C 0 2 2 0 B

NV02 R 0 E CA OC 0220 B

Revisione a seguito commenti TELT
Rèvision suite aux commentaires TELT

Modifica titolo progetto
Modifications titre du project

CANTIERE OPERATIVO/CHANTIER DE CONSTRUCTION 04C

 1 : 10

Monopalo - Vista frontale
 1 : 10

Monopalo - Vista laterale

 1 : 10

Pastorale - Vista frontale
 1 : 10

Pastorale - Vista laterale

 1 : 5

Piastra ritto - Prospetto
 1 : 5

Piastra traverso - Prospetto

 1 : 5

Sezione A-A - Piastra ritto
 1 : 5

Sezione B-B - Piastra traverso

 1 : 5

Staffa - Prospetto
 1 : 5

Sezione C-C - Staffa

 1 : 5

Piastra ancoraggio - Vista laterale
 1 : 5

Piastra ancoraggio - Vista frontale

 1 : 5

Piastra di base - Vista frontale
 1 : 5

Piastra di base - Vista laterale

 1 : 1

Dett. 01 - Particolare asola

 1 : 5

Sezione D-D - Piastra di base

N.B.
La piastra saldata ad L con asole 17x34mm può essere soggetta a
modifiche in funzione della geometria del New Jersey che dovrà
quindi essere rilevata in sito.

Vista 3D - Opera SV09

 1 : 5

Sezione E-E - Piastra di ancoraggio
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