
PLANIMETRIA DI PROGETTO

SCALA 1:500

SEZIONI TRASVERSALI

SCALA 1:500

SEZIONE LONGITUDINALE

SCALA 1:500

Materiale drenante

tipo A1 o A3 sp. 50cm

Geotessile in TNT

massa areica  ≥  200 g/m²

Geotessile di separazione in TNT

massa areica  ≥  800 g/m²

resistenza a trazione min 30 kN/m

resistenza a punzonamento statico min 9 kN
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IL PROGETTISTA SPECIALISTICO 

G E N

Ord. Ingg. Milano n.A30141

Ing. Pietro Mele

VISTO DEL CONCEDENTEVISTO DEL COMMITTENTE

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROJECT MANAGER:

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

REVISIONE

datan.

REDATTO: VERIFICATO:

SUPPORTO SPECIALISTICO:

Disciplina

RIFERIMENTO PROGETTO

CapitoloCodice Commessa

CODICE IDENTIFICATIVO

Rev.Fase Paragrafo W B S

RIFERIMENTO ELABORATORIFERIMENTO DIRETTORIO

ProgressivoTip.

Cod. Appalto

Lotto, Sub-Prog,

Parte d'opera

ORDINATORE

SCALA

IL DIRETTORE TECNICO

AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA

LOTTO 2

SITO DI DEPOSITO "MOLINO DI FRASSINETA"

Valutazione Preliminare ex art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006

Ord. Ingg. Pavia N. 1496

Ing. Orlando Mazza

PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI

Ing. Pietro Mele

Ord. Ingg. Milano N. A30141

Ing. Giovanni Scotto Lavina

VP110051 LL02

TRATTO : BARBERINO - FIRENZE NORD


