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CONDIZIONE N.6: 

 

“Le operazioni di carico e scarico dovranno essere monitorate visivamente da almeno un addetto che deve 

registrare, anche con controlli remoti mediante apparati video, eventuali rilasci accidentali di materiale 

pulverulento, valutandone possibilmente l’entità e se necessario intervenire per le necessarie azioni correttive; 

le registrazioni video, devono essere conservate e messe a disposizione degli enti di controllo. Una loro 

sintesi deve essere allegata al rapporto annuale previsto dal piano di monitoraggio e controllo 

dell’autorizzazione integrata ambientale” 

 

Le operazioni di carico e scarico di materiale pulverulento all’interno del Power Plant Torrevaldaliga Nord, 

vengono monitorate visivamente sia da personale del reparto UMC (unità movimentazione combustibili) che 

da personale di una ditta esterna operante in centrale. 

Il personale della ditta esterna ha anche il compito di effettuare registrazioni video qualora si verifichino 

eventuali rilasci accidentali di materiale pulverulento. Tali registrazioni vengono conservate su server di 

centrale. 

In occasione dei controlli svolti, il personale della ditta esterna compila anche una check-list (figura 1), in cui 

può annotare eventuali anomalie riscontrate durante il giro di controllo. I moduli compilati vengono archiviati in 

appositi raccoglitori in centrale. 
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Figura 1 Moduli di controllo 

Il gestore allegherà una sintesi dei controlli svolti nell’anno al report PMC 2018 e verranno inviati entro il 30 
aprile  
 
 

 


