
Elementi strutturali

SAC

Unità Geologiche

Indagini geognostiche

Sondaggio a carotaggio continuo.
Sondaggio a distruzione.

xx (m in lunghezza)

NNxx

NNxx

NNxx

Livello piezometrico

Livello piezometrico ipotizzato

Livello piezometrico nei sondaggi

Sorgenti in secca (ottobre 2017)

Sorgenti

Sorgenti "solforose"

Portata in uscita da testa pozzo

Elementi di interesse idrogeologico

Possibilità di venute idriche improvvise in avanzamento per:
rapido svuotamento
di fasce cataclastiche

afflusso in corrispondenza di

intercettazione di condotti
carsici in pressione

Necessità di cautele in fase di avanzamento (es. sondaggi al fronte),drenaggio
 per  condizioni idrogeologiche sfavorevoli o non compiutamente prevedibili
con possibili venute idriche

importanti
250-300

Grado criticità
idrogeologica 1 2 3 4

"K" elevato-medio elevato "K" medio "K" medio-basso
carico > 80 m carico > 80 m carico > 80 m carico < 80 m

importante medio basso molto basso

QUOTE PROGETTO

PROGRESSIVE

QUOTE TERRENO

ETTOMETRI

* Nota: le faglie principali sono indicate con linee; gli spessori delle zone di
disturbo sono variabili da metrici a plurimetrici.

Faglie e zone di taglio principali (regionali)*

Faglie e zone di taglio locali + Carsismo

Litotipo

Dominio strutturale

Unità tettonometamorfica
2

1

3

5

carsismo

1 2 3 4 5 6

DA
TI

GE
OL

OG
IC

I

4

Rocce di faglia 6

7
Potenziali

Classi

Accertate e/o
probabili

CS: calcescisti; MB: metabasiti; MG: metagabbri: SAC: scisti ad actinolite (±
tremolite) e clorite; BR: brecce tettoniche cementate (BRS: di serpentiniti; BRCS: di

calcescisti);

gauge argilloso cataclasiti
brecce

fasce pervasivamente
fratturate e alterate

Q.RIF. -50.000

Al
tez

ze
1:

50
00

1 - Rocce poco fratturate e/o scarsamente foliate e settori caratterizzati
da faglie di potenza da metrica a plurimetrica con spaziatura > 200 m

2 - Settori caratterizzati da faglie di potenza plurimetrica con spaziatura
da 100 a 200 m

1

2

3

4

5

6

2 - Settori caratterizzati da faglie di potenza plurimetrica con spaziatura
< 100 m

4 - Settori caratterizzati da cataclasiti discontinue

6 - Settori caratterizzati da carsismo

5 - Settori caratterizzati da ultracataclasiti continue

100÷150 2 3 3 3

2

1 2 21 21 3 4

2 2 100÷150

1 2

2 3

scisti calcarei e argilloscistimetabasalti argilloscisti e scisti calcarei

METASEDIMENTI DELL' UNITA' M. FIGOGNADOMINIO DI BRIC DEL TEIOLO

FIGOGNA FIGOGNA

Faglie di potenza pluri - metrica con spaziatura 100 - 150 m Faglie di potenza da metrica a pluri - metrica con spaziatura pluri - ettometrica

MIGNANEGO MONTANESI

UNITA' LIGURIDI

argilliti e siltiti arenacee
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argilloscisti e scisti calcarei

alternanze calcari e
metasedimenti silicei

All

Soggiacenza minima
(06/2012-08/2016)

Soggiacenza massima
(06/2012-08/2016)
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PO3
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50
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Po
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S611

S610

S634

S289/S290

S288

3 3

50-100 225÷5025÷50 100 1 100÷15050-1005050-100

4333 43

2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2

2 2

2323222 2 3 2 11 2 1 12 2 12 3 2

100-150 50-100 100-15050-100 1002 2 22

2 1 2

25050 502502

Struttura cataclastica diffusa con livelli di materiale frammentato a
granulometria da ghiaiosa a limoso - argillosa di potenza da metrica a pluri -
metrica, inglobante masse rocciose a densità di fratturazione medio - alta

serpentiniti con corpi di peridotiti serpentiniti pervasivamente fratturate argilloscisti e scisti
carbonaticiserpentiniti, peridotiti e peridotiti serpentinizzate metabasiti metabasiti serpentiniti con corpi di peridotiticalcescisti alternanze metabasiti

calcescisti serpentiniti SAC serpentiniti fratturate (very blocky) calcescisti dolomie e calcari dolomitici fratturati e
carsificati scisti calcarei e marmi serpentiniti pervasivamente

fratturate me
ta

ba
siti serpentiniti pervasivamente fratturate meta

ZONA SESTRI - VOLTAGGIO s.s. FIGOGNA

ZONA. DEF.
TIMONEZONA DI DEFORMAZIONE DELLA VAL VARENNA UNITA' DEL M. CONTESSA UNITA' SERRA DOMINIO DI BRZ. DEF. SCARPINO

scisti calcarei e
argilloscisti

PALMARO-CAFFARELLA

ESSA UNITA' GAZZO

deposito
antropico CS

serpentiniti pervasivamente
fratturate

Struttura cataclastica diffusa con livelli di materiale frammentato a granulometria da ghiaiosa a limoso
- argillosa di potenza da metrica a pluri - metrica, inglobante masse rocciose a densità di fratturazione

medio - alta. Go
ug

e Faglie di potenza da pluri - metrica a
decametrica con spaziatura 25 - 50 m

Faglie di potenza da metrica a pluri -
metrica con spaziatura pluri - ettometrica

Struttura cataclastica diffusa con livelli di materiale frammentato a
granulometria da ghiaiosa a limoso - argillosa di potenza da metrica a pluri -
metrica, inglobante masse rocciose a densità di fratturazione medio - alta

Faglie di potenza pluri - metRoccia poco fratturata0 m. Faglie di potenza pluri - metrica con spaziatura 25 - 50 m. Faglie di potenza pluri - metrica con spaziatura 100 - 150 m
Struttura cataclastica diffusa con livelli di materiale frammentato a granulometria da ghiaiosa a limoso - argillosa di potenza da
metrica a pluri - metrica, inglobante masse rocciose a densità di fratturazione medio - alta, con domini cataclastici non sempre

continui

Ammasso caratterizzato da fenomeni carsici; presenza di carsismo diffuso lungo fratture e zone di faglia,
oppure concentrato lungo condotti e cavità di varia dimensione

Struttura cataclastica diffusa con livelli di materiale frammentato a granulometria da ghiaiosa a limoso - argillosa di potenza da
metrica a pluri - metrica, inglobante masse rocciose a densità di fratturazione medio - alta

Faglie di potenza pluri - metrica con
spaziatura 100 - 150 m

serpentiniti

Struttura cataclastica diffusa con livelli di materiale frammentato a granulometria da ghiaiosa a
limoso - argillosa di potenza da metrica a pluri - metrica, inglobante masse rocciose a densità

di fratturazione medio - alta.

Faglie di potenza metrica a pluri - metrica con spaziatura
50 - 100 m.

serpentiniti
cataclastiche

Faglie di potenza pluri - metrica con spaziatura 50 - 100 m.

10
05

0.0
0

10
15

0.0
0

11
7.2

0

12
6.4

6

13
2.9

6

13
7.2

2

SNV

10
55

0.0
0

87
00

.00

87
50

.00

88
00

.00

88
50

.00

89
00

.00

89
50

.00

90
00

.00

90
50

.00

91
00

.00

91
50

.00

92
00

.00

92
50

.00

93
00

.00

93
50

.00

94
00

.00

94
50

.00

95
00

.00

95
50

.00

96
00

.00

96
50

.00

97
00

.00

97
50

.00

98
00

.00

98
50

.00

99
00

.00

99
50

.00

10
00

0.0
0

10
06

1.6
2

10
07

5.4
0

10
10

0.0
0

10
27

7.7
5

10
20

0.0
0

10
25

0.0
0

10
30

0.0
0

10
32

3.2
6

10
35

0.0
0

10
40

0.0
0

10
45

0.0
0

10
50

0.0
0

10
60

0.0
0

10
65

0.0
0

10
70

0.0
0

10
75

0.0
0

10
80

0.0
0

10
85

0.0
0

10
90

0.0
0

10
95

0.0
0

11
00

0.0
0

11
05

0.0
0

11
10

0.0
0

11
15

0.0
0

11
20

0.0
0

11
25

0.0
0

11
30

0.0
0

11
35

0.0
0

11
40

0.0
0

11
45

0.0
0

11
50

0.0
0

11
55

0.0
0

11
60

0.0
0

11
65

0.0
0

11
70

0.0
0

11
75

0.0
0

11
80

0.0
0

11
85

0.0
0

11
90

0.0
0

11
95

0.0
0

12
00

0.0
0

12
05

0.0
0

12
10

0.0
0

12
15

0.0
0

12
20

0.0
0

12
25

0.0
0

12
30

0.0
0

12
35

0.0
0

12
40

0.0
0

12
45

0.0
0

12
50

0.0
0

12
55

0.0
0

12
60

0.0
0

12
65

0.0
0

12
70

0.0
0

12
75

0.0
0

12
80

0.0
0

12
85

0.0
0

12
90

0.0
0

12
95

0.0
0

13
00

0.0
0

13
05

0.0
0

13
10

0.0
0

13
15

0.0
0

13
20

0.0
0

13
25

0.0
0

13
30

0.0
0

13
35

0.0
0

13
40

0.0
0

13
45

0.0
0

13
50

0.0
0

13
55

0.0
0

13
60

0.0
0

13
65

0.0
0

13
70

0.0
0

13
75

0.0
0

13
80

0.0
0

13
85

0.0
0

13
90

0.0
0

13
95

0.0
0

11
6.7

0

11
6.9

5

11
7.4

5

11
7.7

0

11
7.9

5

11
8.2

0

11
8.4

5

11
8.7

0

11
8.9

5

11
9.2

0

11
9.4

5

11
9.7

0

11
9.9

5

12
0.2

0

12
0.4

5

12
0.6

2

12
0.7

1

12
0.9

6

12
1.2

1

12
1.4

6

12
1.7

1

12
1.9

6

12
2.2

1

12
2.4

6

12
2.7

1

12
2.9

6

12
3.2

1
12

3.2
7

12
3.3

3

12
3.4

6

12
3.7

1

12
3.9

6

12
4.2

1

12
4.3

5
12

4.4
6

12
4.5

7

12
4.7

1

12
4.9

6

12
5.2

1

12
5.4

6

12
5.7

1

12
5.9

6

12
6.2

1

12
6.9

6

12
6.7

1

12
7.7

0

12
7.2

0

12
7.4

4

12
7.9

5

12
8.2

0

12
8.4

5

12
8.7

0

12
8.9

5

12
9.2

0

12
9.4

5

12
9.7

0

12
9.9

6

13
0.2

1

13
0.4

6

13
0.7

1

13
0.9

6

13
1.2

1

13
1.4

6

13
1.7

1

13
1.9

6

13
2.2

1

13
2.4

6

13
2.7

1

13
3.4

7

13
3.2

1

13
4.2

2

13
3.7

2

13
3.9

7

13
4.4

7

13
4.7

2

13
4.9

7

13
5.2

2

13
5.4

7

13
5.7

2

13
5.9

7

13
6.2

2

13
6.4

7

13
6.7

2

13
6.9

7

13
7.2

2

13
7.4

6

13
7.6

6

13
7.8

1

13
7.9

1

13
7.9

6

13
7.9

6

13
7.9

2

13
7.8

2

13
7.6

7

13
7.4

7

13
6.9

2

13
6.5

7

13
6.1

7

13
5.7

2

13
5.2

2

13
4.6

8

13
4.0

8

13
3.4

3

13
2.7

3

13
1.9

8

13
1.1

8

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9998 100 102101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

44
4.1

9

44
8.4

3

45
7.4

7

47
0.0

7

47
8.0

0

46
6.5

4

45
0.7

3

43
2.5

9

42
7.4

5

41
1.4

4

39
8.7

6

38
1.4

3

36
2.1

0

34
2.5

5

32
7.4

5

30
0.6

3

27
2.6

5

26
1.1

2

24
2.5

2

20
5.0

0

18
7.4

7

16
8.1

9

18
8.0

4

18
9.8

2

18
9.8

5

17
6.6

6

15
8.4

1

14
5.6

0
14

0.0
8

13
1.9

3

12
0.8

1

11
2.7

1

10
3.7

4

11
6.3

3

13
4.7

0
13

9.6
2

13
9.9

9

15
8.4

9

15
6.1

4

18
8.0

6

19
5.8

0

20
3.9

6

22
5.6

7

24
9.7

3

27
4.4

1

29
7.0

8

33
4.8

5

37
0.0

7

40
1.7

3

43
8.6

1

46
6.3

4

49
4.4

7

52
6.9

6

54
8.0

0

53
6.1

8

51
2.1

1

49
2.9

6

47
4.5

3

44
5.8

2

42
4.9

5

39
0.6

2

36
6.9

3

35
8.1

6

34
4.9

0

33
6.4

5

31
7.2

3

29
1.4

0

25
8.6

2

24
9.2

8

23
2.9

3

21
3.6

4

22
6.7

7

26
9.8

6

30
4.7

2

33
4.2

1

35
6.4

7

38
4.6

7

37
4.1

0

36
4.0

0

37
7.4

6

39
7.9

0

39
6.4

7

37
6.2

0

39
2.2

3

39
3.0

4

37
3.7

9

37
2.7

8

35
1.0

0

34
2.0

2

34
2.2

3

34
2.2

9

33
7.0

5

31
5.9

2

33
9.5

9

36
7.3

3

39
9.1

8

41
1.5

1

41
8.7

6

44
0.2

3

46
4.1

9

48
0.7

5

50
6.6

8

54
0.7

2

56
4.0

8

58
5.4

5

61
1.0

0

58
0.6

4

55
9.9

1

53
1.0

2

49
8.7

8

MDG MBFCS

CSSNV
CS

CS
CS

CS

SNV

SNV

MB

MB

CS

SNV
CSLHP

SNV
SGL

SPV

MBMB

LRV
AGI

SPF

QPC

GRS

VOLTRI

CS

A

FQ

Struttura cataclastica diffusa con livelli di materiale frammentato a granulometria da ghiaiosa a limoso - argillosa di potenza da
metrica a pluri - metrica, inglobante masse rocciose a densità di fratturazione medio - alta

Faglie di potenza pluri - metrica con
spaziatura 100 - 150 m

Struttura cataclastica diffusa con livelli di materiale frammentato a granulometria da ghiaiosa a
limoso - argillosa di potenza da metrica a pluri - metrica, inglobante masse rocciose a densità

di fratturazione medio - alta.

Soggiacenza minima
(06/2012-08/2016)

Soggiacenza massima
(06/2012-08/2016)
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Possibilità di venute idriche improvvise in avanzamento per:
rapido svuotamento
di fasce cataclastiche

afflusso in corrispondenza di

intercettazione di condotti
carsici in pressione

Necessità di cautele in fase di avanzamento (es. sondaggi al fronte),drenaggio
 per  condizioni idrogeologiche sfavorevoli o non compiutamente prevedibili
con possibili venute idriche

1 2 3
importanti medie ridotte

1 2 3
importanti medie ridotte

250-300

Grado criticità
idrogeologica 1 2 3 4

"K" elevato-medio elevato "K" medio "K" medio-basso
carico > 80 m carico > 80 m carico > 80 m carico < 80 m

importante medio basso molto basso

QUOTE PROGETTO

PROGRESSIVE

QUOTE TERRENO

ETTOMETRI

* Nota: le faglie principali sono indicate con linee; gli spessori delle zone di
disturbo sono variabili da metrici a plurimetrici.

Faglie e zone di taglio principali (regionali)*

Faglie e zone di taglio locali + Carsismo

Litotipo

Dominio strutturale

Unità tettonometamorfica
2

1

3

5

carsismo

1 2 3 4 5 6
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4

Rocce di faglia 6

7
Potenziali

Classi

Accertate e/o
probabili

CS: calcescisti; MB: metabasiti; MG: metagabbri : SAC: scisti ad actinolite (±
tremolite) e clorite; BR: brecce tettoniche cementate (BRS: di serpentiniti; BRCS: di

calcescisti);

gauge argilloso cataclasiti
brecce

fasce pervasivamente
fratturate e alterate

Q.RIF. -50.000

Al
tez

ze
1:

50
00

1 - Rocce poco fratturate e/o scarsamente foliate e settori caratterizzati
da faglie di potenza da metrica a plurimetrica con spaziatura > 200 m

2 - Settori caratterizzati da faglie di potenza plurimetrica con spaziatura
da 100 a 200 m

1

2

3

4

5

6

2 - Settori caratterizzati da faglie di potenza plurimetrica con spaziatura
< 100 m

4 - Settori caratterizzati da cataclasiti discontinue

6 - Settori caratterizzati da carsismo

5 - Settori caratterizzati da ultracataclasiti continue
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