
TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

CON MACCHINA OPERATRICE A LAMA CIRCOLARE

ROTANTE E SIGILLATURA FINALE CON EMULSIONE

BITUMINOSA LIQUIDA A CALDO

Derivazione esistente

da adeguare - P.D.1

Per i particolari si rimanda alla

seguente tavola: D-IDR-0706-1.

PROFILO

Vasca

di arrivo

Impianto di sollevamento

in progetto - I.S.1

Per i particolari si rimanda alla

seguente tavola: D-IDR-0706-1.

P3

P1

P2

QUOTA TERRENO (m s.m.)         

DISTANZA PROGRESSIVA (m)                

DISTANZA PARZIALE    (m)                

PICCHETTO                               

SCALA 1 :  2000
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SOMME A DISPOSIZIONE

AREA N°1 CREVARI

PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO DI SCAVO

SD G01 GN01U PL000 D 0711 1

--

Varie

LUGLIO 2018

DICEMBRE 2018

 -

 -

 -

1

 2

 3

 4

0

NOTA BENE (2)

L'ubicazione planimetrica della tubazione

andrà definita in sito in accordo alle

indicazioni degli enti gestori dei sottoservizi

esistenti.

NOTA BENE (1)

Per i particolari dei pozzetti di scarico, di sfiato

e di raccordo si rimanda alla seguente tavola:

D-IDR-0706-1.
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