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 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

 
     
 

Punto di misura 
 
 

n. 1 

DESCRIZIONE DEL SITO 
Località 
Cascina Buongodere 
 
Data 
 08/08/2019 
 

 

 

  

patronestefano
Font monospazio
Nome file / Identificativo: C.003.1_Scheda_misure_rumore



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 

 
 
 
 

Classificazione acustica Classe III 
 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 
 

Fonometro HD 2110 matricola 05071830429 

Grado di precisione (classe) Classe I 

Certificato di taratura certificato n. 124 17002957 del 15-09-2017 

 
 

METODOLOGIA DI MISURA 
 

Tempo di riferimento Diurno, notturno 

Tempo di osservazione 20’ – 15’ 

Tempo di misura 20’ – 15’ 

 
Parametri rilevati 

Parametri rilevati LAeq; LAeqS; LAFmax; spettro in terzi di ottava 

Ponderazione A 

Costante di tempo Fast 

 
 
 

ELENCO NOMINATIVO DEGLI OSSERVATORI PRESENTI 
 
 
Ing. Maurizio Zanoni 
 

 

 

 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
RISULTATI DELLE MISURE 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

08-08-2019 11:50 diurno 20’ 36,4 30,4 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 1,3 m/s 27.3 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Non si rilevano componenti tonali ed eventi impulsivi ripetitivi 

 
 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

08-08-2019 16:10 diurno 15’ 34,5 30,4 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 0,6 m/s 29,2 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Non si rilevano componenti tonali ed eventi impulsivi ripetitivi 

 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

08-08-2019 22:36 notturno 15’ 48,3 43,6 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 0,6 m/s 25,0 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Si rileva una componente tonali a 3,15 kHz, con persistenza del 100% del periodo di misura, dovuta al rumore 
emesso dai grilli. 

Non si rilevano eventi impulsivi ripetitivi 

 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
 

 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

 
     
 

 

Punto di misura 
 
 

n. 2 

DESCRIZIONE DEL SITO 
Località 
Mulino 
 
Data 
 08/08/2019 
 

 

  



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 

 
 
 
 

Classificazione acustica Classe II 
 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 
 

Fonometro HD 2110 matricola 05071830429 

Grado di precisione (classe) Classe I 

Certificato di taratura certificato n. 124 17002957 del 15-09-2017 

 
 

METODOLOGIA DI MISURA 
 

Tempo di riferimento Diurno, notturno 

Tempo di osservazione 20’ – 15’ 

Tempo di misura 20’ – 15’ 

 
Parametri rilevati 

Parametri rilevati LAeq; LAeqS; LAFmax; spettro in terzi di ottava 

Ponderazione A 

Costante di tempo Fast 

 
 
 

ELENCO NOMINATIVO DEGLI OSSERVATORI PRESENTI 
 
 
Ing. Maurizio Zanoni 
 

 

 

 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
RISULTATI DELLE MISURE 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

08-08-2019 13:07 diurno 20’ 43,6 43,0 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 1,3 m/s 28,4 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Non si rilevano componenti tonali ed eventi impulsivi ripetitivi. 

Rumore della caduta di acque presso il mulino. 

 
 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

08-08-2019 17:45 diurno 15’ 42,7 40,6 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 1,0 m/s 30,7 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Non si rilevano componenti tonali ed eventi impulsivi ripetitivi. 

Rumore della caduta di acque presso il mulino. 

 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

08-08-2019 23:23 notturno 15’ 54,3 52,4 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 0,6 m/s 24,7 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Si rileva una componente tonali a 3,15 kHz, con persistenza del 100% del periodo di misura, dovuta al rumore 
emesso dai grilli. 

Non si rilevano eventi impulsivi ripetitivi. 

Rumore della caduta di acque presso il mulino. 

 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
 

 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

 
     
 
 

 

Punto di misura 
 
 

n. 3 

DESCRIZIONE DEL SITO 
Località 
Cascina Bolchignano 
 
Data 
 08/08/2019 
 

 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 

 
 
 
 

Classificazione acustica Classe IV 

 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 
 

Fonometro HD 2110 matricola 05071830429 

Grado di precisione (classe) Classe I 

Certificato di taratura certificato n. 124 17002957 del 15-09-2017 

 
 

METODOLOGIA DI MISURA 
 

Tempo di riferimento Diurno, notturno 

Tempo di osservazione 20’ – 15’ 

Tempo di misura 20’ – 15’ 

 
Parametri rilevati 

Parametri rilevati LAeq; LAeqS; LAFmax; spettro in terzi di ottava 

Ponderazione A 

Costante di tempo Fast 

 
 
 

ELENCO NOMINATIVO DEGLI OSSERVATORI PRESENTI 
 
 
Ing. Maurizio Zanoni 
 

 

 

 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
RISULTATI DELLE MISURE 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

08-08-2019 14:13 diurno 20’ 40,4 36,2 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 1,2 m/s 29,5 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Non si rilevano componenti tonali ed eventi impulsivi ripetitivi. 

 

 
 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

08-08-2019 16:42 diurno 15’ 39,5 35,5 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 0,8 m/s 30,2 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Non si rilevano componenti tonali ed eventi impulsivi ripetitivi. 

 

 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

08-08-2019 22:01 notturno 15’ 51,3 50,1 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 0,6 m/s 25,0 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Si rileva una componente tonali a 3,15 kHz, con persistenza del 100% del periodo di misura, dovuta al rumore 
emesso dai grilli. 

Non si rilevano eventi impulsivi ripetitivi. 

 

 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
 

 SCHEDA DI RILIEVO ACUSTICO 

 
     
 

 
 
 

Punto di misura 
 
 

n. 4 

DESCRIZIONE DEL SITO 
Località 
Cascina Ceradello 
 
Data 
 08/08/2019 – 09/08/2019 
 

 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
 

Classificazione acustica Classe III 
 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 
 

Fonometro HD 2110 matricola 05071830429 

Grado di precisione (classe) Classe I 

Certificato di taratura certificato n. 124 17002957 del 15-09-2017 

 
 

METODOLOGIA DI MISURA 
 

Tempo di riferimento Diurno, notturno 

Tempo di osservazione 20’ – 15’ 

Tempo di misura 20’ – 15’ 

 
Parametri rilevati 

Parametri rilevati LAeq; LAeqS; LAFmax; spettro in terzi di ottava 

Ponderazione A 

Costante di tempo Fast 

 
 
 

ELENCO NOMINATIVO DEGLI OSSERVATORI PRESENTI 
 
 
Ing. Maurizio Zanoni 
 

 

 

 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
RISULTATI DELLE MISURE 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

08-08-2019 15:20 diurno 20’ 37,3 34,6 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 1,2 m/s 29,7 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Non si rilevano componenti tonali ed eventi impulsivi ripetitivi. 

 

 
 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

08-08-2019 18:39 diurno 15’ 41,0 38,0 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 1,0 m/s 30,7 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Non si rilevano componenti tonali ed eventi impulsivi ripetitivi. 

 

 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
 
 

 

DATI FONOMETRICI 

Data Ora 
inizio 

Periodo Durata 

 

Leq  

[dB(A)] 

L95 

[dB(A)] 

09-08-2019 00:11 notturno 15’ 55,8 53,0 

 
 

Condizioni meteorologiche sereno  

Velocità del vento, t° 0,6 m/s 23,9 °C 

 
 

Osservazione alla misura 

Si rileva una componente tonali a 3,15 kHz, con persistenza del 100% del periodo di misura, dovuta al rumore 
emesso dai grilli. 

Non si rilevano eventi impulsivi ripetitivi. 

 

 
 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
 
 
  
CONCLUSIONI 
 
Nel seguito si riporta una tabella di sintesi delle misure effettuate.  
 

Luogo n. misura ora inizio durata periodo Leq L95
1 11:50 20' diurno 36,4 30,4
5 16:10 15' diurno 34,5 30,4

10 22:36 15' notturno 48,3 43,6
2 13:07 20' diurno 43,6 43,0
7 17:45 15' diurno 42,7 40,6

11 23:23 15' notturno 54,3 52,4
3 14:13 20' diurno 40,4 36,2
6 16:42 15' diurno 39,5 35,5
9 22:01 15' notturno 51,3 50,1
4 15:20 20' diurno 37,3 34,6
8 18:39 15' diurno 41,0 38,0

12 00:11 15' notturno 55,8 53,0

Cascina Buongodere (punto 1)

Mulino (punto 2)

Cascina Bolchignano (punto 3)

Cascina Ceradello (punto 4)

 
 
 

 Il tecnico competente in acustica ambientale 
Dott. Ing. Maurizio Zanoni 

(Reg. Lombardia – Decreto n. 9319 del 20-6-2005) 
 
 
 
 

 
 
Data predisposizione scheda: 28/09/2019 
 
 
 



Dott. Ing. Maurizio Zanoni 
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