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CANALE DI NUOVA INSTALLAZIONE IN

SALITA VERTICALE

n.1 cavo 3(1x35)+2(1x25)mmq adduzione

impianto fotovoltaico - carico elettrico 78A

CANALE DI NUOVA INSTALLAZIONE IN

SALITA VERTICALE

n.1 cavo 3(1x35)+2(1x25)mmq adduzione

impianto fotovoltaico - carico elettrico 78A

CANALE DI NUOVA INSTALLAZIONE IN

SALITA VERTICALE

n.1 cavo 3(1x35)+2(1x25)mmq adduzione

impianto fotovoltaico - carico elettrico 78A

QP INV1 INV2

QINV1

QINV2

SHELTER DI NUOVA INSTALLAZIONE

Dimensioni indicative 5200Lx2200Px2500H mm

(utili interni)

QUADRO PARALLELO INVERTER QFTV

Dimensioni indicative 600Lx1800Hx300P mm

INVERTER DI STRINGA

Dimensioni indicative 1061Hx702Lx292P mm

QUADRI INVERTER DI STRINGA

Dimensioni indicative 800Lx2000Hx300P mm

IMPIANTO INVERTER 1

N.73 pannelli suddivisi su:

n.3 stringhe in parallelo con 11 moduli

n.4 stringhe in parallelo con 10 moduli

IMPIANTO INVERTER 2

N.73 pannelli suddivisi su:

n.3 stringhe in parallelo con 11 moduli

n.4 stringhe in parallelo con 10 moduli

MODULO FOTOVOLTAICO

Dimensioni indicative 1053x1590mm

Potenza nominale 330W

Canale metallico per adduzione

moduli fotovoltaici in c.c.

Canale metallico per adduzione

moduli fotovoltaici in c.c.

Pozzetto infilaggio cavi in cemento con chiusino carrabile dimensioni indicative 1000x1000x1000mm per cavi M.T.

UPS1/D

UPS1/L

QUPS1/D

Quadro elettrico UPS1/D generale per impianti dati gates, varco e magazzino merci (non raffigurato in pianta e da

installare all'interno della cabina di trasformazione attualmente esistente)

QPT

Quadro elettrico piano terra

QGE/V

Quadro di scambio rete/gruppo gruppo elettrogeno esistente

QGE/N

Quadro di scambio rete/gruppo gruppo elettrogeno nuovo

GE/V

GE/N

QV

Quadro elettrico varco

QMM

Quadro elettrico magazzino merci

UPS/E

QES

Quadro elettrico piano primo esistente (dal quale derivare le circuitazioni previste nei locali comuni commerciali)

QP1

Quadro piano primo uffici

QP2-1

Quadro piano secondo 1

QP2-2

Quadro piano secondo 2

QP2-3

Quadro piano secondo 3

Indicazione di percorrenza di tubazioni interrate corrugate flessibili pesanti per cavi M.T. e di cavi di Media Tensione di

nuova fornitura ed installazione

Indicazione di percorrenza di tubazioni interrate corrugate flessibili pesanti per cavi b.t.

Pozzetto infilaggio cavi in cemento con chiusino carrabile dimensioni indicative 1000x1000x1000mm per cavi b.t.

Gruppo di continuità UPS potenza nominale 20KVA per impianti dati autonomia minima 60 minuti tensione di ingresso

400V+N, tensione di uscita 400V+N per impianti dati piano terra gates (non raffigurato in pianta e da installare

all'interno della cabina di trasformazione attualmente esistente)

Gruppo di continuità UPS potenza nominale 10KVA per impianti illuminazione di sicurezza autonomia minima 60

minuti tensione di ingresso 400V+N, tensione di uscita 400V+N per impianti piano terra gates

Gruppo elettrogeno P=750KVA attualmente esistente da spostare nella posizione indicata nella planimetria

Nuovo gruppo elettrogeno P=750KVA

Gruppo di continuità UPS per impianti illuminazione di sicurezza attualmente esistente per illuminazione di sicurezza

locali comuni commerciali piano primo

Indicazione di percorrenza di canalizzazione in filo di acciaio tipo Cablofil per impianti elettrici e speciali completa di

setto separatore interno da installare a parete e/o al di sopra dei controsoffitti

Indicazione di percorrenza di canalizzazione in filo di acciaio tipo Cablofil per impianti elettrici e speciali completa di

setto separatore interno da installare sotto il pavimento galleggiante

Centrale rilevazione incendio  (da interconnettere con gli impianti esistenti)

HUB Armadio dati  (da interconnettere con gli impianti esistenti)

DFS Centrale diffusione sonora EVAC (da interconnettere con gli impianti esistenti)

Indicazione di percorrenza di tubazioni interrate corrugate flessibili pesanti per cavi M.T. e di cavi di Media Tensione

attualmente esistenti da intercettare ed interconnettere con le nuove tubazioni

UPS2/D

UPS2/L

Gruppo di continuità UPS potenza nominale 60KVA per impianti dati autonomia minima 60 minuti tensione di ingresso

400V+N, tensione di uscita 400V+N per impianti dati piano primo e piano secondo

Gruppo di continuità UPS potenza nominale 20KVA per impianti illuminazione di sicurezza autonomia minima 60

minuti tensione di ingresso 400V+N, tensione di uscita 400V+N per impianti piano primo e piano secondo

NOTA

Per una maggiore definizione circa la struttura degli impianti sia esistenti che di

nuova installazione si rimanda a quanto evidenziato all'interno della tavola IE006.
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QP2-1

COLONNA MONTANTE

IN SALITA

CANALE DI NUOVA INSTALLAZIONE IN

SALITA VERTICALE

n.1 cavo 3(1x35)+2(1x25)mmq adduzione

impianto fotovoltaico - carico elettrico 78A

n.1 cavo 8(1x120)mmq adduzione quadro

impianti meccanici copertura - carico elettrico

320A

n.1 cavo 3(1x70)+2(1x35)mmq adduzione quadro

piano terra - carico elettrico 120A

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro piano

primo - carico elettrico 20A

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 1 piano

secondo - carico elettrico 35A

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 2 piano

secondo - carico elettrico 35A

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 3 piano

secondo - carico elettrico 35A

CANALE DI NUOVA INSTALLAZIONE

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 1 piano

secondo - carico elettrico 35A

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 2 piano

secondo - carico elettrico 35A

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 3 piano

secondo - carico elettrico 35A

CANALE DI NUOVA INSTALLAZIONE

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 2 piano

secondo - carico elettrico 35A

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 3 piano

secondo - carico elettrico 35A

CANALE DI NUOVA INSTALLAZIONE

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 1 piano

secondo - carico elettrico 35A

CANALE DI NUOVA INSTALLAZIONE

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 2 piano

secondo - carico elettrico 35A

CANALE DI NUOVA INSTALLAZIONE

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 3 piano

secondo - carico elettrico 35A
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QP1

COLONNA MONTANTE

IN SALITA

DFS

UPS2/D
UPS2/L

CANALE DI NUOVA INSTALLAZIONE

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro piano

primo - carico elettrico 20A

CANALE DI NUOVA INSTALLAZIONE IN

SALITA VERTICALE

n.1 cavo 3(1x35)+2(1x25)mmq adduzione

impianto fotovoltaico - carico elettrico 78A

n.1 cavo 8(1x120)mmq adduzione quadro

impianti meccanici copertura - carico elettrico

320A

n.1 cavo 3(1x70)+2(1x35)mmq adduzione quadro

piano terra - carico elettrico 120A

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro piano

primo - carico elettrico 20A

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 1 piano

secondo - carico elettrico 35A

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 2 piano

secondo - carico elettrico 35A

n.1 cavo 5G16mmq adduzione quadro 3 piano

secondo - carico elettrico 35A

QFTV

linea in arrivo da QEBT

Quadro

Parallelo

Inverter

QINV1

Quadro

Inverter

1

QINV2

Quadro

Inverter

2

INV1

Inverter

1

INV2

Inverter

2

Alle stringhe Alle stringhe

SCHEMA DI PRINCIPIO DI COLLEGAMENTO

Cavo FG16OM16

1(5G25)mmq

Cavi FG16OM16

1(5G10)mmq

Potenza nominale singolo inverter 27600W

Numero 73 moduli uscita singolo quadro inverter

Collegamento componenti in c.c. con cavo FG21M21 di

adeguata sezione e formazione

1:100
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Planimetria di dettaglio percorsi canalizzazioni di adduzione interni

e posizionamento apparecchiature impianto fotovoltaico
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