


A2A SpA - Ingegneria 

Centrale di San Filippo del Mela - Progetto definitivo per l’installazione di un nuovo ciclo combinato a gas - SFP-RTC-100043-
CCGT/01 

 

2/14 

 

82
3.

00
05

E/
1

2/
2

02
/1

7

INDICE 
 

	
1  SCOPO ................................................................................................................................ 3 
2  PARAMETRI DI PROGETTAZIONE ...................................................................................... 4 

2.1  DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ..................................................................................................................... 4 
2.2  SOFTWARES ................................................................................................................................................ 4 
2.3  MATERIALI ................................................................................................................................................... 4 

2.3.1  ACCIAIO STRUTTURALE ...................................................................................................................... 4 
2.3.2  CALCESTRUZZO .................................................................................................................................. 4 
2.3.3  ACCIAIO D’ARMATURA ....................................................................................................................... 4 

3  POMPE ALIMENTO .............................................................................................................. 5 
4  VASCHE ............................................................................................................................ 11 

4.1  VASCA BLOW‐DOWN ................................................................................................................................. 12 
 
 
  



A2A SpA - Ingegneria 

Centrale di San Filippo del Mela - Progetto definitivo per l’installazione di un nuovo ciclo combinato a gas - SFP-RTC-100043-
CCGT/01 

 

3/14 

 

82
3.

00
05

E/
1

2/
2

02
/1

7
 

1 SCOPO 

Lo scopo di applicazione del presente documento consiste nella definizione delle fondazioni relative a: 
1. Pompe alimento; 
2. Vasche. 

 
 

 
 

Sono state fatte considerazioni di buona pratica in base ad ipotesi ed alcuni standard Techint. 
La progettazione di tutti gli elementi in base ai codici e alle norme applicabili rimane a carico del fornitore 
EPC. 
 
 

 
 



A2A SpA - Ingegneria 

Centrale di San Filippo del Mela - Progetto definitivo per l’installazione di un nuovo ciclo combinato a gas - SFP-RTC-100043-
CCGT/01 

 

4/14 

 

82
3.

00
05

E/
1

2/
2

02
/1

7
2 PARAMETRI DI PROGETTAZIONE 

2.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
NORMATIVE 
1 Decreto ministeriale 17 gennaio 2018 - AGGIORNAMENTO “Norme tecniche per le costruzioni’’. 
2 Circolare 21 gennaio 2019, nr. 7 - “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle Norme 

tecniche per le costruzioni”. 
3 UNI EN 1992-1: Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole 

generali e regole per gli edifici 
 
RELAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE 
4 SFP-RTC-100004-CCGT-00 Relazione Sismica 
5 SFP-RTC-100005-CCGT-00 Relazione Geotecnica 
 

2.2 SOFTWARES  
 SAP2000 v19.2.1 
 MathCAD v14 

 

2.3 MATERIALI 
2.3.1 ACCIAIO STRUTTURALE 

 

S275 
 fyk = 275 N/mm2 
 ftk = 370-530 N/mm2 
 Es = 2.1×105 N/mm2 

 

2.3.2 CALCESTRUZZO  
 

C 35/45 
 resistenza caratteristica cilindrica fck = 35 MPa 
 resistenza caratteristica cubica Rck = 45 MPa 
 resistenza media a compressione fcm = 43  MPa 
 resistenza media a trazione fctm = 3.20 MPa 
 modulo di elasticità secante  Ecm = 34077  MPa 

 

2.3.3 ACCIAIO D’ARMATURA 
 

B450C  
 fyk = 450 N/mm2 
 ftk = 540 N/mm2 
 Es= 2.1×105 N/mm2 
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3 POMPE ALIMENTO 

Dato che in questa fase di progetto non sono disponibili i disegni del venditore né i carichi della pompa, 
sono stati utilizzati i dati del fornitore (i carichi e la geometria) relativi a pompe simili di progetti già realiz-
zati.  
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4 VASCHE 

1. Vasca Blow Down (8.8m x 6.3m x 3.7m). 
2. Pozzetti pompe estrazione del condensato (profondità di 1,6m). 
3. Vasca di lavaggio/risciacquo (5.1m x 4.7m x 4.35m). 
 

Il dimensionamento strutturale delle vasche viene definito in base a diverse verifiche di stabilità e di pro-
gettazione (galleggiamento, capacità portante e scorrimento). 

Il calcolo riportato è eseguito per la Vasca 1. 
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4.1 VASCA BLOW-DOWN 
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