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1. PREMESSA 

Il presente documento, allegato allo Studio di Impatto Ambientale, analizza l'evoluzione dell'ombra 

(shadow flickering) indotta dagli aereogeneratori nell’area in cui sono inseriti. 

2. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto in oggetto consiste nella realizzazione di un impianto eolico, costituito da 7 

aerogeneratori aventi potenza complessiva di 45 MW situati nel comune di Spinazzola (BAT – Regione 

Puglia). 

 

Figura 2-1: Layout di progetto su ortofoto 

Il layout dell’impianto è costituito da 7 turbine eoliche ciascuna avente diametro rotore fino a 

170 m e altezza al mozzo fino a 115 metri, ciascuna aventi potenza massima pari a 6,8 MW. 
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L’energia prodotta dagli aerogeneratori sarà raccolta dalla cabina di consegna d’impianto, dotata di 

trasformatore MT/AT, da realizzarsi ina adiacenza alla stazione di consegna Terna ubicata nel 

territorio del comune di Genzano di Lucania (PZ – Regione Basilicata) in località “Serro Giannina”.  
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3. ANALISI DELL’EVOLUZIONE DELL’OMBRA 

La posizione occupata da un oggetto nel cielo, come il sole, può essere univocamente individuata 

con due coordinate angolari: azimut ed elevazione. 

L'azimut si misura in senso orario sul piano orizzontale a partire dal nord geografico fino al punto 

sull'orizzonte direttamente sotto all'oggetto; l'elevazione o altezza si misura sul piano verticale, 

partendo dal suddetto punto, su fino all'oggetto. 

 

Figura 3-1: Individuazione dell’altezza e dell’azimut 

Poiché la Terra si muove rispetto al sole, l'azimut e l'elevazione cambiano continuamente nel 

tempo ed il percorso seguito nel cielo durante il giorno dal sole appare più o meno come un arco. 

Ogni giorno ha il suo arco, il quale si discosta leggermente sia da quello percorso il giorno precedente 

sia da quello che percorrerà il giorno seguente. Tuttavia un certo arco si ripete quasi esattamente 

ogni anno. 

Per giorno s'intende il periodo nel quale giunge a noi la luce solare diretta.; quindi la durata del 

giorno è il tempo che intercorre tra alba e tramonto. 

La durata del giorno non coincide con la durata della luce naturale. 

Infatti sia prima dell'alba sia dopo il tramonto ci sono intervalli di tempo, chiamati entrambe 

crepuscolo (rispettivamente crepuscolo mattutino e crepuscolo serale o serotino), durante i quali 

giunge a terra una luce diffusa naturale fornita dai livelli atmosferici superiori. 

Questi, trovandosi a quota superiore, ricevono infatti luce solare diretta per un tempo più lungo e 

ne riflettono una parte verso la terra. Senza atmosfera il passaggio dal giorno alla notte e viceversa 
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sarebbe immediato e brusco; la durata dell'illuminazione solare è quindi pari alla somma della durata 

del giorno e della durata dei crepuscoli mattutino e serale.  
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4. EVOLUZIONE DELL’OMBRA INDOTTA DALL’IMPIANTO 

Le turbine eoliche, come altre strutture fortemente sviluppate in altezza, proiettano un’ombra sulle 

aree adiacenti in presenza della luce solare diretta. 

Rispetto alle altre strutture sviluppate in altezza (come tralicci della alta tensione, pali della 

illuminazione, pali di media tensione, torrini piezometrici, silos, ecc), il problema che può determinare 

un aerogeneratore non è la proiezione dell’ombra sul terreno e/o strutture esistenti, bensì il 

movimento della stessa dovuto alla rotazione delle pale. 

Una progettazione attenta a questa problematica permette di evitare lo spiacevole fenomeno di 

flickering (turbina in moto interposta tra una fonte luminosa e l‘osservatore) semplicemente 

prevedendo il luogo di incidenza dell’ombra e disponendo le turbine in maniera tale che l’ombra sulle 

zone sensibili non superi un certo numero di ore all’anno. 

A tal proposito è stato prodotto lo studio dell’evoluzione dell’ombra generata dagli aerogeneratori, 

eseguito grazie all’ausilio di un software che effettua analisi informative territoriali sulla base di 

cartografie digitali in 3D. 

Il software ha permesso l’esecuzione dei calcoli della proiezione dell'ombra nell’arco di un intero 

anno solare. 

 

Figura 4-1: Diagramma solare della zona di Spinazzola 
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Le simulazioni sono state effettuate considerando due diversi scenari: 

• sole con un’altezza sull’orizzonte di 5°; 

• sole con un’altezza sull’orizzonte di 10°. 

Vengono così generate due aree di ombreggiamento; una più estesa, quella a 5°, in cui 

l’ombreggiamento avviene delle ore 5 a.m. alle ore 19 p.m., ed una più ristretta, a 10°, dove si 

considera l’ombreggiamento dalle ore 5,30 a.m. alle ore 18.30 p.m. 

 

Figura 4-2: Diagramma di ombreggiamento della zona di Spinazzola (angolo limite 10°) 
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Figura 4-3: Diagramma di ombreggiamento della zona di Spinazzola (angolo limite 5°) 

 

I diagrammi in figura mostrano, al variare dell’angolo limite considerato e quindi della altezza 

solare rispetto all’orizzonte, l’ombreggiamento di un aerogeneratore nell’arco della giornata esteso 

all’intero anno solare. 

Tale ombreggiamento, determinato per una superficie piana, è stato poi adattato alla orografia del 

suolo, note le quote altimetriche del terreno dell’area del parco. 

La differenziazione di colore individua il passaggio dell’altezza dell’angolo solare da 5° a 10°, 

individua, quindi, la proiezione dell’ombra con angolo limite di 5° e 10°. 

Lo studio dell’ombreggiamento è finalizzato alla verifica dell’effetto flickering sui ricettori sensibili 

(rappresentati nell’immagine seguente) presenti nei pressi del parco eolico. 
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Figura 4-4: Individuazione dei ricettori sensibili nell’area dell’impianto eolico 

Nel dettaglio si analizzano i 5 ricettori sensibili individuati nell’area di impianto, tutti rientranti nel 

territorio comunale di Spinazzola (BAT – Regione Puglia): 

 R1 – masseria agricola – in abbandono; 

 R2 - masseria agricola – in abbandono; 

 R3 - masseria agricola – in uso; 

 R4 - masseria agricola – in uso; 

 R5 - masseria agricola – in uso; 

 R6 - masseria agricola – in abbandono; 
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L’effetto flickering, ossia l’oscillazione dell'ombra prodotta dal rotore, non deve verificarsi, secondo 

la normativa vigente, in maniera prolungata in prossimità di abitazioni, masserie, o comunque luoghi 

dove sia prevista una sosta superiore alle 4 ore. 

Si è quindi analizzata l’intensità dell’effetto flickering, valutandola in base al quantitativo di 

ore (da 0 a 4) in cui il flickering ha interferenza con i recettori sensibili considerati, così come 

schematizzato di seguito: 

 Assenza di flickering F = 0; 

 Flickering trascurabile F = 1; 

 Flickering di lieve entità 1< F >2; 

 Flickering di media entità 2< F >3 

 Flickering intenso 3< F >4 

L’assenza di flickering si verifica quando ci si trova sulla linea blu di confine della proiezione 

dell’ombra; si passa da trascurabile a lieve entità nella fascia che degrada dal bordo blu verso il 

bordo interno rosso; ovviamente diventa di media intensità all’interno dell’area rossa, sino a 

divenire intenso in prossimità dell’aerogeneratore. 

Nelle immagini seguenti sono individuate planimetricamente le aree ombreggiate su descritte, con 

la finalità di verificare se insistono sui ricettori sensibili individuati e quantificarne l’intensità 

dell’impatto prodotto. 
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Figura 4-5: Effetto sui ricettori R5 e R6 

R6 
R5 
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Figura 4-6: Effetto sui ricettori R3 e R4 

R3 

R4 
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Figura 4-7: Effetto sul ricettore R1 e R2 

 

Concludendo, i risultati ottenuti evidenziano che l’impatto dovuto all’effetto del flickering è 

del tutto assente per il ricettore R1, mentre è trascurabile per i ricettori R3, R4, R5 ed R6, 

mentre il ricettore R2 risulta al limite esterno dell’area a media entità.  

Comunque, ad ulteriore garanzia delle condizioni di sicurezza desunte dalle analisi, si può 

considerare che: 

 le turbine eoliche non sono funzionanti per tutte le ore dell’anno; 

 in molte ore all’anno, il sole è oscurato e non genera ombra diretta; 

 molte delle ore di luce analizzate corrispondono a frazioni della giornata poco attive da 

parte delle attività antropiche (primissime ore mattutine). 

 

R1 

R2 
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