


Aereogeneratore ROT-01 Comun Rotello Provincia Cb Toponimo Cantalupo

CTR 39502 Coordinata Es 2528955 Coordinata Nor 4627517 Quota 113

Posizione sul versant fondovalle Esposizione Pendenza versant 0-20° Uso del suol seminativo

Formazione geologic flc

Litologia terreni prev limosi

Litotecnica terra coesiva

Acque superficial ruscellamento con

Falda freatica

Sorgent assenti

Cinematismi franos nessuno

Stato

Distribuzione

Stile

Stadio

fratture/fenditure

trincee/doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni manufatti

inclinazione alberi/pali

incisioni

erosione spondale

confluenze sospese

sondaggi geognostici

sismica di superficie

down hole/cross hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

dilatometro

georadar

geoelettricamicrotremori

prove di laboratorio

altro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

assestimetri

topografico

idrometeorico

altro

canalizzazioni superficiali

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizzontali

disgaggio

incremento carico al piede

riduzione carico in testa

riprofilatura/gradonatura

reti paramassi

rilevati paramassi

spritz beton

gabbioni

muri

palificate

paratie

terre armate

briglie/soglie

difese spondali

inerbimento

rimboschimenti

viminate/fascinate

chiodi/bulloni

imbracature

iniezioni/jetgrouting

tiranti/ancoraggi

micropali

altro
Note

Evidenze morfologich

Prescrizioni Monitoraggio Movimenti di terra

Sostegn

Rinforz

Drenaggio Sist. idraulich

Sist. idraulich

INTERVENTI NECESSARIPRESCRIZIONI

STATO DEI LUOGHI

UBICAZIONE SITO

Foto



Aereogeneratore ROT-02 Comun Rotello Provincia Cb Toponimo Cantalupo

CTR 39502 Coordinata Es 2528568 Coordinata Nor 4626987 Quota 122

Posizione sul versant fondovalle Esposizione Pendenza versant 0-20° Uso del suol seminativo

Formazione geologic flc

Litologia terreni prev limosi

Litotecnica terra coesiva

Acque superficial assenti

Falda freatica

Sorgent assenti

Cinematismi franos nessuno

Stato

Distribuzione

Stile

Stadio

fratture/fenditure

trincee/doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni manufatti

inclinazione alberi/pali

incisioni

erosione spondale

confluenze sospese

sondaggi geognostici

sismica di superficie

down hole/cross hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

dilatometro

georadar

geoelettricamicrotremori

prove di laboratorio

altro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

assestimetri

topografico

idrometeorico

altro

canalizzazioni superficiali

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizzontali

disgaggio

incremento carico al piede

riduzione carico in testa

riprofilatura/gradonatura

reti paramassi

rilevati paramassi

spritz beton

gabbioni

muri

palificate

paratie

terre armate

briglie/soglie

difese spondali

inerbimento

rimboschimenti

viminate/fascinate

chiodi/bulloni

imbracature

iniezioni/jetgrouting

tiranti/ancoraggi

micropali

altro
Note

Evidenze morfologich

Prescrizioni Monitoraggio Movimenti di terra

Sostegn

Rinforz

Drenaggio Sist. idraulich

Sist. idraulich

INTERVENTI NECESSARIPRESCRIZIONI

STATO DEI LUOGHI

UBICAZIONE SITO

Foto



Aereogeneratore ROT-03 Comun Rotello Provincia Cb Toponimo Cantalupo

CTR 39501 Coordinata Es 2524770 Coordinata Nor 4625332 Quota 172

Posizione sul versant fondovalle Esposizione Pendenza versant 0-20° Uso del suol seminativo

Formazione geologic Qcp2

Litologia argilliti, siltiti, flysch pelitici

Litotecnica terra coesiva

Acque superficial ruscellamento con

Falda freatica

Sorgent assenti

Cinematismi franos nessuno

Stato

Distribuzione

Stile

Stadio

fratture/fenditure

trincee/doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni manufatti

inclinazione alberi/pali

incisioni

erosione spondale

confluenze sospese

sondaggi geognostici

sismica di superficie

down hole/cross hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

dilatometro

georadar

geoelettricamicrotremori

prove di laboratorio

altro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

assestimetri

topografico

idrometeorico

altro

canalizzazioni superficiali

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizzontali

disgaggio

incremento carico al piede

riduzione carico in testa

riprofilatura/gradonatura

reti paramassi

rilevati paramassi

spritz beton

gabbioni

muri

palificate

paratie

terre armate

briglie/soglie

difese spondali

inerbimento

rimboschimenti

viminate/fascinate

chiodi/bulloni

imbracature

iniezioni/jetgrouting

tiranti/ancoraggi

micropali

altro
Note

Evidenze morfologich

Prescrizioni Monitoraggio Movimenti di terra

Sostegn

Rinforz

Drenaggio Sist. idraulich

Sist. idraulich

INTERVENTI NECESSARIPRESCRIZIONI

STATO DEI LUOGHI

UBICAZIONE SITO

Foto



Aereogeneratore ROT-04 Comun Rotello Provincia Cb Toponimo

CTR 39501 Coordinata Es 2526601 Coordinata Nor 4624656 Quota 165

Posizione sul versant parte alta Esposizione NE Pendenza versant 0-20° Uso del suol seminativo

Formazione geologic Qcp2

Litologia argilliti, siltiti, flysch pelitici

Litotecnica terra coesiva

Acque superficial ruscellamento con

Falda freatica

Sorgent assenti

Cinematismi franos creep

Stato attivo

Distribuzione costante

Stile singolo

Stadio

fratture/fenditure

trincee/doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni manufatti

inclinazione alberi/pali

incisioni

erosione spondale

confluenze sospese

sondaggi geognostici

sismica di superficie

down hole/cross hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

dilatometro

georadar

geoelettricamicrotremori

prove di laboratorio

altro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

assestimetri

topografico

idrometeorico

altro

canalizzazioni superficiali

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizzontali

disgaggio

incremento carico al piede

riduzione carico in testa

riprofilatura/gradonatura

reti paramassi

rilevati paramassi

spritz beton

gabbioni

muri

palificate

paratie

terre armate

briglie/soglie

difese spondali

inerbimento

rimboschimenti

viminate/fascinate

chiodi/bulloni

imbracature

iniezioni/jetgrouting

tiranti/ancoraggi

micropali

altro
Note

Evidenze morfologich

Prescrizioni Monitoraggio Movimenti di terra

Sostegn

Rinforz

Drenaggio Sist. idraulich

Sist. idraulich

INTERVENTI NECESSARIPRESCRIZIONI

STATO DEI LUOGHI

UBICAZIONE SITO

Foto



Aereogeneratore ROT-05 Comun Rotello Provincia Cb Toponimo

CTR 39501 Coordinata Es 2526945 Coordinata Nor 4624085 Quota 170

Posizione sul versant parte media Esposizione SE Pendenza versant 0-20° Uso del suol seminativo

Formazione geologic Qcp2

Litologia argilliti, siltiti, flysch pelitici

Litotecnica terra coesiva

Acque superficial ruscellamento con

Falda freatica

Sorgent assenti

Cinematismi franos creep

Stato attivo

Distribuzione costante

Stile singolo

Stadio

fratture/fenditure

trincee/doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni manufatti

inclinazione alberi/pali

incisioni

erosione spondale

confluenze sospese

sondaggi geognostici

sismica di superficie

down hole/cross hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

dilatometro

georadar

geoelettricamicrotremori

prove di laboratorio

altro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

assestimetri

topografico

idrometeorico

altro

canalizzazioni superficiali

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizzontali

disgaggio

incremento carico al piede

riduzione carico in testa

riprofilatura/gradonatura

reti paramassi

rilevati paramassi

spritz beton

gabbioni

muri

palificate

paratie

terre armate

briglie/soglie

difese spondali

inerbimento

rimboschimenti

viminate/fascinate

chiodi/bulloni

imbracature

iniezioni/jetgrouting

tiranti/ancoraggi

micropali

altro
Note

Evidenze morfologich

Prescrizioni Monitoraggio Movimenti di terra

Sostegn

Rinforz

Drenaggio Sist. idraulich

Sist. idraulich

INTERVENTI NECESSARIPRESCRIZIONI

STATO DEI LUOGHI

UBICAZIONE SITO

Foto



Aereogeneratore ROT-06 Comun Rotello Provincia Cb Toponimo Cione

CTR 39502 Coordinata Es 2528428 Coordinata Nor 4623542 Quota 165

Posizione sul versant parte alta Esposizione NW Pendenza versant 0-20° Uso del suol seminativo

Formazione geologic Qcp2

Litologia argilliti, siltiti, flysch pelitici

Litotecnica terra coesiva

Acque superficial ruscellamento con

Falda freatica

Sorgent assenti

Cinematismi franos creep

Stato attivo

Distribuzione costante

Stile singolo

Stadio

fratture/fenditure

trincee/doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni manufatti

inclinazione alberi/pali

incisioni

erosione spondale

confluenze sospese

sondaggi geognostici

sismica di superficie

down hole/cross hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

dilatometro

georadar

geoelettricamicrotremori

prove di laboratorio

altro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

assestimetri

topografico

idrometeorico

altro

canalizzazioni superficiali

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizzontali

disgaggio

incremento carico al piede

riduzione carico in testa

riprofilatura/gradonatura

reti paramassi

rilevati paramassi

spritz beton

gabbioni

muri

palificate

paratie

terre armate

briglie/soglie

difese spondali

inerbimento

rimboschimenti

viminate/fascinate

chiodi/bulloni

imbracature

iniezioni/jetgrouting

tiranti/ancoraggi

micropali

altro
Note

Evidenze morfologich

Prescrizioni Monitoraggio Movimenti di terra

Sostegn

Rinforz

Drenaggio Sist. idraulich

Sist. idraulich

INTERVENTI NECESSARIPRESCRIZIONI

STATO DEI LUOGHI

UBICAZIONE SITO

Foto



Aereogeneratore ROT-07 Comun Rotello Provincia Cb Toponimo

CTR 39502 Coordinata Es 2529207 Coordinata Nor 4622774 Quota 200

Posizione sul versant parte alta Esposizione NE Pendenza versant 0-20° Uso del suol seminativo

Formazione geologic Qcp2

Litologia argilliti, siltiti, flysch pelitici

Litotecnica terra coesiva

Acque superficial ruscellamento con

Falda freatica

Sorgent assenti

Cinematismi franos creep

Stato attivo

Distribuzione costante

Stile singolo

Stadio

fratture/fenditure

trincee/doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni manufatti

inclinazione alberi/pali

incisioni

erosione spondale

confluenze sospese

sondaggi geognostici

sismica di superficie

down hole/cross hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

dilatometro

georadar

geoelettricamicrotremori

prove di laboratorio

altro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

assestimetri

topografico

idrometeorico

altro

canalizzazioni superficiali

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizzontali

disgaggio

incremento carico al piede

riduzione carico in testa

riprofilatura/gradonatura

reti paramassi

rilevati paramassi

spritz beton

gabbioni

muri

palificate

paratie

terre armate

briglie/soglie

difese spondali

inerbimento

rimboschimenti

viminate/fascinate

chiodi/bulloni

imbracature

iniezioni/jetgrouting

tiranti/ancoraggi

micropali

altro
Note

Evidenze morfologich

Prescrizioni Monitoraggio Movimenti di terra

Sostegn

Rinforz

Drenaggio Sist. idraulich

Sist. idraulich

INTERVENTI NECESSARIPRESCRIZIONI

STATO DEI LUOGHI

UBICAZIONE SITO

Foto



Aereogeneratore ROT-08 Comun Rotello Provincia Cb Toponimo Pozzo tona 17

CTR 39505 Coordinata Es 2524443 Coordinata Nor 4621137 Quota 231

Posizione sul versant fondovalle Esposizione Pendenza versant 0-20° Uso del suol seminativo

Formazione geologic flc

Litologia terreni prev limosi

Litotecnica terra coesiva

Acque superficial assenti

Falda freatica

Sorgent assenti

Cinematismi franos

Stato

Distribuzione

Stile

Stadio

fratture/fenditure

trincee/doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni manufatti

inclinazione alberi/pali

incisioni

erosione spondale

confluenze sospese

sondaggi geognostici

sismica di superficie

down hole/cross hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

dilatometro

georadar

geoelettricamicrotremori

prove di laboratorio

altro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

assestimetri

topografico

idrometeorico

altro

canalizzazioni superficiali

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizzontali

disgaggio

incremento carico al piede

riduzione carico in testa

riprofilatura/gradonatura

reti paramassi

rilevati paramassi

spritz beton

gabbioni

muri

palificate

paratie

terre armate

briglie/soglie

difese spondali

inerbimento

rimboschimenti

viminate/fascinate

chiodi/bulloni

imbracature

iniezioni/jetgrouting

tiranti/ancoraggi

micropali

altro
Note

Evidenze morfologich

Prescrizioni Monitoraggio Movimenti di terra

Sostegn

Rinforz

Drenaggio Sist. idraulich

Sist. idraulich

INTERVENTI NECESSARIPRESCRIZIONI

STATO DEI LUOGHI

UBICAZIONE SITO

Foto



Aereogeneratore ROT-09 Comun Rotello Provincia Cb Toponimo Piano Palazzo

CTR 39505 Coordinata Es 2525461 Coordinata Nor 4621007 Quota 210

Posizione sul versant fondovalle Esposizione Pendenza versant 0-20° Uso del suol seminativo

Formazione geologic flc

Litologia terreni prev limosi

Litotecnica terra coesiva

Acque superficial assenti

Falda freatica

Sorgent assenti

Cinematismi franos

Stato

Distribuzione

Stile

Stadio

fratture/fenditure

trincee/doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni manufatti

inclinazione alberi/pali

incisioni

erosione spondale

confluenze sospese

sondaggi geognostici

sismica di superficie

down hole/cross hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

dilatometro

georadar

geoelettricamicrotremori

prove di laboratorio

altro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

assestimetri

topografico

idrometeorico

altro

canalizzazioni superficiali

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizzontali

disgaggio

incremento carico al piede

riduzione carico in testa

riprofilatura/gradonatura

reti paramassi

rilevati paramassi

spritz beton

gabbioni

muri

palificate

paratie

terre armate

briglie/soglie

difese spondali

inerbimento

rimboschimenti

viminate/fascinate

chiodi/bulloni

imbracature

iniezioni/jetgrouting

tiranti/ancoraggi

micropali

altro
Note

Evidenze morfologich

Prescrizioni Monitoraggio Movimenti di terra

Sostegn

Rinforz

Drenaggio Sist. idraulich

Sist. idraulich

INTERVENTI NECESSARIPRESCRIZIONI

STATO DEI LUOGHI

UBICAZIONE SITO

Foto



Aereogeneratore ROT-10 Comun Rotello Provincia Cb Toponimo

CTR 39505 Coordinata Es 2526099 Coordinata Nor 4620179 Quota 192

Posizione sul versant fondovalle Esposizione Pendenza versant 0-20° Uso del suol seminativo

Formazione geologic flc

Litologia terreni prev limosi

Litotecnica terra coesiva

Acque superficial assenti

Falda freatica

Sorgent assenti

Cinematismi franos

Stato

Distribuzione

Stile

Stadio

fratture/fenditure

trincee/doppie creste

crolli localizzati

rigonfiamenti

contropendenze

cedimenti

lesioni manufatti

inclinazione alberi/pali

incisioni

erosione spondale

confluenze sospese

sondaggi geognostici

sismica di superficie

down hole/cross hole

penetrometro

pressiometro

scissometro

dilatometro

georadar

geoelettricamicrotremori

prove di laboratorio

altro

inclinometri

piezometri

fessurimetri

estensimetri

assestimetri

topografico

idrometeorico

altro

canalizzazioni superficiali

trincee drenanti

pozzi drenanti

dreni suborizzontali

disgaggio

incremento carico al piede

riduzione carico in testa

riprofilatura/gradonatura

reti paramassi

rilevati paramassi

spritz beton

gabbioni

muri

palificate

paratie

terre armate

briglie/soglie

difese spondali

inerbimento

rimboschimenti

viminate/fascinate

chiodi/bulloni

imbracature

iniezioni/jetgrouting

tiranti/ancoraggi

micropali

altro
Note

Evidenze morfologich

Prescrizioni Monitoraggio Movimenti di terra

Sostegn

Rinforz

Drenaggio Sist. idraulich

Sist. idraulich

INTERVENTI NECESSARIPRESCRIZIONI

STATO DEI LUOGHI

UBICAZIONE SITO

Foto
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