
(Art.   39  N.C.d.S) Fig. II-37 Art. 107
Pellicola di fondo    cl2
Pannello All. 25/10  L=90
Sostegno Acciaio    n.1 Ø60
Altezza                     h=3.00

(Art. 39 N.C.d.S) Fig. II - 36 Art. 106
Pellicola di fondo    cl2
Pannello All. 25/10  L=60
Sostegno Acciaio    n.1 Ø60
Altezza                     h=2.60
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  STRISCE LONGITUDINALI

  STRISCE TRASVERSALI

0.30m < a < 1.00m

 -     - 

b > 0.50m

 -

0.60m < c < 2.20m

 -     - 

c > 2.20m in caso di transito pedonale

 -

LEGENDA

CUNETTA IN CLS PREFABBRICATO ALLA

FRANCESE L=69.00 m

PARTICOLARE CUNETTA FRANCESE

SCALA 1:20

NOTE: Volume minimo di

scarico 0,06 mc
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V.1

151314.841

352661.589

V.2

151336.183

352650.576

C1

151341.856

352703.913

R  50.000

Ac  42

Tan  19.419

Sv  37.044

Fr  3.392

Co  36.203

C 1

V.3

151393.099

352665.989

C2

151369.304

352602.564

R  55.000

Ac  71

Tan  39.547

Sv  68.573

Fr  10.345

Co  64.217

C 2

V.4

151428.411

352613.076

C3

151452.482

352658.075

R  45.000

Ac  56

Tan  24.067

Sv  44.200

Fr  5.319

Co  42.445

C 3

V.5

151467.448

352613.073
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NOTE: La presente viabilità viene realizzata nell'ambito delle

fasi esecutive del Viadotto VI06 per le quali si rimanda agli

specifici elaborati della WBS VI06
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