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1. PREMESSA  

Il presente elaborato ha lo scopo di valutare in maniera tecnica l'eventuale impatto generato 

dall'evoluzione dell'ombra derivante dalla futura installazione di un impianto di produzione di energia da 

fonte eolica costituita da 8 aerogeneratori Modello Vestas V150 di potenza nominale 4.2 MW ed altezza 

del mozzo posta a 125 m s.l.t. per una potenza complessiva di impianto pari a 33.6 MW previsti nel 

comune di Ascoli Satriano (FG) in località “San Martino”. Proponente dell’iniziativa è la società Winderg 

S.r.l.. 

Lo Shadow-Flickering è l’espressione comunemente impiegata in ambito specialistico per descrivere 

l’effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici quando 

sussistono le condizioni meteorologiche opportune; infatti la possibilità e la durata di tali effetti 

dipendono da una serie di condizioni ambientali, tra cui: la posizione del sole, l’ora del giorno, il giorno 

dell’anno, le condizioni atmosferiche ambientali e la posizione della turbina eolica rispetto ad un 

recettore sensibile. La valutazione tecnica è eseguita con l'ausilio di un software di simulazione specifico 

per la progettazione degli impianti eolici WIND PRO®, costituito da un insieme di moduli di elaborazione 

orientati alla simulazione di una serie di aspetti che caratterizzano le diverse fasi progettuali. Il modulo 

SHADOW è quello specifico per la valutazione dell'evoluzione dell'ombra e del flickering. In tale report 

è riportata: 

 La descrizione del caso studio con le posizioni delle turbine e loro caratteristiche tecniche 

 Una breve descrizione tecnica del fenomeno di shadow flickering 

 La descrizione dei recettori soggetti al fenomeno per i quali è stata richiesta questa analisi 

 Sintesi della metodologia di analisi seguita per lo studio 

 Sintesi dei risultati ottenuti, con allegati grafici ed analitici di dettaglio che descrivono il 

fenomeno su ognuno dei recettori e da parte di ognuna delle turbine per tutto l’anno solare. 
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2. IL CASO STUDIO 

Come anticipato, il presente elaborato ha lo scopo di valutare in maniera tecnica l'eventuale impatto 

generato dall'evoluzione dell'ombra dovuto alla presenza di un impianto di produzione di energia da 

fonte eolica costituito da 8 aerogeneratori con caratteristiche dimensionali di 150 m di diametro di rotore, 

altezza al mozzo fissata a 125 m s.l.t. e di potenza elettrica nominale 4,2 MW per una potenza 

complessiva pari a 33,6 MW, da installare nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località “San Martino”. 

Le elaborazioni saranno eseguite considerando il modello di aerogeneratore e i parametri progettuali 

ipotizzati per la realizzazione del parco eolico e riassunti nella seguente tabella. 

 

Tabella 1: Parametri Progettuali. 

WINDFARM   Ascoli Satriano – “San Martino” 

N° WTG – Tip Massimo [m] 8 – 200 

Potenza singole WTG [MW] 4,2 

Potenza Totale Windfarm [MW] 33,6 

Tipologia/modello WTG Vestas V150  

 

Inoltre, onde poter valutare il potenziale effetto cumulativo per la stima previsionale dell’effetto 

Shadow/Flickering, sono state inserite e considerate nel modello di simulazione anche tutte le turbine 

già insistenti sul territorio vicine ad ogni singolo punto di sviluppo progettuale del nuovo layout. 

2.1. DESCRIZIONE DEL SITO DI INDAGINE 

L’area in esame, oggetto di futura installazione della windfarm di progetto, è sita in Italia, in Regione 

Puglia, in provincia di Foggia e coinvolge esclusivamente il comune di Ascoli Satriano. Sebbene la zona 

di interesse (nel suo complesso) risulti essere non nuova alla installazione di aerogeneratori, l’area di 

progetto della windfarm, risulta piuttosto libera di insediamenti di questo tipo vedendo la prima turbina 

eolica già installata, posta a distanza superiore i 1000 m in linea d’aria. Tale distanza dovrebbe garantire 

ridotte possibilità di interferenza per effetto cumulato con le turbine di progetto che in ogni caso saranno 

debitamente valutate in tale elaborato. A tal fine, saranno inserite nel modello di simulazione e calcolo, 

tutte le turbine esistenti nelle aree limitrofe a quella di installazione delle turbine di progetto. 

Le immagini seguenti mostrano l’inquadramento geografico generale del sito e il prospetto su modello 

ortofotografico. 
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Figura 1: Inquadramento geografico del sito ME.ASS03: regione Puglia, provincia di Foggia 

 

 

Figura 2: Individuazione dell’area di installazione della Windfarm in località San Martino su immagine 
ortofotografica. 
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Nell’intorno del punto di installazione l’area si presenta a carattere pianeggiante con il suolo che 

evidenzia una variabilità topografica ed altimetrica trascurabile. L’elevazione media della zona si attesta 

essere di circa 200 m s.l.m.  

L’ immagine seguente mostra il layout di progetto su stralcio di immagine topografica e su ortofoto 3D 

estratta da Google Earth 

 

 

Figura 3: Individuazione geografica dell’area di progetto su carta topografica. 

 

  



 

RELAZIONE SULL’EVOLUZIONE DELL’OMBRA 

INDOTTA DALL’IMPIANTO EOLICO SITO IN 

ASCOLI SATRIANO (FG) – LOC. “SAN 

MARTINO” 

Codice 

Data creazione 

Data ultima modif. 

Revisione 

Pagina 

GE.ASS01.C3.PD.OM.SIA01 

18/02/2020 

10/03/2020 

00 

8 di 57 

 

Ten Project S.r.l: Sede legale ed operativa: Via A. De Gasperi 61 - 82018 San Giorgio del Sannio (BN) - Sede Operativa: S.S. 17 loc. Vaccarella - 71036 Lucera (FG) 

 

Figura 4: Individuazione del layout della Wind Farm (etichette in rosso) su ortofoto estratta da Google Earth 
proposta nella versione planimetrica e prospetto 3D con prospettiva di vista da Sud Ovest. 

 

La tabella a seguire individua le coordinate geografiche delle turbine oggetto di analisi nel sistema di 

riferimento UTM WGS84  

 

Tabella 2: Coordinate delle turbine di progetto nel sistema UTM GS84 

ID WTG 
UTM WGS 84 

Long. Est  
[m] 

UTM WGS 84 
Lat. Nord  

[m] 

A01 556943 4565837 

A02 557742 4566324 

A03 557165 4565260 

A04 557787 4565733 

A05 557617 4563847 

A06 558174 4564425 

A07 557940 4563318 

A08 558488 4563920 
 

 

Per questioni di semplicità di interpretazione grafica, si riporta a seguire un’immagine senza cartografia 

di base della disposizione del layout di progetto (icone in rosso) con la presenza simultanea delle turbine 

già insistenti sul territorio (icone in blu) e la disposizione dei recettori sensibili su cui è stata concentrata 

l’analisi (icone in giallo identificati con le lettere “R”). 

La prima immagine pone evidenza degli impianti esistenti e considerati nel modello di simulazione dove 
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è altresì evidenziata la distanza minima degli aerogeneratori di progetto dalle turbine più prossime già 

installate e presenti sul territorio.  

 

 

Figura 5: Inquadramento territoriale del parco eolico di Ascoli Satriano in assenza di base cartografica. Le 

icone in verde individuano gli aerogeneratori già presenti sul territorio e considerati nel modello di 

simulazione per la stima previsionale del fenomeno di Shadow/Flickering. Gli aerogeneratori di progetto 

sono rappresentati dal simbolo  mentre con l’indicazione “R” sono individuati in giallo i recettori 

sensibili. In evidenza la distanza minima intercorrente tra turbina di progetto e aerogeneratore più prossimo 

di Wind  

 

L’immagine seguente riporta il layout del progetto (icone in rosso) su stralcio di base cartografica IGM 

1:25000, con la presenza simultanea delle turbine già insistenti sul territorio (icone in blu) e la 

disposizione dei recettori sensibili su cui è stata concentrata l’analisi (icone in giallo identif icati con le 

lettere “R”). 
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Figura 6: Inquadramento delle turbine di progetto e del recettore su stralcio cartografico IGM 1:25000; 

turbina di progetto [ ], turbine esistenti [ ] e recettori sensibili [  ]. 

  

A seguire lo stesso layout di progetto inquadrato su modello digitale del terreno (DTM) e su stralcio di 

ortofoto satellitare nel prospetto 2D e 3D estratto da Google Earth. 
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Figura 7: Inquadramento delle turbine di progetto, delle turbine esistenti e di tutti i recettori sensibili su 
modello digitale di Terreno (DTM) in assenza di cartografia di base per una maggiore comprensione visiva. 

Le icone individuano: turbine di progetto [ ], turbine esistenti [ ] recettori sensibili [  ]. 
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Figura 8: Inquadramento delle turbine di progetto e di tutti i recettori sensibili analizzati su stralcio di 
ortofoto satellitare nel prospetto 2D estratto da Google Earth. 

 

 

Figura 9: Inquadramento delle turbine di progetto e di tutti i recettori sensibili analizzati su stralcio di 
ortofoto satellitare nel prospetto 3D estratto da Google Earth. 
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2.2. DESCRIZIONE DEGLI AEROGENERATORI E CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE DI 

POSIZIONE 

Le macchine prese in considerazione per effettuare la simulazione sono quelle proposte per la 

realizzazione del progetto costituita da turbine Vestas Mod: V150 – con hub 125 m s.l.t. di potenza 

unitaria nominale pari a 4.2 MW.  

 

Sebbene l’area di insediamento del futuro impianto sia priva di altre installazioni eoliche (la cui prima 

turbina esistente dista otre 1000 m in linea d’aria dall’aerogeneratore di progetto), per tutte le strutture 

considerate nel modello di simulazione sono stati elaborati anche gli effetti cumulativi legati alla 

presenza delle turbine installate in area limitrofa; tali impianti risultano essere costituiti da turbine di 

differente tipologia; le caratteristiche di queste macchine sono riassunte nelle tabelle seguenti. 

 

Tabella 3: Coordinate, tipologia e caratteristiche principali degli aerogeneratori di progetto  

ID WTG 
UTM WGS 84 

Long. Est  
[m] 

UTM WGS 84 
Lat. Nord  

[m] 

Altitudine 
s.l.m. 
[m] 

Modello 
aerogeneratore 

WTG Type 

Potenza 
[KW] 

Altezza 
mozzo 

s.l.t.  
[m]  

A01 556943 4565837 196 VESTAS V150 4200 125,0 

A02 557742 4566324 180 VESTAS V150 4200 125,0 

A03 557165 4565260 200 VESTAS V150 4200 125,0 

A04 557787 4565733 183 VESTAS V150 4200 125,0 

A05 557617 4563847 208 VESTAS V150 4200 125,0 

A06 558174 4564425 196 VESTAS V150 4200 125,0 

A07 557940 4563318 210 VESTAS V150 4200 125,0 

A08 558488 4563920 200 VESTAS V150 4200 125,0 

Tabella 4: Coordinate, tipologia e caratteristiche principali delle turbine costituenti l’impianto eolico 
“Inergia” 

ID WTG 
UTM WGS 84 

Long. Est  
[m] 

UTM WGS 84 
Lat. Nord  

[m] 

Altitudine 
s.l.m. 
[m] 

Modello 
aerogeneratore 

WTG Type 

Potenza 
[KW] 

Altezza 
mozzo 
s.l.t.  
[m]  

I01 558790 4567802 150 VESTAS V110 2000 95,0 

I02 558520 4567391 150 VESTAS V110 2000 95,0 

I03 558064 4567834 150 VESTAS V110 2000 95,0 

I04 558426 4568325 150 VESTAS V110 2000 95,0 

I05 557924 4568353 151 VESTAS V110 2000 95,0 

I06 557430 4568201 156 VESTAS V110 2000 95,0 

I07 557120 4567904 160 VESTAS V110 2000 95,0 

I08 557517 4568950 151 VESTAS V110 2000 95,0 

I09 557888 4568900 150 VESTAS V110 2000 95,0 

I10 558055 4569286 148 VESTAS V110 2000 95,0 
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Tabella 5: Coordinate, tipologia e caratteristiche principali delle turbine costituenti l’impianto eolico 
“Eurowind” 

ID WTG 
UTM WGS 84 

Long. Est  
[m] 

UTM WGS 84 
Lat. Nord  

[m] 

Altitudine 
s.l.m. 
[m] 

Modello 
aerogeneratore 

WTG Type 

Potenza 
[KW] 

Altezza 
mozzo 
s.l.t.  
[m]  

EW01 550075 4564105 295 GAMESA G97 2000 78,0 

EW02 550425 4563734 294 GAMESA G97 2000 78,0 

EW03 550889 4563680 290 GAMESA G97 2000 78,0 

EW04 549774 4567533 232 GAMESA G97 2000 78,0 

EW05 550184 4567723 225 GAMESA G97 2000 78,0 

EW06 552671 4568010 195 GAMESA G97 2000 78,0 

EW07 552063 4566782 225 GAMESA G97 2000 78,0 

EW08 553021 4568365 185 GAMESA G97 2000 78,0 

EW09 553123 4565773 230 GAMESA G97 2000 78,0 

EW10 554160 4565858 218 GAMESA G97 2000 78,0 

EW11 554555 4565620 210 GAMESA G97 2000 78,0 

EW12 554715 4566129 199 GAMESA G97 2000 78,0 

EW13 554671 4566591 197 GAMESA G97 2000 78,0 

EW14 556326 4567623 176 GAMESA G97 2000 78,0 

EW15 556593 4567266 177 GAMESA G97 2000 78,0 

EW16 556868 4566899 180 GAMESA G97 2000 78,0 

EW17 555983 4567237 186 GAMESA G97 2000 78,0 

EW18 556072 4566772 190 GAMESA G97 2000 78,0 

EW19 551427 4567229 220 GAMESA G97 2000 78,0 

EW20 556499 4562688 240 GAMESA G97 2000 78,0 

EW21 555806 4562238 244 GAMESA G97 2000 78,0 

EW22 554254 4567115 200 GAMESA G97 2000 78,0 

EW23 553326 4567269 205 GAMESA G97 2000 78,0 

EW24 554455 4567513 192 GAMESA G97 2000 78,0 

EW25 554328 4567949 182 GAMESA G97 2000 78,0 

EW26 554317 4570339 149 GAMESA G97 2000 78,0 

EW27 555335 4568942 160 GAMESA G97 2000 78,0 

EW28 555470 4569381 160 GAMESA G97 2000 78,0 

EW29 553856 4569568 166 GAMESA G97 2000 78,0 

EW30 554446 4569637 158 GAMESA G97 2000 78,0 

EW31 554811 4571413 129 GAMESA G97 2000 78,0 

EW32 554617 4572001 125 GAMESA G97 2000 78,0 

EW33 554035 4571051 140 GAMESA G97 2000 78,0 

 

Tabella 6: Coordinate delle turbine di piccola taglia (minieolico - singole applicazioni) considerati nel 
modello di simulazione come assoggettati ad unico modello aventi caratteristiche dimensionali medie 

ID WTG 
UTM WGS 84 

Long. Est  
[m] 

UTM WGS 84 
Lat. Nord  

[m] 

Altitudine 
s.l.m. 
[m] 

Modello 
aerogeneratore 

WTG Type 

Potenza 
[KW] 

Altezza 
mozzo 
s.l.t.  
[m]  

ME01 555230 4565409 217 NORTHERN 60 37,0 

ME02 550122 4568066 213 NORTHERN 60 37,0 

ME03 549970 4567740 228 NORTHERN 60 37,0 

ME04 550029 4567220 236 NORTHERN 60 37,0 

ME05 550173 4567173 233 NORTHERN 60 37,0 

ME06 550270 4567290 230 NORTHERN 60 37,0 

ME07 550079 4565544 265 NORTHERN 60 37,0 

ME08 553229 4569689 162 NORTHERN 60 37,0 

ME09 553296 4569600 162 NORTHERN 60 37,0 

ME10 553301 4568633 178 NORTHERN 60 37,0 
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Tabella 7: Caratteristiche tecniche della turbina ipotizzato nelle simulazioni come turbina di progetto  
Vestas V150– 4.2 MW 
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Tabella 8: Caratteristiche tecniche della turbina esistente nelle zone limitrofe l’area interessata dal progetto 
considerate per il calcolo degli effetti cumulativi V110– 2,0 MW 
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Tabella 9: Caratteristiche tecniche della turbina esistente nelle zone limitrofe l’area interessata dal progetto 
considerate per il calcolo degli effetti cumulativi NORTHERN 60 – 60 kW 
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Tabella 10: Caratteristiche tecniche della turbina esistente nelle zone limitrofe l’area interessata dal 
progetto considerate per il calcolo degli effetti cumulativi GAMESA G97 – 2,0 MW 
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2.3. ANALISI DEI RECETTORI 

L’analisi di shadow-flickering, di cui al presente studio, è stata elaborata per specifici 10 recettori 

nell’intorno dell’impianto. 

Nelle tabelle a seguire sono riportati i riferimenti geografici (coordinate) di tutti i recettori oggetto di 

analisi e simulazione e, in successione, una tabella di riepilogo della matrice delle distanze minime 

intercorrenti tra recettori in oggetto e l’aerogeneratore più prossimo. 

 

Tabella 11: Inquadramento geografico – Coordinate di tutti i recettori sensibili individuati ed inseriti nel 
modello di simulazione. 

 
 

Tabella 12: Matrice delle distanze (in metri) aerogeneratori/recettori. 

 

  COORDINATE E MATRICE DISTANZE WTG / RECETTORI  [m] 

  Aerogeneratore A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 

Recettore Coordinate UTM 

WGS 84 

556943 557742 557165 557787 557617 558174 557940 558488 

4565837 4566324 4565260 4565733 4563847 4564425 4563318 4563920 

R01 556055 4565806 889 1765 1237 1734 2505 2529 3121 3078 

R05 556523 4565092 855 1733 664 1417 1657 1781 2270 2288 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08

556943 557742 557165 557787 557617 558174 557940 558488

4565837 4566324 4565260 4565733 4563847 4564425 4563318 4563920

R01 556055 4565806 889 1765 1237 1734 2505 2529 3121 3078

R05 556523 4565092 855 1733 664 1417 1657 1781 2270 2288

R09 557738 4564815 1295 1509 726 919 976 585 1511 1168

R10 557787 4564856 1294 1469 742 877 1023 579 1546 1169

R11 557260 4564456 1417 1929 810 1381 706 915 1326 1340

R12 556587 4564052 1820 2549 1339 2065 1050 1630 1539 1906

R30 558524 4563301 2988 3123 2384 2541 1059 1177 584 620

R31 559546 4563676 3383 3204 2860 2707 1937 1563 1645 1086

R32 559558 4563972 3212 2971 2718 2498 1945 1456 1745 1071

R33 559628 4564111 3192 2908 2718 2454 2028 1488 1865 1156

COORDINATE E MATRICE DISTANZE WTG / RECETTORI  [m]

Aerogeneratore

Recettore Coordinate UTM WGS 84
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R09 557738 4564815 1295 1509 726 919 976 585 1511 1168 

R10 557787 4564856 1294 1469 742 877 1023 579 1546 1169 

R11 557260 4564456 1417 1929 810 1381 706 915 1326 1340 

R12 556587 4564052 1820 2549 1339 2065 1050 1630 1539 1906 

R30 558524 4563301 2988 3123 2384 2541 1059 1177 584 620 

R31 559546 4563676 3383 3204 2860 2707 1937 1563 1645 1086 

R32 559558 4563972 3212 2971 2718 2498 1945 1456 1745 1071 

R33 559628 4564111 3192 2908 2718 2454 2028 1488 1865 1156 

 

In rosso è stata evidenziata la minima distanza intercorrente tra un recettore sensibile ed una turbina di 

progetto che nello specifico risulta essere di 579 m in linea d’aria ed interessa il recettore individuato 

come R10 e la turbina A06. 
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3. ANALISI DI SHADOW - FLICKERING 

3.1. CENNI SUL FENOMENO DELL’EVOLUZIONE DELL’OMBRA GENERATA DAGLI 

AEROGENERATORI  

Le turbine eoliche, come altre strutture fortemente sviluppate in altezza, proiettano un’ombra sulle 

aree adiacenti in presenza della luce solare diretta 

  

Figura 10: Rappresentazione grafica dell’impatto dell’ombra generata da una turbina eolica 

Il cosiddetto fenomeno del “flickering”, consiste in un effetto di lampeggiamento che si verifica quando 

le pale del rotore in movimento “tagliano” la luce solare in maniera intermittente. Il flickering si verifica 

solo in determinate condizioni e coinvolge solo un’area limitata che circonda un parco eolico, tuttavia 

esso può determinare disturbo per i residenti dei fabbricati situati nei pressi dell’impianto e pertanto è 

importante valutare e garantire che l’esposizione sia limitata.  

Affinché il fenomeno si verifichi presso un recettore, il cielo deve essere chiaro e la turbina deve 

funzionare, altrimenti non vengono emesse ombre in movimento; inoltre il rotore della turbina deve 

essere situato lungo la linea di vista, senza ostacoli, dal recettore al sole. Poiché la posizione del sole 

cambia per tutto il giorno e per tutto l'anno, anche l'area interessata dall'ombra cambia. Il flickering è 

percepito come disturbante quando la variazione dell'intensità luminosa è superiore al livello di 

percezione dell'occhio umano. 

La distanza tra una turbina eolica e un recettore influisce sull'intensità dello “sfarfallio che diminuisce 

con la distanza dal recettore alla turbina, fino ad un punto in cui il cambiamento dell'intensità luminosa 

è inferiore a quello che l'occhio umano può distinguere. Le ombre proiettate vicino ad una turbina sono 

più intense, distinte e "focalizzate" perché una maggior parte del sole è bloccata intermittentemente 

dalle lame passanti. Quando aumenta la separazione tra il recettore e la turbina, la percentuale del sole 

oscurata diminuisce e le ombre diventano meno intense e meno discernibili. A una distanza di circa 10 

volte il diametro del rotore, l'intensità del tremolio dell’ombra è significativamente ridotta e diventa meno 

percepibile all'occhio umano. L'intensità è anche ridotta se il piano del rotore è ad un angolo diverso da 

quello perpendicolare alla linea di vista dal recettore al sole, anche perché le lame passanti oscurano 

una parte minore di sole. Le condizioni di illuminazione ambientale influenzano anche la visibilità dello 
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sfarfallio: il flickering è più evidente in una stanza oscura con una finestra rivolta verso la turbina rispetto 

all'esterno dove i livelli di luce ambientale sono più alti. La frequenza o la velocità del tremolio dell’ombra 

è correlata alla velocità del rotore e al numero di lame sulla turbina. Alcune linee guida di paesi esteri, 

raccomandano una velocità di flicker non superiore a 3 “tagli” al secondo.  

Per la classica turbina eolica provvista di tre pale, questo effetto corrisponde quindi ad una completa 

rotazione del rotore in un secondo, equivalente a 60 giri al minuto (60 RPM). Tali valori sono tipici di 

aerogeneratori di piccola taglia con piccoli rotori (circa 20 m) e più elevata velocità di rotazione. Le attuali 

turbine in commercio di grande taglia hanno una velocità di rotazione ben inferiore a tali valori, con 

velocità del rotore intorno ai 20 RPM. Ciò si traduce in bande che passano frequenze inferiori a 1 Hz o 

1 ciclo al secondo. A queste basse frequenze, lo sfarfallio potrebbe essere motivo di fastidio, ma non 

costituisce una minaccia per la salute. Secondo l'Associazione britannica di epilessia, le frequenze 

inferiori a 3Hz non causano episodi di epilessia fotosensibile e le velocità di sfarfallio delle turbine 

eoliche moderne non sono in grado di innescare crisi epilettiche. Considerando la relazione spaziale tra 

le turbine e i recettori (localizzazioni geografiche e elevazioni del suolo) nonché la geometria delle 

turbine (altezza del mozzo e dimensioni del rotore), il verificarsi del fenomeno di flickering può essere 

accuratamente modellato e previsto con il dettaglio dei minuti. Una progettazione attenta è comunque 

fondamentale per evitare questo spiacevole fenomeno semplicemente prevedendo il luogo di incidenza 

dell’ombra e disponendo le turbine in maniera tale che l’ombra sulle zone sensibili non superi un certo 

numero di ore all’anno. 

Il grafico che segue riporta l’evoluzione annuale tipica dell’ombra di una turbina considerando il caso 

peggiore di pale sempre in rotazione intorno al mozzo, e orientate sempre ortogonalmente al sole 

durante la sua evoluzione giornaliera. Come è evidente dal grafico e dalla legenda, le ore annue di 

ombra sono sempre minori con l’aumentare della distanza dal pilone secondo una particolare geometria 

dettata dalla posizione geografica; da osservare che l’ombra arriva a proiettarsi anche sino ad una 

distanza di 1 km, anche se solo per pochi minuti all’anno. 

 

 

Figura 11: Evoluzione annuale tipo dell’ombra di un aerogeneratore 
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In Italia, così come nella maggior parte dei paesi Europei ed extraeuropei non esiste una normativa 

specifica in relativa al disturbo generato dal fenomeno di Shadow – Flickering. Esistono delle 

regolamentazioni locali ma quasi mai comprendono limiti numerici specifici, quanto piuttosto delle 

raccomandazioni tese a sottolineare che il fenomeno non sia “unreasonable” o “significant”. 

Il valore di riferimento più diffuso è quello delle 30 ore per anno calcolate come ore effettive del 

fenomeno atteso al recettore che in via generale corrispondo a circa 100-150 ore in worst case in 

dipendenza delle condizioni meteo.  

3.2. METODOLOGIA DI ANALISI 

La valutazione tecnica è stata eseguita con l'ausilio di un software di simulazione specifico per la 

progettazione degli impianti eolici WIND PRO®, costituito da un insieme di moduli di elaborazione 

orientati alla simulazione di una moltitudine di aspetti che caratterizzano le diverse fasi progettuali. Il 

modulo SHADOW è quello specifico per la valutazione dell'evoluzione dell'ombra e del flickering. 

I dati di input sono: 

 modello DTM del terreno; 

 la posizione degli aerogeneratori, il modello e le caratteristiche dimensionali; 

 definizione di aree sensibili o recettori, posizione geografica e caratteristiche dimensionali 

dell’area disturbata; (finestra, patio, area esterna) 

 definizione di caratteristiche anemologiche dell’area per il calcolo del "real case" basato sulla 

effettiva distribuzione statistica dei dati del vento in relazione alle ore di funzionamento ed al 

posizionamento della navicella per la proiezione del rotore. 

 definizione di dati meteorologici storici di una stazione di riferimento per il calcolo probabilistico 

delle ore di soleggiamento  

Nel modello di calcolo dell'ombra utilizzato da windPRO i seguenti parametri definiscono la 

propagazione dell'ombra dietro il disco del rotore:  

 Il diametro del Sole, D: 1.390.000 km 

 La distanza dal Sole, d: 150.000.000 km 

 Angolo di attacco: 0.531 gradi 

Teoricamente, ciò comporterebbe un impatto di ombra fino a 4,8 km con un rotore di 45 metri di 

diametro. In realtà, tuttavia, le ombre non raggiungono mai il massimo teorico a causa delle 

caratteristiche ottiche dell'atmosfera. Quando il Sole diventa troppo basso all'orizzonte e la distanza 

diventa troppo lunga, l'ombra si disperde prima che raggiunga il suolo (o il recettore). 

I recettori dell'ombra sono invece definiti nel modello dalle seguenti informazioni: 

 La posizione della "finestra" sopra il livello del suolo e la sua dimensione (altezza e larghezza). 

 L'inclinazione della "finestra" rispetto all'orizzontale (si può scegliere tra finestra verticale, 

orizzontale e tetto [45 °]). 

 L'orientamento direzionale della finestra rispetto al sud (in gradi, positivi, a ovest). 

 In alternativa è possibile selezionare la modalità "Green house", ovvero il recettore è modellato 

con caratteristiche di una “serra” che riceve ombra da qualunque direzione in quanto 
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completamente esposto al fenomeno dell’ombra intermittente.  

 

Figura 12: Schema di calcolo del modulo Shadow 

 

Figura 13: Finestra di input delle caratteristiche del recettore 

Il software tiene conto dell’ostacolo naturale costituito dall’orografia e da eventuali ostacoli inputati 

specificatamente (ad es. foreste, barriere naturali o artificiali etc..), grazie all’opzione ZVI.  

 

Figura 14: Finestra della opzione ZVI che tiene conto degli ostacoli naturali ed artificiali inputati nel software 
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Per le simulazioni, ogni singolo ricettore viene considerato in modalità “green house”, cioè come se tutte 

le pareti esterne fossero esposte al fenomeno, senza considerare la presenza di finestre e/o porte dalle 

quali l’effetto arriva realmente all’interno dell’abitazione. Allo stesso tempo, si è trascurata la presenza 

degli alberi e di altri ostacoli posti ai margini delle strade che, “intercettando” l’ombra degli 

aerogeneratori, potrebbero ridurre il fastidio del flickering.  

Ciò significa che i risultati ai quali si perverrà sono ampiamente cautelativi.  

Ai fini di una comprensione del reale effetto di disturbo, lo studio è stato effettuato in modalità “Real 

Case”, ovvero tenendo conto dei dati statistici ricavati da una stazione anemometrica sita nella stessa 

area, e di una stazione meteo che fornisce i dati di copertura nuvolosa della zona. In tal modo, viene 

ricavato il numero di ore di ombreggiamento più realistico in quanto si tiene conto della reale presenza 

del sole e delle ore di funzionamento della turbina nell’arco di un anno anche in funzione della direzione 

del vento che influisce sull’orientamento delle pale rispetto al sole e dunque sull’ombra proiettate sui 

ricettori. 

3.3. DATI DI INPUT E PARAMETRI DEL MODELLO 

In base alla metodologia descritta nei paragrafi precedenti, sono stati utilizzati i seguenti dati di input 

per impostare il modello di simulazione per la valutazione del fenomeno di Shadow-Flickering degli 

aerogeneratori di Ascoli Satriano:  

DTM: Modello del terreno digitale per caratterizzare l'orografia, che svolge un ruolo importante nella 

mascheratura fisica dell'impatto dell'ombra 

• Posizioni geografiche di recettori con dettaglio dimensionale delle aree più esposte. 

• Posizioni geografiche di generatori di turbine eoliche e loro caratteristiche dimensionali 

• Dati del vento di una stazione di misura locale per il calcolo dell'energia per stimare le ore operative e 

le probabilità associate alle diverse direzioni del vento 

• Probabilità mensile della presenza del sole da una stazione meteo nazionale  

• Nessun ostacolo naturale o artificiale è stato modellato. 

3.4. DTM  

Il modello digitale del terreno DTM (Digital Terrain Model) è stato estrapolato dal grid disponibile in 

download dal satellite, georeferenziato, sovrapposto, confrontato e adeguato con le curve di livello 

presenti sulla cartografia ufficiale CTR 1:10.000 con uno step di 10 m. Il modello digitale ottenuto copre 

un’area di 40x40 Km e trova un buon riscontro con l’andamento orografico verificato in sito. 
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Figura 15: Stralcio del DTM di input con posizione degli aerogenratori e dei recettori 

3.5. AEROGENERATORI E RECETTORI 

Le coordinate ed il relativo modello di turbina sono dettagliati al paragrafo 2.2.  

Le caratteristiche e le coordinate dei recettori sono state dettagliate al paragrafo 2.3, ma è importante 

sottolineare che per tutti i recettori si è ritenuto opportuno usare l'ipotesi di cautela della modalità “green 

house mode”. Questa scelta è stata operata poiché in talune circostanze anche lo spazio antistante le 

strutture può essere considerato o adibito a luogo di riposo e relax. La scelta di una singola finestra o 

di una facciata in alcune condizioni potrebbe risultare riduttiva allo scopo di una vera valutazione 

d'impatto. 

Tabella 13: Coordinate geografiche dei recettori e caratteristiche dimensionali della tipologia di area considerata 
nell'analisi 

 

ID Recettore

UTM WGS 

84

Long. Est 

[m]

UTM WGS 

84

Lat. Nord 

[m]

Altitudine 

s.l.m.

[m]

Lunghezza 

[m]

Larghezza

[m]

Altezza 

[m] 
Direction mode

R01 556055 4565806 205 1 1 1 "Green house mode"

R05 556523 4565092 205 1 1 1 "Green house mode"

R09 557738 4564815 200 1 1 1 "Green house mode"

R10 557787 4564856 200 1 1 1 "Green house mode"

R11 557260 4564456 208 1 1 1 "Green house mode"

R12 556587 4564052 215 1 1 1 "Green house mode"

R30 558524 4563301 210 1 1 1 "Green house mode"

R31 559546 4563676 203 1 1 1 "Green house mode"

R32 559558 4563972 200 1 1 1 "Green house mode"

R33 559628 4564111 200 1 1 1 "Green house mode"
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3.6. INPUT PER LA MODELLAZIONE DEL “REAL CASE” 

Per un calcolo "REAL CASE" affidabile, sono richieste le probabilità mensili di presenza di sole in 

aggiunta ai dati locali sul vento. I dati meteo di copertura nuvolosa sono dedotti dalla stazione meteo di 

Amendola posta a circa 40 km a Nord-Est dell’area di studio. La distanza dalla stazione di riferimento, 

risulta essere rappresentativa per le condizioni locali. 

 

Figura 16: Valori di probabilità di soleggiamento mensile della stazione meteo di Campobasso 

 

I dati meteo utili al calcolo energetico e di funzionamento degli aerogeneratori è stato ricavato dai dati 

anemologici della stazione di misura TP_053 di altezza 50 m posta nello stesso comune in area molto 

prossima ad una delle turbine costituenti la Windfarm. I parametri anemologici a seguire fanno 

riferimento al dato ad altezza 50 m s.l.t. 

 

Figura 17: Informazioni sulla anemologia locale utili al calcolo dello shadow flickering   
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4. RISULTATI 

Si riportano di seguito sinteticamente in forma tabellare i risultati della simulazione per i recettori 

analizzati evidenziati per le condizioni di Real Case. 

Tabella 14: Risultati del calcolo 

 

4.1. ANALISI DEI RISULTATI 

Dalle simulazioni effettuate, si evince che gli aerogeneratori considerati generano il fenomeno di 

shadow/flickering su tutti i recettori individuati nell'analisi per i quali risultano come valore reale atteso 

(ossia quello che tiene in conto anche i fattori derivati dai dati anemometrici di sito e della stazione 

meteorologica storica) rispettivamente: 17:15 (R01); 38:38 (R05); 21:53 (R09); 16:14 (R10); 10:47 

(R11); 9:50 (R12); 21:48 (R30); 12:05 (R31); 11:55 (R32); 9:16 (R33) ore annue per recettore.  

Tale risultato (“real case”) deve intendersi comunque a carattere cautelativo poiché non tiene conto 

della presenza di nubi e di vegetazione ad alto fusto.  

In appendice è allegato un calendario (rif. Appendice Calendar), che riporta in maniera grafica giorno 

per giorno, per tutto l’anno, la durata giornaliera del fenomeno, l’orario di inizio e di fine del fenomeno, 

nelle condizioni di caso reale. Dalla lettura del “Calendar” si legge che il fenomeno dell’ombreggiamento, 

si esplica sui recettori con intensità variabile nei diversi mesi dell’anno:  

- Sul recettore R01 il fenomeno si presenta soprattutto nei mesi di Febbraio, Marzo, Settembre e 

Novembre nelle prime ore della giornata oppure al primo pomeriggio. 

- Per il recettore R05 il fenomeno si presenta con maggiore intensità dal mese di Aprile al mese 

di Agosto nelle prime ore della giornata. 

- I recettori R09 e R10 sono interessati del fenomeno prevalentemente nei mesi di Gennaio, 

Novembre e Dicembre nelle prime ore della giornata. 

- I recettori R11 e R12 sono interessati dal fenomeno nei mesi di Febbraio, Marzo , Aprile, 

Settembre, Ottobre e Novembre nelle prime ore della giornata. 

- I recettori R30 e R31 subiscono un ombreggiamento soprattutto nei mesi di Aprile e Settembre 

REAL CASE

VALORI REALI ATTESI AL 

RECETTORE 

Shadow ore/anno

R01 17:15

R05 38:38

R09 21:53

R10 16:14

R11 10:47

R12 9:50

R30 21:48

R31 12:05

R32 11:55

R33 9:16

ID

Recettore
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nelle ultime ore del giorno. 

- I recettori R32 e R33 sono interessati dal fenomeno prevalentemente nei mesi di Aprile, Maggio, 

Agosto e Settembre, nelle ultime ore del giorno. 

Nella figura che segue è riportato a titolo di esempio il grafico "calendar" di un recettore: le macchie 

individuano i momenti di shadow, la posizione nel grafico individua tempo e durata del fenomeno, il 

colore della macchia individua la turbina che causa il fenomeno. 

 

Figura 18: Rappresentazione grafica dell’ombreggiamento durante l’anno alle diverse fasce orarie e nei 
diversi mesi, i differenti colori sono utilizzati per distinguere le turbine che causano l'ombreggiamento. 

 

L'allegato 2 riporta il dettaglio analitico di quanto espresso dal grafico precedente con gli specifici orari 

di inizio e di fine del fenomeno. A seguire è altresì riportata la sintesi grafica annuale (allegato 3, come 

mostra l’immagine precedente) dell’apporto di ombreggiamento a carico di ogni recettore ed il/gli 

aerogeneratore/i responsabile/i del fenomeno. 

E' stata inoltre elaborata una mappa (report Map, Allegato 4) in cui vengono riportate, con diverse 

gradazioni di colore, le zone soggette ad una determinata durata del fenomeno dell’ombreggiamento 

oltre all’estensione areale nella quale il fenomeno risulta significativo. 

Il fenomeno dell’ombreggiamento interessa marginalmente tratti di strade Provinciali, comunali e/o 

private per un numero di ore all’anno del tutto irrilevanti e cioè pari ad un massimo di 30 ore/anno, ma 

solo in alcuni tratti. Preme tuttavia evidenziare che nelle simulazioni non si è tenuto conto della possibile 

presenza di vegetazione capace di offrire un effetto “barriera” ai recettori e/o alle strade limitrofe. Inoltre, 

la percezione dell’impianto dalla strada risulterebbe essere “in movimento” e quindi legata alla breve 

permanenza delle automobili in transito, per cui il fastidio indotto sarebbe temporalmente limitato. A 

questo si aggiunge che le simulazioni sono state effettuate assumendo le “condizioni peggiori”, 

sovrastimando pertanto l’effetto di flickering.  
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4.2. MISURE DI MITIGAZIONE 

Lo studio eseguito ha evidenziato che il fenomeno di shadow flickering si presenta in maniera modesta 

per la maggior parte dei recettori individuati, per i quali la durata annuale dell’esposizione si mantiene 

al di sotto delle 22 ore annue. L’unico recettore che risulta maggiormente soggetto al fenomeno è l’R05 

dove si è stimata una durata massima del fenomeno pari a quasi 39 ore annue. 

Il dato emerso risulta assolutamente non problematico, ma qualora dovessero realmente sussistere 

condizioni di disagio, potrebbero essere richieste misure di mitigazione in virtù delle reali condizioni 

calcolate ai recettori in termini temporali e di frequenza di intermittenza. In tal senso è opportuno 

segnalare che esistono efficaci misure di mitigazione che potrebbero essere implementate, se 

necessario, quali la realizzazione di schermi artificiali o naturali (vegetazione) che esprimono la piena 

funzionalità solo in determinate condizioni orografiche oppure, la pre-programmazione software di 

esercizio delle macchine, eseguita sulla base dei dati di “calendar” calcolati. 

Tali dati esplicitano con dettaglio del minuto tutti i momenti dell’anno in cui è previsto il verificarsi del 

fenomeno e, nelle ore in cui ciò avviene, la macchina potrebbe essere pre-programmata a non 

funzionare. Da alcuni anni sono inoltre stati brevettati diversi sistemi che si abbinano alla pre-

programmazione, basati su sensori che rilevano le effettive condizioni ambientali (ventosità e copertura 

nuvolosa) ed applicano la pre-programmazione solo nei casi in cui il fenomeno si dovesse realmente 

verificare. In tal senso le macchine sarebbero limitate nel loro funzionamento solo per un numero di ore 

pari a quelle stimate per il real case, e quindi con impatto economico trascurabile.  

 

5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

In conclusione, si può affermare che i risultati ottenuti delle elaborazioni evidenziano, pur considerando 

le condizioni più sfavorevoli, che le turbine considerate nello studio generano effetti di shadow flichering 

i cui impatti risultano essere pressoché nulli per alcune strutture e modesti (o non particolarmente 

problematici) per altre. 

In via generale va comunque sottolineato che, anche laddove vi siano le condizioni più sfavorevoli di 

esposizione, come nel caso del recettore individuato con R05 il fenomeno di ombreggiamento si 

manifesterebbe per un periodo massimo di quasi 39 ore/anno (38 ore e 38’) per l’elaborazione effettuata 

nelle condizioni più verosimili (“Real Case”) i cui risultati devono comunque intendersi a carattere 

cautelativo poiché l’elaborazione ed il modello di simulazione non tiene in conto di tutte le possibili fonti 

di attenuazione dell’effetto cui ogni recettore è (o può essere) soggetto quali presenza di alberi, ostacoli, 

siepi e quant’altro possa attenuare il fenomeno dell’evoluzione giornaliera dell’ombra.  

Si rimarca altresì che sono stati elaborati gli effetti cumulativi sui recettori interessati valutando l’apporto 

degli impianti esistenti sul territorio e già in esercizio vicini ad ogni singolo punto di sviluppo progettuale 

del nuovo layout. 
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ALLEGATO 1: “MAIN RESULT”: QUADRO SINTETICO DEI RISULTATI DI CALCOLO 
nell’ipotesi elaborata di “Worst Case“ e “Real Case” 
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ALLEGATO 2: “CALENDAR”: DETTAGLIO ANALITICO GIORNALIERO DELL’EFFETTO 
“FLICKERING” PER OGNI RECETTORE 
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ALLEGATO 3: “CALENDAR GRAPHIC”: SINTESI GRAFICA DEL “FLICKERING” SUI 
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ALLEGATO 4: “SHADOW MAP” MAPPA CHE RAPPRESENTA LE ORE DI 
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