
QT. Sedimenti 341.50

S3 2016

SEZIONE 2

D4 2016

300

310

320

330

340

350

360

300

310

320

330

340

350

360

300

310

320

330

340

350

360

300

310

320

330

340

350

360

m s.l.m.

m s.l.m.

QT. Sedimenti 341.50

SEZIONE 1

D3 2016S1 2016S2 2016

(S3 2016) (S4 2016)

300

310

320

330

340

350

360

300

310

320

330

340

350

360

m s.l.m.

370

380

390

SEZIONE 4

SEZIONE 1

S2 2016

S2 2010

S6 2016

SEZIONE 2

SEZIONE 3

SEZIONE 1

QT. Sedimenti 341.50

QT. Lago 345.38 (Sett. 2018)

QT. Lago 345.38 (Sett. 2018)QT. Lago 345.38 (Sett. 2018)

SEZIONE 3

370

380

390

300

310

320

330

340

350

360

300

310

320

330

340

350

360

m s.l.m.

370

380

390

370

380

390

400 400

SEZIONE 4

QT. Sedimenti 341.50

QT. Lago 345.38 (Sett. 2018)

SEZIONE 3

SEZIONE 1

D4 2016

S3 2010

S

E

Z

I

O

N

E

 

1

S

E

Z

I

O

N

E

 

2

S

E

Z

I

O

N

E

 

3

S
E

Z
I
O

N
E

 4

NNW
SSE N

SEZIONE 4

SE NW SE

LEGENDA

NNW
SE SW NE SSW NNE

SSW NNE

SW
NE

NW
SE

WSW
ENE

S6-2016

S7-2016

S3-2016

S4-2016

S5-2016

S2-2010

S3-2010

S1-2010

TRACCIA DELLE SEZIONI GEOLOGICHE E UBICAZIONE DEI SONDAGGI

Immagine satellitare (Google Earth)

S2-2016

S1-2016

D3-2016

D4-2016

(In asse al progetto)

Terreno di riporto

Materiale di riporto costituito da ciottoli, sabbie e limi provenienti dalla formazione

del Flysch Numidico. In sponda destra, a valle della diga, sono evidenti

deformazioni superficiali e fenomeni di creeping. Attuale

Depositi di colmata del bacino lacustre

Argille, limi, sabbie e ciottoli che costituiscono i depositi di colmata del bacino

lacustre. Attuale

Unità di Monte Salici

Litofacies A: Arenarie, quarzoreniti e conglomerati da duri a molto duri che

costituiscono un ammasso roccioso fratturato in bancate massicce  spessore da

decimetrico a metrico frequentemente amalgamate e inglobanti lenti di argilliti,

pebblymudstone e cogoli arenacei.

Litofacies B: alternanza di marne e argilliti con livelli di quarzoareniti in rapporto

variabile ma con una tendenziale prevalenza degli strati marnoso-argillitici; gli strati

arenacei possono avere spessore da centimetrino a qualche metro. Questa litofacies

costituisce, nel complesso, un ammasso roccioso misto con una componente

marnoso-argillitica dominante che l'assimila, da un punto di vista geomeccanico, ad

una roccia tenera.

Oligocene superiore - Burdigaliano

Panoramica della sponda sinistra

Panoramica storica della sponda sinistra
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