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DETTAGLIO 1
PAVIMENTAZIONE ASSE
PRINCIPALE IN RILEVATO  scala 1:20

MISTO GRANULARE non legato sp=30cm

SOTTOBASE MISTO CEMENTATO riciclato sp=13cm

BASE riciclata a freddo con emulsione e bitume sp=15cm

BINDER modificato Hard antiormaiamento sp=6cm
USURA DRENANTE con scorie di altoforno sp=4cm

Pend.

Pend.

Terreno vegetale

Cunetta alla francese

3
2

1
1

0.30

Q.P. Q.P.

Barriera bordo rilevato H2 (W5)
(vedere elaborati specifici)

Barriera bifilare spartitrafficoBarriera bifilare spartitraffico

Carreggiata stradale
di progetto

Riempimento con materiale
idoneo rif. capitolato 3.2.5

Riempimento con materiale
idoneo rif. capitolato 3.2.5

Riempimento con materiale
idoneo rif. capitolato 3.2.5

MISTO GRANULARE non legato sp=30cm

SOTTOBASE MISTO CEMENTATO riciclato sp=13cm

BASE riciclata a freddo con emulsione e bitume sp=15cm

BINDER modificato Hard antiormaiamento sp=6cm
USURA DRENANTE con scorie di altoforno sp=4cm

0.0
5

0.10

0.0
5

0.10

Barriera bordo ponte H3 (W5)
(vedere elaborati specifici)

0.0
5 Pend.

Cordolo in CLS

0.6
8

Riempimento con materiale
idoneo rif. capitolato 3.2.5

MISTO GRANULARE non legato sp=30cm

SOTTOBASE MISTO CEMENTATO riciclato sp=13cm

BASE riciclata a freddo con emulsione e bitume sp=15cm

BINDER modificato Hard antiormaiamento sp=6cm
USURA DRENANTE con scorie di altoforno sp=4cm

DETTAGLIO 2
PAVIMENTAZIONE ASSE
PRINCIPALE IN TRINCEA  scala 1:20

DETTAGLIO 3
SPARTITRAFFICO CON
BARRIERA BIFILARE scala 1:20

DETTAGLIO 4
PAVIMENTAZIONE ASSE
PRINCIPALE TRA MURI  scala 1:20

Cordolo in
conglomerato
bituminoso

Cordolo in
conglomerato
bituminoso

Carreggiata stradale
di progetto

Cordolo in
conglomerato
bituminoso

0.70

0.1
0

MISTO GRANULARE non legato sp=30cm

SOTTOBASE MISTO CEMENTATO riciclato sp=13cm

BASE riciclata a freddo con emulsione e bitume sp=15cm

BINDER modificato Hard antiormaiamento sp=6cm
USURA DRENANTE con scorie di altoforno sp=4cm

MAGRONE

0.1
0

Terreno vegetale (*)

0.3
0

0.50

1.50

0.501.00

0.0
5

0.5
0

1.50

0.501.00

0.5
0

BINDER modificato Hard antiormaiamento sp=6cm
USURA SMA antiskid e antiormaiamento sp=4cm

Pend.

Pend.

Cordolo in
conglomerato
bituminoso Terreno vegetale

Cunetta alla francese

3
2

1
1

0.30

Barriera bordo rilevato
(vedere elaborati specifici)

Riempimento con materiale
idoneo rif. capitolato 3.2.5

Riempimento con materiale
idoneo rif. capitolato 3.2.5

0.1
0

BASE tradizionale sp=10cm

Fondazione in misto granulare stabilizzato sp=30cm

BINDER modificato Hard antiormaiamento sp=6cm
USURA SMA antiskid e antiormaiamento sp=4cm

BASE tradizionale sp=10cm

Fondazione in misto granulare stabilizzato sp=30cm

DETTAGLIO 5
RAMPE DI SVINCOLO E
COMPLANARI IN RILEVATO  scala 1:20

DETTAGLIO 6
RAMPE DI SVINCOLO E
COMPLANARI IN SCAVO  scala 1:20

BINDER modificato Hard antiormaiamento sp=6cm
USURA SMA antiskid e antiormaiamento sp=4cm

BASE tradizionale sp=10cm

Fondazione in misto granulare stabilizzato sp=30cm

0.5
0

Riempimento con materiale
idoneo rif. capitolato 3.2.5

DETTAGLIO 7
RAMPE DI SVINCOLO E
COMPLANARI CON MURO
SULLA VIABILITA' PRINCIPALE  scala 1:20

Terreno vegetale

Cunetta alla francese
Pend.

Barriera bordo ponte H3 (W5)
(vedere elaborati specifici)

0.0
5 Pend.

Riempimento con materiale
idoneo rif. capitolato 3.2.5

DETTAGLIO 8
RAMPE DI SVINCOLO E
COMPLANARI TRA MURI  scala 1:20

BINDER modificato Hard antiormaiamento sp=6cm
USURA SMA antiskid e antiormaiamento sp=4cm

BASE tradizionale sp=10cm

Fondazione in misto granulare stabilizzato sp=30cm
0.5

0

Muro prefabbricato

VAR.

Cordolo in CLS

0.70

0.80

Pozzetto d'ispezione con caditoia int. 50m
Tubo in cls Ø300

MAGRONE

Magrone

NOTA DETTAGLIO 3
(*) LA SISTEMAZIONE  DELLO STRATO SUPERFICIALE CON TERRENO VEGETALE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI, DIPENDENTEMENTE
DALLE CONFIGURAZIONI DEL CRASH TEST DELLE BARRIERE CHE VERRANNO ADOTTATE.
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Direzione Centrale Progettazione

Anas SpA

PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P. Mandante

ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE

FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

RESPONSABILE ELABORATO

Ing. Paolo Cucino

CODICE PROGETTO CODICE ELABORATO SCALA
DATA

progetto
liv.

numero campo 1 rev

D P C A 0 6 D 1 5 0 1

PROGETTO DEFINITIVO

GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA

ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE

DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

CONCORRENTE:

campo 2 campo 3 campo 4

CIG 652449686BCUP F2602000340001

Mandante

ASSE STRADALE PRINCIPALE

PROGETTO STRADALE

T 0 0 P S 0 0 T R A P C 0 1 C
1:20 03/05/2019

ELABORATI GENERALI

VARIANTE PER SOPRAVVENUTA NORMATIVA - DPR n.120 del 2017

Dettagli sistemazione elementi marginali

Ing. Paolo Cucino
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