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1. INDICE DEI PREZZI AGGIUNTIVI 

 

Articolo Descrizione breve U.m. 
Prezzo  
unitario 

Riferimento 
prezziari 

PA 001 M15094.a 
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta 
... amento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni 

mq € 7,55 
Opere Pubbliche 

Regione Lombardia 
2008 

PA 002 M15094.c 
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta 
... visorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantie-
re 

mq € 2,71 
Opere Pubbliche 

Regione Lombardia 
2008 

PA 003 
STRUTTURA PROVVISORIA DI SOSTEGNO DEL 
BINARIO REALIZZATA CON "SISTEMA ESSEN"  

a  
corpo 

€ 213.796,00 Analisi prezzi 

PA 004 
IMPIANTO CANTIERE MACCHINARI E 
ATTREZZATURE DI SPINTA 

a  
corpo 

€ 15.000,00 Analisi prezzi 

PA 005 INFISSIONE E SPINTA mq € 62,15 Analisi prezzi 

PA 006 E25054.b 
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI 
EN  ... ni di chiusura ed apertura (130°), peso totale 65 
kg circa 

cad € 140,84 
Opere Pubbliche 

Regione Lombardia 
2008 

PA 007 
Fornitura e posa in opera di tiranti-ancoraggi autoperfo-
ranti 

m € 52,09 Analisi prezzi 

PA 008 
Maggiorazione al prezzo dei getti per arco rovescio per 
l'utilizzo, nel calcestruzzo, di silice 

kg € 0,68 Analisi prezzi 

PA 022 
FORNITURA E POSA DI APPARECCHIO D'APPOGGIO 
A DISCO ELASTOMETRICO CONFINATO TIPO 
CERNIERA SFERICA 

cad € 1.633,80 Analisi prezzi 

PA 023 E15065 
Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche super-
fic ... 50 x 50 cm, in conglomerato vibrocompresso, spes-
sore 10 cm 

cad € 11,05 
Opere Pubbliche 

Regione Lombardia 
2008 

PA 024 E15064.c 
Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezi 
... ello scavo e sistemazione del terreno: 40/60 x 50 x 
200 cm 

m € 62,56 
Opere Pubbliche 

Regione Lombardia 
2008 

PA 025 E15059.c 
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... 
ezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12/15 x 25 x 100 
cm 

cad € 11,83 
Opere Pubbliche 

Regione Lombardia 
2008 
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PA 026 E15074.a 
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita  
... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 
kg/m² 

mq € 4,86 
Opere Pubbliche 

Regione Lombardia 
2008 

PA 027 E15075.a 
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita  
... el materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo im-
pianto 

mq € 3,46 
Opere Pubbliche 

Regione Lombardia 
2008 

PA 028 E15076.b 
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma 
UNI E ... ella striscia non inferiore a 1,5 mm: per strisce 
da 15 cm 

m € 0,59 
Opere Pubbliche 

Regione Lombardia 
2008 

PA 029 E15079.a 
Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali ... 
ura di 200 °C: spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 
mm 

mq € 16,76 
Opere Pubbliche 

Regione Lombardia 
2008 

PA 030 
Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 
comp ... stente agli olii, benzine e liquidi leggeri da ca. 
5200 lt 

cad € 88.195,00 Analisi prezzi 

PA 031  
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 MPA PER 
RIVESTIMENTO GALLERIE - dello spessore di 25 cm - 

mq € 54,20 Analisi prezzi 

PA 032 
OB.IR.C.501.A 

BONIFICA BELLICA DI SUPERFICIE (propedeutica a 
qualsiasi bonifica profonda) 

mq € 0,18 
R.F.I., aggiorna-

mento 2008 

PA 033 
OB.IR.A.002.A 

BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA' m € 3,69 
R.F.I., aggiorna-

mento 2008 

PA.AL.001 
Livellamento del terreno eseguito con trattrice fino a 75 
kW su volumi tra i 10 cm e 40 cm 

ha € 474,00 
Lavori forestali Re-
gione Lombardia 

2007 

PA.AL.002 
Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino 
a 52 kW 

ha € 218,75 
Lavori forestali Re-
gione Lombardia 

2007 

PA.AL.003 
Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a d 
... ine forestali di latifoglie. Piante in vaso di diametro 10 

cad € 2,50 
Lavori forestali Re-
gione Lombardia 

2007 

PA.AL.004 
Apertura manuale di buca misura di riferimento 
40x40x40 c ...  consistenza. Esclusa la fornitura del ma-
teriale vegetale. 

 
cad 

€ 2,18 
Lavori forestali Re-
gione Lombardia 

2007 

PA.AL.007 
Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno 
prep ... ora dipiante, ancoraggio al suolo con picchetti 
metallici, 

mq € 4,40 

Deriva da: Regione 
Lombardia Prezza-
rio Opere Pubbliche 
2008 Voce E55049 

PA.AL.011 
Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari 
... o: larghezza tra file 2,5 m, adacquamento con circa 20 
l/p 

ha € 300,00 
Lavori forestali Re-
gione Lombardia 

2007 
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PA.AL.012 
Sfalcio della vegetazione infestante eseguito con trattor 
... la e completamento dell' operazione sulle file con de-
cespu 

ha € 490,00 
Lavori forestali Re-
gione Lombardia 

2007 

PA.OF.002 
Fornitura e posa in opera di barriera antirumore con 
pannelli leca e vetro altezza 3 m 

m € 1065.00 Analisi prezzi 

PA.OF.004 
Fornitura, trasporto e posa in opera di barriera fonoas-
sorbente h = m. 5,00 

m € 850,00 Analisi prezzi 

PA.OF.005 Fornitura e posa di protezioni individuali tubolari in PVC cad € 1,58 Analisi prezzi 

PA.OF.006 
Fornitura e posa di cannucce in bambù per sostegno 
piantine 

cad € 0,89 Analisi prezzi 
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2. ANALISI DEL PREZZO 

u.m. importo

A)

mq € 7,55

€ 7,55

€/mq 7,55

PA 001 

M15094.a

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... amento e tiro in alto dei 

materiali, per i primi 30 giorni

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti 

da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 

48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione 

tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 

norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a 

parte. Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, 

approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

q.tà costo

Prezzo analizzato

Prezzario di riferimento 1 7,55

OO.PP. Regione 

Lombardia 2008

Rif. voce M15094.a

Totale

Prezzo di applicazione
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u.m. importo

A)

mq € 2,71

€ 2,71

€/mq 2,71Prezzo di applicazione

Totale

OO.PP. Regione 

Lombardia 2008

Rif. voce M15094.c

Prezzario di riferimento 1 2,71

q.tà costo

Prezzo analizzato

PA 002 

M15094.c

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... visorio, carico e trasporto 

di allontanamento dal cantiere

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti 

da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 

48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione 

tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 

norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a 

parte. Valutati a m² di proiezione prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in 

basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere
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u.m. importo

A)

a corpo € 172.000,00

€ 172.000,00

D) € 194.360,00

E) € 213.796,00

€/a corpo 213.796,00

PA 003
STRUTTURA PROVVISORIA DI SOSTEGNO DEL BINARIO REALIZZATA CON 

"SISTEMA ESSEN" 

Realizzazione di struttura provvisoria di sostegno del binario con il "Sistema Essen" per 

l'esecuzione in genere di sottopassi ferroviari, idonea a consentire una velocità di transito dei 

treni fino a 80 Km/h durante le operazioni di infissione e traslazione con spinta oleodinamica di 

manufatti prefabbricati in cemento armato sotto la sede ferroviaria.

(Per descrizione estesa si veda l'elenco prezzi unitari)

q.tà costo

Prezzo analizzato

Offerta prezzi allegata 1 € 172.000,00

Totale

Spese generali A + 13%

Utili Impresa D + 10%

Prezzo di applicazione
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u.m. importo

A)

a corpo € 12.000,00

€ 12.000,00

D) € 13.560,00

E) € 14.916,00

€/a corpo 15.000,00

PA 004 IMPIANTO CANTIERE MACCHINARI E ATTREZZATURE DI SPINTA

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico 

delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, lo scarico, la movimentazione ed il carico 

presso il cantiere, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare il 

cantiere pronto al funzionamento. In particolare si intende compreso il montaggio, la messa a 

punto ed funzionamento del macchinario di spinta, la fornitura dei distanziatori normali e 

ortogonali per lo spostamento del punto di appoggio dei martinetti, la sorveglianza durante tutte 

le fasi di varo da parte di personale specializzato nelle operazioni di spinta, il dimensionamento 

dei macchinari e delle attrezzature di spinta. E' compreso ogni onere per l'assistenza 

all'impresa installatrice del sistema tipo "Essen" per il sostegno del binario.

q.tà costo

Prezzo analizzato

Offerta prezzi allegata 1 € 12.000,00

Totale

Spese generali A + 13%

Utili Impresa D + 10%

Prezzo di applicazione
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u.m. importo

A)

mq € 50,00

€ 50,00

D) € 56,50

E) € 62,15

€/mq 62,15

PA 005 INFISSIONE E SPINTA

Infissione e spinta del manufatto scatolare comprensiva del nolo a caldo del macchinario e 

dell'attrezzatura oleodinamica, compensata inoltre l'assistenza tecnica durante le fasi di varo. 

Prezzo in euro/mq di spinta intesa come la superficie di traslazione determinata moltiplicando 

la larghezza esterna del manufatto per la relativa lunghezza di traslazione.

q.tà costo

Prezzo analizzato

Offerta prezzi allegata 1 € 50,00

Totale

Spese generali A + 13%

Utili Impresa D + 10%

Prezzo di applicazione

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE TECNICO - ECONOMICA 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

 

Analisi nuovi prezzi 

C O D I C E  E L A B O R A T O   

 Codice commessa Fase Autore Tipo doc. WBS  Progr. doc. Rev. 

 L I W 0 1 1  D  S W  A P  I F 0 0 0 0  0 0 1  B  
Pagina 10 di 53 

 

   

 

 

 

 

u.m. importo

A)

cad € 140,84

€ 140,84

€/cad 140,84

PA 006 

E25054.b

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN  ... ni di chiusura ed 

apertura (130°), peso totale 65 kg circa

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con 

resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, 

certificato ISO 9001, costituito da telaio quadrato di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole 

di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, 

marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore 

ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso 

ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato 850 mm e luce netta diametro 600 

mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento 

elastico integrato per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura ed apertura (130°), peso 

totale 65 kg circa

q.tà costo

Prezzo analizzato

Prezzario di riferimento 1 140,84

OO.PP. Regione 

Lombardia 2008

Rif. voce E25054.b

Totale

Prezzo di applicazione
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u.m. importo

A)
b.1.130 h € 15,96

b.1.084 h € 4,43

b.1.131 h € 36,52

b.1.083 h € 6,39

b.1.150 h € 12,51

b.1.014 h € 6,05

€ 81,85

B)

b.3.160 mc € 1,98

b.3.162 q.li € 22,21

ml € 91,50

cad € 1,00

cad € 23,50

cad € 0,81

€ 141,00

C)
a.1.08 h € 16,69

a.1.09 h € 7,82

€ 24,51

Operaio qualificato (in perforazione) n 2 x h 1/n 8 0,25 € 31,26

Totale C

Totale B

Testa di perforazione 1 € 23,50

Adattatore perforazione ed iniezione (€ cad 810/ imp 1000) 1 € 0,81

Barre di acciaio cavo ml 6,00 6 € 15,25

Piastra e bullone 1 € 1,00

€ 11,28

Totale A

0,10259 € 58,97Dumper da mc 6 per galleria

0,125 € 100,04

0,5 € 73,03

0,125 € 51,11

0,125 € 35,43

Boiacca di cemento per iniezioni 1,9689

0,125 € 127,68

q.tà costo

Noleggi

Carroponte Jumbo per perforazione in galleria (h 1/n 8)

PA 007
Fornitura e posa in opera di tiranti-ancoraggi autoperforanti tipo R 38 N; carico al 

limite elastico = Kn 400

Fornitura e posa in opera di tiranti-ancoraggi autoperforanti in acciaio eseguiti in sotterraneo, 

completi di malta e boiacca di cemento d'incamiciatura, barre d'acciaio cave, piastre e bulloni di 

ancoraggio, testa di perforazione, adattatore per perforazione ed iniezione e dell'insieme dei lavori 

necessari ad un accurato rilevamento delle deformazioni, ogni altra prestazione, fornitura ed onere 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni di progetto: - tipo R 38 N; 

carico al limite elastico = Kn 400.

Impianto d'illuminazione in galleria (h 1/n 8)

Impianto di ventilazione in galleria (h 1/n 8)

Attrezzatura per perforazioni in galleria (n 4 x h 1/n 8)

Gruppo iniezioni di malta di cemento in galleria (h 1/n 8)

Materiali

Malta di cemento per iniezioni a q.li 6,00 0,025 € 79,35

Operaio specializzato (in perforazione) n 4 x h 1/n 8 0,5 € 33,38

Manodopera
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D) Noleggi
b.1.003 h € 2,13

Materiali
a.3.58 kg € 0,01

Letture giornaliere

Manodopera
a.1.06 h € 0,38

a.1.10 h € 0,37

Mezzi d'opera ed attrezzature

a.8.096 cad 1,22

€ 4,11

TOTALE E (A+B+C+D) € 251,46

F) € 284,15

G) € 312,57

€ 52,09

€/m 52,09Prezzo di applicazione

TOTALE G) diviso la lunghezza del tirante di m 6,00

Utili Impresa F + 10%

Spese generali E + 13%

Stazione misurazioni per rilevamento deformazioni in 

galleria (TRT11) n 2/ml 12/22,5

0,000074 16504.00

Totale D

Manovale (in perforazione) 0,013 € 28,42

Tecnico per rilevamento perforazioni (in perforazione) 0,013 € 28,92

Bullone con testa di alluminio per tiranti in galleria 
(TRM10) n 3/ml 25/22,5

0,0053 € 1,93

Rilevamento deformazioni

Autocarro od autocisterna da q.li 40 a q.li 60 0,05 € 42,66
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u.m. importo

A)

b.1.051 h € 3,81

€ 3,81

B)

8 mc € 169,60

€ 169,60

C)

a.1.02 h € 1,54

€ 1,54

TOTALE D (A+B+C) € 174,95

E)

€ 0,55

F) € 0,62

G) € 0,68

€/m 0,68Prezzo di applicazione

Utili Impresa F + 10%

Spese generali E + 13%

Manodopera

Operaio specializzato (all'aperto) 0,06 € 25,67

Totale B

Totale C

costo del materiale al kg compresa manodopera D / 

(mc 8 x kg 40)

Silice ad alta superficie specifica attivata e compattata 40 € 0,53

Autobetoniera da mc 6.5 montata su autotelaio della 

portata di q.li 140, compreso conducente, carburante 
ed ogni altro onere.

impasto tipo da 8 mc di cls con 40 kg di silicie

Totale A

Materiali

0,06 € 63,46

q.tà costo

Noleggi

PA 008
Maggiorazione al prezzo dei getti per arco rovescio per l'utilizzo, nel calcestruzzo, di silice ad 

alta superficie specifica (silicafume)

Maggiorazione al prezzo dei getti per arco rovescio per l'ut ilizzo, nel calcestruzzo, di silice ad alta superficie 
specifica (silicafume) attivata e compattata avente la caratteristiche previste dalle Norme Tecniche d'Appalto.
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u.m. importo

A)

cad € 3.040,00

€ 3.040,00

€/cad 3040,00Prezzo di applicazione

Totale

compresa di spese 

generali e utile 

d'impresa

Offerta prezzi allegata 1 3040,00

q.tà costo

Prezzo analizzato

PA 022
FORNITURA E POSA DI APPARECCHIO D'APPOGGIO A DISCO ELASTOMETRICO 

CONFINATO TIPO CERNIERA SFERICA

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato tipo 

multidirezionale, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un 

pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a 

qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di 

attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla 

relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico 

Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in 

conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante, 

la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno 

essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 

d'applicazione. (Per la voce estesa si veda l'elenco prezzi unitari). Tipo "F.I.P." VASOFLON 

VM650/200/150; portata 650t; corsa longitudinale 200mm (+-100mm); corsa trasversale 150mm (+-75mm).
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u.m. importo

A)

cad € 11,05

€ 11,05

€/cad 11,05Prezzo di applicazione

Totale

OO.PP. Regione 

Lombardia 2008

Rif. voce E15065

Prezzario di riferimento 1 11,05

q.tà costo

Prezzo analizzato

PA 023 

E15065

Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superfic ... 50 x 50 cm, in 

conglomerato vibrocompresso, spessore 10 cm

Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superficiali di strade e piazzali, elementi da 50 x 

50 cm, in conglomerato vibrocompresso, spessore 10 cm
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u.m. importo

A)

m € 62,56

€ 62,56

€/m 62,56

PA 024 

E15064.c

Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezi ... ello scavo e sistemazione 

del terreno: 40/60 x 50 x 200 cm

Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a 

mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno: 40/60 x 50 

x 200 cm

q.tà costo

Prezzo analizzato

Prezzario di riferimento 1 62,56

OO.PP. Regione 

Lombardia 2008

Rif. voce E15064.c

Totale

Prezzo di applicazione
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u.m. importo

A)

cad € 11,83

€ 11,83

€/cad 11,83Prezzo di applicazione

Totale

OO.PP. Regione 

Lombardia 2008

Rif. voce E15059.c

Prezzario di riferimento 1 11,83

q.tà costo

Prezzo analizzato

PA 025 

E15059.c

Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezi ... ello scavo e sistemazione 

del terreno: 40/60 x 50 x 200 cm

Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a 

mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno: 40/60 x 50 

x 200 cm
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u.m. importo

A)

mq € 4,86

€ 4,86

€/mq 4,86Prezzo di applicazione

Totale

OO.PP. Regione 

Lombardia 2008

Rif. voce E15074.a

Prezzario di riferimento 1 4,86

q.tà costo

Prezzo analizzato

PA 026 

E15074.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita  ... : per nuovo impianto, 

vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 

zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o 

gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la 

fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
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u.m. importo

A)

mq € 3,46

€ 3,46

€/mq 3,46Prezzo di applicazione

Totale

OO.PP. Regione 

Lombardia 2008

Rif. voce E15075.a

Prezzario di riferimento 1 3,46

q.tà costo

Prezzo analizzato

PA 027 

E15075.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita  ... el materiale, misurata 

vuoto per pieno: per nuovo impianto

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante 

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con 

microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la 

fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto
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u.m. importo

A)

m € 0,59

€ 0,59

€/m 0,59

PA 028 

E15076.b

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI E ... ella striscia non 

inferiore a 1,5 mm: per strisce da 15 cm

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali 

in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², 

contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non 

inferiore a 1,5 mm: per strisce da 15 cm

q.tà costo

Prezzo analizzato

Prezzario di riferimento 1 0,59

OO.PP. Regione 

Lombardia 2008

Rif. voce E15076.b

Totale

Prezzo di applicazione
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u.m. importo

A)

mq € 16,76

€ 16,76

€/mq 16,76Prezzo di applicazione

Totale

OO.PP. Regione 

Lombardia 2008

Rif. voce E15079.a

Prezzario di riferimento 1 16,76

q.tà costo

Prezzo analizzato

PA 029 

E15079.a

Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali ... ura di 200 °C: spessore 

finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm

Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo 

"sonoro", in quantità pari a 6 kg/m², ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita 

attrezzatura alla temperatura di 200 °C: spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm
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u.m. importo

A)

cad € 21.035,00

a.6.02 ml € 131,25

b.3.171.c.1 mc € 1.870,22

b.3.171.e mc € 1.235,64

€ 24.272,11

B)
b.1.006 h € 740,52

b.01.36 h € 889,60

b.01.052 h € 770,16

€ 2.400,28

C)

a.1.02 h € 616,08

a.1.03 h € 576,96

a.1.04 h € 524,88

b.1.19 h € 693,85

€ 2.411,77

TOTALE D (A+B+C) € 29.084,16

E) € 32.865,10

F) € 36.151,61

€/cad 36.150,00

 Cls classe 45/50 a piè d'opera 10,6 € 116,57

5 € 138,77

Autocarro od autocisterna di portata da q.li 200

Operaio qualificato (all'aperto) 24

Totale B

Autobetoniera da mc 8,5 12 € 64,18

q.tà costo

PA 030
Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma comp ... stente agli olii, benzine e liquidi 

leggeri da ca. 5200 lt

Fornitura e posa di vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma composta come segue: - 
sedimentatore: vasca in cls da 18000 lt monoblocco armata e rinforzata contro le incrinature, trattamento 
interno con resine epossidiche pure, entrata DN 500 con paratoia e uscita DN 400 con griglia, piastra di 

copertura e chiusini; - separatori: DN 400 in cemento armato, con esaminazione statica, per accettazione 
carico, con certificato della sicura spinta statica, armato contro le incrinature, con rivestimento interno 

resistente agli olii, benzine e liquidi leggeri da ca. 5200 lt; - n.02 pozzetti dim. 200x120x150 con chiusini 
carrabili; - tubi DN 400 in cls di collegamento; - n.01 pozzetto d'intercettazione di monte dim.150x150x150 e 

tubo DN 400 in cls per scarico lungo rilevato di l.6,0 m; sistema completo di eventuali elettropompe, 
collegamenti, quadro elettrico, il tutto come da elaborati di progetto, compresa la fondazione sp.min.15 cm 

armata.

Manovale (all'aperto) 24

Materiali

Impianto come sopra descritto (fornitura franco 

stabilimento)

 Cls classe 30/35 a piè d'opera 22

25

16

1

€ 85,01

€ 5,25

Mezzi e trasporto

€ 55,60

€ 21.035,00

Escavatore da 90 HP (70 KW)

Totale A

Tubi di cls diametro di cm 40

€ 21,87

12 € 61,71

€ 24,04

Manodopera

Operaio specializzato (all'aperto) 24 € 25,67

Spese generali D + 13%

Totale C

Prezzo di applicazione

AUTOGRU DA TONN. 80

Utili Impresa E + 10%
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u.m. importo

A)

mq

c.2.11.3.a

c.2.11.3.b

c.2.11.3.c

c.2.11.3.d

€/mq 54,20

PA 031
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO GALLERIE - 

dello spessore di 25 cm -

Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck 35 N/mmq  in  sotterraneo,  come art. 

C.2.11.1 EP ANAS 2009, per rivestimento di gallerie.  

Rivestimento spessore 25 cm

q.tà costo

Prezzo analizzato

Ragguaglio e 

assimilazione con voci 

di prezzo ANAS 2009 

C.2.11.3

rivestimento di cm 5 1 € 15,64

rivestimento di cm 10 1 € 26,16

rivestimento di cm 15 1 € 36,66

rivestimento di cm 20 1 € 45,64

Prezzo di applicazione
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u.m. importo

A)

mq € 0,18

€ 0,18

€/mq 0,18

PA 032 

OB.IR.C.501.A

BONIFICA BELLICA DI SUPERFICIE (propedeutica a qualsiasi bonifica 

profonda)

Bonifica di superficie (propedeutica per successiva bonifica a qualsiasi profondità) per la 

ricerca, localizzazione e rimozione di mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati, sia in 

terra che in acqua, fino a cm 100 di profondità dal piano campagna con l'impiego di apparati 

rivelatori da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori, più un'area di sicurezza di metri 

1,50 lungo il perimetro di predetta area. La bonifica di cui sopra dovra' essere eseguita con le 

modalita' e prescrizioni previste dal Capitolato del Genio Militare. (Per descrizione estesa si 

veda elenco prezzi unitari)

q.tà costo

Prezzo analizzato

Prezzario di riferimento 1 0,18

R.F.I., aggiornamento 

2008

Rif. voce OB.IR.C.501.A

Totale

Prezzo di applicazione
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u.m. importo

A)

m € 3,69

€ 3,69

€/m 3,69Prezzo di applicazione

Totale

Rif. voce OB.IR.A.002.A

R.F.I., aggiornamento 

2008

Prezzario di riferimento 1 3,69

q.tà costo

Prezzo analizzato

PA 033 

OB.IR.A.002.A
BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA'

Bonifica di profondità sia in terra che in acqua, per la ricerca, localizzazione e rimozione di 

mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati.L'operazione dovrà avvenire mediante:

a) trivellazioni spinte fino a metri 3,00 con garanzia fino a metri 4,00 a partire dal piano 

campagna e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da 

eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a metri 1,00 e fino a metri 

3,00 nonché verranno realizzate opere a carattere permanente comprese strade, parcheggi, 

impianti tecnologici, marciapiedi, piste ciclopedonali e aree di cantiere;

(Per descrizione estesa si veda elenco prezzi unitari)
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u.m. importo

A)

ha € 474,00

€ 474,00

€/ha € 474,00Prezzo di applicazione

Totale

Rif. voce D.1.3.7

Lavori forestali Regione 

Lombardia 2007

Prezzario di riferimento 1 € 474,00

q.tà costo

Prezzo analizzato

PA.AL.001
Livellamento del terreno eseguito con trattrice fino a 75 kW su volumi tra i 10 cm e 

40 cm

Livellamento del terreno eseguito con trattrice fino a 75 kW su volumi tra i 10 cm e 40 cm
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u.m. importo

A)

ha € 218,75

€ 218,75

€/ha € 218,75

PA.AL.002 Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW

Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW

q.tà costo

Prezzo analizzato

Lavori forestali Regione 

Lombardia 2007

Prezzario di riferimento 1 € 218,75

Rif. voce D.1.3.8

Totale

Prezzo di applicazione
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u.m. importo

A)

cad € 2,50

€ 2,50

€/cad € 2,50Prezzo di applicazione

Totale

Rif. voce C.9.4

Lavori forestali Regione 

Lombardia 2007

Prezzario di riferimento 1 € 2,50

q.tà costo

Prezzo analizzato

PA.AL.003
Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a d ... ine forestali di latifoglie. 

Piante in vaso di diametro 10

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di 

latifoglie. Piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.
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u.m. importo

A)

cad € 2,18

€ 2,18

€/cad € 2,18

PA.AL.004
Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 c ... consistenza. Esclusa 

la fornitura del materiale vegetale.

Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in terreno di media consistenza. 

Esclusa la fornitura del materiale vegetale.

q.tà costo

Prezzo analizzato

Prezzario di riferimento 1 € 2,18

Rif. voce D.2.1.1

Lavori forestali Regione 

Lombardia 2007

Totale

Prezzo di applicazione
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u.m. importo

A)

m2 € 4,40

€ 4,40

€/m2 € 4,40

Deriva da: Regione 

Lombardia Prezzario 

Opere Pubbliche 2008 

Prezzo di applicazione

Totale

Rif. Voce E55049

Prezzario di riferimento 1 € 4,40

q.tà costo

Prezzo analizzato

PA.AL.007
Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno prep ... ora dipiante, 

ancoraggio al suolo con picchetti metallici,

Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora dipiante, 

ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni 

onere per la messa a dimora di piante
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u.m. importo

A)

ha € 300,00

€ 300,00

€/ha € 300,00

PA.AL.011
Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari ... o: larghezza tra file 2,5 

m, adacquamento con circa 20 l/p

Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra file 

2,5 m, adacquamento con circa 20 l/pianta.

q.tà costo

Prezzo analizzato

1 € 300,00
Lavori forestali Regione 

Lombardia 2007

Rif. voce D.3.2

Totale

Prezzo di applicazione
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u.m. importo

A)

ha € 490,00

€ 490,00

€/ha € 490,00Prezzo di applicazione

Totale

1 € 490,00
Lavori forestali Regione 

Lombardia 2007

Rif. voce D.3.3

PA.AL.012
Sfalcio della vegetazione infestante eseguito con trattor ... la e completamento dell' 

operazione sulle file con decespu

Sfalcio della vegetazione infestante eseguito con trattore e trincia sull'interfila e completamento dell' 

operazione sulle file con decespugliatore.

q.tà costo

Prezzo analizzato
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3. ALLEGATI OFFERTE PREZZI MAGGIORI 

VOCE: PA 003 - STRUTTURA PROVVISORIA DI SOSTEGNO DEL BINARIO REALIZZATA CON 
"SISTEMA ESSEN" 
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PROGETTO TIPOLOGICO BASATO SU ELABORATO DI PD 
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VOCE: PA 004 e PA 005 - IMPIANTO CANTIERE MACCHINARI E ATTREZZATURE DI SPINTA - INFISSIONE 
E SPINTA 
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VOCE: PA 022 - FORNITURA E POSA DI APPARECCHIO D'APPOGGIO A DISCO ELASTOMETRICO 
CONFINATO TIPO CERNIERA SFERICA 
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VOCE: PA 030 - VASCA DI RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA 
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PROGETTO TIPOLOGICO BASATO SU ELABORATO DI PD 

 

 




