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Note:

Prima di poter effettuare la ripresa tra il getto di 1° Fase ed il getto di 2° Fase, la superficie del calcestruzzo indurito dovrà essere accuratamente

pulita, lavata, spazzolata e scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa, così da garantire una perfetta aderenza con il getto successivo; ciò potrà

essere ottenuto anche mediante l'impiego di additivi ritardanti o di ritardanti superficiali.

Se il getto di 2° fase avviene ad intervalli superiori alle 2 ore, prima di riprendere le operazioni, il giunto di costruzione già formatosi dovrà essere

umidificato e omogeneamente ricoperto da uno strato di malta plastica che penetri in tutte le irregolarità; tale malta dovrà avere le stesse

caratteristiche della pasta del conglomerato cementizio.

Tra le successive riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o differenze di aspetto e colore.

Note:

- I montanti delle barriere ed i pannelli metallici sono tra loro elettricamente

collegati; ogni 250 m circa deve essere interrotto il collegamento elettrico e i

tratti di barriera così ottenuti, di lunghezza inferiore ai 250 m, devono essere

messi a terra mediante collegamento al dispersore lineare più prossimo alla

mezzeria del tratto stesso.

- I montanti in acciaio devono essere zincati a caldo per immersione in

accordo alle UNI EN ISO 1461/1999 per uno spessore non inferiore a 85mm,

previo ciclo di sabbiatura SA 21/2, oppure trattamento di decapaggio chimico;

inoltre è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito dopo la

zincatura, secondo il seguente sistema:

    - applicazione di mano di fondo a base di pittura epossidica al fosfato di Zn

rispondente al CT 113 (del committente) ed . 10/81 o seguente (60:80 mm)

    - applicazione di mano di copertura a base di pittura poliuretanica

rispondente al CT 116 (del committente) ed. 10/81 o seguente (60:80 mm)

Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della

zincatura, deve essere di almeno 200 mm in modo da realizzare una

superficie esente da pori.

INCIDENZA ARMATURA PLINTO 200 Kg/mc

300 Kg/mcINCIDENZA ARMATURA PALO
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