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Aree oggetto di recupero ambientale al

termine della fase di installazione degli

aerogeneratori

Piazzola definitiva da conservare sgombra

per l'intera durata di esercizio dell'impianto

(s~ 1.000 m²)

Area  non  interessata dall'intervento

Ingombri piazzole

sup. piazzola definitiva ~1.000 m²

sup. assemblaggio ~ 2.250 m²

sup. totale ~ 3.250 m²

sup. temporanea stoccaggio pale ~ 1100 m²

Nota: le caratteristiche geometriche e dimensionali delle piazzole  sono indicative e da stabilirsi nel

dettaglio sulla base delle specifiche prescrizioni impartite dalla casa costruttrice degli aerogeneratorI

Nota: la superficie di stoccaggio pale puo' essere opzionale laddove le condizioni morfologiche o la copertura del

suolo suggeriscano la realizzazione di una piazzola di dimensioni minime
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SCHEMA PIAZZOLE - SCALA 1:200

SEZIONE TIPO LONGITUDINALE PIAZZOLA  A-A1  - SCALA 1:200

CAVALCAFOSSO TIPO

 SCALA 1:20

LEGENDA

Profilo di progetto

Profilo esistente

Profilo di progetto

Profilo esistente

Profilo di progetto

Profilo esistente

SEZIONE TIPO IN RILEVATO scala 1:50

SEZIONE TIPO IN SCAVO scala 1:50

SEZIONE TIPO IN MEZZA COSTA scala 1:50

Canaletta di

regimazione acque

superficiali

Pietrischetto

stabilizzato di

finitura

Fondazione

stradale in tout

venant costipato

Canaletta di

regimazione

acque superficiali

Pietrischetto

stabilizzato di

finitura

Canaletta di

regimazione acque

superficiali

Pietrischetto

stabilizzato di

finitura

Fondazione

stradale in tout

venant costipato

Cordolo di protezione

20 x 25 cm

Platea in cls sp. 20 cm

con rete elettrosaldata

Dado in cls Rck 20

Tubo in cemento

vibrocompresso Ø variabile

Canaletta perimetrale

Profilo del terreno

Soprastruttura piazzola in

materiale arido sp. 40cm

Torre in acciaio a sezione circolare

Terreno in posto

Calcestruzzo magro

di sottofondazione

Fondazione aerogeneratore
Riempimento con materiale

di risulta degli scavi

Fondazione aerogeneratore

AREA DI ASSEMBLAGGIO

VIABILITA' DI IMPIANTO

Possibile area per lo scarico delle pale

con le due fasce per l'appoggio della

pala alla stessa quota

Autogrù aux necessaria per il

montaggio della zavorra

supplementare

Piazzola di supporto n.3

in piano con accesso dalla

strada

TIPICO ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON TUBAZIONE

IN CEMENTO - SCALA 1:50

Terreno in posto Getto in calcestruzzo

attorno al tubo sp. 15 cm

Terreno vegetale

Materiale arido per rilevato

Pietrisco stabilizzato di finitura

Fondazione stradale in tout

venant di cava costipato

Getto in calcestruzzo

attorno al tubo sp. 15 cm

Pietrisco stabilizzato di finitura

Fondazione stradale in tout

venant di cava costipato

Piazzola di supporto n.2

in piano con accesso dalla strada

Piazzola di supporto n.1

in piano con accesso dalla strada

MAIN CRANE

LG 1750

Canaletta di

raccolta acque

meteoriche

TIPICO ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON TUBAZIONE

IN CEMENTO - SCALA 1:50

VIABILITA' DI CANTIERE - STRADA DI NUOVA REALIZZAZIONE PARTICOLARI ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Terreno in posto

Pozzetto in calcestruzzo

Tubo in cemento

Ø variabile

Pozzetto in calcestruzzo

Tubo in cemento

Ø variabile

NOTA: L'ubicazione degli attraversamenti stradali è desumibile dalla planimetria della tavola

PEALAS-TC16_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale.
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VARIE

FINITURA SUPERFICIALE E SISTEMAZIONE RILEVATI - SCALA 1:50

Terreno in posto

Pietrischetto stabilizzato di finitura 10 cm

Fondazione stradale in tout venant

costipato 30 cm

Terreno vegetale

Geotessile (Eventuale)

Geotessile (Eventuale)

Rilevato con materiale arido proveniente dagli scavi

eventualmente miscelato con materiale di cava

Geogriglia di rinforzo

Fondazione

stradale in tout

venant costipato

Canaletta di regimazione acque

superficiali
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Carreggita esistente

Allargamento

medio

Canaletta di regimazione acque

superficiali

Carreggita esistente

Allargamento

medio

Canaletta di regimazione acque

superficiali

Carreggita esistente

Allargamento

medio

SEZIONE TIPO IN RILEVATO scala 1:50

SEZIONE TIPO IN SCAVO scala 1:50

SEZIONE TIPO IN MEZZA COSTA scala 1:50

VIABILITA' STRADE COMUNALI IN ADEGUAMENTO

Profilo di progetto

Profilo di progetto

Profilo di progetto

Profilo esistente

Profilo esistente

Profilo esistente Allargamento

medio

Allargamento

medio


	Sheets and Views
	PEALAS-P04.01_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio ‐ Particolari costruttivi


