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PROSPETTO DI PROGETTO 1:100

nuova banchina

3.00

A

MARINA CORRICELLA

1,10

1,24

1,10

A

3,46

corpo illuminante su palo esistente3.00

cavidotto interrato esistente
per linea alimentazione pubblica illuminazione,
(proveniente dal QE esistente e da adeguare)

nuovo tubo TAZ
staffato a muro

linea alimentazione illuminazione nuova banchina,
proveniente dal QE esistente

0,00

NUOVA BANCHINA
Particolare sez. AA
1:50

corpo illuminante IP65

2.40

tubo TAZ
cassetta derivazione IP65

PLANIMETRIA PROGETTO 1:100

nuovo corpo illuminante IP65
nuova cassetta derivazione IP65
nuovo tubo TAZ staffato a parete

pozzetto esistente
nuovo pozzetto con dispersore

linea alimentazione derivata
in nuovo tubo PVC interrato

nuovo corpo illuminante
su palo

nuovi corpi illuminanti
staffati a muro

6,06

nuovo corpo illuminante
su palo

nuovo corpo illuminante
su palo

nuovo corpo illuminante
su palo

1,15

CORPO ILLUMINANTE NUOVA BANCHINA

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE MARINA

corpi illuminanti su palo lato Ovest
(esistenti e da sostituire)

corpi illuminanti su palo lato Est
(esistenti e da sostituire)


