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SEZIONE SCAVO TIPO PER CAVO AT - SCALA 1:20

SEZIONE A-A:SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE AT/MT UTENTE - SCALA 1:100

PARTICOLARI COSTRUTTIVI RECINZIONE - SCALA 1:50

FABBRICATO QUADRI - SCALA 1:100

SEZIONE ELETTROMECCANICA DELLO STALLO A 150 kV DELLA STAZIONE ELETTRICA DI ERCHIE 400/150 kV - SCALA 1:100

FABBRICATO MISURE E AEROGENERATORI - SCALA 1:100

PLANIMETRIA DELLA SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE AT/MT UTENTE- SCALA 1:100

SEZIONE B-B:SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE AT/MT UTENTE - SCALA 1:100
LEGENDA APPARECCHIATURE AT "AREA UTENTE"

RIF. DESCRIZIONE

2

Sezionatore tripolare orizzontale 145-170kV con lame di messa a terra

e comando motorizzato

Costruttore: Nuova Rocchi S.r.l.

3

Trasformatore di tensione capacitivo tipo TCVT 170

N°3 Prestazioni (Protezioni)

Costruttore: TRENCH ITALIA

5

Trasformatore di corrente in SF6 tipo TAG170

n°4 prestazioni (misure e protezioni)

6 N°1 Prestazione (Misure)

Costruttore: TRENCH ITALIA

Scaricatore Surge arrester 3EL2

Costruttore: Siemens AG

7

9

Castelletto uscita cavi  MT10

Supporto per messa a terra centro stella trasformatore AT

8

Costruttore: Siemens AG

4

Interruttore tripolare 170kV tipo 3AP1FG

12

13

11

1

Terminale cavo AT

a cura cliente

Trasformatore di tensione induttivo in SF6 tipo TVG 170

Costruttore: TRENCH ITALIA

Trasormatore di potenza ONAN/ONAF 25/33MVA

YNd11 150±10x1,25 / 30

Costruttore: SIEMENS S.p.a.

Cassetta per secondari trasformatore di tensione induttivo (protezioni)

Cassetta per secondari trasformatore di tensione induttivo (misure)

Supporto sbarre tripolare

Costruttore: NEXANS

PD.G. ELABORATI GRAFICI
EG.5 SOTTOSTAZIONE

EG.5.3 Planimetria, Sezione Elettromeccanica, Fabbricato Quadri -
scala 1:100 - 1:50 - 1:20
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