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1 PREMESSA 

 

La linea FR3 Roma – Viterbo appartiene all’insieme di linee regionali/metropolitane del nodo di Roma.  

La linea collega Viterbo Porta Fiorentina con Roma Tiburtina utilizzando la ferrovia Roma-Capranica-Viterbo. 

Sulla stessa linea operano le relazioni Bracciano-Roma Tiburtina, Cesano-Roma Tiburtina-Monterotondo e La 

Storta-Roma San Pietro. Tra Roma Ostiense e Cesano di Roma la linea è a doppio binario ed il servizio è di tipo 

metropolitano; da Cesano di Roma a Viterbo è una ferrovia a binario unico, con servizio di tipo regionale. Nella 

tratta Cesano-Roma la frequenza è di 15 minuti, nella tratta Bracciano-Cesano è di 30 minuti e nella tratta 

Viterbo-Bracciano è di 60 minuti. La linea ferroviaria è gestita da Trenitalia; i treni che operano su questa linea 

sono i TAF e i VivAlto. 

Di seguito viene riportata una schematizzazione delle stazioni e fermate della linea, in cui viene evidenziato il 

tratto oggetto del presente progetto. 

 

Figura 1: Schematizzazione delle fermate del servizio della FL3 

 

Le località interessate dall’intervento sono quattro: la stazione di Cesano, la stazione di Anguillara, la stazione 

di Crocicchie (dove non si espleta servizio viaggiatori e che verrà trasformata in Posto di Movimento), e la 

fermata di Vigna di Valle, che verrà spostata rispetto all’attuale ubicazione e diventerà stazione di attestamento 

dei servizi di tipo metropolitano che attualmente fanno capolinea a Cesano. 

La tratta di progetto ha un’estensione di circa 12 km, dal lato nord della stazione di Cesano fino all’attuale 

fermata di Vigna di Valle; planimetricamente il tracciato attuale consente velocità: 

 compresa tra i 80 e gli 90 km/h per il Rango A; 

 compresa tra gli 85 e 95 km/h per il Rango B. 

 

 


