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REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DEL CANALE DELLO SCARICO DI FONDO 

Il previsto allungamento della vasca di dissipazione che dalla lunghezza attuale di circa 20 m passa a circa 40 

m compreso il gradino terminale di dissipazione, determina il necessario adeguamento del canale di scarico 

esistente in adiacenza.  

 

 

Immagine stato di fatto 

 

Lo scarico di fondo verrà prolungato fino a raggiungere la lunghezza della nuova vasca. Si prevede di 

costruire una sorta di piccola platea in calcestruzzo armato con dimensioni variabili per assecondare al 

meglio il flusso dell’acqua in uscita e la conformazione della sponda. 

 La lunghezza del prolungamento del canale dello scarico di fondo sarà almeno pari a quella della vasca 

compreso il gradino terminale per cui circa 40 m, mentre la larghezza del canale e spessore della platea 

verranno definiti in sede di progetto esecutivo in base ai risultati dei calcoli idraulici e strutturali.  La platea 

dello scarico di fondo è prevista su un lato in continuità alla platea della nuova vasca, mentre sul lato opposto 

si prevede di realizzare una sistemazione spondale con massi ciclopici. Di seguito si riporta uno schema 

indicativo dell’opera di prevista realizzazione:  

 

 



 

Schema tipologico prolungamento canale dello scarico di fondo 

 



Tale opera si rende necessaria per convogliare le acque provenienti dallo scarico di fondo  oltre la vasca di 
dissipazione al fine di evitare possibili infiltrazioni sotto l’adiacente platea della nuova vasca di dissipazione 
potenzialmente dannose  per la creazione di sottopressioni ed erosione.

Il prolungamento del canale di scarico permette all’acqua scaricata dal bacino di invaso di confluire nel 
naturale alveo  del torrente Cassiglio, oltre il termine della vasca di dissipazione.

Inoltre, l’intervento di sistemazione spondale previsto  con massi ciclopici per
erosivi della sponda destra orografica in adiacenza al canale di scarico.

L’intervento sarà approfondito in fase di progetto esecutivo con l’esecuzione delle necessarie indagini e 
calcoli al fine di validare la scelta e la necessi
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Tale opera si rende necessaria per convogliare le acque provenienti dallo scarico di fondo  oltre la vasca di 
al fine di evitare possibili infiltrazioni sotto l’adiacente platea della nuova vasca di dissipazione 

potenzialmente dannose  per la creazione di sottopressioni ed erosione. 

del canale di scarico permette all’acqua scaricata dal bacino di invaso di confluire nel 
naturale alveo  del torrente Cassiglio, oltre il termine della vasca di dissipazione. 

Inoltre, l’intervento di sistemazione spondale previsto  con massi ciclopici permette di evitare fenomeni 
erosivi della sponda destra orografica in adiacenza al canale di scarico. 

L’intervento sarà approfondito in fase di progetto esecutivo con l’esecuzione delle necessarie indagini e 
oli al fine di validare la scelta e la necessità dell’ipotesi progettuale adottata. 
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