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2. COSTRUZIONE CANALE DI SCARICO

SEZIONE SBARRAMENTO CON NUOVA VASCA E NUOVE PARETI

La conformazione della nuova vasca crea

un'interferenza con il canale di scarico esistente.

Infatti, terminando di gran lunga prima rispetto al

gradino terminale della vasca, l'acqua in uscita

dallo scarico non avrebbe spazio a sufficienza per

avere un'agevole passaggio essendo stretta tra la

parete della vasca e la sponda.

Per questo si è previsto di prolungare il canale di

scarico esistente fino alla fine della vasca che

costeggerà fino a superarla, permettendo così

all'acqua di fluire nell'alveo esistente del torrente

cassiglio.

1. RIMOZIONE OPERE PROVVISORIE DI BY-PASS E GRU

Terminata la costruzione dei nuovi elementi, si

procederà alla rimozione delle opere provvisorie.

Per prima verrà disinstallata la gru e in seguito

demolito e rimosso il basamento, i rifiuti di tale

demolizione verranno conferiti in discarica.

Completata tale operazione, si andrà a rimuovere

l'opera provvisoria di by-pass. La condotta potrà

essere rimossa soltanto dopo che le opere di by-pass

che convogliavano le acque del torrente Cassiglio e

del torrente Canale dei Faggi nel canale di scarico

siano state rimosse. In questo modo, chiudendo la

paratia del canale di scarico si potrà cominciare a

riempire il bacino evitando che a valle ci sia acqua e

permettendo la rimozione del by-pass di valle.

Si dovrà eventualmente considerare il sezionamento

della Stabina.

FASE 6

DISEGNATO: CONTROLLATO: APPROVATO:

L.C. G.A. P.P

616.94

605.83

611.082

629.30 ( passerella)

626.00 (sfioro)

614.20

609.46

610.95

611.082

629.30 ( passerella)

626.00 (sfioro)

P.1

A.1

A.2

Sentiero

Entrata/uscita

automezzi

Area di

cantiere A.2

Area di

cantiere A.1

Pista di

cantiere

Area di

cantiere A.3

Chiusura

sentiero

Inizio

recinzione

Canale di

scarico

Installazione

gru

B.1

A.3

Strada

forestale per

Val di

Cassiglio

616.94

605.83

611.082

629.30 ( passerella)

626.00 (sfioro)

614.20

31.383°

5

8

.

6

1

7

°

C

800

609.50

614.00

612.30

624.00

626.00

630.10

400

120

840

6
1

0

4
1

0

appesantimento

F.S.

drenaggio Ø 12.7 cm.

800

a
s
s
e

 
d

i
 
r
i
f
e

r
i
m

e
n

t
o

2
1

4
0

2
0

0

608.70

3
6

0

1
5

3
0

1
1

7
0

63.5

i

 

=

 

0

.

6

1

i
 
=

 
0
.
0
5

Sezione longitudinale tracimabile

620.222

33°

R

=

1

0

4

.

8

nuovo fondo vasca

muri laterali

nuovo filo superiore

614.00

r

a

g

g

i

o

 

n

u

o

v

o

 

r

a

c

c

o

r

d

o

622.2

R=1200 mt

608.18

615.00

profilo muri di

sponda esistenti

cunicolo

drenaggi Ø21.5 cm.

passo 200 cm.

610.50

giunto

400 985 1031

2416

3390

611.18

R200

R400

R400

R400

255 110 250 100

715

608.08

609.00

715

6521

1
2

3
9

,
9

5

40

1
1

0
1

0
8

2
1

0
 
c
i
r
c
a

2
1

8

682

129 circa

R400

1

2

0

0

a
s
s
e

 
d

i
 
r
i
f
e

r
i
m

e
n

t
o

480

esistente

Ø240

drenaggi Ø21.5 cm.

(da demolire)

giunto giunto

1263 1628 1575 1575

2020

20

AutoCAD SHX Text
612.28

AutoCAD SHX Text
629.32

AutoCAD SHX Text
629.29

AutoCAD SHX Text
629.06

AutoCAD SHX Text
612.28

AutoCAD SHX Text
612.56

AutoCAD SHX Text
629.32

AutoCAD SHX Text
629.29

AutoCAD SHX Text
612.28

AutoCAD SHX Text
629.32

AutoCAD SHX Text
629.29


	Fogli e viste
	Modello


