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BANCHINA NORD
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+0.52 m

POE.14

Lamierino in acciaio bugnato per 
ispezionabilità delle fondazioni

Lamierino in acciaio bugnato per 
ispezionabilità delle fondazioni

Lamierino in acciaio 
bugnato per 
ispezionabilità delle 
fondazioni

CR-anp-3
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INGRESSO FERMATA DI STAZIONE
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SV.01.SC.01.
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Cavedio per il 
passaggio del 
discendente di 
raccolta delle acque 
della copertura 

INGRESSO MEZZI DI 
SOCCORSO IN BANCHINA

PVI.02
PVI.02

Colonna in acciaio zincato 
vernicato RAL 9006 efffetto 
spazzolato.

Colonna in acciaio zincato 
vernicato RAL 9006 efffetto 

spazzolato.

POE.26
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Gettoniere per apertura 
porta scorrevole di 

accesso ai bagni

Serranda avvolgibile c.06 
motorizzata  in elementi 

microforati di acciaio zincato 

Porta scorrevole pe.2 
con apertura a gettoni
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Recinzione r.01 a canne d'organo 
inghisate su un cordolo di 
calcestruzzo sotto il piano di 
calpestio. Finitura in acciaio zincato a 
caldo con trattamento antiruggine e 
verniciatura protettiva.

Facciata sud FABBRICATO 
BORBONICO ricostruita in parte su 
pannelli e in parte su opera muraria come 
da elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A

Facciata sud FABBRICATO BAGNI con 
rifacimento dell'apparato decorativo e 
recupero di componenti in pietra viva, 
grate in ferro, come da elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A

r.01

Pilastri della piastra di scavalco dei binari, in acciaio 
zincato verniciato RAL 9006 effetto spazzolato 

Cancello c.03 per l'ingresso dei 
mezzi di soccorso in banchina 
Nord, composta da canne 
d'organo in acciaio zincatoa a 
caldo e trattrato con antiruggine e 
doppia verniciatura protettiva. 
Vedi elaborato 
320520S01PDPMRCABSVE01A

292

r.01

f.2

f.3 f.3

Gettoniere per apertura 
porta scorrevole di 

accesso ai bagni

Porta scorrevole pe.2 
con apertura a gettoni

+0.55 Quota Banchina

+0.00 Piano del Ferro

+0.57 Quota Fabbricati

+5.62FV.01._Quota copertura

+5.27 FA.03._Quota copertura

Recinzione r.01 a canne d'organo 
inghisate su un cordolo di 
calcestruzzo sotto il piano di 
calpestio. Finitura in acciaio zincato a 
caldo con trattamento antiruggine e 
verniciatura protettiva.

Facciata nord FABBRICATO BAGNI  con 
rifacimento dell'apparato decorativo e 
recupero di componenti in pietra viva, 
grate in ferro, come da elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A

Facciata sud FABBRICATO 
BORBONICO con rifacimento 
dell'apparato decorativo e recupero di 
componenti in pietra viva, grate in ferro, 
come da elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A

Cancello c.03 per l'ingresso dei 
mezzi di soccorso in banchina 
Nord, composta da canne 
d'organo in acciaio zincatoa a 
caldo e trattrato con antiruggine e 
doppia verniciatura protettiva. 
Vedi elaborato 
320520S01PDPMRCABSVE01A

292

2
5
0

5
4

2
0
6

61
0

2
2

5
7

2
0

5
8

4
4

5
0

1
8

5
4

1
9
7

182

141

2
1
8

5
3

2
7
1

141

182

2
5
1

2
2
4

1
5

1
6

7
3

9
6

686 442 690

53 16 201 23 172 20 201 20 53 61 172 63 53 20 201 21 172 22 201 20 53

182

5
4

1
6
4

5
3

1
9
7

138

5
0
7

2
5
0

r.01 r.01

Pilastri della 
piastra di 
scavalco dei 
binari, in 
acciaio 
zincato 
verniciato 
RAL 9006 
effetto 
spazzolato 
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+0.55 Quota Banchina

+0.00 Piano del Ferro

+0.57 Quota Fabbricati

+5.62 FV.01._Quota copertura

Recinzione r.01 a 
canne d'organo, 

finitura in acciaio 
zincato.

Facciata Ovest FABBRICATO 
BORBONICO con rifacimento 
dell'apparato decorativo come da 
elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A
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Pilatro in acciaio zincato a caldo 
verniciato RAL 9006 effetto spazzolato

499

Cordolo di banchina in 
calcestruzzo 
prefabbricato

f.1

+0.55 Quota Banchina

+0.00 Piano del Ferro

+0.57 Quota Fabbricati

+5.62 FV.01._Quota copertura

Recinzione r.01 a 
canne d'organo, 
finitura in acciaio 
zincato.

Facciata Est FABBRICATO 
BORBONICO con rifacimento 

dell'apparato decorativo come da 
elaborato 

320520S01PDPMFVPYSVE01A

Pilatro in acciaio zincato a caldo 
verniciato RAL 9006 effetto spazzolato
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+0.55 Quota Banchina

+0.00 Piano del Ferro

+0.57 Quota Fabbricati

+5.27 FA.03._Quota copertura

Recinzione r.01 a 
canne d'organo, finitura 

in acciaio zincato.

Facciata Est FABBRICATO BAGNI con 
rifacimento dell'apparato decorativo 
come da elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A

Cordolo di banchina in 
calcestruzzo 

prefabbricato
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+0.55 Quota Banchina

+0.00 Piano del Ferro

+0.57 Quota Fabbricati

+5.27 FA.03._Quota copertura
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9Recinzione r.01 a 

canne d'organo, finitura 
in acciaio zincato.

Facciata Est FABBRICATO BAGNI con 
rifacimento dell'apparato decorativo 
come da elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A

Cordolo di banchina in 
calcestruzzo 
prefabbricato
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+0.55 Quota Banchina

+0.00 Piano del Ferro

+0.57 Quota Fabbricati

+5.62 FV.01._Quota copertura
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SC.01.

SV.01.SC.01.

Ricostruzione filologica degli 
stucchi originari su opera 
muraria, con restituzione di 
un'ipotesi di impiatto simmetrico  
come da elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A

Cordolo in cls

Muratura in blocchi di 
laterizio

Scala in acciaio con 
struttura appesa alla 
piastra per mezzzo di 
barre rigide in acciaio 
zincato a caldo e 
verniciato RAL 7016

Cosciali in profili a C e 
vaschetta portagradino in 
acciaio zincato a caldo e 

vernicato RAL 7016  

Ricostruzione filologica degli 
stucchi su opera muraria e su 

pannelli, con restituzione 
originaria dell'impianto  come da 

elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A

Guaina impermeabile  

b.01

Platea di fondazione 
con magrone e guaina 
impermeabile
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+0.55 Quota Banchina

+0.00 Piano del Ferro

+0.57 Quota Fabbricati

+5.27 FA.03._Quota copertura
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Ricostruzione filologica  
dell'apparato decorativo come da 
elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A

Cordolo in cls

Muratura in blocchi di 
laterizio

Ricostruzione filologica  
dell'apparato decorativo come 

da elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A
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POI.02 POI.02

Platea di fondazione con 
magrone e guaina impermeabile
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POE.14
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Serranda avvolgibile 
motorizzata  in elementi 

microforati di acciaio zincato 

Porta scorrevole pe.2 
con apertura a gettoni
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Scala  1 : 50

Piante FV.01. - FA.03.

Scala  1 : 50

Prospetto Sud FV.01. FA.03.

Scala  1 : 50

Prospetto Nord FV.01. FA.03.

Scala  1 : 100

Prospetto Ovest FV.01.
Scala  1 : 100

Prospetto Est FV.01.

Scala  1 : 100

Prospetto Est FA.03.

Scala  1 : 5000

KEY PLAN

Scala  1 : 100

Prospetto Est FA.03

Scala  1 : 50

Sezione trasversale FV.01.

LEGENDA MATERIALI DI FINITURA

FV.01. - FABBRICATO VIAGGIATORI

PAVIMENTI:
POI.04= finitura in pietra ricomposta colorazione pietra lavica.
POI.05= finitura LVE in lastre di cls bianche.
POI.06= finitura in cls architettonico.
SOGLIE: in pietra colore grigio ferro, sp. 2cm
ZOCCOLINO: gres porcellanato Ral 7043 sp. 1 cm, d. nominali 10x60cm

SCALA:
SC.01.=finitura in lastre di pietra ricomposta colorazione naturale pietra lavica RAL 7016.
STRUTTURA IN ACCIAIO: acciaio zincato a caldo e verniciatura RAL 7016.
RIV.04= finitura pannello lamiera stirata in acciaio zincato a caldo e vernicato RAL 7016.
p.04= parapetto con base rivestitat in lamierino di acciaio zincato e verniciato RAL 7016, doppio vetro 
stratificato temperato e indurito extrachiaro, doppio corrimano in acciaio inox.

PARTIZIONI VERTICALI:
PVE.02= finitura interna intonaco e tinteggiatura con colarazione neutra, esterna con ricomposizioni stucchi 
originari come da elaborati di restauro.
PVE.08= intonaco liscio tinteggiato per esterni con colorazione neutra.
PVI.04= finitura intonaco e tinteggiatura con colorazione neutra.

INFISSI:
pe.1=Porta esterna scorrevole, a filo interno della muratura, automatizzata a due ante in acciaio zincato 
verniciato RAL 9006 e vetro extra chiaro
f.2=Infissi ferrofinestra  costituiti da profili in acciaio zincato verniciato RAL 9006 e pannello fisso in doppio 
vetro extra chiaro con camera d'aria stratificato di sicurezza

BARRIERA DI PROTEZIONE:
b.01= singolo corrimano e montanti in acciaio inox

FA.03. - FABBRICATO BAGNI

PAVIMENTI:
POI.02= finitura in gres fine porcellanato grigio scuro.
POI.03= finitura LVE in gres porcellanato bianco.
SOGLIE: in pietra colore grigio ferro, sp. 2cm
ZOCCOLINO: gres porcellanato Ral 7043 sp. 1 cm, d. nominali 10x60cm

PARTIZIONI VERTICALI:
PVE.03= finitura interna intonaco e tinteggiatura con colarazione neutra, esterna con ricomposizioni stucchi 
originari come da elaborati di restauro.
PVE.06= finitura interna ed esterna intonaco e tinteggiatura con colarazione neutra.
PVE.09= finitura interna ed esterna intonaco e tinteggiatura con colarazione neutra.
PVI.01= finitura lato interno con piastrelle di gres fine porcellanato RAL 7037 fino ad altezza 2,10mt e 
intonaco più tinteggiatura colorazione neutra, lato esterno intonaco e titneggiatura colorazione neutra.
PVI.02= finitura interna ed esterna con intonaco e tinteggiata con colarazione neutra.
PVI.04= finitura intonaco e tinteggiatura neutra.
PVI.07= controparete in cartongesso con piastrelle di gres fine porcellanato RAL 7037

CONTROSOFFITTO:
CST.01= finitura in lastre di cemento Portland intonacate e tinteggiate colorazione neutra.

INFISSI:
pi.1/pi.2= porte a battente in legno verniciate RAL 9006 effetto legno
pe.1/pe.2= porte scorrevoli automatizzate in vetro extrachiaro
pe.7=porta metallica in acciaio zincato verniciato RAL 9006
f.3=Infissi ferrofinestra  costituiti da profili in acciaio zincato verniciato RAL 9006 e pannello fisso in doppio 
vetro extra chiaro con camera d'aria stratificato di sicurezza

BANCHINA NORD

PAVIMENTI:
POE.01= finitura in pietra ricomposta colorazione naturale pietra lavica RAL 7043.
POE.02= finitura LVE in gres porcellanato bianco.
POE.14= aree verdi a prato.

RECINZIONI e CANCELLI:
r.01= recinzione a canne d'organo in acciaio zincato.
c.03= cancello anta singola a canne d'organo in acciaio zincato.

SPAZI ANTISTANTI INGRESSO BANCHINA NORD

PAVIMENTI:
POE.16= finitura in basolato di pietra naturale ricollocato.
POE.03= finitura in premiscelato cementizio con inerti a vista tipo "levocell"RAL 7032.
POE.14= aree verdi a prato.

Scala  1 : 50

Sezione trasversale FA.03.

SEZIONE TIPO PROSPETTO SUD FABBRICATO VIAGGIATORI -
PORZIONI STACCATE E RICOLLOCATE SU PANNELLI AEROLAM 
Scala 1 : 50

SEZIONE TIPO PROSPETTO SUD FABBRICATO VIAGGIATORI -
PORZIONI REINTEGRATE SU PANNELLI AEROLAM 
Scala 1 : 50

SEZIONE TIPO PROSPETTI EST, NORD E OVEST DEL 
FABBRICATO VIAGGIATORI E FABBRICATO BAGNI 
Scala 1 : 50

DETTAGLI REALIZZAZIONE DEI DIVERSI INTERVENTI 
FILOLOGICI DI RESTAURO

I materiali e le tecniche di realizzazione dei diversi interventi filologici di restauro, ricomposizione, reintegrazione 
e rifacimento dell'apparato decorativo saranno definiti in dettaglio in una fase progettuale successiva, quando 
saranno disponibili i risultati dei saggi diagnostici.

Il riferimento per i seguenti dettagli tecnici è l'elaborato 320520S01PDPMFVPYSVE01A.

Disegno prospetto sud del Fabbricato 
Viaggiatori proveniente da elaborato 
320520S01PDPMFVPYSVE01A.

FINITURRE INTERNE AI FABBRICATI

FI.02=finitura interna in intonaco e tinteggiatura con colarazione neutra
FI.03= finitura lato interno con piastrelle di gres fine porcellanato RAL 7037 più intonaco e tinteggiatura colorazione neutra

N.B: La quota +0.00m (P.F.) corrisponde alla quota +7.30m s.l.m
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