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Guina impermeabile

Pavimento flottante 
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REV.ANNO

DataData
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SOGGETTO TECNICO

Verificato ApprovatoQA

&
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Autorizzato
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DIREZIONE STAZIONI - INGEGNERIA E INVESTIMENTI

NOME DOC .
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SEDE TECNICA

PROGETTO DEFINITIVO

HUB DI INTERSCAMBIO FERROVIARIO

A

R. Vangeli

CODING S.R.L. POLITECNICA SOC. COOP. SWS ENGINEERING S.P.A.

DI POMPEI

Emissione G. CoppaL.Nardoni P.Luciani

A.MartinoF.CerroneF.BordoniF.Bistolfi

Trasmesso

ELABORATI ARCHITETTONICI
PROGETTO

3 2 0 5 2 0 S 0 1 P D P M

Fabbricato Tecnologici - Pinata, Prospetti e Sezioni
varie

M.Mitsch

S VF T P Z E 0 1 A

dic-2020 dic-2020

dic-2020

Scala  1 : 50

Piante FA.01. - FA.02.

Scala  1 : 100

FA.01. FA.02. - SUD
Scala  1 : 100

Prospetto Nord FA.01. FA.02.

Scala  1 : 100

Prospetto Est interno FA.01. FA.02.

Scala  1 : 50

Sezione Longitudinale FA.01. FA.02.

Scala  1 : 5000

KEY PLAN

LEGENDA MATERIALI DI FINITURA

FA.01. - FABBRICATO TECNOLOGICO

PAVIMENTI:
POI.01=Pavimento flottante con finitura in gres porcellanato RAL 7043
SOGLIE: in pietra colore grigio ferro, sp. 2cm
ZOCCOLINO: gres porcellanato Ral 7043 sp. 1 cm, d. nominali 10x60cm

PARTIZIONI VERTICALI:
PVE.04 - PVI.03 - PVI.05 =Finitura interna al fabbricato intonaco REI 120 tinteggiato colorazione neutra da definire con la DL e la 
proprietà RFI, finitura esterna al fabbricato intonaco civile e tinteggiatura neutra da definire con DL e proprietà RFI

CONTROSOFFITTO:
Assente, intonaco REI 120 tinteggiato in colorazione come le partizioni verticali

SERRAMENTI:
pe.4 - pe.6 - pi.3= porta metallica in acciaio zincato verniciato RAL 9006

FINITURA:
FI.01=Verniciatura RAL9010

BANCHINA NORD

PAVIMENTI:
POE.01= finitura in pietra ricomposta colorazione naturale pietra lavica RAL 7043.
POE.02= finitura LVE in gres porcellanato bianco.

RECINZIONI e CANCELLI:
r.01= recinzione a canne d'organo in acciaio zincato.

SPAZI ANTISTANTI INGRESSO BANCHINA NORD

PAVIMENTI:
POE.03= finitura in premiscelato cementizio con inerti a vista tipo "levocell" RAL 7032.
POE.14= aree verdi a prato.

FA.02. - FABBRICATO TECNOLOGICO

PAVIMENTI:
POI.07=Pavimento ad alta resistenza inin gres porcellanato RAL 7043
SOGLIE: in pietra colore grigio ferro, sp. 2cm
ZOCCOLINO: gres porcellanato Ral 7043 sp. 1 cm, d. nominali 10x60cm

PARTIZIONI VERTICALI:
PVE.04 - PVI.03=Finitura interna al fabbricato intonaco REI 120 tinteggiato colorazione neutra da definire con la DL e la 
proprietà RFI, finitura esterna al fabbricato intonaco civile e tinteggiatura neutra da definire con DL e proprietà RFI.

CONTROSOFFITTO:
Assente, intonaco REI 120 tinteggiato in colorazione come le partizioni verticali.

SERRAMENTI:
pe.3 - pe.5 - pe.6= porta metallica in acciaio zincato verniciato RAL 9006

Scala  1 : 100

Pianta copertura FA.01. - FA.02.

FINITURRE INTERNE AI FABBRICATI

FI.01=Finitura interna al fabbricato intonaco REI 120 tinteggiato colorazione neutra da definire con la DL e la proprietà RFI

N.B: La quota +0.00m (P.F.) corrisponde alla quota +7.30m s.l.m

NOTA:

Le tramezzature interne ai fabbricati tecnologici PVI.03 e PVI.05  hanno una classe di resistenza al fuoco REI 120.
L'intonaco lato interno della muratura PVE.04 ha classe di resistenza al fuoto REI 120.
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