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Ricollegamento

Salita in canaletta

posizionata in cavedio

dedicato in adiacenza al

vano ascensore
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Ricollegamento

a rete elettrica

comunale

Armatura stradale tipo LED con potenza pari ad 89 W e flussi pari a 12000 lm - 830 con

classe di isolamento II; IP 66. Attacco laterale per palo Ø 60 mm; installato su palo in acciaio

zincato verniciato a caldo di diametro Ø 60, altezza fuori terra pari a 8 m. Doppio braccio di

lunghezza pari a 1 m.

Palo di altezza fuori terra pari a 4 m. Equipaggiato con un corpo illuminante con temperatura

di colore 4000 K. Potenza P=35,5 W, flusso Ø=4340 lm. Le caratteristiche tecniche

dell'apparecchio devono essere conformi al Documento RFI-DST MA IFS 001A (Abaco degli

Apparecchi Illuminanti)

Corpo illuminante installazione a parete o a plafone. Temperatura di colore 4000 K.

Potenza P=35,5 W, flusso Ø=4340 lm. Le caratteristiche tecniche dell'apparecchio devono

essere conformi al Documento RFI-DST MA IFS 001A (Abaco degli Apparecchi Illuminanti)

Corpo illuminante installazione a plafone con dimensioni pari a 2500 mm, con potenza pari

a P=37 W e flusso luminoso Ø2320 lm. Le caratteristiche tecniche dell'apparecchio devono

essere conformi al Documento RFI-DST MA IFS 001A (Abaco degli Apparecchi Illuminanti)

Armatura stradale tipo LED con potenza pari ad 89 W e flussi pari a 12000 lm - 830 con

classe di isolamento II; IP 66. Attacco laterale per palo Ø 60 mm; installato su palo in acciaio

zincato verniciato a caldo di diametro Ø 60, altezza fuori terra pari a 8 m. Braccio singolo di

lunghezza pari a 0,50 m.
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Punto luce a soffitto

Apparecchio illuminante costituito da armatura in pressofusione di alluminio rifrattore in

polimetilmetacrilato e rifrattore di vetro. Apparecchio comandato DALI, IP 65, IK08, Classe 2.

Potenza 40 W, flusso 5400 lm. Le caratteristiche tecniche dell'apparecchio devono essere

conformi al Documento RFI-DST MA IFS 001A.

Con alimentazione da sezione essenziale.

Con alimentazione da sezione essenziale
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Con alimentazione da sezione essenziale

Con alimentazione da sezione essenziale

Pozzetto in calcestruzzo dimensioni 60x60 con coperchio portapavimento installato,con

coperchio in ghisa per altre installazioni

Corpo illuminante da incasso (installazione a pavimento) di tipo orientabile con potenza 18

W temperatura di colore 3000K fascio 25° flusso luminoso pari a 1174 lm CRI90 diametro

esterno 227 h incasso 100. Le caratteristiche tecniche dell'apparecchio devono essere

conformi al Documento RFI-DST MA IFS001A(Abaco degli Apparecchi Illuminanti)

Si specifica che i simboli in planimetria sono fuori scala per migliore leggibilità

grafica.
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Pozzetto in calcestruzzo con coperchio in ghisa dimensioni interne 60x60

Canalina a soffitto dim. 300x100 con setto separatore all'interno dei locali tecnici

Cavidotto alimentazione elettrica _ Polifora

Alimentazione elettrica passaggio all'interno dei carter su ciascun pilastro

Variazione di quota

Scatola di derivazione a soffitto

Q.E. Contenitore in vetroresina per alloggiamento quadro elettrico illuminazione esterna

Cavidotto alimentazione elettrica 1 Ø 25

Cavidotto alimentazione elettrica 2 Ø 125
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