
-  asincrono

-  conica, tubolare

-  asse orizzontale

-  162

-  tre pale

-  125

6000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI AEROGENERATORE

-  passo variabile

(parametri indicativi)

Potenza indicativa (kW):

Torre:

Generatore:

altezza indicativa H (m)

tipo

Rotore:

tipo

disposizione

diametro (m)

tipo

controllo

IN PROGETTO

NOTA: ferme restando le caratteristiche dimensionali
dell'aerogeneratore, la scelta esecutiva ricadrà sul
modello che assicurerà le migliori prestazioni di esercizio
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SULLA PARTE TERMINALE DELLE PALE
BANDE DI COLORE ROSSO
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R=81 m

BANDE DI COLORE ROSSO
SULLA PARTE TERMINALE DELLE PALE

AEROGENERATORE TIPO IN PROGETTO
CON DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER LA NAVIGABILITA' AEREA
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Sostegno tubolare in acciaio
Gondola o Navicella

Luci di sommità visibili per 360° (n. 2)

Mozzo / Rotore3

5

4 Pale

2
1

Luci intermedie (n. 3 spaziate a settori di 120°)6

Fondazione7
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AEROGENERATORE TIPO (SCALA 1: 500)

  www.iatprogetti.it

BOREAS
AMPLIAMENTO DEL PARCO EOLICO DI ULASSAI

E PERDASDEFOGU NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JERZU (NU)

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii

-AEROGENERATORE TIPO CON SEGNALAZIONE PER LA NAVIGAZIONE AEREA-
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