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DETTAGLIO "EMBRICE"

SCALA 1:10

Sigillatura in Mastice d'Asfalto

Cordolo in Conglomerato

Bituminoso estruso

Cordolo in Conglomerato

Bituminoso estruso

Sigillatura in Mastice d'Asfalto

Elemento in CLS

Allettamento

Allettamento

Elemento in CLS

Riporto in Terreno Vegetale
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120

1
0

0
5

0
0

6
6

0

6
0

1000

Getto di riempimento in cls per raggiungere
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Recinzione

proprietà RFI

Fondazione recinzione RFI

interasse 3 m, 30x30 cm

Pista di servizio

in strato di stabilizzato

granulare (sp.20 cm)

Cassonetto drenante

in materiale drenante

porosita minima 30/40 %

avvolto in geotessuto

Geotessuto

Tubo fessurato di distribuzione

trasversale p=0% (PEAD Ø200)

Canaletta trapezia in

cls 0.5x0.5 m

Tubo fessurato di distribuzione

longitudinale p=0% (PEAD Ø500)

Pozzetto prefabbricato in cls 2x1.5 m con grigliato Keller

passo max= 60 m

Tubo trasversale p=3% (PEAD Ø315)

con filtro a manica in TNT

Grigliato Keller 2x1.5 m

85 kg/cad

TABELLA DIMENSIONI (cm)

TIPO A

CN1 50 50 10

H s

Staffe Ø5/20

1Ø5 corrente
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Copertura con beole in cls

 Ø6/20x20

TABELLA DIMENSIONI (cm)

TIPO A

F50D 50.0 50.0 50.0

B S

F70D 70.0 70.0 70.0
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