SEFIGHAL

OLOQLVWHUR GHOO .$PELH!
e della Tutela del Territotie:& ek Maskson.

cress@pec.minambiente.it

1 1 1 1
INTEGRATA AMBIENTALE . IPPC $007,6359%
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

IL PRESIDENTE

Oggetto: Trasmissionelel Parere Istruttorio ConcluswWUHODWLY R DO UrlladciaRlh GHO O
(1(/ 352'8=,21( 6 S % &HQWUDOH WHUPRHOHWWULFD
procedimento ID 106/11081.

Si trasmette DL VHQVL GHO ' O GHO OLQLVWHUR GHOC
Territorio e del Mare relativo al funzionamentdldeCommissionela proposta dParere Istruttorio
Conclusivoin oggetto indicato

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MAGA0d4 del
14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di
adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo € richiesta entro dieci giorni dalla data di
ricezione della presente.

Il Presidentef.f.

Prof. Armando Brath ’

oS v e
A

N
o
O

ALL. PIC

Tuteliamo I'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO

Via Cristoforo Colombo, 44 .00147 Roma Tel. 0667225050
e-mail: commissione AIA@minambiente.it e-mail PEC:cippc@pec.minambiente.it



mailto:AIA@minambiente.it
mailto:cippc@pec.minambiente.it
mailto:cress@pec.minambiente.it
mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Commissione Istruttoria AlA -IPPC
Enel Produzione S.p.A.
&HQWUDOH WHUPRHOHWWULFD

PARERE ISTRUTTORIO

ENEL PRODUZIONE S.p.A.
&SHOQWUDOH WHUPRHOHWWULFD 3)H

id. MATTM 10611081

Gestore Enel Produzione S.p.A.

Localita Brindisi

Antonio Fardelli (Referente)

David Roettgen

Gruppo Claudio Francdrapicetta
Istruttore

Antonietta Riccio- Regione Puglia

Pasquale EpifaniProvincia di Brindisi

Francesco CorvaceComune di Brindisi

Data 9/02/2021

)$5°(/1, $1721,:

87&

pag.1/24



Commissione Istruttoria AlA -IPPC
Enel Produzione S.p.A.
&HQWUDOH WHUPRHOHWWULFD

INDICE
(D] o | N 4 [ @ ]\ | TR 3
INTRODUZIONE ... oo e e 7
2.1, AL PrESUPPOSTL . cit ittt e e ettt e eea bbbt ee s 7
2.2 AT MOV, e e et et e e e e e e e e e e e e mmme e enaannan 7
2.3, At @ AVt IS U O IO, oot e et e e e e 10
VC(17,),&8=,22( (/1,167 8/18=,20 (e 11
OGGETTO DEL RIESAME. ... e e et 12
4.1. Rendimento elettrico netto secondo le BATC LCP 2017/1442............cccueen.ne.. 12
4.2. Calcolo del rendimento elettrico netto di combustione effettuato dal Gestare..13
4.3. Azioni di monibraggio e miglioramento del rendimento della centrale............. 17
4.4. Ulteriori consSiderazioni el GeSIONE ... c.vu i 20
OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO.. . ..ot 22
(O(0] N[0 MU ST [0 ]\ | DT UPRRR 23

pag.2/24



Commissione Istruttoria AlA -IPPC
Enel Produzione S.p.A.
&HQWUDOH WHUPRHOHWWULFD

1. DEFINIZIONI

Autorita
competente (AC)

,O OLQLVWHUR GHOOY$PELHQWH H GHOC
(MATTM), Direzione Generale per l@rescita Sostenibile e la Qualita de
Sviluppo (CreSS).

Autorita di
controllo

/T, VWLWXWR 6XSHULRUH SHU OD 3URWH]L
LPSLDQWL GL FRPSHWHQ]D VWDWDOH FKlI
deciesGHO '"HFUHWR /HIJLVODWLYR Q GHO
SURWH]JLRQH GHOOYDPELHQWH

Autorizzazione
integrata
ambientale (AlIA)

Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di €
determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia confo
requisiti di cui al Titolo lltbis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.
/91D XW R U Lintegrptara@bientale per gli impianti rientranti nelle atti
GL FXL DOOYDOOHJDWR 9,,, DOOD SDUWH

VPL qULODVFLDWD WHQHQGR FRQWR G
Xl alla parte 1l del medesimoedreto e delle informazioni diffuse ai se
G H O O 1 D Ut¥vdeé&i¢s ©@dRama 4, e nel rispetto delle linee guida
OTLQGLYLGXD]LRQH H OfXWLOL]]R GHOOH
uno o piu decreti dei Ministri dell'ambiente e della tal territorio, per |
attivita produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istitu
sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

Commissione
IPPC

/ID &RPPLVVLRQH LV WU Xhg d4eR0U gD 162/06FXELmM.D.

Conclusioni sulle
BAT

8Q GRFXPHQWR DGRWWDWR VHFRQGR TXD
5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Uff
GHOOY8QLRQH (XURSHD FRQWHQHQWH (
conclusiom sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione,
LQIRUPD]LRQL SHU YDOXWDUQH OYDSSOLH
migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consu
associati e, se del caso, letpenti misure di bonifica del sito (art. 5, c.
lett. I-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lg
46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

'RFXPHQWR SXEEOLFDWR GDOOD &RPPLVYV
pa. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, letted.1 del D.lgs. n. 152/0
e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).
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Gestore Enel Produzione Sp.A&HQWUDOH WHUPRHOHWWU
installazione IPPC sita nel comune diiri8lisi, indicato nel testo seguer
FRQ LO WHUPLQH *HVWRUH DL V HigsWel GlyE

152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore | Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPP(
(G OfLVWUXWWRULD GL FXL VL WUDWWD
Installazione Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita ele

all'allegato VIII alla parte Il del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.1
qualsiasi altra attivita accessoria, che sia tecnicamente connessa
attivita svdte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissio
sullinquinamento. E' considerata accessoria l'attivita tecnicamente co
anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lejtexte
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificatd B.Lgs. 46/2014).

Inquinamento L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sost
vibrazioni, calore o rumore o piu in generale di agenti fisici o chi
nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla safatea ¢
alla qualita dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, G
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi leg
usi. (art. 5, comma 1, letterdar del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modific
dal DLgs. 46/2014).

Modifica La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovver(
sostanziale di un SRWHQ]LDPHQWR GHOOYLPSLDQWR GHOO
progetto, operao | FKH VHFRQGR O 1$ X podudand/gffettiRriegativiie IdighMickt
di un impianto VXOOYDPELHQWH

,Q SDUWLFRODUH FRQ ULIHULPHQWR DOC(
DPELHQWDOH SHU FLDVFXQD DWWLYLW]j ¢
del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica viddd GL VRJOLD HY
PRGLILFD DOOYLQVWDOOD]LRQH FKH GLD
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della
stessa (art. 5, c. 1, lettbis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. cemmodificato da
D.lgs. n. 46/2014).
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Migliori tecniche | La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metd
disponibili (best HVHUFL]LR LQGLFDQWL OYLGRQHLWj SUDM

available linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad e
techniques oppure, ove cio si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emis
- BAT) HO{LPSDWWR VXOOYDPELHQWH QHO VXR

Nel determinare le migliori tecniche disponibili,cocre tenere conto

SDUWLFRODUH GHJOL HOHPHQWL GL FXL D

e s.m.i..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progetta;
FRVWUX]LRQH PDQXWHQJLRQH HVHUFL]

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne con
OYDSSOLFD]LRQH LQ FRQGL]LRQL eHiffdReg
QHOOTYDPELWR GHO UHODWLYR FRPS
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
0 meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore
utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livellg
SURWH]JLRQH GHOOYDPELHQWH QH O-tev tef
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Piano di | requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emiss
Monitoraggio e Q H O O 1 D Rchnfdfingervarte a quanto disposto dalla vigente normat
Controllo (PMC) PDWHULD DPELHQWDOH H QHO ULVSHWWI&
comma 1, del D.Lgs 152/06 £m.i. - la metodologia e la frequenza
PLVXUD]JLRQH OD UHODWLYD SURFHGXUL
FRPXQLFDUH DOOYDXWRULWj] FRPSHWHQV
conformita alle condizioni di autorizzazione ambientale integratz
alOTDXWRULWj] FRPSHWHQWH H DL FRPXQL
HPLVVLRQL ULFKLHVWL GDOOYDXWRUL]]D]
LQ XQ GRFXPHQWR GHILQLWR 33LDQR GL O
Tale documento e proposto, inacc&dD TXDQWR G H I Lquatyy
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed & parte inte
GHOOYDXWRUL]]DJLRQH LQWHJUDWD DPEL
I PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di
D OO 9D U-Wd, eorm@drl e D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di
DOOYDUWLFROR FRPPD GHO ' OJV
GHL FRQWUROOL SURJUD RdC&, Ico@rha B ¥dl DL
n. 152/06 e s.m.i..
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Uffici presso i | documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i cont
quali sono VXOOTLPSLDQWR VRQR GHSRVLWDWL SUHV
depostati i del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Cres
documenti Sostenibie e la Qualita dello Sviluppo (CreSS) e sono pubblicati su

https://va.minambiente.itAiT, al fine della consultazione del pubblico.

Valori Limite di La massa espressa in rapporto a determinati parametri specif
Emissione (VLE) | FRQFHQWUD]JLRQH RYYHUR LO OLYHOOR (
superati in uno o piu periodi di tempo. | valori limite di emissione pos
essere fissati anche per determinatipgi, famiglie o categorie di sostan
LQGLFDWH QHOOYDOOHJDWR ; DOOD SDUYV
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversa
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissiotc HO O
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali dilt
SHU TXDQWR FRQFHUQH JOL VFDULFKL LQC(
depurazione pud essere preso in considerazione nella determinazi
valori OLPLWH GL HPLVVLRQH GDOOfYLPSLDQ
HTXLYDOHQWH GL SURWH]LRQH GHOOYDPE
FDULFKL LQTXLQDQWL PDJJLRUL QHOOYSYCLC
disposizioni di cui alla parte lllad D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, |
i-octies, D.Igs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/201
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2. INTRODUZIONE

2.1. Atti presupposti

Visto

O$XWRUL]]IDJLRQH ,QWHJUDWD $PELHQWDOH §
SURGX]LRQH 6 S $ &HQWUDOH WHUPRHOHWW WML
84 del 21/04/2020;

visto

LO '"HFUHWR GHO OLQLVWUR GHOOY$PELHQWH
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Cibr20/03/2012 d
nomina della Commissione istruttoria IPPC

vista

la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 artbi8 che ha prorogato nelle sue funzion
Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di
componenti nomination successivo decreto ministerjale

visto

LO ' HFUHWR GHO OLQLVWUR GHOOTT$PELHQWH H
del 12 dicembre 201Mecreto di disciplina della articolazione, organizzazion
modalita di funzionamento della Commissione/ WUXWWRULD SH
ambientale integratatlPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007

vista

la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIRRE del 15/12/202(
FKH DVVHJQD OfLVWUXWWRULD S Hhtégrat@ Abhhiéhial
ULODVFLDWD DOOD &HQWUDOH 7HUPRHOHWWU
Istruttore cosi costituito:

Dott. Antonio Fardelli (referente)

Ing. Claudio Franco Rapicetta

Awv. David A. Roettgen

preso atto

che con comunicazionrWUDVPHVVH DO OLQLVWHUR GHOOT
H GHO PDUH VRQR VWDWL QRPLQDWL DL VHQVL
n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:

Dott.sa Antonietta RicciatRegionePuglia

Dott. Pasquale EpifantProvincia di Brindisi

Ing. Francesco CorvaceComune di Brindisi

2.2. Atti normativi

Visto LO " /JV Q Norme in3materia ambientale 3IXEEOLFDWR QH(
2006, n. 88, S.0.) e s.m.i.
visto I'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'a

competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata amb
fermo restando il rispetto delle norme di qualitd ambientale, tiene conto dei s¢
principi general
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devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquing
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

e prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma dp#iete quarta del presente decry
i rifiuti la cui produzione non é prevenibile sono in ordine di priorit
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricy
0, ove ci0 sia tecnicamente ed economicamente implessbno smaltiti evitand
e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente

I'energia deve essere utilizzata in modo efficace;

devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limi
conseguenze;

deve essere evitato qualsiasi riscti inquinamento al momento della cessaz
definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato conformem
guanto previsto all'articolo 28exies, comma-guinquies

visto

I'articolo 29sexiescomma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, aui® D G H QO valotiDiditd
di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono con
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in

ubicata l'installazione. Se del caso i valori limitieethissione possono essere integ
R VRVWLWXLWL FRQ SDUDPHWUL R PLVXUH WHF

visto

l'articolo 29sexies comma 3bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del qu
9 'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni
garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opp
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduz
dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la
periodicke delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle
sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo €
acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere pré
sito e tenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo e delle 3
VRWWHUUDQHH SUHVVR;LO VLWR GHOO LQVWDQC

visto

I'articolo 29sexies FRPPD GHO " /JV Q Pat® RdlVE
I'articolo 29-septies, i valori limite diemissione, i parametri e le misure tecni
equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle mi
tecniche disponibili, senza I'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia sp€d
tenendo conto delle caratterisihe tecniche dell'impianto in questione, della
ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i cag
condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al mi
I'inquinamento a grande distanza o attraveredrontiere e garantiscono un elev:
OLYHOOR GL SURWH]LRQH GHOO DPELHQWH QHZ(

Visto

l'articolo 29sexiescomma4ELY GHO ' /JV Q DL'Quibtit®
competente fissa valori limite di emissione che garantiscono nhegndizioni d
esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle m
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tecniche disponibili (BAREL) di cui all'articolo 5, comma 1, letteratér.4),
attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limitedi emissione, in condizioni di esercizio normali, che
superano i BAFAEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BYEL e
tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAAEL,;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di alla lettera a) in termin
di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita competente §
valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fin
verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio norpmadn superino i livell
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili

visto

O 1D U W iséxieod@mma 4ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del g
J'autoritd competente puo fissare valori limite di emissione piu rigorosiiéilicdi cui
al comma 4pis, se pertinenti, nei seguenti casi:

a) quando previsto dall'articolo 28epties;

b) b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in ¢
ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relat¥llinstallazione nor
sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientgle

visto

I'articolo 29sexiescomma 4T XDWHU GHO ' /JV Q | vdbor(d
limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoridistits
emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori e effettuata al ne
ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se dé
esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambie
motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inqui
nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione pud essere preso in conside
nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazioneréagata, &
condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente ne
insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'amblént

Visto

I'articolo 29septiesdel D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorita comps
possa prescrivere l'adozione di misure supplementari piu rigorose di quelle of
con le migliori tecniche disponibili qualora cio risulti necessario per il rispetto
norme di qualitambientale

visto

l'articolo 29octies del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami d
Autorizzazioni Integrate Ambientali

esaminati

L GRFXPHQWL FRPXQLWDUL DGRWWDWL GDOOD
96/61/CE e 2010/75/UHli cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappreq
recepimento integrale, e precisamdatdecisione di esecuziong) 2017/1442 dell
commissione del 31 luglio 20¥&lativi ai grandi impianti di combustione
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2.3. Atti e ativita istruttorie

Visto il decreto di autorizzazione integrata ambientale D.M. n. 84 del 21/04/2020
centrale ENEL PRODUZIONE S.p.A. sita nel Comune di Brindisi, e in particol
prescrizione n. 20 riportata nel parere istruttorio conclusivo allegato al su
deF U H ¥V presérive al Gestore entro 12 mesi, dalla data di pubblicazione
*D]]JHWWD 8IILFLDOH GHOOIDYYLVR GL HPDQD
competente, per la successiva valutazione, un programma di azioni volto a g4
DOPHQR © fé¢l Yidpedt& d¢l rendimento elettrico netto effettivo misurat
base annua de&4%per i gruppi di combustione

vista la modifica introdotta dal Ministero della salute nel parere reso dal rappresg
unico delle Amministrazioni statali con natal 28 gennaio 2020, protocollo n. 15
H ULWHQXWD DFFRJOLELOH QHOOYDPELWR GHZ(
MATTM/6762 del 4 febbraio 2020, che prevede che relativamente alla presc
n. 20 (pag. 76 del parere istruttorio) il pragma di azioni previsto sia prodotto er]
6 mesi per poi essere operativo entro 12 mesi;

vista OD SUHVFUL]LR QK c&nmaF3( del Riex@tfh DiUaVitorizzazione integ
DPELHQWDOH "0 Q CdM@riportato alla préscrizione 120 di
pag. 76 del parere istruttorio, e modificato dal Ministero della Salute nel parerg
GDO UDSSUHVHQWDQWH XQLFR GHOOH $PPLQL
GHL 6HUYL]L HQWUR PHVL GDOOD GDWD rG¢,
FRPPD GHO SUHVHQWH GHFUHWR LO *HVWRU
H GHOOD WXWHOD GHO WHUULWRULR H GHO |
protezione e la ricerca ambientale, un programma di azioni volto a garantirersd
OfHVHUFL]JLR QHO ULVSHWWR GHO UHQGLPHQW
del 34% per i gruppi di combustiohe

vista la nota del Gestore prot. 17014 del 15/11/20RFTXLVLWD GDO 0LQ
e della tutela del territorio @el mare con prot. 95101 del 18/11/2086n la quale
stata trasmessa la relazione inerente il programma di azioni volto a garantire
OfHVHUFL]LR QHO ULVSHWWR GHO UHQGLPHQW
del 34% per i gruppi dicombustione;

considerata|la nota di avvio del procedimento istruttoric’GL ULHVDPH prGth
MATTM/97126del 24-11-202Q

considerato| che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli
GHOOTDUWLFROR G HEPO Dh. 241 & HsucceBsiVR YhadRche
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per le attivita in capo alla Comm
$,$ UHVWD LQWHVR FKH OD QRQ YHULGLFLW,|]
informazioni fornite nelle dichiarazioniese dal Gestore possono comportar
JLXGL]LR GHOO{$XWRULWj] &RPSHWHQWH XQ
DGRWWDWH IDWWD VDOYD OTDGR]JLRQH GHOOI
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verificata |la congruita della tariffa versata daéstore;

vista O-finldil di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazi
data22/01/2021 avente prot. CIPPI30del 2901/202%
vista O-finidil di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusaggiornato alla luce del

ossevazioni pervenuteon nota diéa Regione Pugliadel 27 gennaio e dagli al
componenti del Glinviata per approvazione in da@3/022021 avente pro
CIPPCA99 dH O@A021

3. IDENTIFICAZIONEDEL /1,167%$//%$=,21(

Ragione sociale

Enel Produzione S.p.AtCentrale termoelettrica Federico I

Indirizzo sede operativa

Localitd Ceranot72020 Tuturano (Brindisi)

Sede Legale

Viale Regina Margherita, 12%00198 Roma

Rappresentante Legale

Luca Solfaroli Camillocci
Viale Regina Margherita, 12500198 Roma

Tipo installazione

Centrale termoelettrica esistemtearbone

Codice e attivita IPPC

Codice IPPCL.1: Impianti di combustione con potenza calorifica di
combustione > 50 MW

Gestore Impianto

Concetto Sergio Tosto
Localitd Cerano+72020 Tuturan@Brindisi)
Recapito telefonico: 083254800

E-mail: concetto.tosto@enel.com

Referente IPPC

Carlo Aiello
Localita Ceranot72020 Tuturano (Brindisi)
Recapito telefonico: 083254033

E-mail: carlo.aiello@enel.com

Impianto a rischio di
incidente rilevante

Si (impianto di soglia superiore)

Sistema di gestione
ambientale

EMAS (scadenza 19/09/2021), ISO 14001 (scadenza 27/07/2022)
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4. OGGETTO DEL RIESAME

,O GHFUHWR $,% Q GHO D O @rbeUipdrtato afd&rppa3ddizioneS U H V F
n. 20 di pag. 76 del parere istruttorio, e modificato dal Ministero della Salute nel parere reso dal
UDSSUHVHQWDQWH XQLFR GHOOH $PPLQLVWUD]LRQL VWDWD((
PHVL GDOOD GDWD GL SXEEO LtE B rorRraats délidréseriell¥cretoyiRGéstord= X L
GRYU] SUHVHQWDUH DO OLQLVWHUR GHOOYDPELHQWH H GHO
DOOY,VWLWXWR VXSHULRUH SHU OD SURWH]JLRQH H OD ULFL!
garantire alPHQR OYHVHUFL]JLR QHO ULVSHWWR GHO UHQGLPHQWI
annua del 34% per i gruppi di combustione

Il Gestore in ottemperanza a quanto stabilito dal dedie?dA ha inviato, con nota prot. 17014 del
15/11/2020, una relaae contenente il calcolo del rendimento elettrico, le azdoitateper il
miglioramento continuo dello stesso e il confronto con i livelli di efficienza energetica associati
DOOYDSSOLFD]LRQH-ABHLDpgerOa ombBustioné $li7carbone in cehtesistenti di
SRWHQ]D - O:w 6L SUHFLVD FKH FRPH LQGLFDWR DQFKH
al decreto AlA la BAT19, Tabella 2, della Decisione di esecuzione 2017/1442 prevede un rendimento
elettrico netto per la combustione dica@dd LQ FHQWUDOL HVLVWHQWL GL SRW
tra il 33,5% ed il 44%.

4.1.Rendimento elettrico netto second® BATC LCP2017/1442

Nel documento comunitario di riferimento, vale a dire le conclusioni sulle BT grandi impianti

di combustiondBATC LCP), di cui alla decisione di esecuzione della Commissmmepea (UE)
2017/1442 del 31 luglio 2011 rendimento elettrico netto & definito cordRapporto tra I'energia
elettrica netta prodotta (energia elettrica prodotta sul lato ad alta tensibeletrasformatore
principale meno I'energia importatd ad esempio, per il consumo dei sistemi ausiliari) e I'energia
fornita dal combustibile o dalla materia prima (sotto forma di potere calorifico inferiore del
combustibile/della materia prima) entraanfini dell'unita di combustione in un determinato periodo
di tempo’

Il documentoBATC LCP, con riferimentoD OO fHIILFLHQ]D H Qli uhighiow teénichdd VV R F
disponibili (BAT-AEEL), riporta cheXi riferisce al rapporto tra I'energia netta prodotta dall'unita

di combustione e I'energia fornita all'unita di combustione dal combustibile o dalla materia prima,
alle condizioni effettive di progetto. L'energia netta prodotta € determinata entro micaalliunita
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di combustione, gassificazione o IGCC, compresi i sistemi ausiliari (ad esempio, i sistemi di
trattamento degli effluenti gassosi) e per l'unita in funzione a pieno carico

4.2.Calcolo del rendimento elettrico netto di combustione effettuato dal
Gestore

Il Gestore, nellaelazione tecnica allegata alla nota pfat014 del 15/11/202@lichiara che ai fini
della verifica del rispetto del range di efficienza previstoedBTC-LCP e necessario che |l
rendimento elettrico netto sia quello relati@bfunzionamento a pieno carico ed alle condizioni
effettive di progetto, in quanto il Consumo Specifico Netto di riferimento ed il Rendimento Elettrico
netto di riferimento sono funzione del carico medio lordo generato, espresso in MW.

A tal fine occorreiferirsi alla curva di riferimento del consumo specifico netto, determinata tramite
prove ad hoc eseguite sulle unita.

La curva di riferimento del Consumo Specifico Netto (CSN) puo essere trasformata nel rendimento
elettrico di riferimento, tramite lBormula 860/CSN, come di seguito illustrato (dati validi per BS1
BS2BS3BS4):

Carico Medio Lordo CSN di riferimento Rendimento Elettrico % di
[MW] [kecal/kWh] riferimento
260 2.614 32,90
280 2.582 33,31
320 2.524 34,07
360 2.473 34,78
400 2.428 35,42
440 2.390 35,98
480 2.359 36,46
520 2.335 36,84
560 2.317 37,12
600 2.306 37,30
640 2.302 37,37
660 2.302 37,36
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......

3.100 Rendimento
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* Consumo Specifico
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Il Gestore dichiara che da quanto sopra indicato si evince che nelle condizioni di progetto ed al
massimo carico (660 MW), ciascuna unitd di produzione ha un rendimentiocel@etto di
riferimento pari a circa 37,3% e quindi rispetta i livelli di efficienza energetica associati
all'applicazione delle BAT (BAFAEEL).

'LFKLDUD LQROWUH FKH LO UHQGLPHQWR q LQIOXHQ]DWR GD¢
siriduce al ridursi della potenza erogata.

In particolare il Gestore evidenzia che il rendimento elettrico netto effettivo del 34%, considerata
anche la tecnologia delle unita produttive, € un valore raggiungibile solo con il funzionamento a
carichi delle uita prossimi al valore massimo. Tale funzionamento pero, non dipende dal Gestore,
ma dalle condizioni di carico imposte da TERNA, finalizzate alla sicurezza del sistema elettrico
QDILRQDOH DQFKH LQ UHOD]LRQH DOOR VWb a\certrale 3LP S L
3)HGHULFR ,,” 'L FRQVHJXHQ]D LO *HVWRUH GLFKLDUD FKH
previste, non potra garantire il raggiungimento del rendimento elettrico di cui sopra.

Di seguito si riportano i dati di rendimento elettrmedio effettivo mensili dichiarati dal Gestore nei
5HSRUW DQQXDOL GHOOYDQQR H GHOOTDQQR
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Enel Produzione S.p.A.

Rendimento elettrico medio effettivo (%)

Dati generali Anno 2019

GR1 GR2 GR3 GR4

gennaio 29,82% 30,30% 28,05% 12,50%
febbraio 28,14% 29,63% 28,78% -

marzo 28,16% 29,23% 25,19% 29,43%
aprile 29,82% 29,53% 32,06% 26,63%
maggio 27,48% 31,24% 28,32% 31,23%
giugno 24,41% 27,72% 33,11% 32,47%
luglio 28,76% 31,34% 30,65% 30,84%
agosto 30,12% 30,37% 30,47% 26,03%
settembre 30,63% 30,56% 19,02% 29,89%
ottobre 31,84% 24,99% 29,30% 28,23%
novembre 33,01% 25,58% - -

dicembre 31,97% 29,34% 27,89% -

Anno 2019 30,53% 29,66% 30,08% 29,59%

Nota 1: | valori riportati in tabella sono influenzati dal basso numero di ore di funzionamento e dai valori di carico medio alla quale i gruppi di

produzione sono stati eserciti, in particolare per il gruppo 3 nel mese di settembre ed il gruppo 4 nel mese di gennaio.

Rendimento elettrico medio effettivo (%)

Dati generali Anno 2018

GR1 GR2 GR3 GR4
gennaio 31,12% 30,60% 25,76% 29,39%
febbraio 30,35% 31,23% 29,52% 28,19%
marzo 31,00% 31,11% 31,66% 30,78%
aprile 30,28% 30,42% 32,05% 33,23%
maggio 29,49% 31,53% 31,64% 32,01%
giugno - 31,88% 32,78% 31,86%
luglio 29,77% 30,97% 32,21% 33,20%
agosto 30,80% 31,47% - 30,31%
settembre 31,64% 30,15% 30,40% 30,35%
ottobre 29,55% 30,33% - 31,69%
novembre 24.72% 30,48% 31,03% 31,59%
dicembre 30,45% 19,68% 31,26% 30,04%
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| valori riportati qui sopra sono calcolati tramite la formula 860/CSN, dove:

f 860 é il fattore di conversione da energia termica in enarg@anica (1 kWh = 860 kcal),

f CSN é il Consumo Specifico Netto, cioe riferito alla produzione di energia elettrica al netto dei
consumi elettrici ausiliari, espresso in kcal/lkWh e ottenuto come rapporto tra energia termica
utilizzata e la produzione di emga elettrica netta. L'energia termica utilizzata e ottenuta dai

quantitativi dei combustibili utilizzati nel periodeiascuno valorizzato al rispettivo potere
calorifico inferiore accertato da analisi.

Come gia detto in precedenza, il Gestore dichineale attuali condizioni di esercizio delle unita di

produzione, indipendenti dalla volonta del Gestore, ma determinate dai programmi di carico imposti

da TERNA (gestore della rete elettrica nazionale), si discostano in maniera significativa dal
funzionamato a pieno carico.

A dimostrazione di ci0, nella seguente tabella, il Gestore riporta i carichi medi lordi [MW] dal 2007

al 2018 per ciascuna unita di produzione:

Anno Carico Medio Lordo [MW]

BS1 BS2 BS3 BS4
2007 562 565 569 554
2008 583 543 568 568
2009 480 522 514 503
2010 486 451 470 442
2011 475 475 487 451
2012 513 492 490 482
2013 472 450 439 472
2014 509 511 470 498
2015 476 470 484 506
2016 427 418 399 424
2017 366 386 360 372
2018 342 347 338 368
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PP BRINDISI - Potenza media annuale unita di produzione
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4.3. Azioni di monitoraggio e miglioramento del rendimento della centrale

Il Gestoredichiara che attualmente sono implementate nella centrale di Brindisi le seguenti misure di
monitoraggio e miglioramento:

f sono adottati manuali ed istruzioni operative finalizzate al monitoraggio del consumo specifico
di ogni singola unita di produzionegmfrontandolo con un valore di riferimento individuato in
accordo ai Performance test Code delle Norme ASME

f acHQWUDOH GL %ULQGLVL VL VWD GRWDQGR GL XQ VRIWZD
della GP STRATEGIES, per il monitoraggio onlinel densumo specifico della centrale e
costante confronto con le migliori performance quotidianamente raggiungibili. Il software, oltre
al monitoraggio in continuo, prevede la trasmissione di un report giornaliero in grado di
confrontare i principali parametche contribuiscono alle performance del rendimento con un
target atteso. Gli scostamenti vengono quotidianamente analizzati ai fini di individuarne le cause
e pianificarne gli eventuali interventi risolutivi. Gli interventi manutentivi possono essatettio
con unita in servizio, e richiedono tempi di risoluzione contenuti, o con unita ferma, talvolta
indisponibile, per i quali i tempi di risoluzione possono essere piu lunghi o da pianificare in
occasione delle manutenzioni programmate. E bene nokalt c QHO FDVR LQ FXL OfL
FRQGXUUH FRQ XQLWj IHUPD OR VWHVVR SRWUj HVVHUH \
GHOOTXQLWj) LQ DFFRUGR DL 3LDQL 9LQFRODWL WUDVPHVV

&RQIURQWDQGR OH SHUIRUPDQ F Hll&dtargeti QastbteddPri@fan® S L D Q V
OR VFRVWDPHQWR ULVSHWWR DOOH PLJOLRUL SHUIRUPDQFH
QRUPDOH JHVWLRQH GYLPSLDQWR
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In ottemperanza alla prescriziopeevista dablecreto di riesame AlA, il Gestore intende adottare
seguentiazioni gestionali per migliorare il proprio consumo specifico di circa il 10% in temnin
VFRVWDPHQWR PHGLR GHOOTDQQR GDO WDUJHW. H UDQJH GL

a) Monitoraggio e controllo in continuo degli scostamenti del consumo specifico rispetto alle
condizioni ottimali di riferimento, effettuato tramite:

- utilizzo del sistema EtaPRO, per correggere gli eventuali scostamenti dei parametri di
esercizio (aria e combustibile in caldaia, appostamenti macchinari, adeguamenti circuiti di
raffreddamento, appostamenti dei drenaggi, ecc.) e attivare tempestivamente gli inderventi
manutenzione se necessatri;

- controllo quotidiano dei consumi energetici e delle produzioni, con determinazione del
consumo specifico diretto con verifica congruenza degli scostamenti e caricamento su sistema
ESIM;

- riunioni periodiche di verifica e attazione di azioni manutentive di medio lungo periodo;

b) Mantenimento ed ottimizzazione performance del condensatore, attraverso interventi di controllo

ULHQWUDWH GYDULD HIILFLHQ]D SRPSH YXRWR H SXOL]LD

c) Ottimizzazione condizioni di eserazal fine di massimizzare alle diverse condizioni di carico,

la temperatura del vapore di riammissione nella turbina di MP;

d) Ottimizzazione dei consumi degli ausiliari elettrici, con interventi di efficientamento energetico

(installazione di ulteriorisigiPL GJ{LOOXPLQD]JLRQH D /(' HFF

e) Mantenimento efficienza dei sistemi di scarico condense.

Dstribuzione Gaussiana dello Scostamento ACTUAL vs TARGET

I
-200 150 100 50 0 (g 50 100 150 200
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4.4, Ulteriori considerazioni del Gestore

Nella Relazione Tecnica allegata alla presente istanza il Gestore riporta i seguenti due indici di
performance:

f il fattore di utilizzo (Ku o NCF), rappresentativo della percentuale di utilizzo delle unita di
produzione in un periodo di riferimento temporalmente noto (mese, anng, etc..)

f il fattore di carico (Kp o NOF), rappresentativo del carico medio con cui gli impiantamoog
energia in rete rapportandolo alla massima produzione nominale di energia elettrica nel medesimo
periodo.

Fattore di utilizzo (Ku o0 NCF)

,O IDWWRUH GL XWLOL]]IR . X R 1&) YLHQH GHILQLWR FRPH L«
in un datoperiodo e la produzione teorica netta alla potenza nominale (605 MW) in un periodo di
riferimento (mese, anno, etc.).

‘'L VHIXLWR VL ULSRUWD OYDQGDPHQWR GL TXHVWR LQGLFH C

Fattore di Utilizzo (NCF - Net Capacity Factor)

62,69 %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 (al 31/09)
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Di seguito si riportal numero di unita in servizio negli ultimi 5 anni.

Invariate rispetto ad anno precedente rIn aumento rispetto ad anno precedente ‘ In diminuzione rispetto ad anno precedente

ARNG n.0 unitain | n.1 unita in | n.2 unita in | n.3 unitain | n.4 unita in
servizio servizio servizio servizio servizio
2015 0% 1% 10% 34% 55%
2016 0% 14% ¥ 33% 4 41% § 12% §
2017 0% 29% 1 33% 30% § 8% ¥
2018 0% 26% § 51% 4 21% & 2% &
2019 0% 52% 4 33% § 15% § 0% §
2020 (al 27/10) 0% 66% 1 33% 1% ¥ 0%

,O *HVWRUH GLFKLDUD FKH QHL FDVL LQ FXL YL g XQTXQLFD
fabbisogno energetico (prevalentemente vapore ed energia elettrica) di tutte le attivitacacsslaiz
Centrale non strettamente connesse alla produzione di energia elettrica, quali ad esempio:

Alimentazione Elettrica Dome per logistica e movimentazione carbone;

Alimentazione elettrica impianti trattamento acque reflue (ITAR, ITSD, SEC);

Alimentazibne vapore per impianto SEC,;

$OLPHQWD]LRQH HYDSRUDWRUL SHU SURGX]LRQH DFTXD G&

di produzione;

$OLPHQWD]LRQH HOHWWULFD XWHQ]H QHFHVVDULH DO PDQ

per le unita di prduzione non in erogazione di energia.
SHUWDQWR FRQVLGHUDQGR FKH OYfLPPLVVLRQH LQ UHWH GL
accordo alle regole del Codice di Rete ed alla trasmissione di Piani di Carico Vincolati o Ordini di
Bilanciamento, mfini di provvedere al fabbisogno energetico delle utenze non connesse alla
produzione di energia elettrica delle unita in servizio, occorre fornire un maggiore apporto di
FRPEXVWLELOH DIILQFKp OfHQHUJLD WHUP L Ftrad3fBriv&zibne YD SR
GHOOYHQHUJLD WHUPLFD LQ PHFFDQLFD H TXLQGL HOHWWU
immesse in rete) siano quelle necessarie per la corretta immissione di energia elettrica in rete.
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Fattore di Carico (Kp o NOF)

I 1 DWWRUH GL FDULFR .S R 12) YLHQH GHILQLWR FRPH LO U
dato periodo e la produzione teorica alla potenza nominale (605 MW) nello stesso periodo. Pertanto
tale parametro € un indice della potenza erogata dali&rale rispetto alla massima potenza che
avrebbe potuto erogare nello stesso periodo di funzionamento.

‘'L VHIXLWR VL ULSRUWD OYDQGDPHQWR GL TXHVWR LQGLFH C

Fattore di Catrico (NOF - Net Qutput Factor)

73,00 %

48,26 % 47.08%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 (al 31/09)

,O SDUDPHWUR gq XQ LQGBRAVHIHOONQQ AWHWU YDIXQRWGELGL Sl
prevalentemente ed in particolare, un valore inferiore al 50% rappresenta che ciascuna unita di
SURGX]LRQH RSHUD SUHYDOHQWHPHQWH DOOYLQWHUQR GL U

Il Gestore, parageando questo tipico funzionamento alle condizioni del rendimento di riferimento,
conclude che non é possibile raggiungere il rendimento richiesto del 34%.

5. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione del sito https://va.minambienteit risultano perveute osservazioni da parte
del pubblico
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6. CONCLUSIONI

Con riferimento alla comunicaziongrot. 17014 del 15/11/2020, acquisita dal Ministero
GHOOYDPELHQWH H GHOOD WXWHOD GHO WHUULWRULR H GH
stata trasm VD OD UHOD]LRQH LQHUHQWH LO SURJUDPPD GL D]LR
rispetto del rendimento elettrico netto effettivo misurato su base annua del 34% per i gruppi di
combustione in ottemperanza alla prescrizion& L F XL . D,OCcomiaWBWdel decreto di
DXWRUL]]DJLRQH LQWHJUDWD DP EL EM¥ ipOrtdto alla p@scrizidBdHO

20 di pag. 76 del parere istruttorio, e modificato dal Ministero della Salute nel parere reso dal
rappresentante unico delle AmminisiteRQL VWDWDOL QHOOYDPELWR GHOOD .
PHVL GDOOD GDWD GL SXEEOLFD]JLRQH GHOOIYDYYLVR GL FXL
GRYU] SUHVHQWDUH DO OLQLVWHUR GHOO DP E LttagmsttdreH G H O
DOOY,VWLWXWR VXSHULRUH SHU OD SURWH]LRQH H OD ULFL!
JDUDQWLUH DOPHQR OYHVHUFL]LR QHO ULVSHWWR GHO UHQ
annua del 34% per i gruppi di combustione

IL GRUPPOISTRUTTORE

RITIENE CHE

-OD GRFXPHQWD]JLRQH SUHVHQWDWD GDO *HVWRUH VLD DGH
comma 3del decreto di AIA D.M. n. 84 del 21/04/2020

- siano soddisfacente motivazioni tecniche addotte dal Gestore circpdasibilita che non sia
gararito O T RW W H Q L P H@rvdIRB4%Gaer @ rendmeRttdiettrico netto effettivsu base annua
per motivazioni indipendenti dalvolonta del Gestore che Igrescrizione risulta quindi ottemperata

1. Preso attpcome comunicato dal Gestore con nota prot. 9808 del 26/06/202@lall°gennaio
2021 il gruppo BS2 étato messo definitivamenteori esercizig ferma restando la possibilita per
TERNA di richiedereO fHQ W U D W @i thl® gidppHinbFal 28 febbraio 202Iunicamente per
eventuali situaziondi emergenza del sistema elettrico nazionsieyrescrive al Gestor@er i 3
rimanenti gruppi in esercizjta realizzazione delle azioni e degli obiettallo stesso propastella
relazione trasmessa e di seguito ripaortat

a) Monitoraggio e controllo in continuo degli scostamenti del consumo specifico rispetto alle
condizioni ottimali di riferimento, effettuato tramite:

- utilizzo del sistema EtaPRO, peorreggere gli eventuali scostamenti dei parametri di
esercizio (aria e combustibile in caldaia, appostamenti macchinari, adeguamenti circuiti di
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raffreddamento, appostamenti dei drenaggi, ecc.) e attivare tempestivamente gli interventi
di manutenzione seecessari;

- controllo quotidiano dei consumi energetici e delle produzioni, con determinazione del
consumo specifico diretto con verifica congruenza degli scostamenti e caricamento su
sistema ESIM;

- riunioni periodiche di verifica e attivazione di azioni ragentive di medio lungo periodo;

b) Mantenimento ed ottimizzazione performance del condensatore, attraverso interventi di
FRQWUROOR ULHQWUDWH GTDULD HIILFLHQ]D SRPSH YXF

c) Ottimizzazione condizioni di esercizio al fine di maggiare alle diverse condizioni di
carico, la temperatura del vapore di riammissione nella turbina di MP;

d) Ottimizzazione dei consumi degli ausiliari elettrici, con interventi di efficientamento
HQHUJHWLFR LQVWDOOD]LRQH GdLEODDabdjULRUL VLVWHPL

e) Mantenimento efficienza dei sistemi di scarico condense.

2.Si prescrivenoltre DO *HVWRUH GL LQVHULUH QHOOTDPELWR GHO UFL
DWWHVWL OfTDWW XD ]L RI§ndla®/H0i€tiMi reggiGnt HMONOH PREXWR BL WDC
devono essemendicontati il valore di rendimento effettivo su base annua consggpitamente alle
specifiche modalita di misura dei parametri utilizzati per determinadoinoltre un resoconto,
almenoJUDILFR GDXPOHQWR WHPSRUDOH GXUDQWH OYfDQQR GHOO
base temporale congrua) erogate e delle corrispondenti stime, anche solo teoriche, dei rendimenti
elettrici medi conseguiti
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