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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento è stato dapprima aggiornato in esito alle istruttorie e tavoli 

tecnici con il Committente, quindi a seguito delle specifiche richieste di 

integrazioni durante la fase di istruttoria e da ultimo per il recepimento del quadro 

prescrittivo a seguito dellôapprovazione del Progetto Definitivo da parte del Cipe 

con Delibera n.84 del 22.12.2017, in particolare è stata recepita la Prescrizione 

n.43 vedi allegato 1. 

Il presente documento inoltre si riferisce allôintero 1Á Lotto Funzionale Verona-

Bivio Vicenza ricompreso tra le progressive pk. 0+000 e pk. 44+250. 

Il suddetto Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza, fino alla pk. 44+250, è 

costituito dallôunione dei sublotti: il primo (SL01) da Verona (pk. 0+000) a 

Montebello Vicentino (pk. 32+525) a Bivio Vicenza (pk. 44+250) al fine di 

consentire lôinnesto della linea AV/AC sulla linea storica esistente. 
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2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

2.1 DOCUMENTI PROGETTUALI  

[1] Linea AV/AC VERONA ï PADOVA ï 2° Sublotto MONTEBELLO VICENTINO 

- VICENZA ï Relazione geologica e geomorfologica ï Elaborato n° 

IN1710YI2RHGE0000012 

[2] Linea AV/AC VERONA ï PADOVA ï 2° Sublotto MONTEBELLO VICENTINO 

- VICENZA ï Relazione idrogeologica ï Elaborato n° 

IN1710YI2RHGE0002002 

[3] Linea AV/AC VERONA ï PADOVA ï 2° Sublotto MONTEBELLO VICENTINO 

- VICENZA ï Relazione geotecnica generale & addendum ï Elaborato n° 

IN1710YI2RBGE0005010 

[4] Linea AV/AC VERONA ï PADOVA ï 2° Sublotto MONTEBELLO VICENTINO 

- VICENZA ï Relazione geotecnica ï Rilevati e trincee con opere di sostegno 

e sottovia ï Elaborato n° IN1710YI2RBGE0005013 

[5] Linea AV/AC VERONA ï PADOVA ï 2° Sublotto MONTEBELLO VICENTINO 

- VICENZA ï Relazione sismica ï Elaborato n° IN1710YI2RH000000002 

[6] Linea AV/AC VERONA ï PADOVA ï 2° Sublotto MONTEBELLO VICENTINO 

- VICENZA ï Profilo geotecnico in scala 1:5000/1:500 ï da Tav.1/5 a Tav.5/5 

ï Elaborato n° da IN1710YI2F5GE0002009 a IN1710YI2F5GE0002013 

[7] Linea AV/AC VERONA ï PADOVA ï 2° Sublotto MONTEBELLO VICENTINO 

- VICENZA ï Cavalcaferrovia ï Cavalcaferrovia al km 38+918. Profilo 

geotecnico in scala 1:2000/1:200 ï Elaborato no IN1710YI2F6IV0800003 

[8] Linea AV/AC VERONA ï PADOVA ï 2° Sublotto MONTEBELLO VICENTINO 

- VICENZA ï Planimetria con classificazione sismica del territorio ï da Tav.1/3 

a Tav.3/3, ï Elaborato n° da IN1710YI2P4000000005 a 

IN1710YI2P4000000007 

[9] Linea AV/AC VERONA ï PADOVA ï 2° Sublotto MONTEBELLO VICENTINO 

- VICENZA ï Relazione stratigrafie dei sondaggi ï Elaborato n° 

IN1710YI2RHGE0000007 

[10] Linea AV/AC VERONA ï PADOVA ï 2° Sublotto MONTEBELLO VICENTINO 

- VICENZA ï Relazione prove penetrometriche statiche ï Elaborato n° 

IN1710YI2RHGE0000008 
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[11] Linea AV/AC VERONA ï PADOVA ï 2° Sublotto MONTEBELLO VICENTINO 

- VICENZA ï Relazione prove di laboratorio ï Elaborato n° 

IN1710YI2RHGE0000011 

 

2.2 NORMATIVA  E STANDARD DI RIFERIMENTO 

[12] Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008: ñApprovazione delle Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioniò, G.U. n.29 del 04.2.2008, Supplemento Ordinario 

n.30. 

[13] Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per lôapplicazione delle ñNuove 

norme tecniche per le costruzioniò di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

[14] CEN [Comité Européen de Normalisation, 2003]. Eurocode 8: Design of 

Structures for earthquake resistance. Document EN 1998-1, Brussels. 

[15] RFI ï Manuale di progettazione ï Documento n° RFI-DINIC-MA-CS-00-001-C 

del 20 Settembre 2004. 

[16] RFI ï Specifica per la progettazione geotecnica delle opere civili ferroviarie ï 

Documento n° RFI-DTC-INC-CS-SP-IFT-001-A del 21 Dicembre 2011 

[17] RFI. Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili. Parte II. Sezione 

5. Opere in terra e scavi. Rev. A del 30 Giugno 2014. 

2.3 BIBLIOGRAFIA TECNICA  

[18] Fleming. W.G.K., Weltman. A.J., Randolph. M.F., Elson, W.K. (1985). ñPiling 

Engineeringò. Surrey University Press, Glasgow and London, Halsted Press, a 

division of John Wiley & Sons, New York. 

[19] Berezantsev W.HG. (1965), ñDesign of Deep Foundationsò, Proc. 6th ICSMFE, 

Montreal. Vol.II 

[20] Berezantsev W.HG. (1970), ñCalculation of the Construction Basisò, Leningrad.  

[21] Fioravante, V., Ghionna, V.N., Jamiolkowski, M.B. and Pedroni, S. (1995). 

ñLoad carrying capacity of large diameter bored piles in sand and gravelò. Proc. 

10th ARCSMFE, 2, 3-15. 

[22] Ghionna, V.N., Jamiolkowski. M.B., Pedroni. S. and Salgado, R. et al (1994). 

ñTip displacement of drilled shafts in sandsò. in Vertical and Horizontal 

Deformations of Foundations and Embankments. Ed. A.T. Yeung and G.Y. 

Felio, ASCE , GSP40, New York, 2, 1039-1057. 
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[23] Gwizdala K. (1984) ñLarge bored piles in non cohesive soilsò Swedish 

Geotechnical Institute, Report n° 26+ 

[24] Lancellotta R. Costanzo D. e Foti S. ñProgettazione Geotecnica secondo 

lôEurocodice 7 (UNI EN 1997) e le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 

2008)ò Hoepli ed.  

[25] Reese L.C., Wright S.J. (1977) "Drilled shaft manual" U.S. Department of 

Transportation, Office of Research and Development, Div. HDV 2, Washington. 

[26] Reese L.C., O'Neill M.W. (1988) "Drilled shaft: construction procedures and 

design methods" Publication N.FHWA-HI-88-042, Federal Highway 

Administration, Washington, D.C.. 

[27] Viggiani (1999), ñFondazioniò Hevelius Edizioni 

[28] Poulos H.G. and Davis E.H. (1980), ñPile foundation analysis and designò, John 

Wiley and Sons, New York. 
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3 BREVE DESCRIZIONE DELLôOPERA 

Il cavalcaferrovia in oggetto si trova nel comune di Montecchio Maggiore. Lôopera, 

costituita da due spalle e otto pile, si sviluppa per una lunghezza complessiva di 

circa 152 m e permette lo scavalco della linea ferroviaria in corrispondenza della 

progressiva km 38+918.  

A nord della linea ferroviaria, lôopera continua con un rilevato delimitato da 

entrambi i lati da un muro di sostegno, con altezza fuori terra variabile tra 1.6 e 

3.6 m. Il tratto terminale è costituito da un rilevato in terra con pendenza delle 

scarpate 2/3 (verticale/orizzontale). 

Il piano campagna in corrispondenza del cavalcaferrovia in oggetto è circa alla 

+53.4 ÷ +53.6 m s.l.m. 

4 INDAGINI DISPONIBILI 

La Figura 1 e la Figura 2 riportano rispettivamente uno stralcio della planimetria 

ubicazione indagini eseguite nellôarea del cavalcaferrovia in oggetto e la sezione 

geotecnica riportata nel dettaglio nel Doc.Rif.[7] (in Figura 3 la legenda). 

Le indagini qui esaminate sono riportate in Tabella 1 

 

Tabella 1: Elenco delle indagini considerate per la progettazione geotecnica.  

Progressiva 

(km º) 

Sondaggio o 
 prova CPTU 
(Denomin.) 

Campagna 
dôindagine 

(anno) 

Quota di 
Bocca foro 
(m s.l.m.m.) 

Lunghezza 
sondaggio/CPTU 

(m) 

Piezometro installato 
C=Casagrande (1) 

TA=Tubo Aperto (2) 

38+870 S71 2014/2015 52.28 40 - 

39+250 S73 2014/2015 53.10 20 C (18) 

39+240 CPTU94 2014/2015 52.98 5.65 - 

(1) = Tra parentesi la profondità della cella Casagrande 
(2) = Tra parentesi il tratto finestrato 

 

Nei Doc.Rif.[9], Doc.Rif.[10] e Doc.Rif.[11] sono riportati gli originali dei risultati 

delle indagini, nonché i risultati di dettaglio delle prove di laboratorio.  

.



 

Figura 1 ï Planimetria con ubicazione delle indagini   
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Figura 2 ï Profilo geotecnico  
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Figura 3ï Legenda profilo geotecnico 

5 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELLôAREA 

Per una definizione delle caratteristiche geotecniche del sito ed in particolare per la 

definizione dei valori dei parametri geotecnici utilizzati per il dimensionamento dei pali 

di fondazione delle opere, si rimanda alla relazione di caratterizzazione geotecnica 

generale di cui al Doc.Rif.[3].  
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Di seguito si riporta una descrizione della situazione stratigrafica dellôarea del 

Cavalcaferrovia in oggetto. 

Lôassetto stratigrafico complessivo ¯ caratterizzato dalla presenza continua in 

affioramento dellôunit¨ 3, al di sotto della quale segue unôalternanza di livelli pi½ o meno 

estesi costituiti dai terreni delle unità 3 e 6.  

Localmente i terreni argillosi affioranti in superficie presentano uno spessore di circa 5 

m. Hanno caratteristiche meccaniche piuttosto basse, con valori di qc dellôordine dei 1-

2 MPa. Poggiano su un orizzonte ghiaioso-sabbioso superiore, di spessore 

complessivo di circa 8m, al cui interno sono presenti lenti e livelli argilloso-limosi. Un 

orizzonte argilloso-limoso, di spessore complessivo di 7-8 m e consistenza maggiore 

rispetto a quello superficiale, contenente livelli ghiaioso-sabbiosi, separa lôorizzonte 

ghiaioso-sabbioso superiore da quello inferiore.  

In entrambi gli orizzonti ghiaioso-sabbiosi i valori di NSPT si attestano intorno a 30÷40 

colpi/30cm. 

I terreni sottostanti, indagati fino a circa 40 m dal p.c., sono relativi allôunit¨ 3.  

Per quanto concerne la falda, in Tabella 2 si riportano le letture piezometriche effettuate 

su tutta la tratta di linea in oggetto. Le letture piezometriche ad oggi disponibili mostrano 

che la superficie piezometrica si dispone in prossimità del p.c., con soggiacenze 

piuttosto ridotte, a profondità di 0.5-3.0 m dal p.c., su gran parte del sublotto, e di 0.5-

1.5 m dal p.c. su una parte significativa dello stesso). Il piezometro S73 presenta tre 

letture con soggiacenza intorno a circa 8.5 m.  

Per quanto concerne le quote di falda di progetto, si è fatto riferimento alla relazione 

idrogeologica che fissa, per il lotto in esame, le seguenti quote di breve e lungo termine: 

Tratta compresa tra le progressive 32+460 e 42+000: 

¶ falda di progetto a medio termine e lungo termine: -1.0 m da piano campagna; 

¶ Tratta compresa tra le progressive 42+000 e 44+000:falda di progetto a medio 

termine e lungo termine: piano campagna; 

Tratta compresa tra le progressive 44+000 e 49+150: 

¶ falda di progetto a medio termine e lungo termine: +1.5 m dal piano di 

campagna; 

Tratta compresa tra le progressive 49+150 e 51+250: 

¶ falda di progetto a medio termine e lungo termine: piano campagna; 

 

 



GENERAL CONTRACTOR 

 

 ALTA SORVEGLIANZA 

 
 

IV08 - CAVALCAFERROVIA AL Km 38 + 918 
0 - GENERALE 
RELAZIONE GEOTECNICA    

Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

IN17 10 YI2 RB IV 08 0 0 001 A 12 di 57 

 

Tabella 2: Letture piezometriche (campagna 2015) 

 

 

La stratigrafia di calcolo considerata per il dimensionamento dei pali di fondazione è 

riportata al Capitolo 6, unitamente ai criteri di calcolo e alla definizione della metodologia 

Sondaggio Quota pc Quota t.t. Lunghezza

(m slm) (m slm) (m) m da t.t. m slm m da t.t. m slm m da t.t. m slm

S048 57.20 56.98 30 -13.29 43.69 -13.82 43.16 -14.11 42.87

S049 50.82 50.64 20 -6.82 43.82 -7.36 43.28 -7.68 42.96

S051 47.41 47.41 30 -3.01 44.40 -3.56 43.85 -3.75 43.66

S053 50.84 50.71 50 -6.22 44.49 -6.71 44.00 -6.86 43.85

S054 50.53 50.37 30 -5.32 45.05 -5.85 44.52 -6.01 44.36

S058 49.65 49.42 30 -4.16 45.26 -4.68 44.74 -4.79 44.63

S060 49.86 49.64 40 -3.55 46.09 -4.02 45.62 -4.29 45.35

S065 50.65 50.69 30 -4.30 46.39 -4.77 45.92 -4.91 45.78

S066 50.17 49.98 30 -3.85 46.13 -4.23 45.75 -4.37 45.61

S069 51.86 51.86 30 -3.50 48.36 -6.28 45.58 -6.42 45.44

S073 53.10 20 -8.45 44.65 -8.94 44.16 9.16 62.26

S074 51.65 51.46 40 -9.10 42.36 -9.56 41.90 -9.77 41.69

S076 49.45 49.45 20 -9.25 40.20

S078 44.68 44.63 20 -5.85 38.78 -6.25 38.38 -6.40 38.23

S080 41.59 20 -4.10 37.49 -4.38 37.21 -4.43 37.16

S082 35.94 35.83 20 -0.50 35.33 -1.52 34.31 -1.55 34.28

S088 32.62 32.54 20 -0.98 31.56 -0.83 31.71 -0.82 31.72

S089 32.52 32.48 30 -1.05 31.43 -1.35 31.13 -1.28 31.20

S091 31.46 20 > pc > pc 0.20 31.66 > pc

S095 33.46 33.27 40 -0.10 33.17 -0.32 32.95 -0.30 32.97

S097 32.42 32.42 30 > pc > pc 0.20 32.62 > pc

S099 30.47 30.47 50 > pc > pc 0.50 30.97 > pc

S103 32.86 32.82 40 > pc > pc 0.35 33.17 > pc

S104 33.09 33.00 30 > pc > pc 0.15 33.15 > pc

S105 34.55 34.56 30 -1.10 33.46 -1.42 33.14 -2.41 32.15

S106 33.23 33.23 30 -0.77 32.46 -0.66 32.57

S107 33.19 33.10 30 0.10 33.20 > pc

S108 32.85 32.75 30 0.40 33.15 > pc

S109 34.35 34.41 30 -1.20 33.21 -1.55 32.86 -1.51 32.90

S111 34.45 34.38 40 -0.80 33.58 -1.43 32.95 -1.50 32.88

S110 34.55 34.50 30 -0.20 34.30 -1.92 32.58 -1.78 32.72

S112 33.92 33.78 30 -1.20 32.58 -1.18 32.60 -1.29 32.49

S113 34.33 34.23 30 1.25 35.48 -1.61 32.62 -1.82 32.41

S115 34.61 34.61 30 -4.49 30.12 -4.50 30.11

S114bis 34.20 34.12 30 -4.02 30.10 -3.87 30.25

S126 32.15 32.15 40 -0.89 31.26 -1.10 31.05

S129 32.68 32.50 40 -1.35 31.15 -1.56 30.94 -1.73 30.77

S130 30.92 30.99 20 -1.50 29.49 -2.74 28.25 -2.78 28.21

S134 31.03 30.89 30 0.15 31.04 > pc

S136 33.82 33.72 20 -3.05 30.67 -3.11 30.61

SUBTRATTA MONTEBELLO VICENTINO - VICENZA

Le misure con segno positivo si riferiscono a livelli di falda superiori al p.c.

Campagna  2015 

01/04/2015 07-11/05/2015 29/05/2015

MISURA PIEZOMETRICA 
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di dimensionamento delle palificate stesse. Si fa presente che la stratigrafia di calcolo 

fa riferimento ad una successione stratigrafica ragionevolmente cautelativa.  
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6 PALI 

6.1 DEFINIZONE DELLA METODOLOGIA DI DIMENSIONAMENTO DELLE 
FONDAZIONI PROFONDE  

Per la definizione delle palificate di fondazione, in accordo con i progettisti strutturali, si 

è proceduto nel seguente modo: 

1. definizione delle resistenze del palo singolo, in accordo alle NTC 2008 (Doc. Rif. 

[12]). Il dettaglio di tale calcolo si riporta al punto 6.5; 

2. verifica della palificata, da parte del progettista strutturale utilizzando le 

combinazioni di carico di Normativa, e ricavando il carico sui pali della palificata 

facendo riferimento al programma PIGLET, GROUP (o simile), tenendo quindi 

conto dellôeffetto penalizzante del gruppo di pali. 

3. Definizione della lunghezza del palo facendo riferimento al palo più caricato 

(usualmente il palo di spigolo), e verifiche strutturali delle armature, sempre con 

riferimento al palo più caricato. 

 

Considerando anche le modalità di calcolo della resistenza del palo singolo qui 

riportate, si ritiene che tale approccio sia, nel suo complesso, da considerarsi 

cautelativo. Il progetto di dettaglio delle palificate verrà redatto in sede di Progetto 

Esecutivo, sulla base di una più dettagliata campagna di indagine.  

6.2 PROGETTAZIONE AGLI STATI LIMITE 

6.2.1 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU) 

In accordo alla normativa nazionale NTC2008 (Doc. Rif. [12]) per ogni Stato Limite 

Ultimo (SLU) deve essere rispettata la condizione 

 

Ed Ò Rd    (Eq. 6.2.1 del Doc. Rif. [12]) 

 

dove: 

Ed = valore di progetto dellôazione o dellôeffetto dellôazione; 

Rd = valore di progetto della resistenza. 

 

La verifica della condizione Ed Ò Rd deve essere effettuata impiegando diverse 

combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1 e 

A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3). I coefficienti 
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da adottarsi nelle diverse combinazioni sono definiti in funzione del tipo di verifica da 

effettuare. Si sottolinea che per quanto concerne le azioni di progetto Ed tali forze 

possono essere determinate applicando i coefficienti parziali di cui sopra alle azioni 

caratteristiche, oppure, a posteriori, sulle sollecitazioni prodotte dalle azioni 

caratteristiche (Par. 6.2.3.1 del Doc. Rif. [12]). 

6.2.1.1 VERIFICHE DELLE FONDAZIONI PROFONDE 
 

In accordo a quanto definito nel Par. 6.4.3.1 delle NTC2008 (Doc. Rif. [12]), per 

fondazioni su pali, devono essere prese in considerazione le seguenti verifiche agli stati 

limite ultimi: 

SLU di tipo Geotecnico (GEO), relative a condizioni di: 

¶ stabilità globale; 

¶ collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi assiali; 

¶ collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi trasversali. 

SLU di tipo strutturale (STRU), relative a condizioni di: 

¶ raggiungimento della resistenza dei pali; 

¶ raggiungimento della resistenza della struttura di collegamento dei pali. 

Tutte le verifiche (GEO/STRU) di cui sopra, devono essere svolte considerando almeno 

uno dei seguenti approcci (Par. 6.4.3.1 delle NTC 2008): 

 

Approccio 1 (DA1): 

Combinazione 1 (C1): A1 + M1 + R1 

Combinazione 2 (C2) : A2 + M1 + R2 

Approccio 2 (DA2): 

Combinazione 1: A1 + M1 + R3 

 

tenendo conto dei coefficienti parziali riportati in Tab. 6.2.I, e Tab. 6.4.II delle NTC 2008 

(Doc. Rif. [12]) e per comodità riportati rispettivamente nella Tabella 3 e Tabella 4 del 

presente documento. 

Il peso del palo, in accordo con quanto riportato al paragrafo 6.4.3 delle NTC2008, 

Doc.Rif.[12], deve essere incluso tra le azioni permanenti di cui alla Tabella 3. 

In condizioni sismiche, in accordo a quanto riportato al paragrafo 7.11. delle NTC2008, 

Doc.Rif.[12], tutti i coefficienti sulle azioni A1 e A2 sono posti pari a 1 (par.7.11.1). 
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Le raccomandazioni per la progettazione delle fondazioni profonde riportante nel 

presente documento sono basate sullôApproccio 1 (DA1) delle NTC 2008 (Doc. Rif. [12], 

vedi anche Doc. Rif.[13]). 

 

Tabella 3: Tab. 6.2.I, NTC 2008 (Doc.Rif.[12]) 
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Tabella 4: Tab. 6.4.II, NTC 2008 (Doc.Rif.[12]) 

 
 

6.2.2 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE) 

Per quanto riguarda lo stato limite di servizio (SLE), deve essere verificato che gli effetti 

attesi delle azioni caratteristiche (cedimenti, rotazioni, vibrazioni) sulle strutture 

proposte (o quelli  indotti, se il caso, sulle strutture adiacenti) siano inferiori al massimo 

di quelli consentiti. Le analisi dovranno effettuate considerando i valori caratteristici dei 

parametri geotecnici dei materiali, con riferimento sia alla resistenza che alla 

deformabilità. 
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6.3 TIPI DI PALO 

 

Considerando i costi e la facilità di costruzione, le condizioni geologiche e 

idrogeologiche del sito, è stato considerato lôimpiego di pali trivellati in calcestruzzo 

armato, gettati in opera. 

 

In questa relazione, è stata determinata la capacità portante del singolo palo per tre 

differenti diametri D = 1000 mm, D = 1200 mm, D = 1500 mm. 

Nello schema di calcolo la testa palo è posta a 3.0 m dal piano campagna. 

6.4 STRATIGRAFIE DI CALCOLO E CONDIZIONI DI FALDA  

Sulla base dei dati di indagine disponibili lungo lo sviluppo dellôopera e sulla base di 

quanto detto al Capitolo 5, di seguito si riportano la stratigrafia di calcolo ed i valori 

caratteristici dei parametri geotecnici dei terreni considerati. Si ribadisce che tali valori 

fanno riferimento ai valori minimi dei parametri geotecnici caratteristici ricavati dai 

risultati delle indagini disponibili. 
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Tabella 5: Stratigrafia e valori caratteristici dei parametri geotecnici di calcolo.  

 
Da a g fôk côk CUk d qb,ult  kH 

(m p.c.) (m p.c). (kN/m3) (°) (kPa) (kPa) (°) (kPa) kN/m3 

Argilla limosa 0.0 5.0 18 - - 40 - 9ÖcUk - 

Ghiaia 5.0 15.0 19 37 0 - 37 2500 15000 

Argilla limosa 15.0 23.0 18 - - 70 - 9ÖcUk - 

Ghiaia 23.0 34.0 19 37 0 - 37 3000 15000 

Argilla limosa da 34.0 in poi  18 - 0 
120-

200 
- 9ÖcUk - 

 

con: 

g = peso di volume naturale; 

fkô = valore caratteristico dellôangolo di attrito; 

ckô = valore caratteristico della resistenza al taglio in condizioni drenate; 

cuk = valore caratteristico della coesione non drenata; 

d = valore caratteristico dellôangolo dôattrito tra palo e terreno; 

qb,ult = valore assunto per la resistenza ultima di base in accordo a quanto indicato al 

paragrafo 6.5; 

kH = valore assunto per lôincremento del modulo di reazione orizzontale con la 

profondità per i materiali sabbioso-ghiaiosi. 

 

Nelle analisi la falda è stata assunta ad 1 m da p.c., come da indicazioni fornite dalla 

Relazione Idrogeologica. 

 

6.5 CALCOLO DELLA RESISTENZA DI PROGETTO DEL PALO SINGOLO 
SOGGETTO A CARICHI ASSIALI 

In conformità con la normativa NTC2008 (Doc. Rif.[12]), la resistenza geotecnica di progetto 

del palo soggetto a carichi di compressione Rc,d e di trazione Rt,d è stata ottenuta partendo 

dal valore di resistenza caratteristico a compressione Rc,k e a trazione Rt,k, applicando i coefficienti 

parziali indicati nella Tab. 6.4.II del Doc. Rif.[12] (Tabella 4 del presente documento). 

 

 2R

k,c
d,c

R
R

g
=
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In particolare, per i pali trivellati in calcestruzzo gettati opera:  

\R2 = 1.45 per la resistenza laterale in compressione; 

\R2 = 1.6 per la resistenza laterale in trazione; 

\R2 = 1.7 per la resistenza di base. 

 

I valori caratteristici a compressione del palo Rc,k e a trazione Rt,k, sono ottenuti 

applicando i fattori di correlazioni x3 e x4 (si veda Tab. 6.4.IV del Doc. Rif.[12],  

Tabella 6 nel presente documento) alla resistenza a compressione Rc,cal e a trazione 

Rt,cal calcolati partendo dai risultati delle indagini geotecniche. In particolare:   

( ) ( )

ý
ü
û

í
ì
ë

xx
=

4
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k,c
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R
minR  
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ý
ü
û
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ì
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k,t

R
;
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I valori di x3 e x4 da utilizzare nelle analisi sono funzione dal numero di sondaggi 

indipendenti che sono stati considerati per valutare la resistenza del palo per ogni area 

omogenea o struttura. 

Per lôopera in questione si è scelto di considerate, come riportato al Capitolo 5, una 

stratigrafia di calcolo che fa riferimento ai valori minimi dei parametri geotecnici 

caratteristici, considerando inoltre una successione stratigrafica ragionevolmente 

cautelativa. Si è quindi ritenuto che il valore di resistenza di calcolo così ottenuto 

rappresenti un minimo fra quelli possibili. Si è ritenuto di poter utilizzare un coefficiente 

x4=1.55. 

 

Tabella 6: Tab. 6.4.IV, NTC 2008 (Doc.Rif.[12]) 

 
 

Le resistenze di calcolo Rc,cal e Rt,cal sono state determinate sulla base delle seguenti 

relazioni:  

2

,

,

R

kt

dt

R
R

g
=
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con: 

Qc,ult = resistenza alla base ultima del singolo palo in compressione; 

Qt,ult  = resistenza alla base ultima del singolo palo in trazione;  

Qult,shaft = resistenza laterale ultima; 

Qult,base= resistenza alla base ultima. 

La resistenza laterale ultima  tlim è stata valutata come segue: 

Terreni coesivi 

tlim (kPa) = a Ö Cuk Ò 100 kPa 

dove: 

a = coefficiente ricavato sulla base di quanto riportato in Figura 4; 

Cuk  = resistenza a taglio non drenata come riportato in Tabella 5. 

Terreni sabbiosi 

tlim (kPa) = kĀtan dĀsôv0   ¢  tus,max kPa 

dove: 

k  = coefficiente di spinta laterale, considerato pari a  0.7 per i pali trivellati; 

d  = angolo dôattrito tra palo e terreno come riportato in Tabella 5; 

sôv0  = tensione verticale alla quota di riferimento. 

I valori massimi di  tus,max sono stabiliti in accordo alle indicazioni di  Reese & Wright 

[1977] (vedi anche Gwizdala [1984]) nel caso di pali trivellati a fango, sulla base delle 

seguenti espressioni:  

 

 tus,max = 3.NSPT  kPa             per NSPT  ¢ 53 colpi/30 cm 

 tus,max = 142+ 0.32.NSPT   kPa     per NSPT >  53 colpi/30 cm     

Per comodità di calcolo, e laddove NSPTÓ 50 per il tratto di interesse, si porr¨: 

 tus,max = 150 kPa  

 

La resistenza ultima di base qb,ult è stata determinata come segue: 

Terreni coesivi 

qb,ult (kPa) = 9 · Cuk 

Terreni sabbiosi 

 

base,ultlat,ultult,ccal,c QQQR +==

lat,ultult,tcal,t QQR ==
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Il valore di qb,ult è stato stabilito considerando un rapporto fra il cedimento della base del 

palo ed il diametro del palo pari al 10%. 

Quando disponibili dati penetrometrici, si è considerato (Fioravante et al. (1995) e 

Ghionna et al. (1994) Lancellotta et al. (2011)) 

qbcr 0.1 @ 0.15÷0.18 qc 

Quando disponibili dati SPT, si sono utilizzate le indicazioni di Reese e OôNeill, 1988, 

Fioravante et al., 1995: 

qbcr, 0.1 = 75 NSPT < 4000 kPa 

Tali dati sono in ottimo accordo con le indicazioni di Berezantzev (1965), riportate da 

AGI (1984).  

I valori assunti nel calcolo per i diversi strati sono riportati nella Tabella 5. 

Nei terreni stratificati, come quelli dellôarea in oggetto, costituiti da alternanze di strati coesivi  

e di sabbie o ghiaie, la portata di base negli strati sabbioso-ghiaiosi è stata abbattuta rispetto 

a quella caratteristica dello strato supposto omogeneo in accordo allo schema riportato in 

Figura 5. 

 

Le stime delle resistenze geotecniche di progetto dei pali soggetti a carichi verticali a 

compressione Rc,d e trazione Rt,d sono riportate in Figura 6 e Figura 7.  

In Tabella 7, Tabella 8 e Tabella 9, per entrambe le combinazioni, sono riportati i valori 

numerici delle resistenze di progetto Rc,d e Rt,d relative ai pali D=1000, 1200 e 1500mm. 

Nellô ALLEGATO A sono forniti i tabulati di calcolo che riportano i valori della portata 

laterale ultima e della portata di base, ricavati in accordo ai criteri esplicitati nei paragrafi 

precedenti, utilizzati per la determinazione delle resistenze di calcolo Rc,cal e Rt,cal. 

Si ricorda che, in accordo a quanto riportato al paragrafo 6.2.1.1, i valori rappresentati 

considerano anche il peso del palo. Nella condizione di resistenza a compressione è 

stato assunto come carico permanente sfavorevole, mentre nella condizione di calcolo 

di resistenza a trazione è stato assunto come azione permanente favorevole.  

 

Si ricorda che le resistenze di progetto consigliate dovranno essere confrontate con i 

carichi di progetto a testa palo (considerando i coefficienti parziali gA sulle azioni 

caratteristiche).  
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Figura 4 ï  Valore di a in funzione del rapporto cu/sôv (da Fleming. W.G.K., Weltman. 

A.J., Randolph. M.F., Elson, W.K. (1985) 

 

 

Figura 5 - Criterio di valutazione della pressione ultima di base (qub) in terreni 

stratificati 
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Figura 6: DA1-C1: Resistenza di progetto 
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IV08 - CVF km 38+918
Resistenza di progetto (Rd) del palo singolo

PALO TRIVELLATO
Approccio 1 - Combinazione 1 - STRU (A1+M1+R1)

Palo D = 1500mm; Rd compression

Palo D = 1500mm; Rd tension

Palo D = 1200mm; Rd compression

Palo D = 1200mm; Rd tension

Palo D = 1000mm; Rd compression

Palo D = 1000mm; Rd tension

N.B. Loads indicated are based on 
geotechnical calculations. Please note that 

allowable load in tension is usually governed 

by structural verif ication 
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Figura 7: DA1-C2: Resistenza di progetto  
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compression

Palo D = 1500mm; Rd tension

Palo D = 1200mm; Rd 
compression

Palo D = 1200mm; Rd tension

Palo D = 1000mm; Rd 
compression

Palo D = 1000mm; Rd tension

N.B. Loads indicated are based on 
geotechnical calculations. Please note that 

allowable load in tension is usually governed 

by structural verif ication 
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Tabella 7: Resistenza di progetto palo singolo Approccio 1 , Combinazione 1 
(A1+M1+R1) e Combinazione 2 (A2+M1+R2) ïDiametro palo D=1000 mm 

 

 

Approccio 1 
Combinazione 1 

STRU (A1+M1+R1) 

Approccio 1 
Combinazione 2 

GEO (A2+M1+R2) 

L palo Rd, compressione Rd, trazione Rd, compressione Rd, trazione 

(m) (kN) (kN) (kN) (kN) 

20 1958 1839 1306 1238 

21 2543 2024 1669 1358 

22 3169 2245 2059 1500 

23 3803 2474 2456 1648 

24 4039 2704 2618 1796 

25 4275 2935 2780 1945 

26 4511 3166 2942 2093 

27 4747 3396 3105 2242 

28 4983 3627 3267 2391 

29 4895 3858 3238 2539 

30 4807 4088 3210 2688 

31 4719 4319 3181 2836 

32 4894 4482 3300 2943 

33 5048 4626 3404 3037 

34 5205 4774 3511 3134 

35 5367 4924 3620 3232 

36 5532 5078 3732 3333 

37 5700 5236 3846 3436 

38 5873 5396 3963 3541 

39 6049 5561 4082 3648 

40 6228 5728 4204 3757 

Dove 
Rd, compressione = Resistenza di progetto in compress. 

Rd, trazione = Resistenza di progetto a trazione 
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Tabella 8: Resistenza di progetto palo singolo Approccio 1 , Combinazione 1 (A1+M1+R1) e 

Combinazione 2 (A2+M1+R2) ïDiametro palo D=1200 mm 

 

 

Approccio 1 
Combinazione 1 

STRU (A1+M1+R1) 

Approccio 1 
Combinazione 2 

GEO (A2+M1+R2) 

L palo Rd, compressione Rd, trazione Rd, compressione Rd, trazione 

(m) (kN) (kN) (kN) (kN) 

20 2392 2263 1586 1542 

21 3092 2488 2020 1688 

22 3841 2756 2487 1862 

23 4601 3033 2961 2042 

24 5171 3313 3324 2223 

25 5452 3593 3518 2404 

26 5734 3872 3711 2586 

27 6015 4152 3904 2767 

28 6063 4431 3960 2948 

29 5956 4711 3925 3129 

30 5848 4991 3889 3310 

31 5741 5270 3854 3491 

32 5953 5469 3997 3622 

33 6139 5645 4123 3738 

34 6330 5825 4251 3857 

35 6525 6008 4383 3978 

36 6724 6196 4518 4101 

37 6928 6388 4656 4228 

38 7137 6583 4797 4356 

39 7350 6783 4941 4487 

40 7567 6987 5088 4621 

Dove 
Rd, compressione = Resistenza di progetto in compress. 

Rd, trazione = Resistenza di progetto a trazione 
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Tabella 9: Resistenza di progetto palo singolo Approccio 1 , Combinazione 1 (A1+M1+R1) e 

Combinazione 2 (A2+M1+R2) ïDiametro palo D=1500 mm 

 

 

Approccio 1 
Combinazione 1 

STRU (A1+M1+R1) 

Approccio 1 
Combinazione 2 

GEO (A2+M1+R2) 

L palo Rd, compressione Rd, trazione Rd, compressione Rd, trazione 

(m) (kN) (kN) (kN) (kN) 

20 3069 2935 2018 2033 

21 3941 3221 2558 2222 

22 4875 3561 3139 2445 

23 5821 3914 3729 2675 

24 6770 4268 4322 2906 

25 7419 4623 4738 3138 

26 7768 4978 4977 3370 

27 7873 5333 5073 3601 

28 7735 5688 5026 3833 

29 7598 6043 4979 4065 

30 7460 6398 4932 4297 

31 7322 6752 4885 4528 

32 7591 7006 5066 4697 

33 7827 7231 5224 4848 

34 8068 7461 5386 5001 

35 8315 7696 5552 5158 

36 8567 7936 5722 5318 

37 8826 8181 5895 5481 

38 9089 8430 6072 5647 

39 9359 8685 6254 5816 

40 9633 8945 6439 5989 

Dove 
Rd, compressione = Resistenza di progetto in compress. 

Rd, trazione = Resistenza di progetto a trazione 
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6.6 PALO SINGOLO SOGGETTO A CARICO ORIZZONTALE 

6.6.1 CARICO LIMITE ULTIMO PER CARICHI ORIZZONTALI 

In accordo alle indicazioni di letteratura (si veda ad esempio Viggiani (1999)) un palo si 

comporta come rigido quando L/T<2, flessibile quando L/T>4, essendo L la lunghezza 

del palo e T la sua lunghezza elastica, definita come: 

2.0

ö
ö
÷

õ
æ
æ
ç

å
=

h

p

n

JE
T  

Essendo 

Ep modulo di Young del palo 

J = momento di inerzia del palo 

nh = parametro che tiene conto della rigidezza orizzontale del terreno.  

 

I valori di T sono calcolati nel paragrafo seguente.  

 

Per le strutture esaminate nel presente progetto, i valori di T sono tipicamente, per pali 

del 1500, dellôordine di 3-3.5m.  

Le lunghezze attese del palo sono tali quindi per cui il rapporto L/T è tipicamente 

dellôordine di 10, e pertanto il palo si comporta come flessibile. Gli stessi valori sono 

tipici anche dei pali del 1200. Non sono quindi possibili traslazioni orizzontali rigide 

dellôintero corpo della palificata. Si segnala comunque che le traslazioni orizzontali 

calcolate della testa del palo sono dellôordine di qualche millimetro, e quindi ben lontane 

(di circa tre ordini di grandezza) da quelle che mobilitano la resistenza ultima del terreno 

nelle condizioni in esame.   

 

Pertanto, la rottura della palificata per carichi orizzontali può avvenire solo nel caso del 

raggiungimento della condizione di cerniera plastica in testa, ed è quindi limitata dalle 

verifiche strutturali. 

Pertanto, in accordo a quanto previsto dalle NTC 2008, al punto 6.4.3.1, la verifica 

geotecnica non viene ritenuta pertinente al caso in questione, e quindi non è stata 

condotta.  

6.6.2 INTERAZIONE PALO TERRENO 

Lo studio dellôinterazione palo-terreno sotto carichi orizzontali è stata condotta in 

accordo allôapproccio proposto da Matlock e Reese (1960), basato sul modello di 
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Winkler (elastico-lineare), caratterizzato da un modulo di reazione del terreno Es. Es 

non è un parametro del terreno e non può essere direttamente correlato con il modulo 

di Young, dato che è un parametro di interazione terreno-struttura. 

In particolare, per le analisi sono stati adottati i seguenti parametri e la seguente 

relazione (Elson, 1984): 

Terreni a grana fine 

Eh = 400 · cu  (FL-2) 

cu = coesione non drenata,  

Terreni a grana grossa (materiale di riempimento) 

Eh = kh · z  (FL-2) 

dove: 

Eh = modulo di reazione orizzontale del terreno a specifiche profondità; 

z = profondità da piano finito; 

kh = incremento del modulo di reazione orizzontale con la profondità come riportato in 

Tabella 5. 

 

La rigidezza del palo è stata tenuta in conto considerando un modulo del calcestruzzo 

del palo pari a 25000 MPa. 

 

Il calcolo è stato eseguito considerando una lunghezza di palo pari a 35 m. Tuttavia 

considerato che il comportamento del palo soggetto a carichi orizzontali dipende 

solamente dalle caratteristiche degli strati di terreno fino a profondità pari a 10÷12 volte 

il diametro del palo stesso, i risultati possono essere estesi a lunghezze di palo maggiori 

di quelle analizzate. 

 

Nelle analisi la connessione della testa palo alla fondazione ¯ stata considerata a ñtesta 

incastrataò. 

6.6.3 AZIONI SUL PALO PER LE VARIFICHE STRUTTURALI SLU 

Per la condizione, ñtesta incastrataò, sono stati calcolato lungo il fusto del palo il 

momento adimensionale Mad ed il taglio adimensionale Fad .  

Le relazioni utilizzate sono le seguenti 

azione di taglio: T

MB
FAF

dV

dV

,0

,0

*
* +=
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momento flettente dmdm MBTFAM ,0,0 ** +=
 

essendo: 

M0,d , F0,d  = momento flettente e taglio a testa palo 

V = rapporto tra momento e taglio a testa palo 

T = lunghezza elastica del palo, legata alla rigidezza flessionale del palo e al modulo di 

reazione orizzontale del palo secondo la seguente relazione 

 

2.0

ö
ö
÷

õ
æ
æ
ç

å
=

hn

EJ
T  

Ay, By, As, Bs, Av, Bv, Am, Bm coefficienti adimensionali legati alle caratteristiche del 

terreno, del palo; 

EJ = rigidezza flessionale del palo. 

 

La stratigrafia di calcolo è riportata  in Tabella 5. 

 

In Figura 8 e Figura 9 si riportano gli andamenti per profondità crescenti a partire dalla 

testa del palo in termini di momento adimensionale Mad =Md / M0,d e taglio 

adimensionale  Fad = F per condizioni di ñtesta incastrataò.  

Gli stessi risultati, insieme al valore di a = M0/F0  sono riportati in Tabella 10, Tabella 

11 e Tabella 12. In Tabella 13, Tabella 14 e Tabella 15 si riportano i coefficienti 

adimensionali legati alle caratteristiche del terreno, del palo e la lunghezza elastica T.  

Il momento flettente di progetto sulla sezione del palo a specifiche profondità dovrà 

essere valutato come segue: 

 

dove: 

 

 = momento flettente di progetto a testa palo, opportunamente fattorizzato in 

accordo alla combinazione DA1-C1 per verifiche strutturali SLU. 

Inoltre, per la condizione ñtesta incastrataò, il momento flettente a testa palo pu¸ essere 

calcolato come segue: 

M0,d = - a·F0,d
 

dove: 

d,0M

d,0add MMM Ö=
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 = azione di taglio di progetto, opportunamente fattorizzata in accordo alla 

combinazione DA1-C1 per verifiche strutturali SLU. 

6.6.4 SPOSTAMENTI A TESTA PALO PER VERIFICHE SLE 

Lo spostamento orizzontale a testa palo è riportato in Figura 10 e viene calcolato come 

segue: 

d = Ay F0,k T3/EJ + By M0,k T2/EJ 

dove: 

Ay, By = coefficienti adimensionali di flessibilità a testa palo (vedi Tabella 13, Tabella 14 

eTabella 15); 

EJ = rigidezza flessionale del palo;  

T = lunghezza elastica del palo, legata alla rigidezza flessionale del palo e al modulo di 

reazione orizzontale del palo (vedi Tabella 13, Tabella 14 e Tabella 15); 

F0,k = valore di progetto dellôazione di taglio a testa palo (per verifiche SLE); 

M0,k = valore di progetto del momento flettente a testa palo (per verifiche SLE).  

Per condizioni di ñtesta incastrataò M0,k = a·M0,k, con a riportati nella Tabella 10, Tabella 

11 e Tabella 12.  

Tabella 10: D = 1000 mm ï Momento flettente e del taglio normalizzati ï Testa palo 

incastrata  

d,0F
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Z (m) M/M 0 (-) F/F0 (-) a=-M 0/F0 (m)

0.0 1.000 1.000

1.3 0.443 0.843

2.5 -0.028 0.618

3.8 -0.259 0.189

5.0 -0.284 -0.061

6.3 -0.210 -0.151

7.5 -0.116 -0.142

8.8 -0.043 -0.093

10.0 -0.003 -0.040

12.0 0.012 0.000

14.0 0.007 0.005

16.0 0.003 0.003

18.0 0.001 0.002

20.0 -0.001 0.001

23.3 -0.001 -0.001

26.7 0.000 0.000

30.0 0.000 0.000

35.0 0.000 0.000

40.0 0.000 0.000

2.062
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Tabella 11: D = 1200 mm ï Momento flettente e del taglio normalizzati ï Testa palo 

incastrata 

 

Z (m) M/M 0 (-) F/F0 (-) a=-M 0/F0 (m)

0.0 1.000 1.000

1.3 0.507 0.883

2.5 0.071 0.701

3.8 -0.191 0.319

5.0 -0.279 0.048

6.3 -0.258 -0.101

7.5 -0.187 -0.150

8.8 -0.108 -0.137

10.0 -0.046 -0.092

12.0 0.002 -0.022

14.0 0.006 -0.002

16.0 0.006 0.001

18.0 0.004 0.002

20.0 0.002 0.002

23.3 0.000 0.001

26.7 0.000 0.000

30.0 0.000 0.000

35.0 0.000 0.000

40.0 0.000 0.000

2.383
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Tabella 12: D = 1500 mm ï Momento flettente e del taglio normalizzati ï Testa palo 

incastrata 

 

Z (m) M/M 0 (-) F/F0 (-) a=-M 0/F0 (m)

0.00 1.00 1.000

1.25 0.58 0.918

2.50 0.19 0.780

3.75 -0.08 0.464

5.00 -0.22 0.201

6.25 -0.27 0.012

7.50 -0.24 -0.098

8.75 -0.19 -0.141

10.00 -0.13 -0.133

12.00 -0.05 -0.063

14.00 -0.02 -0.030

16.00 -0.01 -0.020

18.00 0.00 -0.012

20.00 0.01 -0.007

23.33 0.01 0.007

26.67 0.00 0.004

30.00 0.00 0.000

35.00 0.00 0.000

40.00 0.00 0.000

2.838
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Tabella 13: D = 1000 mm - Coefficienti adimensionali Av, Bv, Am, Bm, Ay, By, As, Bs e 

lunghezza elastica T  

 

 

Pile 

depth
Av Am Bv Bm Ay As By Bs T

m (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (m)

0.0 1.00 0.00 0.00 1.00

1.2 0.65 0.34 -0.28 0.93

2.5 0.30 0.57 -0.46 0.78

3.7 -0.24 0.56 -0.62 0.54

5.0 -0.43 0.40 -0.53 0.29

6.2 -0.39 0.22 -0.34 0.10

7.5 -0.25 0.08 -0.15 0.00

8.7 -0.12 0.00 -0.03 -0.04

10.0 -0.02 -0.02 0.02 -0.04

12.0 0.02 -0.02 0.02 -0.01

14.0 0.01 -0.01 0.01 -0.01

16.0 0.01 0.00 0.00 0.00

18.0 0.00 0.00 0.00 0.00

20.0 0.00 0.00 0.00 0.00

23.3 0.00 0.00 0.00 0.00

26.7 0.00 0.00 0.00 0.00

30.0 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0 0.00 0.00 0.00 0.00

40.0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.0117 0.8907 1.2784 2.9590.8907
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Tabella 14: D = 1200 mm - Coefficienti adimensionali Av, Bv, Am, Bm, Ay, By, As, Bs e 

lunghezza elastica T  

 

 

Pile 

depth
Av Am Bv Bm Ay As By Bs T

m (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (m)

0.0 1.00 0.00 0.00 1.00

1.2 0.73 0.30 -0.23 0.95

2.5 0.42 0.52 -0.41 0.85

3.7 -0.11 0.57 -0.64 0.66

5.0 -0.38 0.47 -0.63 0.42

6.2 -0.43 0.32 -0.49 0.22

7.5 -0.36 0.18 -0.32 0.08

8.7 -0.24 0.07 -0.16 0.00

10.0 -0.12 0.01 -0.04 -0.04

12.0 -0.01 -0.02 0.02 -0.03

14.0 0.01 -0.02 0.02 -0.02

16.0 0.01 -0.01 0.02 -0.01

18.0 0.01 0.00 0.01 0.00

20.0 0.01 0.00 0.01 0.00

23.3 0.00 0.00 0.00 0.00

26.7 0.00 0.00 0.00 0.00

30.0 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0 0.00 0.00 0.00 0.00

40.0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.9076 0.8375 1.2484 3.5510.8375
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Tabella 15: D = 1500 mm - Coefficienti adimensionali Av, Bv, Am, Bm, Ay, By, As, Bs e 

lunghezza elastica T  

 

 

Pile 

depth
Av Am Bv Bm Ay As By Bs T

m (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (m)

0.0 1.00 0.00 0.00 1.00

1.3 0.81 0.25 -0.17 0.97

2.5 0.56 0.46 -0.34 0.91

3.8 0.07 0.54 -0.61 0.77

5.0 -0.24 0.51 -0.70 0.58

6.3 -0.40 0.42 -0.65 0.38

7.5 -0.43 0.30 -0.52 0.22

8.7 -0.37 0.18 -0.36 0.09

10.0 -0.26 0.09 -0.20 0.01

12.0 -0.08 0.01 -0.03 -0.03

14.0 -0.02 0.00 0.02 -0.03

16.0 -0.01 -0.01 0.02 -0.02

18.0 0.00 -0.01 0.02 -0.01

20.0 0.00 -0.01 0.02 -0.01

23.3 0.01 0.00 0.00 0.00

26.7 0.00 0.00 0.00 0.00

30.0 0.00 0.00 0.00 0.00

35.0 0.00 0.00 0.00 0.00

40.0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.7921 0.7692 0.7692 1.2033 4.439
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Figura 8: Andamento del momento flettente normalizzato 
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Figura 9: Andamento del taglio normalizzato  
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Figura 10: Curva carico ï spostamento orizzontale  

  




