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SCHEMA ILLUMINAZIONE PERMANENTE

DISPOSIZIONE PROIETTORI

Caratteristiche proiettori

 S.A.P. 70 W

RINFORZI

DISPOSIZIONE PROIETTORI

Caratteristiche proiettori

 S.A.P. 400 W

2,30

22.04

6,00 6,00 6,00 2,30

ILLUMINAZIONE DI RINFORZO SOGLIA DI INGRESSO

LAMPADE 400 WATT

ILLUMINAZIONE DI RINFORZO

POZZETTO DI SMISTAMENTO LINEE

DIM 60x60 IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA

CLASSE C250

PERCORSO IN CAVIDOTTO INTERRATO E/O

SOTTOTRACCIA IN PEAD CORRUGATO

DOPPIA PARETE

ILLUMINAZIONE PERMANENTE:

PROIETTORE PER GALLERIA, LAMPADA NaHP 70 W, IP

65, OTTICA ASIMMETRICA, CORPO IN ALLUMINIO,

RIFLETTORE IN ALLUMINIO DI ELEVATA PUREZZA,

CRISTALLO DI CHIUSURA TERMORESISTENTE

ILLUMINAZIONE DI RINFORZO:

PROIETTORE PER GALLERIA, LAMPADA NaHP 400 W,

IP 65, OTTICA ASIMMETRICA, CORPO IN ALLUMINIO,

RIFLETTORE IN ALLUMINIO DI ELEVATA PUREZZA,

CRISTALLO DI CHIUSURA TERMORESISTENTE

LEGENDA

CAVO DI ALIMENTAZIONE POSATO A "VISTA" SU

PASSERELLA PORTA-CAVI

(tipo "FG16" per illuminazione permanente e di

rinforzo)

CIRCUITO TIPO CAVO FORMAZIONE

LP1 FG16 4X(1X6)
LR1 FG16 4X(1X10)
LP2 FG16 4X(1X6)
LR2 FG16 4X(1X10)

L1

L2

L3

N

PE

PROIETTORE

canaletta portacavi

200x60mm  in acciaio

inox AISI304

cassetta

porta-accessori

cassetta di

derivazione

100

130

staffe a soffitto

in acciaio INOX per

il sostegno del proiettore

mensole a soffitto

in acciaio INOX

per sostegno canaletta

Lunghezza 22,04 ml

(Scala 1:100)

PLANIMETRIA ZONE ILLUMINAZIONE DI RINFORZO

SOGLIA DI INGRESSO

Lunghezza 22,04 ml

(Scala 1:100)

SOTTOPASSO Km 16+194
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QUADRO
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·

·

TABELLE SEZIONE 

CAVI

PARTICOLARE

ILLUMINAZIONE GALLERIA

(Scala 1:10)

SCHEMA TIPOLOGICO

COLLEGAMENTO

CORPI ILLUMINNATI
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