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INTERVENTI TIPO OPERE A VERDE SCALA  : VARIE
Intervento tipo opere a
verde sulle 3 rotatorie -
SCALA 1:200
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AMBIENTE E PAESAGGIO

IMPIANTI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

STRUTTURE

ACUSTICA

MATERIALI IMPIEGATI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Substrato di coltivazione Il substrato dovrà essere costituito da compost mescolato a terra
vegetale in proporzione di 1:1, avere uno spessore di almeno 30
cm ed essere uniformemente steso sulla superficie di impianto.

Arbusti

MODALITÀ REALIZZATIVE

SESTO D'IMPIANTO

L'intervento si compone delle seguenti fasi:
1) apporto del substrato di coltivazione;
2) stesura substrato fino a portare il terreno alla quota di progetto;
3) picchettamento punti di impianto;
5) apertura manuale delle buche per gli arbusti (cm 30x30x30);
6) messa a dimora degli arbusti;
7) chiusura delle buche con terreno vegetale, compost nel fondo della buca e terra fine nella parte superiore;
8) irrigazione;
9) sfalci/scerbatura in prossimità dell'arbusto.

TIPOLOGIA DI IMPIANTO DESCRIZIONEMA Massa arbustiva di media-grande dimensione

Ginestra
(Spartium junceum)

25

10

Lentisco
(Pistacia lentiscus)

3

4

2

2

1 m

Alaterno
(Rhamnus alaternus)

5

5

OPERE A VERDE
Le caratteristiche peculiari delle specie di nuova introduzione che verranno inserite nella
scarpata che si libera dopo l'eliminazione della rampa laterale sono sintetizzate nell'abaco
delle specie riportato. L'abaco racchiude una piccola collezione di arbusti afferenti alla
macchia mediterranea che ben si adattano alle condizioni pedo-climatiche dell'area e che si
integrano in maniera adeguata anche sotto il profilo paesaggistico. Dall'abaco è possibile
evincere i periodi vegetativi di ciascuna specie oltre che le epoche migliori ed ottimali per
eseguire gli interventi di manutenzione.
Nelle rotatorie e in alcune aiuole spartitraffico si utilizzeranno specie arbustive di
media-piccola taglia al fine di non occupare eccessivamente la visuale ed evitare
l'introduzione di elementi verticali che avrebbero un effetto dirompente rispetto al contesto.

Le specie arboree infestanti (Eucalipto, Ailanto e Robinia) in molti casi sono cresciute
eccessivamente lungo il nastro stradale e sulle banchine laterali compromettendo la
sicurezza e costituendo serio pericolo per gli automobilisti.
Questi alberi presentano numerose criticità legate da una parte alle specifiche caratteristiche
strutturali del legno particolarmente fragilità e facilmente soggetto a rottura, dall'altra alla
assenza di costanti interventi manutentori che ne hanno determinato uno sviluppo eccessivo.
Risulta necessario eseguire la completa eliminazione di queste specie arboree che, è
noto, causano numerosi problemi alla viabilità a causa, soprattutto dello sviluppo eccessivo
dell'apparato radicale.

N N

N

MATERIALI IMPIEGATI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Substrato di coltivazione Il substrato dovrà essere costituito da compost mescolato a terra
vegetale in proporzione di 1:1, avere uno spessore di almeno 30
cm ed essere uniformemente steso sulla superficie di impianto.

Arbusti

MODALITÀ REALIZZATIVE

SESTO D'IMPIANTO

L'intervento si compone delle seguenti fasi:
1) apporto del substrato di coltivazione;
2) stesura substrato fino a portare il terreno alla quota di progetto;
3) picchettamento punti di impianto;
5) apertura manuale delle buche per gli arbusti (cm 30x30x30);
6) messa a dimora degli arbusti;
7) chiusura delle buche con terreno vegetale, compost nel fondo della buca e terra fine nella parte superiore;
8) irrigazione;
9) sfalci/scerbatura in prossimità dell'arbusto.

TIPOLOGIA DI IMPIANTO
DESCRIZIONESV Massa arbustiva di media dimensione

10

10

Mirto
(Myrtus communis))

2

1 m

Artemisia
(Artemisia vulgaris)

2

2 2

Intervento tipo opere a verde
sulle 2 aiuole spartitraffico -
SCALA 1:200

Intervento tipo opere a verde
sulla scarpata versante ovest -
SCALA 1:500

LEGENDA

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE
INTERVENTI TIPO OPERE A VERDE
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