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(*) Dati forniti dal richiedente 
 
 
 

 
Prove richieste  
 

 Monitoraggio acustico 

 Rilievi di traffico 

 Insertion Loss 

 Valutazione preventiva di impatto acustico 

Nota: 
▫  

 
 

IL  PRESENTE  RAPPORTO  DI  PROVA  È  STATO  REDATTO  IN  DUPLICE  ORIGINALE  DI  CUI  UNO  RIMANE AGLI  ATTI  DEL  CENTRO SPERIMENTALE  STRADALE 

E  DEVE  INTENDERSI  NULLO  SE PRESENTA  ABRASIONI, CANCELLATURE E  COMUNQUE  CORREZIONI. 

 
 
 
 
Cesano di Roma, lì …………………………. 

 

 

 
      IL RESPONSABILE  DEL CENTRO 

      (dott. ing. Marcello De Marco) 

   
 
  

Richiedente: CDGT/Direzione Progettazione Richiesta n.: CDG-0034192-I in data: 09/03/11
Oggetto:  Progetto preliminare del nuovo svincolo di Sala Consilina Sud, al km 95+200 dell’Autostrada A3 

Salerno-Reggio Calabria. Esecuzione di misure fonometriche e rilievi di traffico. 
Vettore:  Data accettazione campioni:  
Impresa: (*)  Contratto n°: (*) = In data: (*) = 
Natura dei campioni:  Contrassegno n°:(*)  
Riferimento   prelievo: (*)  In  data: (*)  
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Struttura del rapporto di prova: 
 

Il rapporto di prova si compone di 4 volumi suddivisi in: 
 

• una relazione generale in cui è riportata una descrizione dell’area di analisi e la sintesi 
dei risultati; 

• 2 volumi in cui sono illustrati nel dettaglio i risultati dei rilievi eseguiti nei punti di misura. 
 
Di seguito è schematicamente indicata la struttura del rapporto di prova. In giallo è evidenziato il 
volume a cui il presente documento si riferisce. 
 
  
   

   
  
 
 
 
 
 

 
 
Prove eseguite: 

 

Strada 
Progressiva (km) 

Tipo rilievo 
Data rilievo 

Iniziale Finale Inizio Fine 
SP11 - - Monitoraggio giornaliero 23/03/11 24/03/11 

 
 

IL  PRESENTE  RAPPORTO  DI  PROVA  È  STATO  REDATTO  IN  DUPLICE  ORIGINALE  DI  CUI  UNO  RIMANE AGLI  ATTI  DEL  CENTRO SPERIMENTALE  STRADALE 

E  DEVE  INTENDERSI  NULLO  SE PRESENTA  ABRASIONI, CANCELLATURE E  COMUNQUE  CORREZIONI. 

 
 
 

LO SPERIMENTATORE 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale n° 881  

Regione Lazio  
(dott. ing. Annalisa Giovannetti) 

 

 IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE TRAFFICO E RUMORE 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale n° 271 

Regione Lazio DGR n° 243/99 
(dott. ing. Patrizia Bellucci, Ph.D) 

 
   

 
 
 
 
 
 

Richiedente: CDGT/Direzione Progettazione Richiesta n.: CDG-0034192-I in data: 09/03/11
Oggetto:  Progetto preliminare del nuovo svincolo di Sala Consilina Sud, al km 95+200 dell’Autostrada A3 

Salerno-Reggio Calabria. Esecuzione di misure fonometriche e rilievi di traffico. 
Prova: Monitoraggio acustico e rilievi di traffico in corrispondenza dell’area prospiciente il nuovo 

svincolo di Sala Consilina. 
Parte:  
Volume: Vol. 1 – Descrizione dell’area di analisi e sintesi dei risultati 
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Vol.2 – Punto di misura 1 (PR1)  – Risultati rilievo
Vol.3 – Punto di misura 2 (PR2)  – Risultati rilievo

Vol.1 – Descrizione dell’area di analisi e sintesi dei risultati 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 
• D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “ Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 
26 ottobre 1995, n. 447” 

• D.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
• UNI 11143-1 – Acustica – Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di 

sorgente – Parti 1 e 2 
 
2. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PROVA 
 

2.1. Monitoraggio acustico 
 
La prova prevede il rilievo dei livelli di pressione sonora in alcuni punti opportunamente selezionati, 
rappresentativi della rumorosità dell’area analizzata, per un periodo temporale non inferiore a 24 ore. 
 
Per ogni tratto omogeneo dell’infrastruttura monitorata sono individuati un punto di riferimento, in cui si 
esegue il monitoraggio settimanale, e, se necessario, alcuni punti significativi ricettore-orientati, 
rappresentativi del clima di rumore esistente, dove si rilevano, contemporaneamente alla misura di 
lungo termine, i livelli di rumore per un tempo ridotto di 20 minuti.  
 
Per i punti di riferimento la tecnica di rilevamento applicata è quella sorgente-orientata, in cui le 
posizioni di misura sono individuate prevalentemente in funzione dell’ubicazione dell’infrastruttura 
stradale. Il numero e la posizione dei punti di misura sono commisurate alle quantità di sorgenti 
sonore indipendenti presenti nell’area territoriale analizzata.  
 
Per quanto concerne i punti significativi, la scelta delle postazioni microfoniche procede in relazione 
alle reali o ipotizzate posizioni dei ricettori maggiormente o potenzialmente più disturbati. In zone 
edificate l'altezza del ricevitore è posta ad una quota corrispondente al primo piano (tipicamente da 4 
a 5 m dal suolo). Tali rilievi sono effettuati ad 1 m dalla facciata, in punti privi di sporgenze, rientranze, 
finestre o balconi. In corrispondenza di edifici isolati (villette), in campo aperto o in aree adibite ad 
attività ricreative (centri sportivi, ecc.) o parchi pubblici, i rilievi sono eseguiti ad 1.5 m da terra. 
 
I dati acquisiti sono ritenuti validi se il rilievo è eseguito in condizioni ambientali e meteorologiche non 
perturbate, in assenza di precipitazioni atmosferiche e velocità del vento inferiore a 5 m/s. 
 
In fase di post processing i rilievi di breve durata sono correlati con il dato giornaliero determinato nel 
punto di riferimento per estrapolare la costante di attenuazione da applicare ai valori misurati nei punti 
significativi per stimare il corrispondente livello giornaliero. 
 

2.2. Monitoraggio del traffico 
 
La prova prevede il rilievo dei dati di traffico in prossimità dei punti misura individuati per il 
monitoraggio acustico. Il rilievo comprende l’acquisizione dei dati di lunghezza dei veicoli, velocità, 
data e orario. 
I valori acquisiti sono poi processati per determinare i volumi di traffico (leggeri e pesanti) e la velocità 
media dei veicoli nei vari periodi di riferimento (diurno, day, evening, night).  
 
Per periodi di rilievo inferiori alle 24 ore, il traffico giornaliero medio (TGM) è stimato sulla base dei 
campioni acquisiti, in funzione dei valori percentuali dei volumi di traffico acquisiti e dei dati medi di 
velocità rilevati. 
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3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

 
 
Centraline di monitoraggio fisse: 
 
Centralina n.1 

 
Analizzatore sonoro Bruel & Kjiaer mod. 2260 - Matricola 2409299

 

 
Microfono Bruel & Kjiaer mod. 4189 - Matricola 2395151

 

 
Calibratore Bruel & Kjiaer mod. 4231 - Matricola 2402730

 
 

Incertezza di misura (U): ± 1.3 dB(A) 
 
Centralina n.2 

 
Analizzatore sonoro 01 dB mod. Blue Solo Classe 1 - Matricola S/N 61438

 

 
Microfono 01 dB  mod. MCE212 - Matricola 91451

 

  
 
Centralina n.3 
 

Analizzatore sonoro 01 dB mod. DUO Classe 1 - Matricola 10121
 

 
Calibratore 01 dB mod. CAL21 - Matricola 34203463

 
 
Sistemi di rilievo meteorologico: 

 
Centralina meteorologica Davis Vantage Pro

 

 
Centralina meteorologica Davis mod. Vantage Pro2 wireless - Matricola 1169800726

 
 
Sistemi di rilievo del traffico: 

 
SDS Radar Classifier 0906F03022KmSP

 

 
SDS Radar Classifier 0904F2918KmSP

 
 
In Appendice sono riportati i certificati di taratura della strumentazione utilizzata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calibratore 01 dB mod. CAL21 - Matricola 34203463
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4. INQUADRAMENTO DELL’AREA MONITORATA 
 
  Strada      Progressiva iniziale (m)   Progressiva finale (m) 

SP11 - Strada Provinciale del Corticato              -
 

           -
 

  Comune/i   Provincia   Regione 

Sala Consilina  Salerno
 

Campania
 

 

 
 Immagine satellitare dell’area monitorata. 
 
Descrizione dell’area 
 
L’area monitorata si trova lungo la strada provinciale SP 11 a cavallo dell’Autostrada A3 Salerno 
Reggio Calabria in corrispondenza del Km 95+200. Si tratta di una zona prevalentemente agricola con 
bassa densità abitativa. 
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Immagine satellitare dell’area monitorata: 
Suddivisione dell’infrastruttura in tratte omogenee (quadro di unione) 

 

 
Immagine satellitare con inquadramento delle tratte omogenee individuate 
 
Tratte omogenee per caratteristiche dell’infrastruttura 
 

Strada Prog. Iniziale 
(m) 

Prog. Finale 
(m) Denominazione area di analisi 

SP 11 - - AREA 1 
 

 
 
 
 

AREA 1 
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5. LOCALIZZAZIONE DEI RICETTORI MONITORATI 
 

  Area di analisi         

AREA 1   

  Strada  Progressiva iniziale (m)   Progressiva finale (m) 

SP 11- Strada Provinciale del Corticato              -              -  
 

 
Inquadramento dell’area di analisi. 
 

Inquadramento della zona selezionata per l’esecuzione dei rilievi. Punti di rilievo. 
 

FASCIA DI PERTINENZA  B  
DELL’A3 (250 m)

FASCIA DI PERTINENZA A 
DELL’A3 E DELLA SP 11 (100 m) 

PR2

PR1

PT2

PT1

FASCIA DI PERTINENZA  B  
DELLA SP 11 (150 m) 
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Ricettori monitorati 
 
Edificio Indirizzo Ricettore Piano edificio Tipo rilievo 

1 Strada Provinciale del Corticato PR1 2 Giornaliero 
2 Via Pastinelle, 148 PR2 2 Giornaliero 

 
6. ESITO DELLA PROVA 
 

Punto di misura LAeqd,TL 
dB(A) 

Limite 
diurno 

LAeqn,TL 
dB(A) 

Limite 
notturno Area Edificio  Piano Ricettore 

1 1 2 PR1 63.0 70.0 55.0 60.0 
1 2 2 PR2 59.5 70.0 52.0 60.0 

In conformità con quanto specificato nel D.M. 16 Marzo 1998, Allegato B, punto 3, i risultati sono 
approssimati al mezzo decibel. 
 

SP11 Traffico Giornaliero Medio (TGM) 
CORSIA  1+ 2 Veicoli leggeri Veicoli Pesanti TOTALE 

Periodo di riferimento Conteggio Velocità P% Velocità Conteggio Velocità media 

24 ORE 7456 51,6 2,7% 44,8 7661 50,4 

Diurno (06:00-22:00) 5496 51,1 2,7% 44,8 5651 47,9 

Day (06:00-20:00) 4901 50,8 3,1% 44,7 5056 47,7 

Evening (20:00-22:00) 623 52,9 0,9% 35,0 629 43,9 

Night (22:00-06:00) 946 58,7 1,6% 30,7 961 44,7 
 
I dettagli relativi ai rilievi eseguiti, comprensivi dell’esatta ubicazione dei punti di misura, l’andamento 
del livello di pressione, le rilevazioni meteorologiche sono illustrati nei volumi 2 e 3. 
 
Nel foglio 10 è riportata la tavola contenente la visualizzazione dei punti di misura e dei livelli a lungo 
termine in essi rilevati. 
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AREA 1 – Visualizzazione dei punti di misura e dei livelli a lungo termine rilevati 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR1 
LAeq,D: 63.0 dB(A) 
LAeq,N: 55.0 dB(A) 

PR2 
LAeq,D: 59.5 dB(A) 
LAeq,N: 52.0 dB(A) 
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Certificati di taratura 
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VOLUME 2 
 
 

Risultati dei rilievi acustici 
Punto di misura PR01 
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(*) Dati forniti dal richiedente 
 
 
 
 

 
Prove richieste  
 

 Monitoraggio acustico 

 Rilievi di traffico 

 Insertion Loss 

 Valutazione preventiva di impatto acustico 

Nota: 
▫  

 
 

IL  PRESENTE  RAPPORTO  DI  PROVA  È  STATO  REDATTO  IN  DUPLICE  ORIGINALE  DI  CUI  UNO  RIMANE AGLI  ATTI  DEL  CENTRO SPERIMENTALE  STRADALE 

E  DEVE  INTENDERSI  NULLO  SE PRESENTA  ABRASIONI, CANCELLATURE E  COMUNQUE  CORREZIONI. 

 
 
 
 
Cesano di Roma, lì………………. 

 

 

 
      IL RESPONSABILE  DEL CENTRO 

      (dott. ing. Marcello De Marco) 

   

Richiedente: CDGT/Direzione Progettazione Richiesta n.: CDG-0034192-I in data: 09/03/11
Oggetto:  Progetto preliminare del nuovo svincolo di Sala Consilina Sud, al km 95+200 dell’Autostrada A3 

Salerno-Reggio Calabria. Esecuzione di misure fonometriche e rilievi di traffico. 
Vettore:  Data accettazione campioni:  
Impresa: (*)  Contratto n°: (*)  In data: (*)  
Natura dei campioni:  Contrassegno n°:(*)  
Riferimento   prelievo: (*)  In  data: (*)  
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Struttura del rapporto di prova: 

 
Il rapporto di prova si compone di 3 volumi suddivisi in: 
 

• una relazione generale in cui è riportata una descrizione dell’area di analisi e la sintesi 
dei risultati; 

• 2 volumi in cui sono illustrati nel dettaglio i risultati dei rilievi eseguiti nei punti di misura. 
 
Di seguito è schematicamente indicata la struttura del rapporto di prova. In giallo è evidenziato il 
volume a cui il presente documento si riferisce. 
 
   
 
 

    
   

  
 
 
 
 
 
 
 
Prova eseguita: 

 

Strada Punto Progressiva 
(km) Tipo rilievo 

Data rilievo 
Inizio Fine 

SP 11 PR1 - Monitoraggio giornaliero 23/03/11 24/03/11 
 
 
  

IL  PRESENTE  RAPPORTO  DI  PROVA  È  STATO  REDATTO  IN  DUPLICE  ORIGINALE  DI  CUI  UNO  RIMANE AGLI  ATTI  DEL  CENTRO SPERIMENTALE  STRADALE 

E  DEVE  INTENDERSI  NULLO  SE PRESENTA  ABRASIONI, CANCELLATURE E  COMUNQUE  CORREZIONI. 

 
 

LO SPERIMENTATORE 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale n° 881  

Regione Lazio  
(dott. ing. Annalisa Giovannetti) 

 

 IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE TRAFFICO E RUMORE 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale n° 271 

Regione Lazio DGR n° 243/99 
(dott. ing. Patrizia Bellucci, Ph.D) 

 
   

 
 

Richiedente: CDGT/Direzione Progettazione Richiesta n.: CDG-0034192-I in data: 09/03/11
Oggetto:  Progetto preliminare del nuovo svincolo di Sala Consilina Sud, al km 95+200 dell’Autostrada A3 

Salerno-Reggio Calabria. Esecuzione di misure fonometriche e rilievi di traffico. 
Prova: Monitoraggio acustico e rilievi di traffico 
Parte:  
Volume: Vol.2 – Punto di misura 1 (PR1) – Risultati rilievo 
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Vol.2 – Punto di misura 1 (PR1)  – Risultati rilievo
Vol.3 – Punto di misura 2 (PR2)  – Risultati rilievo

Vol.1 – Descrizione dell’area di analisi e sintesi dei risultati 
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1. DESCRIZIONE ED ANALISI DEI RILIEVI ESEGUITI 
 

  Area di analisi         

AREA 1   

  Strada  Progressiva iniziale (m)   Progressiva finale (m) 

SP11 - Strada Provinciale del Corticato             -             -  
 

 
Inquadramento dell’area di analisi. 

 

Vista ravvicinata dell’area di analisi e disposizione dei punti di rilievo. 

PR2

PR1

PT2

PT1

FASCIA DI PERTINENZA  B  
DELL’A3 (250 m)

FASCIA DI PERTINENZA A 
DELL’A3 E DELLA SP 11 (100 m) 

FASCIA DI PERTINENZA  B  
DELLA SP 11 (150 m) 
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Ricettori monitorati 
 
Edificio Indirizzo Ricettore Piano edificio Tipo rilievo 

1 Strada Provinciale del Corticato  PR1 2 Giornaliero 
 
 
 
Punti di controllo selezionati per la verifica dei livelli sonori. In rosso è indicata la posizione individuata 
per l’allestimento della centralina fisse di monitoraggio. 
 

 
 

Inquadramento dell’area analizzata e localizzazione dei punti in cui sono stati eseguiti i rilievi. In rosso 
è indicata la postazione individuata. 

PR1 
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SEZIONE TRAFFICO E RUMORE 
SETTORE ACUSTICA AMBIENTALE 

RDP/AMAS_TR/AC/02 V01-10 

Dati rilevati 
   Punto di misura       Tipologia di rilievo    

PR1 Giornaliero

   Data inizio rilievo     Ora inizio rilievo     Data fine rilievo    Ora fine  rilievo 

23/03/2011  09:53:17 24/03/2011 12:18:18
 
Postazione fissa di monitoraggio: inquadramento fotografico 
 

  
PR1: Dati fonometrici giornalieri diurni 
 
 

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 LAeq,D

Diurno 60.8 63.8 64.4 62.8 63.9 63.7 63 65.7 63.6 63.1 64.3 64.3 63.5 64.6 61.7 59.3 63.2
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Valori orari di Leq(A) nel periodo di riferimento diurno. 
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PR1: Dati fonometrici giornalieri notturni 
 

23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 LAeq,N

Notturno 58.4 56.3 54.3 53 48 50.6 53.3 56.2 54.8
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Valori orari di Leq(A) nel periodo di riferimento notturno. 
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Rilevazioni meteorologiche 
 
Andamento temporale dei parametri meteorologici misurati durante il periodo di rilevamento. 
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Data 
Giorno 
della 

settimana 

Temperatura 
(°C) U.R (%) Precipitazioni 

(mm) 
Velocità del vento 

(m/s) 
Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte 

23/03/2011 Martedì 10.6 3.6 57.0 68.8 0.0 0.0 0.6 0.1 
24/03/2011 Mercoledì 10.9 - 53.8 71.2 0.0 - 0.2 - 
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Rilevazioni di traffico 
 
Nelle tabelle di seguito riportate sono indicati i dati rilevati nel periodo temporale compreso tra le 11:41 
del 23/03/2011 e le 00:24 del giorno 24/03/2011 ed i dati giornalieri stimati  per le due corsie e 
complessivi. 
 

PT1 - DATI RILEVATI 
CORSIA 1 – Dir.Sala Consilina Veicoli leggeri Veicoli Pesanti TOTALE 

Periodo di riferimento Conteggio Velocità P% Velocità Conteggio Velocità media 

Periodo di rilevamento (11.41 -00.24) 2216 51,6 2,7% 44,81 2277 50,4 

Diurno (11:41:00-22:00) 2093 51,1 2,7% 44,8 2152 47,9 

Day (11:41-20:00) 1769 50,8 3,1% 44,7 1825 47,7 

Evening (20:00-22:00) 324 52,9 0,9% 35 327 43,9 

Night (22:00-00:24) 123 58,7 1,6% 30,7 125 44,7 
 
 

PT1 - TGM STIMATO 
CORSIA 1 – Dir.Sala Consilina Veicoli leggeri Veicoli Pesanti TOTALE 

Periodo di riferimento Conteggio Velocità P% Velocità Conteggio Velocità media 

24 ORE 3877 51,6 2,7% 44,8 3984 50,4 

Diurno (06:00-22:00) 2858 51,1 2,7% 44,8 2939 47,9 

Day (06:00-20:00) 2549 50,8 3,1% 44,7 2630 47,7 

Evening (20:00-22:00) 324 52,9 0,9% 35,0 327 43,9 

Night (22:00-06:00) 492 58,7 1,6% 30,7 500 44,7 
 
 

PT2 – TGM STIMATO 
CORSIA 2 – Dir. Sassano Veicoli leggeri Veicoli Pesanti TOTALE 

Periodo di riferimento Conteggio Velocità P% Velocità Conteggio Velocità media 

24 ORE 3578 51,6 2,7% 44,8 3677 50,4 

Diurno (06:00-22:00) 2638 51,1 2,7% 44,8 2712 47,9 

Day (06:00-20:00) 2352 50,8 3,1% 44,7 2427 47,7 

Evening (20:00-22:00) 299 52,9 0,9% 35,0 302 43,9 

Night (22:00-06:00) 454 58,7 1,6% 30,7 461 44,7 
 
 

TGM STIMATO INTERA CARREGGIATA 
CORSIA  1+ 2 Veicoli leggeri Veicoli Pesanti TOTALE 

Periodo di riferimento Conteggio Velocità P% Velocità Conteggio Velocità media 

24 ORE 7456 51,6 2,7% 44,8 7661 50,4 

Diurno (06:00-22:00) 5496 51,1 2,7% 44,8 5651 47,9 

Day (06:00-20:00) 4901 50,8 3,1% 44,7 5056 47,7 

Evening (20:00-22:00) 623 52,9 0,9% 35,0 629 43,9 

Night (22:00-06:00) 946 58,7 1,6% 30,7 961 44,7 
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2. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

 
Centraline di monitoraggio fisse: 
 
Centralina n.1 

 
Analizzatore sonoro Bruel & Kjiaer mod. 2260 - Matricola 2409299

 

 
Microfono Bruel & Kjiaer mod. 4189 - Matricola 2395151

 

 
Calibratore Bruel & Kjiaer mod. 4231 - Matricola 2402730

 
 

Incertezza di misura (U): ± 1.3 dB(A) 
 
Centralina n.2 

 
Analizzatore sonoro 01 dB mod. Blue Solo Classe 1 - Matricola S/N 61438

 

 
Microfono 01 dB  mod. MCE212 - Matricola 91451

 

 
Calibratore 01 dB mod. CAL21 - Matricola 00830649

 
 
Centralina n.3 
 

Analizzatore sonoro 01 dB mod. DUO Classe 1 - Matricola 10121
 

 
Calibratore 01 dB mod. CAL21 - Matricola 34203463

 
 
Sistemi di rilievo meteorologico: 

 
Centralina meteorologica Davis Vantage Pro

 

 
Centralina meteorologica Davis mod. Vantage Pro2 wireless - Matricola 1169800726

 
 
Sistemi di rilievo del traffico: 

 
SDS Radar Classifier 0906F03022KmSP

 

 
SDS Radar Classifier 0904F2918KmSP

 
 
Nella relazione generale che descrive l’area di analisi sono riportati i certificati di taratura della 
strumentazione utilizzata. 
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APPENDICE A 
Schede di monitoraggio giornaliere 
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PR1 - MERCOLEDI' 23/03/2011
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Sono evidenziati in colore grigio i valori orari di Leq(A) eliminati per condizioni meteorologiche non 
conformi al Decreto 16 marzo 1998. 
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PR1 - GIOVEDI' 24/03/2011
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Sono evidenziati in colore grigio i valori orari di Leq(A) eliminati per condizioni meteorologiche non 
conformi al Decreto 16 marzo 1998 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUME 3 
 
 

Risultati dei rilievi acustici 
Punto di misura PR02 



RDP/AMAS_TR/AC/02 V01-10 
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(*) Dati forniti dal richiedente 
 
 
 
 

 
Prove richieste  
 

 Monitoraggio acustico 

 Rilievi di traffico 

 Insertion Loss 

 Valutazione preventiva di impatto acustico 

Nota: 
▫  

 
 

IL  PRESENTE  RAPPORTO  DI  PROVA  È  STATO  REDATTO  IN  DUPLICE  ORIGINALE  DI  CUI  UNO  RIMANE AGLI  ATTI  DEL  CENTRO SPERIMENTALE  STRADALE 

E  DEVE  INTENDERSI  NULLO  SE PRESENTA  ABRASIONI, CANCELLATURE E  COMUNQUE  CORREZIONI. 

 
 
 
 
Cesano di Roma, lì…………………………………………… 

 

 

 
      IL RESPONSABILE  DEL CENTRO 

      (dott. ing. Marcello De Marco) 

   

Richiedente: CDGT/Direzione Progettazione Richiesta n.: CDG-0034192-I in data: 09/03/11
Oggetto:  Progetto preliminare del nuovo svincolo di Sala Consilina Sud, al km 95+200 dell’Autostrada A3 

Salerno-Reggio Calabria. Esecuzione di misure fonometriche e rilievi di traffico. 
Vettore:  Data accettazione campioni:  
Impresa: (*)  Contratto n°: (*)  In data: (*)  
Natura dei campioni:  Contrassegno n°:(*)  
Riferimento   prelievo: (*)  In  data: (*)  

IL
 P

R
ES

EN
TE

 R
A

P
PO

R
TO

 D
I P

R
O

VA
 N

O
N

 P
U

Ò
 E

SS
ER

E 
R

IP
R

O
D

O
TT

O
, A

N
C

H
E

 IN
 P

AR
TE

,  
S

EN
ZA

 IL
 P

R
E

VE
N

TI
VO

 A
S

SE
N

S
O

 D
EL

 C
EN

TR
O

 S
PE

R
IM

EN
TA

LE
  

SEZIONE TRAFFICO E RUMORE 
SETTORE ACUSTICA AMBIENTALE 



 
 
 
 
 
 

RDP/AMAS_TR/AC/02 V01-10 

Rapporto di prova n° 0422-0059-11 Vol. 3 Foglio 2/12
 

 

 
 

 
Struttura del rapporto di prova: 

 
Il rapporto di prova si compone di 4 volumi suddivisi in: 
 

• una relazione generale in cui è riportata una descrizione dell’area di analisi e la sintesi 
dei risultati; 

• 2 volumi in cui sono illustrati nel dettaglio i risultati dei rilievi eseguiti nei punti di misura. 
 
Di seguito è schematicamente indicata la struttura del rapporto di prova. In giallo è evidenziato il 
volume a cui il presente documento si riferisce. 
 
   
 
 

    
   

  
 
 
 
 
 
 
Prova eseguita: 

 

Strada Punto Progressiva 
(km) Tipo rilievo 

Data rilievo 
Inizio Fine 

SP 11 PR2 - Monitoraggio giornaliero 23/03/11 24/03/11 
  

 
IL  PRESENTE  RAPPORTO  DI  PROVA  È  STATO  REDATTO  IN  DUPLICE  ORIGINALE  DI  CUI  UNO  RIMANE AGLI  ATTI  DEL  CENTRO SPERIMENTALE  STRADALE 

E  DEVE  INTENDERSI  NULLO  SE PRESENTA  ABRASIONI, CANCELLATURE E  COMUNQUE  CORREZIONI. 

 
 

LO SPERIMENTATORE 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale n° 881  

Regione Lazio  
(dott. ing. Annalisa Giovannetti) 

 

 IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE TRAFFICO E RUMORE 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale n° 271 

Regione Lazio DGR n° 243/99 
(dott. ing. Patrizia Bellucci, Ph.D) 

 
   

 
 

 
 

Richiedente: CDGT/Direzione Progettazione Richiesta n.: CDG-0034192-I in data: 09/03/11
Oggetto:  Progetto preliminare del nuovo svincolo di Sala Consilina Sud, al km 95+200 dell’Autostrada A3 

Salerno-Reggio Calabria. Esecuzione di misure fonometriche e rilievi di traffico. 
Prova: Monitoraggio acustico e rilievi di traffico 
Parte:  
Volume: Vol.3– Punto di misura 2 (PR2) – Risultati rilievo 
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SETTORE ACUSTICA AMBIENTALE 

IL
 P

R
ES

EN
TE

 R
A

P
PO

R
TO

 D
I P

R
O

VA
 N

O
N

 P
U

Ò
 E

SS
ER

E 
R

IP
R

O
D

O
TT

O
, A

N
C

H
E

 IN
 P

AR
TE

,  
S

EN
ZA

 IL
 P

R
E

VE
N

TI
VO

 A
S

SE
N

S
O

 D
EL

 C
EN

TR
O

 S
PE

R
IM

EN
TA

LE
  

RAPPORTO DI PROVA 

Vol.2 – Punto di misura 1 (PR1)  – Risultati rilievo
Vol.3 – Punto di misura 2 (PR2)  – Risultati rilievo

Vol.1 – Descrizione dell’area di analisi e sintesi dei risultati 
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1. DESCRIZIONE ED ANALISI DEI RILIEVI ESEGUITI 
 

  Area di analisi         

AREA 1   

  Strada  Progressiva iniziale (m)   Progressiva finale (m) 

SP11 - Strada Provinciale del Corticato             -             -  
 

 
Inquadramento dell’area di analisi. 

 

Vista ravvicinata dell’area di analisi e disposizione dei punti di rilievo. 

PR2

PR1

PT2

PT1 

FASCIA DI PERTINENZA  B  
DELL’A3 (250 m)

FASCIA DI PERTINENZA A 
DELL’A3 E DELLA SP 11 (100 m) 

FASCIA DI PERTINENZA  B  
DELLA SP 11 (150 m) 
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Ricettori monitorati 
 
Edificio Indirizzo Ricettore Piano edificio Tipo rilievo 

2 Via Pastinelle 148 PR2 2 Giornaliero 
 
 
 
Punti di controllo selezionati per la verifica dei livelli sonori. In rosso è indicata la posizione individuata 
per l’allestimento della centralina fisse di monitoraggio. 
 

 
 

Inquadramento dell’area analizzata e localizzazione dei punti in cui sono stati eseguiti i rilievi. In rosso 
è indicata la postazione di misura individuata. 

PR2
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Dati rilevati 
   Punto di misura       Tipologia di rilievo    

PR2 Giornaliero

   Data inizio rilievo     Ora inizio rilievo     Data fine rilievo    Ora fine  rilievo 

23/03/2011  10:32:42 24/03/2011 11:17:24
 
Postazione fissa di monitoraggio: inquadramento fotografico 
 

  
 
PR2: Dati fonometrici giornalieri diurni 
 
 

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 LAeq,D

Diurno 56.83 59.54 60.87 59.89 60.6 59.8 59.50 60.50 58.76 59.4 60.02 60.85 60.88 60.09 58.61 56.83 59.4
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Valori orari di Leq(A) nel periodo di riferimento diurno. 
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PR2: Dati fonometrici giornalieri notturni 
 

23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 LAeq,N

Notturno 54.7 53.6 51.4 50.4 44.9 47.4 50.4 53.7 51.8
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Valori orari di Leq(A) nel periodo di riferimento notturno. 
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Rilevazioni meteorologiche 
 
Andamento temporale dei parametri meteorologici misurati durante il periodo di rilevamento. 
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Data 
Giorno 
della 

settimana 

Temperatura 
(°C) U.R (%) Precipitazioni 

(mm) 
Velocità del vento 

(m/s) 
Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte 

23/03/2011 Martedì 10.6 3.6 57.0 68.8 0.0 0.0 0.6 0.1 
24/03/2011 Mercoledì 10.9  53.8 71.2 0.0  0.2  
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2. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

 
Centraline di monitoraggio fisse: 
 
Centralina n.1 

 
Analizzatore sonoro Bruel & Kjiaer mod. 2260 - Matricola 2409299

 

 
Microfono Bruel & Kjiaer mod. 4189 - Matricola 2395151

 

 
Calibratore Bruel & Kjiaer mod. 4231 - Matricola 2402730

 
 

Incertezza di misura (U): ± 1.3 dB(A) 
 
Centralina n.2 

 
Analizzatore sonoro 01 dB mod. Blue Solo Classe 1 - Matricola S/N 61438

 

 
Microfono 01 dB  mod. MCE212 - Matricola 91451

 

 
Calibratore 01 dB mod. CAL21 - Matricola 00830649

 
 
Centralina n.3 
 

Analizzatore sonoro 01 dB mod. DUO Classe 1 - Matricola 10121
 

 
Calibratore 01 dB mod. CAL21 - Matricola 34203463

 
 
Sistemi di rilievo meteorologico: 

 
Centralina meteorologica Davis Vantage Pro

 

 
Centralina meteorologica Davis mod. Vantage Pro2 wireless - Matricola 1169800726

 
 
Sistemi di rilievo del traffico: 

 
SDS Radar Classifier 0906F03022KmSP

 

 
SDS Radar Classifier 0904F2918KmSP

 
 
Nella relazione generale che descrive l’area di analisi sono riportati i certificati di taratura della 
strumentazione utilizzata. 
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APPENDICE A 
Schede di monitoraggio giornaliere 
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PR3 - MERCOLEDI' 23/03/2011
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Sono evidenziati in colore grigio i valori orari di Leq(A) eliminati per condizioni meteorologiche non 
conformi al Decreto 16 marzo 1998. 
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PR3 - GIOVEDI' 24/03/2011
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Sono evidenziati in colore grigio i valori orari di Leq(A) eliminati per condizioni meteorologiche non 
conformi al Decreto 16 marzo 1998 
 


